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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem
1 przebudowag sieci gazowe;j

Adres obiektu budowlanego:
Ulica Strzegowska; miasto Bydgoszcz; gmina Bydgoszcz; powiat Bydgoszcz;
wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
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046101_1.0033.60
046101_1.0035.11
046101_1.0035.198/2

Nazwa inwestora: Stowarzyszenie zwykte pn. Strzegowska
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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz
z odwodnieniem oraz przebudowg sieci gazowej. Dtugos$¢ projektowanej drogi wynosi 144,82 m.

Projektowana kategoria ruchu — KR1.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXVL

Przedmiotowe ulice sg drogami publicznymi.

Kategoria projektowanych drég - droga gminna.

Klasa projektowanych drég — droga dojazdowa (D).

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowana ulica Strzegowska jest ogdlnodostepng droga publiczng bez ograniczen
tonazowych.
W ulicy Strzegowskiej zaréwno dla ruchu drogowego jak i ruchu pieszego przewidziano

pieszo-jezdni¢ do granicy z przylegtymi posesjami umozliwiajac im dostep do drogi publiczne;.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudowe ulicy Strzegowskiej polegajaca na wykonaniu pieszo-jezdni
o zmiennej szerokosci od 5,0 m do 8,0 m. Zaplanowano nawierzchni¢ pieszo-jezdni z kostki
betonowej szarej i grafitowej. W obszarze wlotu skrzyzowania z ul. Spacerowej zaprojektowano
wykonanie obustronnego pobocza o szerokosci 0,5 m i nawierzchni gruntowej — warstwa humusu
gr. 10 cm obsiana trawa. Nawierzchni¢ projektowanych wysepek wokot stupéw oswietleniowych
i telekomunikacyjnych przewidziano z kostki betonowej zétte;.

Projektowang pieszo-jezdni¢ nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm.
Wysepki woko6t stupéw  telekomunikacyjnych i o$wietleniowych nalezy obramowaé od strony
posesji obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony projektowanej pieszo-jezdni
krawgznikiem betonowym 15x30 cm oraz tukowym kraweznikiem betonowym 15x30 cm

o promieniu 0,50 m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura - nie dotyczy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.2. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Pieszo-jezdnia (nawierzchnia szara) 739.,6
Pieszo-jezdnia (nawierzchnia grafitowa) 378,3
Pobocze 13,7
Wysepka 14,3
RAZEM 1.145,9
Tab. 2 Lokalizacja zjazdéw na przylegle posesje — ul. Strzegowska
Lp. Lokalizacja [km] Zjazd na dziatke
str. L str. P O Nr ew.
1 | 0+031,54 - 178
2 - 0+039,14 17772
3 | 0+044,49 - 181
4 - 0+044,86 175
5 - 0+048,08 175
6 | 0+048,80 - 182
7 - 0+060,01 174
8 | 0+063,64 - 183
9 - 0+063,86 173
10 | 0+067,63 - 184
11 - 0+074,81 172
12 - 0+078,99 171
13 | 0+083,15 - 185
14 | 0+086,96 - 186
15 - 0+091,33 170
16 - 0+094,63 169
17 | 0+102,12 - 187
18 | 0+106,11 - 188
19 - 0+106,74 168
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20 - 0+110,28 167
21 - 0+113,51 167
22 - 0+115,63 167
23 | 0+119,87 - 198/1
24 - 0+122,01 166
25 - 0+127,07 11(?/63
26 | 0+138,98 - 198/1

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica
4.3.1 Branza drogowa
Dtugos¢ projektowanej ul. Strzegowskiej wynosi 144,82 m.
Przebieg drogi w planie dla ul. Strzegowskiej zaplanowano nastepujaco:
o prosta - L=11,06 m
. prosta - L=133,76 m

4.3.2 Branza sanitarna
4.3.2.1 Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej
W zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wchodza:
. wpusty uliczne uliczne typowe betonowe @500 mm z osadnikiem — 4 szt.,

. przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 $r. 200 mm — 4,0 m.

4.3.2.2 Branza sanitarna — sie¢ gazowa
Zakresem niniejszego zamierzenia budowlanego objeto:

. przebudowe sieci gazowej dn 125 mm PE-RC — 34,6 m.

4.4. Liczba kondygnacji — nie dotyczy
4.5. Inne dane
4.5.1 Parametry techniczne
Przyjeto nast¢pujace parametry techniczne:

. predkos¢ do projektowania: 30 km/h,
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4.5.2

4.5.3

spadek podtuzny jezdni: od —1,04 % do +0,81 %,

spadek poprzeczny pieszo-jezdni w pasie o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej zaplanowano jako daszkowy odwrdcony o wartosci 2,0 %, w pozostate]
czgsci pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej zasadniczo
zaprojektowano spadek jednostronny o wartosci 2,0 %, zmienny na wysokosci bram
wjazdowych o wartosciach od 0,5 % do 15,0 % w celu dowigzania projektowanej
nawierzchni do rzednych na granicy pasa drogowego,

spadek poprzeczny wysepek: jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 8,0 %.

Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne ul. Strzegowskie;j:

prosta - L=29,27m - 1=-0,82 %
tuk pionowy wklesty - L=4,54m - R=300,00 m
prosta - L=8,25m - 1i=0,70 %
tuk pionowy wypukty - L=28,69 m - R= 500,00 m
prosta - L=29,90 m - 1=-1,04 %
tuk pionowy wklesty - L=522m - R=300,00 m
prosta - L=11,65m - 1i=0,70 %
tuk pionowy wypukty - L=7,00 m - R=500,00 m
prosta - L=21,13m - 1i=-0,70 %
tuk pionowy wklesty - L=4,54m - R=300,00 m
prosta - L=14,63 m - 1=0,81 %

Konstrukcja nawierzchni

Pieszo-jezdnia:

* kostka betonowa szara/grafitowa fazowa typu prostokat gr. 8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

* podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja gr. 22 cm
Wysepka:

* kostka betonowa zé6tta fazowa typu prostokat gr. 6 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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* podbudowa z betonu C12/15 gr. 12 cm

* warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Odtworzenie jezdni al. Spacerowej:

* warstwa Scieralna z AC11S gr.4cm

* warstwa wigzaca z AC16W gr. 8 cm

e podbudowa z betonu C12/15 gr. 22 cm
Pobocze:
. warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Grupe nos$nosci podtoza dla obszaru inwestycji okres$la si¢ jako ,,G1.

Warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano jako korzystne.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hZ= 1,0 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegbtowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Urzadzenia i1 obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w pasie drogowym
projektowanej drogi gminnej zaprojektowano tak, aby nie utrudnialy uzytkowania jezdni, poboczy,
zjazdoéw oraz chodnikéw przez osoby niepetnosprawne. Nawierzchnia projektowanych powierzchni

jest szorstka.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego charakteryzujaca wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wyst¢puje emisja

10
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zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywac na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych
terenow.

Biorgc pod uwage zakres przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja przyczyni si¢
do poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez zwickszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu.
Zmniejszy si¢ wiec niekorzystne oddzialywania drogi na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

sgsiednie.

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wod¢. Wody opadowe
i roztopowe w ciggu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej zaplanowano odprowadzi¢ do

projektowanych wpustow ulicznych, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadow.

7.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacg roslinnosc.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Zaprojektowany uklad drogowy spetnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

11
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10. Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
10.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez MWiK
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy znak RT.405/0660/2023 z dnia 18.10.2023 r. Znajdujace si¢ w pasie
drogowym wtlazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

W zakresie prac drogowych nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejacej armatury
wodociggowej zlokalizowanej w granicach opracowania. W zakresie j.w. nalezy dokonac
dostosowania diugosci trzpieni zasuw, wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych oraz
regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i hydrantéw, do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni. Przed wykonaniem regulacji nalezy wymieni¢ wszystkie skrzynki do zasuw
1 hydrantéw na nowe o klasie obciazenia D400.

Na kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej nalezy wykona¢ wymian¢ wlazow na studniach
rewizyjnych oraz dokona¢ ich regulacji wysokos$ciowej do poziomu projektowanej niwelety drogi

(regulacja za pomocg pierscieni dystansowych systemowych zelbetowych.

11.2. Sie¢ gazowa

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. znak 10067/BR/ZT1/2023 z dnia 16.01.2024 r. i 1683/0G/ZT1/2024 z dnia
18.04.2024 r. Znajdujace si¢ w pasie drogowym skrzynki na zasuwach gazowych nalezy

wyregulowac¢ wysokos$ciowo.

11.3. Siec elektroenergetyczna

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. znak WEO24E007976 K2400013073 z dnia 15.01.2024 r. Zaprojektowano ostonigcie
istniejacych kabli nn-0,4kV rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego o $rednicy @110

mm. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wylaczonym napigciu.

11.4. Siec¢ telekomunikacyjna
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Netia S.A. znak

NTFB-508-0199/24 z dnia 29.01.2024 r. i DUIS/PN/002/24 z dnia 03.04.2024 r. Prace w miejscach

zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng nalezy prowadzi¢ recznie. Na studniach nalezy

12
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wymieni¢ ramy i pokrywy na typ cig¢zki. Istniejgcg sie¢ czgsciowo przewidziano zabezpieczy¢ rurg

ochronng dwudzielng @160.

11.  Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie 1 zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pismem

znak WGK-1V.7020.7.24 z dnia 16.01.2024r.

12.  Organizacja ruchu na czas robét
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

13.  Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢
mas ziemnych.

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne.

Na etapie projektowania uwzgledniono wilasciwosci geotechniczne 1 hydrologiczne gruntu,
ktére nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi publiczne;j
dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
oraz ze srodkéw lgcznosci i1 dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia warunkéw
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwos$ci

dla terenéw sgsiednich.
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Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE] - GAZ

mgr inz. Hanna Bartnik
upr. bud. do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0144/PWOS/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE] - KD

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17
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II. CZESC RYSUNKOWA
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