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Barbara Wojcieszko
ul. Spacerowa 39
85-386 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla przebudowy ukladu drogowego ulicy Strzegowskiej
dz. nr 198/2, obreb 035 w Bydgoszczy.

W zwigzku z planowang przebudowsg ukladu drogowego ulicy Strzegowskiej nalezy
zachowaé nastgpujace wymagania:
1. Utrzymaé dotychczasowe przykrycie sieci i  przylaczy wodociggowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWiK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

2. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej
w obrebie planowanej przebudowy, tj. dostosowania dlugosci trzpieni zasuw, wysokosci
usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i hydrantéw, do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

3. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie jezdnym
na skrzynki o klasie obcigzenia D400.

4. Przewidzieé wymiane wiaz6w na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej
kanalizacji deszczowej — 1 szt. oraz sanitarnej — 4 szt. w obrebie inwestycji drogowej oraz
dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni za
posrednictwem pierécieni dystansowych systemowych zelbetowych lub z tworzywa
sztucznego tagczonych na klej.

5. Shupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

6. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejgcymi wiazami do studni rewizyjnych
na kanatach deszczowych i sanitarnych oraz poza istniejacymi hydrantami i zasuwami na
sieci i przytgczach wodociggowych.

7. Powiadomié pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpocz¢ciem realizacji
inwestycji.

8. Prace na sieciach wodociagowych oraz kanalizacyjnych bgdacych w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakiadu Sieci
Wodociagowej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) , Zaktadu Sieci Kanalizacyjne;
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacji Deszczowe]
(tel. 52 58-60-818).

Po zakonczeniu prac uzyska¢ od Zaktadow Eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o.
pozytywne pisemne protokoty odbioru wykonanych robot.
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Przed przystapieniem do przebudowy uktadu drogowego powiadomi¢ Zaklady
eksploatacyjne MWiK - sp. z . 0. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejacej armatury
i uzbrojenia wod. - kan.

W przypadku wykonania nawierzchni drogowej jako szczelnej z odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zwrocié sie do MWiIK
- sp. z 0. 0. 0 z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych.

W sprawie okreslenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania wpustow
ulicznych oraz przykanalikéw od wpustéw nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych do Zarzadu Drég Miej skich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
(ul. Toruniska 174a).

Na odprowadzanie wod opadowych oraz przebudowg i regulacje uzbrojenia wod. - kan.
nalezy opracowa¢ projekt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowg w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy 1 normy.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z 0. 0. nalezy przedtozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzgdnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowe;j.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
btednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze sie z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej

zobowiazany jest do usunigcia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu 1 na warunkach
MWiK - sp. z 0. 0.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publiczne;j
w Bydgoszczy

ul. Torunska 174a : o e
85-844 BYDGOSZCZ Y

5. PKD A —— ‘,44.-,_,..,_,“...,_.,.,....»,E

6. RT/RK a/a ) |

tel. 52 58-60-9
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