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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i istniejgcych przytaczy niskiego cisnienia*

Nr PSGBY.ZMSM.763.001.0.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:* Bydgoszcz

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Strzegowska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Bydgoszczy
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750): E

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociagg:* A-B DN 100 stal, 44 m, 1986
lokalizacja $rednica i material, dlugo$¢, rok budowy
b. Przylacza:* DN 50 stal, 8 m

srednica i material, diugosg, ilosé

DN 100 stal, 9 m, 2 szt

$rednica i material, diugosgé, ilosé

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociag:*
= QOdcinek A-B: dn 125 PE, ok. 44m

lokalizacja srednica i material, dlugos$cé

b. Przytacza:*

* Przytacza do przebudowania do granic dziatek Odbiorcéw
dn 63 PE, ok. 8m

lokalizacja, érednica i material, diugosé, ilos¢

" dn 125 PE, ok. 9m, 2 szt

lokalizacja, $rednica i materiat, dlugosé, ilosé

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelagczeniowych:*
= Schematy wigczen projektowanych gazociggdéw w czynne gazociggi
z wyszczegolnieniem materiatow wigczeniowych uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.
= Schematy przetaczen projektowanych odcinkéw przytgczy w czynne przytacza
z wyszczegolnieniem materiatow przetaczeniowych uzgodni¢ z Gazownig
w Bydgoszczy.
= Wigczenia gazociggow i przelgczenia przytgczy do czynnej sieci gazowej dokona
odptatnie Gazownia w Bydgoszczy, wykopy w miejscach wigczen przygotuje
wykonawca.
= Materiaty wigczeniowe w tym izolacyjne dostarczy wykonawca.
= Uzgodnien z Gazownig w Bydgoszczy dokonac przed zaopiniowaniem dokumentacji
na naradzie koordynacyjnej.
d. Zalecenia dot. armatury:* uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.
e. Informacja dodatkowa:*

o Zamierzony termin rozpoczecia robét zwigzanych z realizacja przedmiotowego
zadania, nalezy zgtosi¢ operatorowi sieci gazowej z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem, w celu okresowego wytgczenia przylacza gazowego z eksploataciji.

o Wszelkie prace gazo-niebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, mogg by¢
wykonywane tylko i wytacznie przez stuzby eksploatacyjne ich operatora.

o O planowanej przerwie doptywu gazu w okresie prowadzonej przebudowy, nalezy
zawiadomi¢ wszystkich jego odbiorcow w obiekcie, oraz wtascicieli poses;ji.

» Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyskac¢ zgode wiascicieli - zaréwno budynku,
jak i gruntéw objetych planowang inwestycja - na projektowang przebudowe
infrastruktury gazowe;.

o Przebudowe sieci gazowej mozna rozpocza¢ po uzyskaniu - wymaganych przepisami
prawa - stosownych pozwolen, uzgodnien, decyzji, opinii itp.

« Peina dokumentacje inwentaryzacji geodezyjnej przebudowywanej sieci gazowe;,
nalezy nieodptatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru korficowego - przekazaé
na majgtek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42.

o W stanie odkrytym, nalezy zlecic¢ lokalnej jednostce operatora sieci gazowej dokonanie
odbioru koricowego przebudowanej sieci gazowe;.

o Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odpfatnie.

PSG sp.z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pdzn. zm,).

Punkty gazowe powinny spetnia¢c wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy: nie dotyczy
3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacja PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm ),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociagow
polietylenowych” pkt. 1.4

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Stowarzyszenie zwykte pn."STRZEGOWSKA”", ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz.

Inwestor witasnym kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz
przebudowe, uprawnionym osobom fizycznym lub prawnym.

JInwestor realizujacy przebudowe sieci gazowej, po otrzymaniu warunkéw przebudowy
wystapi z wnioskiem do PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz, tel. 52 328-
53-41 o podpisanie porozumienia zawierajgcego szczegotowe informacje o celu i
zasadach realizacji przebudowy sieci gazowej. Warunkiem rozpoczecia, przez
Inwestora, robot budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci gazowej objetej
niniejszymi warunkami jest zawarcie przedmiotowego porozumienia.”

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowiazujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

PSG sp. z c.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 .
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= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Kierownik

Sekcja Ewidencii Mapytk i Uzgodnien
Dabifez Switek

podpis

Zatgczniki:

; : Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Imig i nazwisko, kontakt e-mail/tel. Rafat Wieszczyk, rafal wieszczyk@psgaz.pl / 52 328 53 37

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekciji

Data/podpis

*) niepotrzebne skreslic lub wybraé/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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