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Dotyczy: warunkdw technicznych dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ulicy
Strzegowskiej dz. nr 198/2. obreb 035 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z 0. 0. informuje, Ze wody opadowe
1 roztopowe z nawierzchni projektowanej jezdni mozna odprowadzié do istniejgcego kanatu
deszczowego & 0,30 m bet. w ul. Strzegowskiej.

Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustow ulicznych do kanatu deszczowego
nalezy wykona¢ w miare mozliwosci poprzez studnie rewizyjne.

Wilaczenie wpustow bezposrednio do kanalu deszczowego nalezy wykonaé poprzez
przytacza siodlowe lub komplety montazowe.

Zabrania si¢ rozkuwania elementow studni rewizyjnych i kanatow. Otwor nalezy wykonaé
wiertnica.

Do obliczen bilansu wod opadowych 1 roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju
odwadnianych powierzchni) dla odwodnienia pasa drogowego nalezy przyja¢ dla warunkoéw
miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nastepujace warto$ci:

o czestotliwosé wystgpowania deszczu C =5 lat;
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;
e natezenie deszczu miarodajnego 193,30 I/s x ha.

Na powyzszy zakres nalezy opracowaé projekt przez uprawniong jednostke projektowa w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.
Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e czes¢ opisowa;

e dokumentacj¢ geotechniczng;

e bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju odwadnianych
powierzchni);

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow projektowych
Z naniesiong trasa kanalizacji deszczowe], z okresleniem wszystkich niezbednych
projektowanych rzednych wysokosciowych i parametréw materiatlowych;

e profile podtuzne kanalizacji deszczowe) z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz
wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne i ewentualne
odwodnienie wykopdw;

e rysunki szczegotowe studzienek, wpustoéw ulicznych i innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drég Miejskich



i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruniska 174a) oraz w Miejskich Wodociggach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawieraé aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z 0. 0. oraz plan sytuacyjno-
wysokoséciowy z naniesiong trasg zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWIiK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowej.

Realizacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

Nadzor inwestorski wykonywany bedzie przez inspektoréw nadzoru o specjalnosci branzy
sanitarnej zatrudnionych przez MWiK.,

Przed zasypaniem przewodow kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej, ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK
-Sp.Zo.0.
Inwentaryzacja przewodow kanalizacyjnych winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach wlaczen przykanalikéw do
studni i kanalu deszczowego. Inwentaryzacje powykonawczg przedlozy¢ w formie
graficznej oraz elektronicznej, dla ktdrej wymagane jest dodatkowo okreslenie
wspotrzednych punktow charakterystycznych (wlgczen do studni i kanatu).

2. Uzyskac odbior techniczny od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego
whniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
btednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiaze sie z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usuniecia na whasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach
MWiK - sp. zo. 0.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.
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