


Charakterystyka projektowanego obiektu. 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz  

z przebudową odwodnienia na działkach o nr ewid. 11, 198/2 w obrębie geodezyjnym 0035, 

jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz oraz na działce o nr ewid. 60 w obrębie 

geodezyjnym 0033, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz. Długość 

projektowanej drogi wynosi 144,82 m. 

       W ramach zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie: pieszo-jezdni o nawierzchni 

z kostki betonowej szarej, pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, 

wysepek o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej oraz poboczy z gruntu rodzimego. 

Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Kanalizację deszczową 

planuje się posadowić w strefie głębokości 1,1 - 1,5m. 

Projektowany obiekt można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej wg. Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

 

Ocena warunków gruntowo – wodnych 

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza się występowanie 

korzystnych warunków gruntowo - wodnych dla budowy projektowanej inwestycji. W 

podłożu w strefie głębokości projektowanego posadowienia zalegają grunty rodzime 

wykształcone, jako piaski w stanie średnio zagęszczonym o wysokich wartościach 

parametrów wytrzymałościowych umożliwiających posadowienie bezpośrednie. Do 

głębokości wykonanych badań tj. do 2,0m stwierdzono występowanie jednego horyzontu wód 

gruntowych w obrębie nawodnionych piasków o zwierciadle swobodnym, które stabilizowało 

się na głębokości 1,98m tj. na rzędnych 51,10m n.p.m., czyli poniżej planowanego poziomu 

posadowienia. 
 

Uwzględniając konstrukcję i wielkość obiektu, zastosowane rozwiązania odnośnie jego 

posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo - wodne projektowany obiekt można 

zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - 

wodnych.  
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I.DANE  OGÓLNE 

1.Tytuł tematu:  Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem. 

 

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

  -  ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz  

z przebudową odwodnienia na działkach o nr ewid. 11, 198/2 w obrębie geodezyjnym 0035, 

jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz oraz na działce o nr ewid. 60 w obrębie 



geodezyjnym 0033, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz. Długość 

projektowanej drogi wynosi 144,82 m. 

       W ramach zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie: pieszo-jezdni o nawierzchni 

z kostki betonowej szarej, pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, 

wysepek o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej oraz poboczy z gruntu rodzimego. 

Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Kanalizację deszczową 

planuje się posadowić w strefie głębokości 1,1 - 1,5m. 

   

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren położony jest w zachodniej części miasta Bydgoszcz dzielnica 

Miedzyń. Aktualnie istniejąca ulica ma nieutwardzoną nawierzchnię, w jej pasie występuje 

silne uzbrojenie podziemne tj. wodociąg, gazociąg, kable energetyczne, sieć kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, ułożonej w strefie głębokości 0,8 – 3,0m  

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest na wyższym tarasie 

nadzalewowym rzeki Brdy w obrębie zachodniej części Kotliny Toruńskiej. 

 

4.2 Hipsometria 

          Powierzchnia terenu badań jest płaska, lekko nachylona w kierunku południowym. Jej 

rzędne w puntach badań mieszczą się w przedziale 52,53 –  53,08m n.p.m, deniwelacje 

osiągają około 0,6m. 

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- prace geodezyjne - współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą 

ortogonalną z dowiązaniem do istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne 

wysokościowe określono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowiązaniem do 

repera roboczego /studzienka wodociągowa/ o rzędnych odczytanych z dostarczonego 

podkładu geodezyjnego.  

 

- wiercenia:-  wykonano 3 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez 

zleceniodawcę do głębokości 2,0m ręcznie świdrem spiralnym SS o średnicy 70 mm. 



 Łącznie przewiercono 6,0m podłoża gruntowego.  

 

- sondowania: wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie gruntów sypkich w 3 

punktach w zakresie głębokości 0,4 – 2,0m, lekką sonda udarową DPL z końcówką stożkową. 

Łącznie przesondowano 4,8 m podłoża gruntowego. 

 

       W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów.  

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 24.10.2023 r pod stałym nadzorem geologicznym.  

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Podłoże badanego terenu jest zbudowane z nasypów niebudowlanych i gruntów 

rodzimych, mineralnych, sypkich. Podzielono je na warstwy, przyjmując jako podstawę 

podziału wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w 

jednostki geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Warstwy geotechniczne opisano określonymi fizyko-mechanicznymi parametrami 

obliczeniowymi na podstawie przyjętych wydzieleń geologicznych (obejmujących zmienność 

litogenetyczną oraz stratygraficzną). Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm: 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego, PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne - wersja polska. 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 2,0 m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

  

Nasypy niebudowlane (QhNN ) –  zalegają ciągłą warstwą o zmiennej miąższości 0,8 – 1,8m, 

w rejonach głęboko ułożonych kolektorów kanalizacji sanitarnej osiągają miąższość ponad 

2,0m. Geotechnicznie stanowią one mieszaninę piasków drobnych i grubych z niewielką 



domieszką humusu. W górnej partii nasypów, w strefie do głębokości 0,1 – 0,3 domieszka 

humusu jest większa oraz stwierdzono nieciągłe warstwy szutrowe. 

    Z uwagi na jednorodny skład, dominację piasków w szkielecie gruntowym oraz śladowe 

domieszki humusu zostały uznane, jako potencjalne podłoże budowlane i zostały poddane 

badaniom stopnia zagęszczenia lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową. Zalegają w 

w podłożu, w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ = 

0,43 o współczynniku niejednorodności ϒm = 0,8. 

 

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

Warstwa I - to seria piasków nawiercona pod w/w nasypami w strefie głębokości 0,8 – 1,8m, 

gdzie zalega ciągłą warstwą nie przewierconą do głębokości 2,0m. Wykształcone są w stanie 

średnio zagęszczonym o wartości stopnia zagęszczenia ID
 mieszczącym się w przedziale 0,43 

– 0,58 ustalonej na podstawie badań lekką sonda udarową DPL. Z uwagi na zróżnicowanie 

ich uziarnienia i zagęszczenie wydzielono dodatkowo 2 warstwy; 

  

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,55. 

 

Warstwa Ib - to piaski grube w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,45. 

 

 Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w kartach 

dokumentacyjnych otworów wiertniczych /Zał. Nr 4 /. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. Nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

          W okresie prowadzenia prac terenowych tj. listopad 2023 r do głębokości wykonanych 

otworów badawczych tj. do 2,0m stwierdzono występowanie jednego poziomu wód 

gruntowych nawierconego tylko w jednym otw. nr 1. Jego swobodne zwierciadło stabilizuje 

się na głębokości 1,98m tj; na rzędnej 51,10m n.p.m.  

      Stwierdzone badaniami stany wód gruntowych uznaje się za normalne w rocznym cyklu 

ich wahań, maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadła może być wyższy o około 

0,4m w stosunku do stwierdzonego.  



III. WNIOSKI  I  ZALECENIA 

WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

realizacji zaprojektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na: 

 

1.1. Zaleganie na powierzchni terenu ciągłej warstwy piaszczystych nasypów w stanie średnio 

zagęszczonym, które cechują się nieznaczną domieszką humusu i mogą stanowić podłoże 

dla warstw konstrukcyjnych planowanych nawierzchni sztywnych. 

 

1.2. Występowanie w głębszym podłożu piasków rodzimych w stanie średnio zagęszczonym 

warstwy I, które charakteryzują się wysokimi wartościami parametrów 

wytrzymałościowych; 

 

1.3.  Występowanie jednego poziomu wód gruntowych nawierconego do głębokości 2,0m 

tylko w otw. nr 1, gdzie jego swobodne zwierciadło stabilizuje się na głębokości 1,98m 

tj; na rzędnej 51,10m n.p.m. czyli poniżej planowanego posadowienia kanalizacji 

sanitarnej.  

 

1.4. Obecność w całym obszarze badań, w całym rozpoznanym profilu gruntów należących 

do grupy gruntów niewysadzinowych.   

 

2. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych projektowaną 

inwestycję można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

 

3. Deniwelacje w obszarze planowanej inwestycji osiągają około 0,6m. 

 

ZALECENIA: 

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla wykonania utwardzonych 

nawierzchni jezdnych zaleca się: 

 

- wykonać skorytowanie podłoża na głębokość grubości zaprojektowanych warstw 

konstrukcyjnych zaplanowanej nawierzchni.    

 

- odsłonięte podłoże po skorytowaniu poddać zagęszczeniu ciężką zagęszczarką  



2. Głębokie wykopy realizować zgodnie z odpowiednimi normami i rozporządzeniami 

zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności ich ścian. Rozważyć 

zastosowanie obudowy rozporowej dla górnej partii ścian wykopów.  

 

3. Zaleca się układanie kanalizacji maksymalnie krótkimi odcinkami, wypełnianymi 

zasypką natychmiast po ułożeniu instalacji. 

 

4. Prace zimne koparki prowadzić pod stałym nadzorem zwracając uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne ułożone w różnych strefach głębokości.  

 

5. Zasypki wykopów wykonywać z wybranych gruntów zagęszczanych warstwami 0,3m do 

stanu wymaganego projektem budowlanym. Partie nasypów z większymi domieszkami 

humusu deponować oddzielnie i wykorzystać do formowania poboczy ulicy.  

 

 


















