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Dotyczy: warunkéw technicznych budowy ulicy Strzegowskiej w Bydgoszczy w ramach
inicjatyw lokalnych — programu 25/75.

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.04.2023r. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy informuje, ze ul. Strzegowska w Bydgoszczy jest ulicg obstugujaca przylegte posesje.
ZDMIKP w Bydgoszczy informuje, ze dla obszaru, obejmujgcego powyzszg ulice zostat uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Miedzyn- Wisniowa” (Uchwata Nr LXIX/1079/10
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010r.). W powyzszym m.p.z.p. dla ulicy Strzegowskiej,
oznaczonej symbolem 033 KD-DX (teren drogi publicznej — ulica dojazdowa — ciagg pieszo- jezdny)
wyznaczono korytarz drogowy.

Zgodnie z powyzszym ul. Strzegowska nalezy projektowaé jako ulice klasy D (dojazdowa)
o przekroju jednoprzestrzennym dwupasowym o szerokosci jezdni min. 4,50m, na ktérej parkowanie
bedzie dopuszczone jedynie w miejscach wskazanych oznakowaniem. W liniach rozgraniczajgcych
tereny komunikacyjne, w zaleznosci od mozliwosci terenowych, nalezy przewidzie¢ miejsca
parkingowe. Miejsca parkingowe nalezy projektowa¢ o wymiarach 2,5 x 5,0m. Z kolei miejsca
parkingowe dla osdb niepetnosprawnych nalezy projektowaé jako wyniesione o wymiarach
3,6 x 5,0m.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ dojscia oraz wjazdy na tereny posesji.
Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami drogowymi nalezy przewidzie¢ zielen lub
utwardzone miejsca parkingowe. Nalezy zapewni¢ skrajnie jezdni od ogrodzen posesji min. 0,5 m.

~Skrzyzowanie z ulicg Spacerowgq naiezy zaprojektowac jak zwykfe: Minimainy promieri skretu 6.0m.

ZDMIKP dopuszcza mozliwo$¢ wykonania jezdni w tzw. technologii azurowej, jednakze decyzja
o wyborze takiej technologii musi zosta¢ poprzedzona wykonaniem badan geotechnicznych.
Nawierzchnie azurowe s3 mniej komfortowe dla niepetnosprawnych uzytkownikéw infrastruktury
drogowej oraz rowerzystéw, z tego wzgledu w przypadku zastosowania nawierzchni azurowej dla
pieszojezdni nalezy miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oraz czes$¢ szerokosci jezdni
tj. pasy o szerokosci min 0,7 m po obu stronach jezdni wykona¢ z kostki betonowej petne;j.

Nalezy w ten sposéb zaprojektowaé ulice i zaprojektowa¢ odwodnienie, aby nie dopusci¢
do sytuacji sptywania wdd opadowych z pasa drogowego na przylegte posesje. W przypadku podjecia
decyzji o realizacji ulicy w technologii szczelnej nalezy wystgpi¢ do ZDMiKP o warunki techniczne,
odwodnienie z projektowanej nawierzchni ukfadu drogowego wymagac¢ bedzie réwniez uzgodnienia
w zakresie wpustow i przykanalikéw przez ZDMiKP. Koncepcje odprowadzenia wéd deszczowych
i roztopowych nalezy podda¢ analizie majgc na uwadze zatozenia studium Programowo-
Przestrzennego kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji

deszczowej na biezgco opracowywany przez MWIK sp. z o0.0. w Bydgoszczy. Wiaczenia. .
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projektowanych przykanalikéw od wpustédw ulicznych oraz odwodnienr liniowych do istniejgcego lub
projektowanego kanatu deszczowego nalezy uzgodnié¢ z MWIK.

Nalezy przewidzie¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wiaz, krag, ptyta, pierscien odcigzajacy i in. uszkodzone elementy
studni), a takze montaz pierscieni odcigzajgcych na tych studniach, gdzie ich brak, a ze wzgledu
na ich lokalizacje jest to wymagane.

Nalezy réwniez przewidziec¢ regulacje pionowa elementdw sieci wodociggowej, teletechnicznej
i gazowej wraz z uzbrojeniem, w tym ewentualng wymiane skrzynek zasuw na sieci jw. w przypadku
stwierdzenia ich niewtasciwych parametréw lub uszkodzenia

Projektant powinien zinwentaryzowac sie¢ gazowa ze wzgledu na jej gteboko$¢ posadowienia.

W miejscach projektowanych zjazdéw nalezy istniejgce kable infrastruktury oswietleniowej
obtozy¢ rurg dwudzielng. Przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy zachowaé minimalng skrajnie
od stup6w oswietleniowych.

Ewentualne kolizje sieciowe usuwac na warunkach i w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami
sieci.

Celem pozytywnego zaopiniowania geometrii nalezy zfozy¢ do ZDMIKP plan sytuacyjny
przedstawiajacy rozwigzania projektowe, profile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne
oraz wykaz zjazddw pokazujgcy prawidtowe dowigzanie wysokosciowe zjazdéw na posesje
w odniesieniu do rzednych na krawedzi projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowa, przed ztozeniem w ZUDP, podlega uzgodnieniu w ZDMiKP. W skfad
dokumentacji, dla omawianego zadania poza projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robot i kosztorysem inwestorskim, powinny wejs¢ specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego. W/w elementy réowniez
wymagajg zatwierdzenia przez ZDMiKP.

W zafaczeniu przestano warunki techniczne odwodnienia.

Otrzymuja:
Adresat
2.  Wydziat Administracji Budowlanej, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
3. afa )
Kontakt:

Joanna Piechota (52) 582-27-75
Radostaw Kochanowski (52) 582-27-20 — odwodnienie
Dariusz Radzimski (52) 582-27-01 — o$wietlenie

Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz - tel.: 52 582 27 23; mail:
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu podjecia dziatarn zmierzajacych do realizacji sktadanych wnioskéw, zawartych uméw
z kontrahentami, wypetniania obowigzkéw w ramach prowadzonej dziatalnosci statutowej, a takze dochodzenia naleznosci publicznoprawnych. Parstwa dane osobowe po
zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaly zebrane, beda przetwarzane dla celéw archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi
obowigzujacymi u Administratora, w ktérym dokonano rozpatrzenia wniosku. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguja Panstwu nastepujace
uprawnienia: prawo do zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunigcia danych
osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do Zzgdania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbgdne do ztozenia wniosku i realizacji zleconego zadania.
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te moga by¢ udostepnione innym odbiorcom i kategoriom odbiorcéw danych osobowych. Odbiorcami moga byé:
podmioty upowaznione do odbioru danych w ramach zawartych uméw o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmioty upowaznione do odbioru danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa. Kontakt z inspektor ochrony danych: jod@zdmikp.bydgoszcz.pl.



Dotyczy:
Warunkoéw technicznych odwodnienia pasa drogi ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki techniczne odwodnienia
pasa drogi dla zadania jw:
1.

Sposéb odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych oraz ewentualng modernizacje sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogi ww. ulic nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji deszczowej jakim jest MWIK Sp. z o.0.
w Bydgoszczy. »

Elementy uktadu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki wpustéw ulicznych wraz
z przykanalikami (przylaczami) - pozostajgce w zarzadzie ZDMIKP - nalezy zaprojektowac
w oparciu o nastepujgce warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierécieniem odcigzajgcym i ptytg
nastudzienna. Wpijsty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokosci min. h=0,90m, kratg z zeliwa
kl. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym (w przypadku zastosowania
wpustdéw jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny min. kl. C 250). Do regulacji pionowej
Zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac pierdcienie zelbetowe i systemowe pierscienie
z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVC litych o SN>8 i $rednicy
minimalnej dn200. W przypadku przykrycia rur mniej niz 1,20m nalezy stosowaé rury
i ksztattki jw. o SN >12.

W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzgledni¢ klase no$nosci

wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci obcigzenia nawierzchni
drogowej. Element odptywowy odwodnienia liniowego (koryto odptywowe) powinien posiadac
czes¢ osadnikowg (osadczg). Przy podtgczeniu przykanalika do koryta odwodnienia liniowego
stosowal ksztattki-kolana o max. tuku 45° Koryta powinny posiadaé zeliwny ruszt
z zabezpieczeniem przed kradziezag. Na przytaczach odwodniert liniowych wigczonych
bezposdrednio do sieci kanalizacji deszczowej dfuzszych niz 5,0m stosowac studnie inspekcyjne
z zeliwnymi pokrywami o kl. D400.

Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz odwodnien liniowych do
istniejgcego lub projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykonac poprzez studnie rewizyjne

“lub bezposdrednio-do kanatu poprzez systemowe-przegiibowe tgczniki-siodtowe. - —

Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny dotyczacy odwodnienia pasa drogi nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia.



