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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

Zestawienie specyfikacji technicznych:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO - WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

= Sciany SST.1.0

= Oknaidrzwi SST.2.0

=  Tynki wewnetrzne SST.3.0

= Posadzki SST.4.0

=  Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych SST.5.0

=  Oktadziny wewnetrzne — tapetowanie SST.6.0

=  Roboty malarskie SST.7.0

Uwagi ogdlne:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia (przedmiary robdt, kosztorys
naktadczy — $lepy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt) wystgpig nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne

szczegétowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami réownowaznymi -
zgodnie z ustawa ,,Prawo zamodwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia — jego poziomu, standardu, jakosci.

3. Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych

i dokumentacji technicznej projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, jakiego
wymaga Zamawiajacy.

4. Wszelkie nazwy wtasne wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji stuzg ustaleniu zadanego
standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i wykonawczym.

5. Przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania jedynie

wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisdw, o ile majg zastosowanie.

W przypadku uzycia nazw materiatdw, producentdow czy znakdw towarowych nalezy je traktowad
jako przyktadowe, majgce na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia oraz okreslajace
standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

14.1

1.4.2.

1.4.3.

,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
dokumentacji projektowej i jej zatacznikach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢ (udowodni¢) w ofercie,
ze oferowane przez niego roboty budowlane czy urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wfasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywoz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.

Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotnie, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji — nie wyklucza
tego elementu i nalezy go przyjaé w kosztorysie oraz do wykonania.

Przedmiar robdét zostat udostepniony wytgcznie jako materiat pomocniczy, ktéry nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
STWIOR, jak rowniez uwzglednienia wszystkich robot i kosztéw — takze nieprzewidzianych w
przedmiarach a wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar jest tylko materiatem pomocniczym do opisu przedmiotu zamdwienia oraz obliczenia ceny
ofertowej. Obowigzkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz STWIOR, jak réwniez uwzglednienie wszystkich robot i kosztow (takie
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikajgcych z dokumentacji).

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania 0Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt objetych
przedmiotowym zadaniem.

Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robdt. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robot objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace opisane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogdlne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie wymagajgcych
odkrycia robdt lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w  budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnosé¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7)wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposodb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane s3 w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Tablice Informacyjne zgodne z Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robét
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie
inwestora. Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate
uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienié
uszkodzone elementy na koszt wiasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.
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Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegaé przepisdw zakazujgcych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ wykonane Roboty do czasu odbioru korncowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera musi rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét
przez Inzyniera.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore
sq zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na sposdb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakos¢
materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdét  Wykonawca  przedstawi  szczegétowe  informacje
dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédfa w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
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2.5.

3.1

4.1.

Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu  nieodpowiadajgce  warunkom  dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uziyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
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6.2.

6.3.

6.4.

wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s3
okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7.2.

7.3.

8.1.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wzO0r zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
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8.2.

10.

zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér korcowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Rejestry Obmiaréw

. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N O b Ww

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementéw lub
catosci robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed daty skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce
obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
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1.2.

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia (Dz. U .z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 — SCIANY

Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonywania rob6t murowych.

Do robdét murowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych, S$cianek nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane).

Kazda partia materiatu Sciennego zaprojektowanego powinna by¢ dostarczona na budowe z
certyfikatem lub krajowa deklaracjg zgodnosci. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze
byc¢ stosowany na budowie.

Zakres robot obejmuje wykonanie $cian budynkéw 1-kondygnacyjnych: $cian nosnych i samonosnych z cegty
wapienno — piaskowej typu SILKA gr. 24cm (do murowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych, konstrukcyj-
nych ) oraz SILKA gr. 12cm do murowania $cian dziatowych do tgczenia w murze na cienkie spoiny.

Sciany nosne zaprojektowano w klasie 15MPa i na zaprawie do cienkich spoin lub zwyktej M10.

2.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych i lekkich scianek zabuddw pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczgce Srodkdw transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad robdt murowych
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtfaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne zaprojektowane nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

7.1.
7.2.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuiszej przerwie nalezy sprawdzic
stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych = 5mm.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robdét podano w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej.

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu pustakow, cegty,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Tolerancje wymiarowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla muréw wynosza:

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: 12
- na wysokosci 1m -6mm

- na wysokosci 1 kondygnacji -10mm

- na wysokosci catej sciany -30mm

Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
- na dtugosci 1m -2mm
- na dtugosci catego budynku -20mm
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie:
- na dtugosci 1m -6mm
Odchylenia wymiarow otworéw w sSwietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm szerokos$¢ +6 -3mm

wysokos$¢ +15 - 10mm
powyzej 100cm szerokos¢ +10 -5mm

wysokosé +15 - 10mm

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robat jest :

-m’muru o odpowiedniej grubosci,

Odbidr robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
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7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

9.3.

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, scianek, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.2.0 — OKNA | DRZWI

Podstawowym, nadrzednym dokumentem dotyczacym rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej jest zestawienie stolarki zawarte w dokumentacji projektowe;.

OKNA

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wbudowac nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z okuciami.

Materiat okien: PCV.

Profile muszg by¢ odporne na butwienie, zétkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie moga
reagowac na wilgo¢. Nie mogga zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowaé odczynéw
alergicznych. Nie mogga zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm).
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Uwaga:

Okucia budowlane.

Kazdy wyrodb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe.

Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujgce okno na catym obwodzie.

Okucia musza by¢ tatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie
okien.

Okucia musza posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takie, by posiadaty blokade niewtfasciwe-
go funkcjonowania okuc.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki bu-
dowlanej okiennej wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujace sie na obwodzie skrzydta i oscieznicy. Muszg charaktery-
zowaé sie wysoka elastycznoscig, brakiem jakichkolwiek odksztatcen oraz duzg odpornoscig na
wptywy atmosferyczne.

Okna powinny zachowa¢ catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wg normy PN-EN12
208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja" , tj. nie mniej niz 150Pa.

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz okien aluminiowych w budynku musi zapewnia¢ dtugotrwate
wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

3.1.
3.2.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Okna mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym specjalistycznie do transpor-
tu okien i przeszklen zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie robat.

- wbudowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych"

- okna nalezy zamontowaé w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe(dyble), sruby lub
wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢
elementéw mocujacych okna przyjgc¢ stosownie do wymogdw i zalecen konkretnego systemu profili
okiennych.

- okna nalezy mocowa¢ w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do oSciezy bocznych pionowych,
lecz réwniez w progach i nadprozach

- folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce (nalezy usuna¢ j3 po wykonaniu do-
celowym elewacji budynku)

- nie nalezy zastania¢ otworéw odwadniajgcych okien

Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostaty wykonane okna,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
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Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m 2 wbudowanych okien w $wietle oscieznic.

Odbidr robét budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogolne;j.

Odbidér robot montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWiORB czes$é¢ B: roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych". Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru
zamontowanej stolarki okiennej wg WTWIORB tom1 czes¢4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych sys-
temowych producenta.

Odbidr robot obejmuje wszystkie roboty wymienione w SSTWIOR oraz wszystkie materiaty i ate-
sty.

Nalezy dokona¢ odbioréw wszystkich poszczegélnych etapéw montazu okien (roboty zanikajace) z jed-
noczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilo§¢ m2 wbudowa-
nych okien. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych kompletnych okien

- osadzenie okien w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem

- osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- dopasowanie i wyregulowanie

Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem roboét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu

Polskie normy:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.

- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowa-
nie i sity operacyjne

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo-
ru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

DRZWI

Uwaga:

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdow, ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Whbudowac nalezy drzwi (skrzydta wraz z oScieznicami) kompletnie wykonczone wraz z uszczelkami,
okuciami, klamkami, szyldami, zamkami patentowymi, samozamykaczami i nawiewnikami.
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Standard techniczny i materiatowy oraz montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku przedszkola oraz
drzwi wewnetrznych musi zapewnia¢ dtugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

Okucia systemowe zapewniajace dtugie bezawaryjne uzytkowanie.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

- odpornosé na temperature od -30 do +80°C

- palnosc - nie powinny rozprzestrzeniac ognia

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwatos$¢ min. 20 lat

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu przystosowanym specjalistycz-
nie do transportu drzwi, okien i przeszklern zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowied-
niag norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem i utratg statecznosci.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w specyfikacji ogdlne;j.
Wykonanie robét.
- Whbudowanie drzwi i przeszklen nalezy wykonaé zgodnie z pkt.4 WTWIiORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balko-
nowych"
- Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe (dyble),
Sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy z oSciezami mu-
ru. llos¢ elementdw mocujacych drzwi i okna przyjac stosownie do wymogdw i zalecen konkretnego
systemu profili drzwiowych ALU
- Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawiaé dtuzej niz 2 m-ce.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robdt budowlanych.
Ogolne zasady kontroli, badan i odbioru wyrobdéw podano w specyfikacji ogdlnej.
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem wykonaé wg ze-
stawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami bezpiecznymi).

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostkg obmiarowa robét jest ilos¢ m 2 wbudowanych drzwi i przeszklen w swietle oscieznic.

7. Odbidr robét budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlne;j.
Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszklen wraz z oscieznicami dokonywany bedzie
wg wytycznych WTW i ORB tom1 czes$¢ 4 oraz technicznych szczegétowych zalecen producenta kon-
kretnego systemu drzwi wewnetrznych drewnianych i drzwi zewnetrznych aluminiowych.

8. Rozliczenie robét.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wy-
konawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie lub ilos¢ m2 wbudowa-
nych drzwi. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych drzwi

- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

- dopasowanie i wyregulowanie

UWAGA: W cenie drzwi nalezy ewentualnie uwzgledni¢ dodatkowo:

ich opis
numer pomieszczenia
odbojniki gumowe

Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne badania i
wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo-
ru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzagdzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

1.2.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 — TYNKI WEWNETRZNE

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Materiaty do wykonywania tynkow.

Do robot tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttusz-
cze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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1.4.

2.1
2.2,

3.1.
3.2.

4.2.

4.3.

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednio-
ziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarw-
ng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nale-
zy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkdéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac wy-
maganiom PN-90/B-14501.

Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot tynkarskich i gtadzi gipsowych pozostawia sie do uznania wyko-
nawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdét tynkarskich i
gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekto-
ra nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i prze-
pisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej.

Podtoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza muszg
by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pekajace, wol-
ne od wykwitow, bez rys i pekniec. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawg ce-
mentows.

Wykonywanie tynkéw zwyktych.

Sposéb wykonywania tynkéw zwyktych kategorii IV winien by¢ zgodny z danymi okreslonymi w tablicy
4 PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B-10100.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-
ce drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastoso-
waniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budow-
lano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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5.1.
5.2.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nasto-
necznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych li-
cach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczot-
kami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robdt budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

Kontrola jakosci

Materiaty tynkarskie

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamodwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsy-
stencje w sposoéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

Odbidr robdt budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

Wymagania dotyczgce robot tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynkow:

- Wymagania i tolerancje dla tynkéw zwyktych winny spetnia¢ wymogi PN70/B-10100

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie moze by¢
wieksze od 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze byé¢ wieksze niz 2mm na 1m,
Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome.

Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii Il-IV nie po-
winny by¢ wieksze niz:

a) na wysokosci jednej kondygnacji — 10mm

b) na catej wysokosci budynku —30mm

Niedopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci tynkow.
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8. Rozliczenie robét.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wy-
konawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okresdlony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- gtadzie.

9. Dokumenty odniesienia.
SIwz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w: 20
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy zwigzane:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania odbiorze.
- PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.0 — POSADZKI

1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfifikacji techniczne;j.

Wykonczenie posadzek wigze sie z przystosowaniem poziomdéw wylewek betonowych.
Ostatecznie nalezy uzyskac¢ jednakowy poziom wykonczonych posadzek zaréwno przy wykonczeniu
ptytkami ceramicznymi jak i panelami winylowymi.

Zaprojektowano posadzki wykonczone panelami winylowymi lub ptytkami gresowymi. Posadzki w
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3.1
3.2.

pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , kuchni, komunikacji ogdlnej i szatni powinny by¢
zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie o klasie antyposlizgowej min R10. Podziat lokalizacji warstwy
wykonczeniowe]j wg. rysunku architektonicznego (projekt wykonawczy).

Materiaty - charakterystyka techniczna ptytek:

- zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwosci ponizej 3%, IV klasy Scieralnosci

- muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."

- ptytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspotczynniku tarcia

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa

- twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6

- odpornos$¢ na Scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205

- odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN 106 - wymagana

- wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 min. 0,24

- wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C
wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

Ptytki podtogowe, gresowe, gtadkie, matowe. W projekcie przewidziano 2 wzory — szczegétowy podziat

wg. rysunku AW_2 (PW)

1. Ptytki rektyfikowane, 60x60cm, struktura gtadka, wzor lastryko, w odcieniach bieli z kolorowymi
drobinkami . Wzér ptytki — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni przed planowanym zamdwieniem materiatu.

2. Ptytki 30x30cm, struktura gtadka lub imitacja kamienia, wzor: gtadki lub delikatnie cieniowany,
kolor ciemny szary. Wzor ptytki — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego najpdzniej 14 dni przed planowanym zamdwieniem materiatu.

Wyktadzina podtogowa panelowa z tworzyw sztucznych, przeznaczona do pomieszczerh mieszkalnych,
biurowych oraz do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

Parametry techniczne:

- grubos¢ catkowita: ok. 2,5 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55 mm

- reakcja na ogien: Bfl s1

- klasa Scieralnosci T

- odpornosé chemiczna: bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci: na mokro R10

- odpornosé na poslizg DS.

- wynik stabilnosci wymiarowej <=0,05%

- czterostronna Vfuga

- wymiar ok. 20x130 (nie dopuszcza sie formatéw o proporcji bokdw mniejszej niz 1:6)

Wz6r drewnopodobny w odcieniach jasny dab, dgb naturalny

- cokoty systemowe lub biate listwy przypodtogowe, nie dopuszcza sie wywiniecia cokotéw z
wyktadziny podtogowej

W?z6r paneli — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego najpdzniej
14 dni przed planowanym zaméwieniem materiatu.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt posadzkarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt posadzkarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonany zostanie wybér koloru ptytek podtogowych.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakorczeniu wszelkich robdt budowlanych i
instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac ma-
larskich.

Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo wzdtuz $cian pomieszczen.

Catosc¢ robdt posadzkarskich nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ITB Instalacje, Wytyczne, Poradniki
398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i zywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczegdlnosci z pkt. 4 (4.1,
4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.1, 4.3.4, 4.4) oraz zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”
397/2004.

Podtoze musi wyschna¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdw i materiatdw podano w Ogdlnej spe-
cyfikacji techniczne;j.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- m3 podktadéw z materiatéw sypkich

- m3 podkfadéw betonowych

- m2 posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze, izolacje przeciwwilgociowe

- m2 posadzki z ptytek gresowych

Odbidr robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbiorow robét podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.
Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejnos$¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych:
- odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
- odbidr siatki stalowej o sSrednicy 3 mm w podtozu,
- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,
- odbior kazdej z warstw izolacji cieplnej adekwatnej do instalacji ogrzewania podtogowego,
- odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej,
- odbiodr podtogowego podktadu betonowego lub zaprawy cementowej,
- odbior warstw: wyrdwnawczej, wygtadzajace;j.
Kontrola wykonywania posadzek z ptytek gresowych, ceramicznych bedzie obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem poréwnujac je przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kie-
runek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez do-
stawcow,
- prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wyktadziny ceramicznej posadzki,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtug. 2m (nie wieksze niz 3mm na catej dtugo-
Sci faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin tatg z doktadnoscig o1mm

Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mm na 1m na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat. drugiego i trzeciego,
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Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej swej powierzchni, w miej-
scu styku dwdch odmiennych rodzajow posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone katow-
nikami stalowymi.

8. Rozliczenie robot.
Ogodlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m 2 wykonanych posadzek gresowych, ceramicznych.

9. Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

wraz z harmonogramem robdét.

Normy zwigzane:

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.Definicje, klasyfikaja, wtasciwosci i zna-

kowanie.

- PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa

BIL"

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze.

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.5.0 — OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Materiaty ceramiczne scienne (ptytki i listwy) powinny odpowiadaé¢ wymaganiom nastepujgcych norm:
PN-I1SO 13006:2001,
PN-EN 87:1994
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<
6%.grupa B lla.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom. socjalnych, zmy-
walniach) nalezy sciany do poziomu min. 2m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne i odporne na dzia-
tanie wilgoci. Proponuje sie ptytki 20x20 cm w uktadzie poziomym w kolorze biatym. Szczegétowy roz-
ktad ptytek oraz zakres ich uktadania przedstawiono na rysunkach projektu wykonawczego. Jezeli do-
kumentacja nie mdwi inaczej, to ptytki nalezy uktada¢ do wysokosci 2m.

Charakterystyka techniczna ptytek sciennych:

- gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu

- wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa

- twardosc¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5

- odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wg PN-EN 105 - wymagana

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN 122 - min. klasa B
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- odpornosé na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

- odpornos¢ termiczna (w 160 C) wg PN-EN 104 - wymagana

- wspétczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min. 0,22

- wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C wg
PN-EN 103 max 9x10-6K-1

- $cieralnos¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV

- zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich apro-
bat technicznym lub norm.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robdt budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczgce Srodkdw transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot oktadzinowych z
ptytek ceramicznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
spektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych przy uzyciu klejéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004 ,,Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicz-
nych” W-wa 2004r.

Podtoze musi by¢ rowne i mocne. Na scianach murowanych nalezy wykonaé mocny podktad dwuwar-
stwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na
stwardniatym podkfadzie nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkow 6-
8mm zaprawe klejgcg i nastepnie przytozy¢ i docig¢ mocowang ptytke ceramiczng. Przy mocowaniu
ptytek za pomocga zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujgc zaprawe klejowq nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu doktadnego umoco-
wania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe (, krzyzy-
ki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. Narozniki pionowe i zakoriczenia poziome oktadzin wykonczyé
listwami dekoracyjnymi wzmacniajgcymi tzw. "flizéwkami".

Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm - ok. 2mm
-od 100mm do 200mm - ok. 3mm
- 0od 200mm do 600mm - ok. 4mm
- powyzej 600mm - ok. 5+20mm

Spoinowanie okfadzin ceramicznych.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach nalezy spoiny miedzy ptytkami
oczyscic¢ i wypetnic fuga.

Kontrola, badania i odbidr wyrobdéw i robét budowlanych.

UWAGA:

Kolorystyka okfadzin wewnetrznych s$ciennych z ptytek ceramicznych musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. (kolor ptytek sciennych dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w Ogdlnej specyfikacji tech-
nicznej.
Kryteria oceny jakosci i odbioru:
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci wyrobdw:

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny ze-
wnetrznej).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji techniczne;j.
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez porownanie  wykonanej
oktadziny z projektem wykonawczym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
- sprawdzenie podtozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- sprawdzenie jakosci materiatébw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:
- jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty),
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na catej dtugosci taty)
- prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do
Imm

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wy-
konawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena oktadziny scian obejmuje :

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- umocowanie listew naroznych pionowych i poziomych ( tzw. "flizowek")

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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9. Dokumenty odniesienia.

SIwz

Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Normy zwigzane:

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

- PN - EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<

6%.grupa B lla.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentdw materiatéw i urzgdzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.6.0 — OKLADZINY WEWNETRZNE — TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z budowa Ztobka w Wolsztynie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majgce na celu wytapetowanie czesci Scian ztobka.

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczgce robot

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy zgodne z obowigzu-
jacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej
wewnetrznej powierzchni budynku, oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Tapeta winylowa - okfadzina scienna

Tapeta winylowa (100%) na podktadzie z siatki bawetnianej;
- tapeta zmywalna

- powinna posiadac atest higieniczny i p.poz,

- kolorystyka wedtug projektu wnetrz.

Dane techniczne:
- szeroko$¢ £130 cm,
- gramatura +350 g/m2 ,

2.2 Klej

Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m . Klej do tapet z wtdkna szklanego o gramaturze do
300 g/m”.

2.3 Srodek gruntujacy
Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnosci, nalezy stosowaé¢ w postaci rozciericzo-
nej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robdt

- n6z do ciecia oklein,

- miarka,

- szczotka z twardym wtosiem,

- watek z dtugim wtosiem (15 mm)
- szpatutka

- poziomica.

- watek gtadki, bez wtosia.

4. Transport

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodze-
niem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych" ogdlnej specyfi-
kacji technicznej.

5.2. Przygotowanie

=  Powierzchnia Sciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w giab sciany, wolna od kurzu i ttuszczu. W
przypadku niektérych oklein sciana musi mie¢ jednolity kolor.

= Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usung¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia Sciany typu kurz.

=  Nalezy réwniez usungé stare tapety i podktady malarskie.

=  Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac rozcien-
czonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawié na czas 5 godzin do wyschniecia.

= Powierzchnie mocno chtongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, na-
lezy zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5 godzin do wyschniecia.

*  Sciany malowane nalezy dokfadnie umy¢ uzywajac odttuszczajacych ptynéw.

= Powierzchnia $ciany nie moze sie kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie majg zbyt stabg przyczepnos¢.

=  Nalezy natozy¢ cienkg warstwe gruntu.

= Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana nieprzepusz-
czalna dla wilgoci farba nie nalezy jej gruntowac. W tym przypadku nalezy zastosowac inny klej. Ni-
czym nie powlekany metal nalezy wczesniej zabezpieczy¢ farbg gruntujgcq do metali. Minimalna
temperatura pomieszczenia i $cian musi wynosi¢ 10°C. Wilgotnos¢ Sciany nie moze przekroczy¢ 6%.

5.3. Uzycie

Okleiny nawiniete sg na kartonowy watek. Do zamodwienia dodawany jest takze pusty watek. Pusty watek
nalezy przecigc tak, aby jego dtugosé rownata sie wysokosci sciany minus 15 cm.

Przygotowanie watka

Nalezy rozwing¢ okleine z watka i przycigc¢ jg tak, aby jej szerokos¢ byta réwna wysokosSci pomieszczenia
plus 5 cm. Do tego celu nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy zwing¢ okleine na pusty i przyciety
watek.

5.4. Naklejenie

Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na S$cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na powierzch-
niach nie chtongcych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to unikngé¢ wyciekania kleju. Naklejanie nalezy
rozpocza¢ od goérnego rogu. Nalezy rozwingc okleine na okoto 1 metr a reszte oprzeé o $ciane, ewentual-
nie przyczepic jg do gérnego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyrownaé okleine szczotkg z miekkim wtosiem. Klej nie bedzie wyciekat w przypadku postepowa-
nia zgodnie z instrukcjg. Szpatutki nalezy uzywaé wytgcznie do docisniecia w rogach. Nie nalezy naciskac
zbyt mocno i trzeba uwazac na fatdy i pomarszczenia.

Poziomica
Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest réwno naklejony. Nalezy uzywaé poziomicy po
kazdym narozniku $ciany.

Przycinanie przy cokole
Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcig¢ wystajgcy materiat wzdtuz szpatutki.
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Zmywanie pozostatosci kleju
Resztki kleju z cokotu i z framug nalezy natychmiast wytrzec¢ czystg, wilgotng gabka.

Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne
Doktadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik Sciany. Zbyt duza ilo$¢ kleju moze spowodowal jego wycieka-
nie szczegolnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach
Nalezy rozwing¢ okleine nad framugg i drzwiami. Nastepnie wycig¢ otwor zostawiajgc zapas na wykon-
czenie wzdtuz framug. Pozostawi¢ odciete kawatki - nie zwija¢ - do uzycia w niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkédw
W przypadku naklejania pozostatych kawatkéw potgczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy wygtadzi¢ do-
ktadnie klej w miejscu potgczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz okleina jest w 100% nie kurczaca sie.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3s. 29

Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i réwne, a barwa tapet jest jednolita
w catym pomieszczeniu.

- Poszczegdlne arkusze tapet powinny byé na catej powierzchni doktadnie przyklejone do
podtoza. Odstawanie brzegdw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapeta nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nierdwnosci
podtoza, nie powinny wystepowac rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

- Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykdw od pionu lub rownolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

- Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robét.
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng
do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego tapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu

Odbidr robot tapeciarskich

doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, fatd, i odstajacych brzegéw

tapet.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.

Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomoca pionu.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powifoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

9.

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.7.0 — ROBOTY MALARSKIE

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedo-
zwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpo-
wiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wyda-
nym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wia-
dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadie-
no-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnosc¢ - 6-10m2/dms3,

- max. czas schniecia - 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé - 15-16m2/dm3,

- max. czas schniecia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania

- biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
- biaty do rozcieniczania wyrobéw chlorokauczukowych,
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Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8m2/dm3

- czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stoz-
kowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malar-
skiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Wymagania dotyczgce Srodkdw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Farby pakowane nalezy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robdot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych podano w Ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Zastosowane materiaty:

- pom. higieniczno-sanitarne okreslone w projekcie - ptytki ceramiczne do wysokosci h=2,0m, powyzej
farba lateksowa bezpieczna

- Pomieszczenia korytarzy — farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

- Pomieszczenie sal zajeciowych - farba lateksowa bezpieczna o podwyzszonej odpornosci na szorowa-
nie

- Pozostate pomieszczenia - farba lateksowa bezpieczna o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

Roboty wewnetrzne malarskie Scian i sufitdw oraz ich odbiory powinny by¢ zgodne z warunkami tech-
nicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i ORB zeszyt 4 ,Powtoki malarskie ze-
wnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach mineralno-organicznych do rozciericzania wodg,
ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ kiedy podtoza spet-
niaja wszystkie wymagania, a warunki ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obni-
zania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng / gipsowa

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutédw, naciekdw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfe-
kujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powfok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w Ogdlnej specyfikacji tech-
nicznej.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej
niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
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10.

11.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdze-
nie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.
Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtoérnie.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin malar-
skich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr podtoza:

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, po-
siadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cemen-
towo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed grun-
towaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zacie-
kow, pecherzy odstajgcych ptatéow powtoki, widocznych okiem sladéow pedzla itp., w stopniu kalifikuja-
cym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i
robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Szczegoty odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWIiORB.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sy ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malar-
skich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

12. Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

wraz z harmonogramem robdét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Normy zwigzane:

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- inne obowigzujgce przepisy,normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 606-144-656, arch.agatapeciak@gmail.com
NIP: 8961466318, REGON: 363435640
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