RZUT PARTERU ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N1 ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N6
llo$t |Dtugo$t | Materiat | Waga 1 mb. |[Waga 1 szt. |Waga catk. llo§¢ |Dtugo$c | Materiat | Waga 1 mb. |[Waga 1 szt. |Waga catk.
Rzut parteru Poz Nazwa [s2t]| Imn] Ikl kgl kgl | |7% Nazwa (s2t]| Imn] Ikl Ikl kgl
Skala 1:50 1.1 HEB 160 2 3270 S235JR L2.6 139.302 218.604 6.1 HEA 100 2 1300 S235JR 16.7 21.110 43.420
‘ ‘ Pret gwintowany M12 - 5.8 5 330 oC 0.65 0.21 1.073 Pret gwintowany M12 - 5.8 3 310 oC 0.65 0.20 0.605
Y ‘ i 7 ’ | 12 Nakretka - M12, 5.8 20 - oc - 0.015 0.300 62 Nakretka - M12, 5.8 12 - oc - 0.015 0.180
‘ ‘ Podktadka 10 - ocC - 0.006 0.060 Podktadka 6 - 0c - 0.006 0.036
Q/ ‘ ‘ 13 Ptaskownik 50x5 2| 395 S235JR 214 0.845 1.691 6.3 Ptaskownik 50x5 T 310 S235JR 214 0.663 0.663
@ _ : : 7, /?// _ llo¢ na 1 detal: | 28173 llog¢ na 1 detal: |  44.90
' | llos¢ detali: 1 llos¢ detali: 1
UWAGA 3 Razem: 281.73 Razem: 4490
L, 108 10 :
- ! T \ ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N2 DETAL A
3 ‘ b N llost |Dtugosc | Materiat | Waga 1 mb. [Waga 1 szt. |Waga catk. 5 " llos¢ |Dtugosc | Materiat | Waga 1 mb. |[Waga 1 szt. |Waga catk.
UWAGA 3 | oz azva [szt]| [mm] [kg] [kg) [kg) oz azwa [szt]| [mm] [kg] [kg] [kg]
‘ 21 HEA 100 2 1300 S235JR 16.7 21110 43.4:20 A1 LR 75x6 L 3000 S235JR 6.85 20.550 82.200
T " ‘ Pret gwintfowany M12 - 5.8 3 390 ocC 0.65 0.25 0.760 A2 Ptaskownik 50x5 12 620 S235JR 214 1327 15.922
~ o v Nakretka - M12, 5.8 12 _ oc B 0.015 0.180 A3 Ptaskownik 50x5 121 200 S235JR 214 0.428 5.992
Lt il | 22 lloé¢ na 1 detal: | 103.26
T Podktadka 6 - oC - 0.006 0.036 lloéé detali: 1
- 23 Ptaskownik 50x5 1] 395 | S235)R 214 0.845 0.845 Razem:| 10326
o9 ‘ lloé¢ na 1 detal: | 4524 Al
=
@ ‘ llos¢ detali: 2
o ) [loSc [Dtugosc | Materiat | Waga 1 mb. |Waga 1 szt. |Waga catk.
o = ‘ Razem: | 90.48 Poz. Nazwa 9 9 g g
o~ o~ B [szt]| [mm] [kq] [kg] (kg]
19 23 .
| ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N3 B.1 LR 75x6 L | 3000 | S2350R | 6.85 20550 | 82.200
2= 31 ; m ELZOLZ% 2465 , B, 10 % 140 L 100 , 40 ‘ Poz. Nazwa Ilost |Dtugosc | Materiat | Waga 1 mb. |Waga 1 szt. |Waga catk. B.2 Ptaskownik 50x5 12 740 S235JR 214 1.584 19.003
125, 144 125825, 2465 25,35 w0 b m B w0 Bt [szt]|  [mm] [kg] [kg] [kg] B.3 Ptaskownik 50x5 12| 200 | S235)R 214 0.428 5.992
< o T \ 3.1 HEB 160 2 1940 | S235JR 426 82.6LL 165.288 llost na 1 detal: | 106.339
LN | .. .
™ " etaljA m —I <+ 4 Pret gwintowany M12 - 58 | 3 | 250 ac 0.65 0.16 0.488 llod¢ detali 1
o~ 0 . . .
= , Nadproze N&\ | - Nadproze N; | Nadproze N6 , 32 Nakretka - M12, 5.8 12 - oc - 0.015 0.180 Razem:| 106339
9.8, 6.6.9.9:9:9.8.4.0 0,999, 4 : - 7 v '
@ A A , - S el RS A UWAGA 1
LT J Podktadka 6 - ocC - 0.006 0.036 . . . o
Il 277~ N B 7 T = | | Na etapie robot budowlanych wykonac odkrywke istniejacych
N~ | ~ i m—‘ - ‘ - e . .
= | 33 Ptaskownik 50x5 1 310 S235JR 214 0.663 0.663 fundamentow we wskazanym miejscu. Zaktada sie wysftepowanie
s's g i fundament .furnt#a.menfy ‘ o na 1 detal: 166.65 betonowej tawy fundamentowej. Nalezy jg wzmocnit lokalnie,
= = N istniejace — . . , . . _
rgu- projekfowany ) L&t detalis 1 poplfz.ez poszerzenie o wyrr.narath w r’zuue 2m x 2m, grubosc.l 40cm
1] = L ‘ 2 ) 6665 Istniejace fundamenty nalezy potaczyc z nowymi fragmentami
2l ! UWAGA 1 ‘ azem: : fundamentu poprzez wklejane prety zbrojeniowe M16 w rozstawie
: co 20cm, otulina dolna 7cm; stosowal zywice klejace HIT-HY-200.
\ ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N& , o . ‘ o ,
Sposob wzmocnienia fundamentow nalezy potwierdzic z projektantem
‘ p N llos¢ |DtugoSc | Materiat | Waga 1 mb. |Waga 1 szt. |Waga catk. po wykonaniu odkrywek.
& & | °r azve [szt]| [mm] [kg] [kg] [kg] UWAGA 2:
Katowniki LR 75x6 spawat do belki stalowej.
4.1 HEB 160 2 2970 S235JR 42.6 126.522 253.04L4
UWAGA 3:
Pref gwinfowany M12 - 5.8 5 250 0C 0.65 0.16 0.812 Nowe elementy murowe wykonat przy zachowaniu Rewizja | Opis zmian Data
nt ////.‘ L2 Nakretka - M12, 5.8 20 _ oc _ 0015 0.300 wigzan murarskich $cian istniejacych.
TToon .
ol o § i ‘ Podktadka 10 - 0cC - 0.006 0.060
22 c
[= 0 .
E '><* ‘ 4.3 Ptaskownik 50x5 3] 310 S235JR 214 0.663 1.990 UWAGI BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:
BT % ‘ llosc na 1 defal: | 256.21 1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowga i kompletne z punktu
/ ‘ llos¢ detali: 1 widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
Razem: 256.21 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
e~ ‘ a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z gtownym
= \ ZESTAWIENIE STALI NADPROZE N5 projektantem.
. . _ 3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat z projektantem.
IloS¢ |Dtugost | Materiat | Waga 1 mb. |Waga 1 szt. |Waga catk. . . ; . .
Poz. Nazwa L. Rysunkami nadrzednymi s3 rysunki architektoniczne.
[szt]| [mm] [kq] (kq] (kq] . . , . . .
5. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury
@ '7// R o 5.1 HEA 100 2 | 1000 | S235JR 16.7 16.700 33.400 i branzowymi.
; Pret gwintowany M12 - 5.8 3 310 oc 065 0.20 0.605 6. Otworowanie - doktadna lokalizacja i wymiary przebit - znajdujg sie
na rysunkach architektonicznych. Przebicia nalezy kontrolowat
/ A/Z 5.2 Nakretka - M12, 5.8 12 - 0C - 0.015 0.180 z rysunkami branz instalacyjnych.
o T - 7. Elementy instalacji - wpusty, uszczelnienia, taczniki itp. - ktore
| PFZ@kFéJ 1_1 | Podktadka 6 - oc - 0.006 0.036 muszg byt osadzone w szalunku przed betonowaniem, montowat
Skala 150 5.3 Ptaskownik 50x5 T/ 310 | S235R 2.4 0.663 0.663 zgodnie z wytycznymi branzowymi.
' ot na 1 detal: 34 88 8. Elementy instalacji elektrycznej (odgrom, uziom, rurki, puszki,
.. .. = X unkty oSwietleniowe, etc.) - lokalizacja oraz sposéb mocowania
23‘.5L 194 JZL 2965 ) ) 100 . 110 ) 130 L25% | potozenie oraz dtugoSc belek stalowych Ilosc detali: 1 Di po’()el)czenia _ wg projektu branzy eloJakfrycznejl'j
21525, 725 , 8k5 2225 68 g8, 68 , 68 12P3572425 42502 10 2 575 . 575 1?5 |lokalizacja pretéw taczacych belki stalowe Razem:| 34.88 . . _— ‘
UWAGA 2 " belka UWAGA 2 “12“ ! ! "~ “‘ ! T L T T L T ‘ 9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie
istniejaca N %\ b2 b1 b2 b2 z obowiazujacymi przepisami i normami w zakresie budownictwa
‘ I 7 : } oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”,
~ ~ 7 7 10. Receptura betonu - wedtug technologa dostawcy betonu.
32 31 32 \ - L3 L3 61 “ Detal B 1. Stal zbrojeniowa: A-lIN (B500SP).
— :éy//_ M ‘ podlewka 6.2 6.2 6.2 Skala 1:20 12. Beton konstrukcyjny: podlewka betonowa - C25/30.
~ - 2xA2 betonowa —— Detal A 13. Stal konstrukcyjna: S235JR.
2 A2 gr.10cm podlewka - Skala 1:20 14. Stal zabezpieczyf antykorozyjnie farbami.
detal B 1 R 52 52 befonowa 15. Nadproza N2 wykonat analogicznie do Nadproza N6.
1% detal A 53 gl".10EIT]
- = 52 N LEGENDA:
N odlewka : )
™ E n INGE] / A2 3 Sciany instniejace Wyburzenia
1 etonowa A1 A1 ’
_ N A2 gr.10cm a3 L/ a3|| Sciany projektowane Otwér w &cianie
NS 2%xA.2 A3 A3 cegta petna 15MPa, zaprawa M10
Iy 1" | 1| a3 a3l ul.Przestrzenna 48/1
| A1 A1 50-533 Wroctaw
‘ : : NIP: 8961466318
UWAGA 1 A2
N 33 NEE tel. 606144656
- - - @: arch.agatapeciak@gmail.com
Z PN P L 62 L
Przekrdj 2-2 Przekréi 3-3 Praekréi bk q q PRACOWIIA ARCHITEKIONICNR AGHTA PECIK
Skala 1:50 @ potozenie oraz dtugost Skala 1:20 Skala 1:20 ‘PRAWAAUTORSKIEZASTRZEZONE PRA\/\/AAUTORSK\EZASTRZEZONE‘
] 327 .86 |belek stalowych 8.1 B2 8.1 A A.2 A TEMAT
> 88 88 , 63 , 63 2P lokalizacja pretéw @ ‘ ' ' ' PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY
H a w ——+ ‘ taczacych belki sfalowe o ‘ stniejacy strop jﬁ jﬁ j[— _‘ﬁ PODSTAWOWE] W GRABOWIE NA CEL KLUBU DZIECIECEGO
N L ’
71-2 12 11 1.2 12 12 ‘ _________ 2 B.3 ﬁ A3 A3 INWESTOR ADRES INWESTYCJI
LS < 7 7 ral | | Gmina Grabdéw dz. nr128/1
podlewka 13 . podlewka VAWM”Q' - ul. 1 Maja 21 99-150 Grabow ob. Grabdw Wie$
' LA b2 T
betonowa betonowa x_,_;‘;_;_;_al = B 1 B 1 ML M PROJEKTANT KONSTRUKCIA
gr.10cm ! 'gr.10cm ‘ ' 8.2 ' A2 mgr inz. Szymon Peciak
| : ‘ ' : upr. 282/D0S/14
| |
: : ‘ M&i\‘ ASYSTENT PROJEKTANTA
[ | Uwagi: J(Lir Uwadi mgr inz. Justyna Kalinowska
! ! . PR iy . . wagl:
1. Nalezy zachowat minimalng szerokosc oparcia belki na murze: BRANZA STADIUM
E E ‘ 15 gla HEA 100 3 P 1. Wzmocnic Sciany katkownikami rownobocznymi spinajac ‘ KON PROJEKT WYKONAWCZY ‘
! ! 25 cm dla HEB 160 ptaskownikami w rozstawie wg przkeroju 1-1, po catej wysokosci $ciany ‘PLANSZA RZUT PARTERU ‘

(przy podstawie i w gtowicy stupa zastosowal podwojne ptaskowniki).
2. Ptaskowniki poz. A.2 i A.2 wbijat w Sciane i taczyC spoinami z katownikiem. ‘DATA GRUDZIEN 2021 NRRYS.

K1

2. W celu oparcia belki na murze wykonat podlewke betonowg gr. 10 cm.
3. Rzedne ofwordw przyjac na podstawie projektu architektury oraz
wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej.

W przypadku cienszej Sciany skroci¢ elementy A3 i A3 A




