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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL GMINNEGO
ZLOBKA

ADRES INWESTYCJI  :  Grabdw, ul. Kochanowskiego 2

INWESTOR : Gmina Graboéw

ADRES INWESTORA  :  99-150 Grabdw, ul. 1 Maja 21

WYKONAWCA ROBOT :  z wyboru ofert

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wiestawa Nowak

DATA OPRACOWANIA 1 kwiecien 2024

Grabéw, Przebudowa w SP Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera kosztorysowe zestawienie kosztéw planowanych robét instalacji sanitarnych zwigzanych z budowa Klubu dzieciece-
go w Grabowie.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego byta dokumentacja projektowa.

Podstawg do ustalenia cen jednostkowych sg dane rynkowe, notowania Sekocenbudu oraz naktady z katalogéw KNNR i KNR.
wskazniki do wyceny - dla robot sanitarnych 1 kwartat 2024r. dla wojewodztwa tédzkiego.

Opis sposobu realizacji robét, technologii wykonania, zastosowanych materiatéw zawarte sg w domumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych do-
kumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w
dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczna, funkcjonowania obiektu budowlanego i petnego zrealizowania zadania.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Zamawiajgcym a takze z innymi obowiagzuja-
cymi przepisami oraz wymaganiami gestoréw sieci znajdujgcych sie w obszarze realizacji inwestycji.

Wykonawca, przed sporzadzeniem oferty zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru robot w oparciu o wizje lokalng i dokumentacje
projektowa.

Podstawy KNR majg jedynie charakter orientacyjny, stuzg do opisu przedmiotu zaméwienia, nie stanowig podstawy wyceny. Ceny jed-

nostkowe poszczegdinych pozycji przyjeto wg danych rynkowych , wg wtasnych zroédet i kalkulacji z wykorzystaniem publikacji Sekocen-
bud.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. Poszcz. | Razem
Grabodw, Przebudowa w SP
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
11 Instalacja hydrantowa
1/KNR 4-02 Wstawienie trojnika - wigczenie do istniejacej instalacji szt.
d.1.1]0111-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-47 Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zapraso- |m
d.1.1/0101-05 wywania o $rednicy nominalnej 25 mm - rury Stell Sprinkler Kan-
Therm 28x1,5 lub réwnowazne
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR AT-47 Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowy- |szt.
d.1.1/0102-05 wania o $rednicy nominalnej 25 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na za-  |szt.
d.1.1/0335-13 prawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5Kl Wykonanie przej$cia p.poz szt.
d.1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.1.1/0115-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgcze-
niu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
<podejscia do hydrantéw>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe - z wyp.,zawor fi25mm waz 30m i szt.
d.1.1/0142-02 gasnice proszkowg
szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.1]0128-02
poz.2 m 16,000
RAZEM 16,000
9|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.1.1{0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,000
poz.8 m 16,000
RAZEM 16,000
1.2 Instalacja wody zimnej i cieptej - taczenie metoda zaciskowa
10|KNR AT-47 Montaz rurociggéw tgczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.1.2/0101-03 16x2,2 PE-RT/AI/PE-RT KAN - therm Press lub réwnowazne
<wz>37,50 m 37,500
<cwu>34,50 m 34,500
RAZEM 72,000
11|KNR AT-47 Montaz rurociggdw tgczonych metodg zaprasowywania- rury m
d.1.2/0101-04 20x2,8 PE-RT/AI/PE-RT KAN - therm Press lub réwnowazne
<wz>9,60 m 9,600
<cwu>7,70 m 7,700
RAZEM 17,300
12|KNR AT-47 Montaz rurociggdw tgczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.1.2/0101-05 25x2,5 PE-RT/AI/PE-RT KAN - therm Press lub réwnowazne
<wz>8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
13|KNR AT-47 Montaz rurociggdéw tgczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.1.2/0101-06 32x3,0 PE-RT/AI/PE-RT KAN - therm Press lub rownowazne
<wz>5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
14/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m?2
d.1.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 30 m2
<fi 16> poz.10*0,18 m?2 12,960
RAZEM 12,960
15|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.1.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
<fi 20> poz.11*0,20 m?2 3,460
RAZEM 3,460
16|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.1.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
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<fi 25> poz.12*0,28 m?2 2,464
RAZEM 2,464
17|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.1.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
<fi 32> poz.13*0,29 m?2 1,595
RAZEM 1,595
18|AT 47 0102-03 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zacis-|szt
d.1.2 kowg dn 15 KAN - therm Ultraline PPSU Iub réwnowazne
<tuleja > 50 szt 50,000
<zlgczka mosigzna >20 szt 20,000
<kolano >1 szt 1,000
RAZEM 71,000
19|AT 47 0102-04 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zacis-|szt
d.1.2 kowg dn 20 KAN - therm Ultraline PPSU lub réwnowazne
<tgcznik 20-16 >3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20|AT 47 0102-05|Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg za-  |szt
d.1.2 prasowywania dn 25 KAN - therm Ultraline PPSU lub réwno-
wazne
<kolano >1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|AT 47 0103-03 |Montaz tréjnikdw i czwonikdw taczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.1.2 nia o $rednicy dn 15 KAN -therm Ultraline PPSU  lub réwno-
wazne
<tréjnik 16-16-16>7 szt 7,000
RAZEM 7,000
22|AT 47 0103-04 |Montaz tréjnikdw i czwonikdéw taczonych metoda zaprasowywa- |szt
d.1.2 nia o $rednicy dn 20 KAN - therm Ultraline PPSU  lub réwno-
wazne
<tréjnik 16-20-16>1 szt 1,000
<tréjnik 20-16-20>2 szt 2,000
<tréjnik 20-16-16>1 szt 1,000
RAZEM 4,000
23|AT 47 0103-05 |Montaz tréjnikdw i czwonikdéw taczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.1.2 nia o $rednicy dn 25 KAN - therm Ultraline PPSU lub réwno-
wazne
<tréjnik 25-16-20>1 szt 1,000
<tréjnik 25-16-25>2 szt 2,000
<tréjnik 25-20-25>1 szt 1,000
<tréjnik 25-25-20>1 szt 1,000
RAZEM 5,000
24|AT 47 0103-06 |Montaz tréjnikdw i czwonikdw taczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.1.2 nia o $rednicy dn 32KAN - therm Ultraline PPSU  lub réwno-
wazne
<tréjnik 32-16-32>1 szt 1,000
<tréjnik 32-32-20>1 szt 1,000
<tréjnik 32-25-25>1 szt 1,000
RAZEM 3,000
25|AT 47 0102-03 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg za-  |szt
d.1.2 prasowywania dn 15 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<podejscie do baterii z pierScieniem zaprasowywanym > 20 szt 20,000
<zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn > 20 szt 20,000
RAZEM 40,000
26|AT 47 0102-04 |Montaz ksztaltek jedno- i dwustronnych taczonych metodg za-  |szt
d.1.2 prasowywaniadn 20 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<podejscie do baterii z pierScieniem zaprasowywanym > 2 szt 2,000
<zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn > 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
27Kl Montaz ptytki montazowej z tworzywa do baterii szt
d.1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.2/0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnosé = 2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,000
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13 m 103,600
0,1*(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24) m 9,400
RAZEM 113,000
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do {odc.200m
d.1.2/0707-01 150 mm
1 0dc.200m 1,000
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RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.2/0128-02 dwukrotne
Krotnosé¢ = 2
p0z.28 m 113,000
RAZEM 113,000
1.3 Armatura, mieszacze i podgrzewacze cwu
31|S-215 0500-01 | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,bate- |szt.
d.1.3|analogia rii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 16x2 -ksztattki PERT/AI/PE-RT o
8r.16x2,0 mm lub rébwnowazne
< do baterii umywalkowych wz>po0z.32 szt. 5,000
< do baterii umywalkowych wc>poz.32 szt. 5,000
< do baterii zZlewozmywakowych wz>poz.33 szt. 2,000
< do baterii zZlewozmywakowych wc>poz.33 szt. 2,000
< do baterii natryskowych wz>poz.34 szt. 1,000
< do baterii natryskowych wc>poz.34 szt. 1,000
< do zaworéw katowych wz>poz.35 szt. 5,000
RAZEM 21,000
32|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-02
<junior> 2 szt. 2,000
<niepetnospr> 1 szt. 1,000
<standard> 2 szt. 2,000
RAZEM 5,000
33|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 |szt.
d.1.3/08 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 4 0132- | Zawory kulowe kgtowe nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/01
analogia
<miska ustepowa>4 szt. 4,000
A (sumaczesciowa) | e
szt. 4,000
<pralka>1 szt. 1,000
B (sumaczesciowa) | e
szt. 1,000
RAZEM 5,000
36|KNR-W 2-15 |Mieszacz cwu PREMIX COMPACT nr 733015 DELABIE lub row- |szt.
d.1.3/0137-02 nowazne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cwu el. V=30l typ Andris LuxEco 30 EU R 2,0 kW |kpl.
d.1.3/0143-01 lub réwnowazny
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cwu el. V=15| typ Andris LuxEco 15 EU R 2,0 kW  |kpl.
d.1.3/0143-01 lub réwnowazny
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 KANALIZA CJA SANITARNA
21 demontaz istniejgcej kanalizacji dn 160
39|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1)/0212-02 grubosci ponad 15 cm
2070,3*0,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
40|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm m
d.2.1]0230-02
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Rurociagi poziome podposadzkowe
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm, wewnatrz budyn- |m
d.2.2/0203-04 kéw o potgczeniach wciskowych
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, wewnatrz budyn- |m
d.2.2/0203-03 kéw o potgczeniach weiskowych
12,5 m 12,500
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RAZEM 12,500
23 Rurociagi poziome pod stropem, pionowe, podejscia pod przybory sanitarne
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.2.3/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
<pion>9,0 m 9,000
< podejscie pod miske ustepowg>0,6*4 m 2,400
RAZEM 11,400
44|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach wbu-  |m
d.2.3/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,0 m 3,000
< podejscie pod umywalke>0,75*5 m 3,750
< podejscie pod natrysk>0,4*1 m 0,400
< podejscie pod zlewozmywak>0,75*1 m 0,750
< podejscie pod zlew>0,75*1 m 0,750
< pralka>0,5"1 m 0,500
RAZEM 9,150
45/KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.2.3/0105-08
poz.44 m 9,150
RAZEM 9,150
46|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.2.3/0213-05
analogia
<K1'>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy szt.
d.2.3/0223-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm |pode;j.
d.2.3/0211-01 o potagczeniach wciskowych
< podejscie pod umywalke>p0z.58+p0z.59+p0z.60 pode;j. 5,000
< podejscie pod zlewozmywak>poz.63 pode;. 1,000
< podejscie pod zlew>poz.64 pode;j. 1,000
< podejscie pod natrysk>poz.61 pode;j. 1,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm |pode;j.
d.2.3/0211-03 0 potgczeniach wciskowych
< podejscie pod miske ustepowg>poz.50+p0z.51+poz.52 pode;j. 4,000
RAZEM 4,000
2.4 Bialy montaz
50(KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz Technic CT kpl.
d.2.4/BERIT 0101- |Nova Pro bez barier lub réwnowazny
01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz Technic CT kpl.
d.2.4/BERIT 0101- |Nova Pro lub réwnowazny
01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowe;j - stelaz Technic CT kpl.
d.2.4/BERIT 0101- |BAMBINI wraz z miska ustgpowg lub réwnowazny
01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.4/BERIT 0105-
01
p0z.50+p0oz.51 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 2-15/GE- |Przyciski sptukujgce do stelaza Junior kpl.
d.2.4/BERIT 0105-
01
poz.52 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustgpo- |kpl.
d.2.4/BERIT 0104- |we porcelanowe zawieszane Nova Pro bez barier lub réwnowaz-
01 ne
poz.50 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37593




Grabéw.przebudowa w SP.kwiecien2024

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym --miski ustepo- |kpl.
d.2.4|BERIT 0104- |we porcelanowe zawieszane Nova Pro lub rownowazne
01
poz.51 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne - miski ustepowe NOVA PRO JUNIOR Ilub [kpl.
d.2.4|BERIT 0104- |réwnowazne
01
analogia
poz.52 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+  |kpl.
d.2.4/BERIT 0104- |potpostument - umywalka porcelanowa 65 cm Nova Pro bez ba-
03 rier lub réwnowazna
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+  |kpl.
d.2.4|BERIT 0104- |potpostument - umywalki porcelanowe Nova Pro 55 cm lub réw-
03 nowazna
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+  |kpl.
d.2.4/BERIT 0104- |ostona chromowana - umywalki porcelanowe Nova Pro 50 cm
03 JUNIOR lub réwnowazna
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2.4/0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 |kabina natryskowa kpl.
d.2.4/0232-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej szt.
d.2.4/0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR-W 2-15 |Zlewy kamionkowe kwasoodporne szt.
d.2.4/0229-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 Porecz WC scienna tukowa uchylna 70 cm kpl.
d.2.4|wycena indy-
widualna
p0z.50 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty ziemne
66|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- |km
d.3.1|01 nie trasy przytacza sanitarnego
analogia
<dn 160>7,0 7,000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
7,000
poz.A/1000 km 0,007
RAZEM 0,007
67|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi [m3
d.3.1/0211-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI- przyjeto 90% wykopow jako
wykonane mechanicznie
7,0*1,0*((1,90+ 1,42)/2+0,3) 13,720
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13,720
poz.A*90% m3 12,348
RAZEM 12,348
68/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.3.1/0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciggiem recznym kat. IlI-1V; gtebokosé
do3.0m
poz.67A*10% m3 1,372
RAZEM 1,372
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69|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt.  |m2
d.3.1/0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z roz-
biorka(szer. do 1 m)
7,0%((1,90+ 1,42)/2+0,3) 13,720
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13,720
poz.A*2 m?2 27,440
RAZEM 27,440
70/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15  |m3
d.3.1/02 cm - razem 30 cm
Krotnosé¢ = 2
7,0*1*0,30 m3 2,100
RAZEM 2,100
71|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym -( piasek) - 30 cm  |m3
d.3.1/0501-09 ponad wierzch rury
objetos¢ obsypki z rurami i studniami
poz.66A*(0,16+0,3)*1 3,220
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3,220
kubatura wbudowana
<dn160>poz.66A*PoleKotaD(0,16) 0,141
B (obliczenia pomocnicze) ==========
0,141
poz.A-poz.B m3 3,079
RAZEM 3,079
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3.1/0320-0501 tach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m - 10 %
recznie
< objeto$¢ wykopow>poz.67A 13,720
A (obliczenia pomocnicze) ==========
13,720
< obsypka z rurami > poz.71A 3,220
< podsypka> poz.70 2,100
B (obliczenia pomocnicze) ==========
5,320
poz.A-poz.B 8,400
C (obliczenia pomocnicze) ==========
8,400
poz.C*10% m3 0,840
RAZEM 0,840
73/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.1/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
p0z.72C*90% m3 7,560
RAZEM 7,560
74/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.3.1|0236-01 z.sz. |kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
analogia
poz.72+p0z.73 m3 8,400
RAZEM 8,400
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.3.1/0203-04 0214- |tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samocho-
03 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - przywoz piasku
po0z.70+poz.71 m3 5,179
RAZEM 5,179
76/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.3.1/0203-04 0214- |tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wyw6z nadmiaru
ziemi
poz.67A+-poz.72B m3 8,400
RAZEM 8,400
77 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu t
d.3.1|kalk. wlasna
poz.76*1,7<t/m3> t 14,280
RAZEM 14,280
3.2 Roboty instalacyjne
78Kl Podtaczenie przytacza do istniejacej studni Ks kpl.
d.3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN 8 dn 160 m
d.3.2/0101-02
poz.66A m 7,000
RAZEM 7,000
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80|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.3.2/01 160-200 mm préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
4 OGRZEWANIE
4.1 Grzejniki, armatura
81|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15-20 mm szt.
d.4.1/0505-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $ér. 25-32 mm szt.
d.4.1/0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 0-31 Grzejniki CV22-600/600 szt.
d.4.1/0205-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR 0-31 Grzejniki CV22-600/600 szt.
d.4.1/0205-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 0-31 Grzejniki CV22-600/400 szt.
d.4.1/0205-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86|KNR 0-31 Grzejniki CV33-600/800 szt.
d.4.1/0205-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 0-31 Grzejniki pionowe VR22C-750/2300 szt.
d.4.1/0205-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88/KNR 0-31 Grzejniki pionowe VR22C600/2300 szt.
d.4.1/0205-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 0-31 Grzejniki tazienkowe SAN 11 500 mm montowane na $cianie szt.
d.4.1/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 0-31 Grzejniki tazienkowe SAN 7 500 mm montowane na $cianie szt.
d.4.1/0205-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR 0-31 zawor RA-N katowy dn 15 lub réwnowazny szt.
d.4.1/0207-05
p0z.89+p0z.90 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.0. z  |szt.
d.4.1/0207-02 podfogi $r. 15 mm
p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88 szt. 12,000
RAZEM 12,000
93|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna szt.
d.4.1/0215-04
p0z.91+p0z.92 szt. 15,000
RAZEM 15,000
94|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem |szt. grzejni-
d.4.1/0218-05 regulacji kow
poz.93 szt. grzejni- 15,000
kow
RAZEM 15,000
4.2 Rurociagi
95/KNR AT-47 Montaz rurociggdw taczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.4.2/0101-03 16x2,0 PE-RT/AI/PE-RT PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal lub
rownowazne
143 m 143,000
RAZEM 143,000
96| KNR AT-47 Montaz rurociggdw tgczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.4.2/0101-04 20x2,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal lub rownowazne
14,3 m 14,300
RAZEM 14,300
97|KNR AT-47 Montaz rurociggdw tgczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.4.2/0101-05 25x2,5 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal lub rownowazne
1,1 m 1,100

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37593




Grabéw.przebudowa w SP.kwiecien2024

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,100
98|KNR AT 47 Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zapraso- |m
d.4.2/0101-06 wywania - rury 32x3,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal lub réw-
nowazne
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
99|AT 47 0102-03 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg za-  |szt
d.4.2 prasowywang dn 15 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
szt 30,000
RAZEM 30,000
100|AT 47 0102-04 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg za-  |szt
d.4.2 prasowywania dn 20 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
101|AT 47 0102-05 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg za-  |szt
d.4.2 prasowywania dn 25 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
102| AT 47 0102-06 | Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metoda za-  |szt
d.4.2 prasowywania dn 32 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
103/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.4.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 30 m2
<fi 16> p0z.95*0,18 m?2 25,740
RAZEM 25,740
104/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.4.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 20 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
<fi 20> p0z.96*0,20 m?2 2,860
RAZEM 2,860
105/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.4.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
<fi 25> p0z.97*0,28 m?2 0,308
RAZEM 0,308
106/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o |m2
d.4.2|/0507-01 z.0.3. |grubosci 30 mm o s$r. zewnetrznej 17-38 mm - powierzchnia izo-
1.4. lacji do 10 m2
<fi 32> p0z.98*0,29 m?2 0,638
RAZEM 0,638
107|KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/02
p0z.95+0,1*p0z.99 m 146,000
poz.96+0,1*poz.100 m 15,500
p0z.97+0,1*poz.101 m 1,700
p0z.98+0,1*p0oz.102 m 2,600
RAZEM 165,800
108/ KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budyn- m
d.4.2/0218-03 kach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
p0z.107 m 165,800
RAZEM 165,800
5 WENTYLACJA
5.1 CENTRALE, WENTYLATORY
109/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica elektr. 3,0kW szt.
d.5.1/0203-03 230V i z filtrem typ FFHC 160/3.0/550EC 2 (3,0kW, 230V) f.
analogia Harmann lub réwnowazna
<N1>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110/KNR 2-17 Wentylator RM 125/350 EC lub réwnowazny szt.
d.5.1]0201-01 z.0.3.
3. 9903
<W2>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111/KNR 2-17 Wentylator LINO 120 Harman lub réwnowazny szt.
d.5.1]0201-01 z.0.3.
3. 9903
<W2>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112/KNR 2-17 Wentylator AXA120 lub réwnowazny szt.
d.5.1]0201-01 z.0.3.
3. 9903
<W2>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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113|KNR 2-17 Wentylator RM 160/950 EC lub réwnowazny szt.
d.5.1]0201-01 z.0.3.
3. 9903
<Wi1>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 Kalk. indyw. Pomiary i rozruch wentylacji kpl.
d.5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 KANALY WENTYLACYJNE | UZBROJENIE
115/KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu TU- |m2
d.5.2/0115-02 BE o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 65 %
analogia
<N1>
<d125> 1,16+0,20+0,21+0,025 m?2 1,595
<d160>0,28+1,64+0,16+0,10 m?2 2,180
<d200>0,90+0,23+0,35+0,25+0,51+0,23+0,12 m?2 2,590
<W1>
<d100> 1 m?2 1,000
<d125>0,43+0,20+0,31+0,26+0,28+0,07 m?2 1,550
<d160>0,50+0,25 m?2 0,750
<d200>1 m2 1,000
<W2>
<d125>0,13+1,36+0,26+0,90+0,09+0,72+0,25+0,17+0,76+0,86+ |m?2 7,810
0,70+0,06+0,31+0,31+0,37+0,45+0,11
RAZEM 18,475
116/KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyza- |m2 izolacji
d.5.2/0106-01 z.0.3. |cyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowag
3. KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; $rednica kanatéw do 200 mm - z
drabin lub rusztowan przestawnych
<grubosé 30 mm>
poz.115 m?2 izolaciji 18,475
RAZEM 18,475
117Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn125 m
d.5.2
<N1>0,42 m 0,420
<W2>0,57+0,50+0,59+0,59+0,34 m 2,590
RAZEM 3,010
118/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.5.2/0155-02
<N1>2+2+2 szt. 6,000
<W1>4 szt. 4,000
<W2>2 szt. 2,000
RAZEM 12,000
119/KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - w obiektach |szt.
d.5.2/0147-01 z.0.3. |modernizowanych
3. 9903
<N1>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do |szt.
d.5.2/0130-01 z.0.3. |przewoddw o obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowa-
3. 9903 nych
<N1>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynk kotowe, typ B |szt.
d.5.2/0131-03 do przewodow o $r. do 315 mm
<N1>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze-|szt.
d.5.2/0131-02 z.0.3. |woddw o $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
3. 9903
<N1>3 szt. 3,000
<Wi>4 szt. 4,000
RAZEM 7,000
123|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d125 - wywiew - w obiektach modernizowa- |szt.
d.5.2/0136-01 z.0.3. |nych
3. 9903
analogia
<W2>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
124/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d 250- w obiektach modernizowanych szt.
d.5.2/0136-03 z.0.3.
3. 9903
analogia
<N1>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11 -
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125/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny d 200 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.5.2/0136-02 z.0.3.
3.9903
analogia
<N1>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126 KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve, ho i<->0) S GRY- |szt.
d.5.2/0136-03 z.0.3. |FIT CX-5, D=250, Stal ocynk. + Wyzwalacz topikowy WT72C -
3. 9902 obiekty modernizowane
analogia
<N1>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
127/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na za-  |szt.
d.5.2|0335-13 prawie cementowo-wapiennej
poz.126 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128Kl Wykonanie przejscia p.poz szt.
d.5.2
poz.127 szt. 3,000
RAZEM 3,000
129/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do prze- |szt.
d.5.2/0138-01 z.0.3. |woddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
3.9903
analogia
<N1>6 szt. 6,000
<Wi>4 szt. 4,000
RAZEM 10,000
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