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PRZEBUDOWA  POMIESZCZEN  SZKOtY PODSTAWOWE]
GRABOWIE NA CEL GMINNEGO ZtOBKA

PROJEKT WYKONAWCZY

LABO design pracownia architektoniczna Agata Peciak
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1

tel. 606-144-656

e-mail: arch.agatapeciak@gmail.com

W

Podstawag niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie stanowi integralng stanowi rozszerzenie informacji zawartych w
projekcie budowlanym. Uzupetnieniem dokumentacji projektowej sg specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robot budowlanych.

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych opracowaniach nalezy rozpatrywaé jednoczesnie a wszelkie

watpliwosci lub ewentualne rozbieznosci nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantami.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny branzy architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

W sktad opracowania wchodzi projekt instalacji:

e przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych,
e przebudowa instalacji oswietlenia podstawowego,
e instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

e instalacji wody zimnej, cyrkulacji,
e instalacji kanalizacji sanitarnej,

e przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
e przebudowa wentylacji grawitacyjnej, wykonanie instalacji nawiewnej wspomaganej mechanicznie.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 606-144-656, arch.agatapeciak@gmail.com
NIP: 8961466318, REGON: 363435640
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3 OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
K | NR |NAZWA POW. [m2] SUFIT PODtOGA
0| 1 |WOZKOWNIA 12,02 KASETONOWY PCV
0 2 |HOL 6,95 ISTNIEJACY ISTNIEJACA
0 3 | KORYTARZ 10,95 GK PEENY PCV
0 4 | KORYTARZ 18,81 GK PEENY PCV
0| 5 |SALAZAJEC 40,44 BRAK PCV
KASETONOWY GRES
0 6 |TOALETY 9,63 HIGIENICZNY
0 SALA ZAJEC 40,49 BRK PCV
0 8 | ADMINISTRACIA 9,00 KASETONOWY PCV
KASETONOWY PCV
0 9 | POM. SOCJIALNE 7,57 HIGIENICZNY
KASETONOWY PCV
0 10 | POM. GOSPODARCZE 6,88 HIGIENICZNY
0 | 11 |ZAPLECZE 8,08 KASETONOWY PCV
KASETONOWY GRES
0 12 ywe 3,88 HIGIENICZNY
KASETONOWY GRES
0 13 | WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,02 HIGIENICZNY
0 | 14 |SZATNIA 10,21 KASETONOWY PCV
0| 15 |MAGAZYN ZEW. 6,78 ISTNIEJACY ISTNIEJACA
4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE
Projektowana przebudowa nie zmienia schematéw konstrukcyjnych budynku.
4.2 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII
ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OBCIAZEN STALYCH | ZMIENNYCH
Obcigzenia state
Obcigzenia state wg normowych mas jednostkowych i rozmiarow elementéw.
Obcigzenia zmienne
L.p. | Rodzaj obcigzenia Obc. char. Wsp. obc. Obc. oblicz.
[kN/m2] [kN/m2]
i Pomieszczenia 2,00 1.5 3,50
2. | Korytarze 3,00 1,5 4,50
3. Taras 3,00 ES 4,50
4. Instalacje 0,50 1,5 0,75
| 0 | Pomieszczenia techniczne 3,00 1,5 4,50

Woyciag z obliczen znajduje sie w archiwum Projektanta niniejszego opracowania.
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Przyjete schematy statyczne:

fundamenty:

charakter pracy: belka zginana wieloprzestowa obcigzona odporem gruntu;
podparcie: sprezyste na podtozu gruntowym uwarstwionym.

Sciany:

charakter pracy: $ciany obcigzone reakcjami pionowymi liniowymi od stropu, ewentualnie obcigzone od sit
skupionych od podciggdw, sciskane od reakcji z ptyt stropowych i elementow stropodachu,

podparcie: przegubowe na fundamentach.

podciagi stropowe:
charakter pracy: belki jednoprzestowe ora obcigzone reakcjami liniowymi od ptyt stropowych, podparcie:
przegubowe na $cianach.

4.3  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAtOWE

Przedmiotem projektu jest istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany konstrukcyjne murowane z elementéw
drobnowymiarowych, na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy masywne. Schody wewnetrzne poza zakresem
opracowania, nie analizowano ich pod katem spetnienia warunkdéw technicznych. Dach ptaski poza zakresem
opracowania — przedmiotem opracowania sg pomieszczenia parteru. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Gtodwng
konstrukcjg budynku jest uktad przestrzennie usztywniajgcych sie $cian. W miejscu otwordw drzwiowych i
okiennych wykonano typowe nadproza prefabrykowane lub monolityczne wylewane na budowie.

PRZYJETE MATERIAtY KONSTRUKCYINE

Konstrukcje zelbetowe:

e Fundamenty, ptyta tarasu: beton B30 (C25/30);
e Beton niekonstrukcyjny (podktadowy pod fundamenty): beton B10 (C8/10);
Stal zbrojeniowa: AlIIN (B500SP);
Konstrukcje murowe:
e Bloczki silikatowe: 15MPa,
e Opcjonalnie dopuszcza sie stosowanie cegty petnej w miejscach zamurowan, 15MPa;
e Zaprawa: do cienkich spoin lub zwykta M10;
e Kategoria element murowego: l;
e Kategoria wykonania robot murarskich: A;

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCII — TRWALOSC KONSTRUKCJI

Przyjeto minimalne otuliny:
e fundamenty: otulina dolna, boczna 5,0 cm, gérna 5,0cm;
e  ptyty tarasu: otulina dolna 5,0 cm, boczna 5,0cm;
Stalowa konstrukcja podciggow:
e S235JR;
Stalowa konstrukcja balustrady pochylni:
e 52355, stal nierdzewna.

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI — TRWALOSC KONSTRUKCJI

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji jest zapewniona poprzez:
e zastosowanie odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku i ich czesci;
e zapewnienie odpowiedniej odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych zelbetowych, poprzez
odpowiednie gabaryty i otuliny oraz wytezenie elementdow konstrukcyjnych;

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
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NIP: 8961466318, REGON: 363435640

10



Wroctaw, grudzien 2021r.
W Przebudowa pomieszczen Szkoty Podstawowej w Grabowie na cel gminnego ztobka
Projekt wykonawczy

e zapewnienie odpornosci ogniowej elementéw stalowych, poprzez otynkowanie zaprawami
cementowymi.

44  INFORMACJIA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYINYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN

Nie dotyczy.

5  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Nie dotyczy.

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

6.1  OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY

Zaprojektowano lokalne wzmocnienie istniejgcych fundamentow Sciany nosnej pomiedzy salami dydaktycznymi.
Zaktada sie wystepowanie w powyzszym miejscu betonowej tawy fundamentowej — nalezy to potwierdzi¢
podczas robot budowlanych, po rozbiérce posadzki, w przypadku wystepowania innego rodzaju fundamentéw
nalezy skonsultowac z projektantem niniejszego opracowania rozwigzanie zamienne. Zaprojektowano lokalne
poszerzenie istniejgcego fundamentu w rejonie pozostawionego filara sciennego. Lokalne poszerzenie nie moze
mie¢ mniejsze powierzchni niz 2m x 2m. Nowe fragmenty fundamentu nalezy faczy¢ z fundamentami
istniejgcymi za pomocg stalowych pretéw zbrojeniowych $rednicy #16 w rozstawie co 20cm, prety wkleja¢ w
istniejgce fundamenty na gtebokos¢ 20cm przy uzyciu zywic klejgcych (tzw. kotwy chemiczne). Nowe fragmenty
fundamentow zbroi¢ krzyzowo pretami zbrojeniowymi srednicy #16 w rozstawie 20cm x 20cm, stosowac otuline
stali zbrojeniowej 5cm. Nowe fragmenty fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi w
dwdéch warstwach.

Zaprojektowano betonowe tawy fundamentowe w miejscu wystepowania nowych $cian dziatowych o grubosci
24cm. Nowe tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o wymiarach w przekroju 40cm x 40cm. Przed zalaniem
mieszanki betonowej wykopy zabezpieczy¢ foliami PE grubosci 0,2mm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod $ciany nowego tarasu. tawy fundamentowe o przekroju poprzecznym
40cm x 100cm, wykonywane w wykopach w gruntach rodzimych. Wykopy nalezy zabezpieczac folig PE grubosci
0,2mm. Zbrojenie taw fundamentowych w postaci pretéw podtuznych srednicy #12 i strzemiona #8 co 25cm.
Otulina zbrojenia: 5cm. Ptyte nosng tarasu zaprojektowano w postaci zelbetowej ptyty krzyzowo zbrojonej,
grubosci 10cm. Ptyte nosng tarasu nalezy opiera¢ na nowych $cianach fundamentowych i w bruzdach sciennych
wykonanych w grubosci istniejgcej $ciany fundamentowej.

Zaprojektowano fundamenty pod nowa rampe zewnetrzng. Fundamenty w postaci tawy fundamentowej
grubosci 20cm i scian podtuznych w postaci cokotéw, do ktérych beda kotwione stalowe balustrady pochyini.
Fundamenty pochylni nalezy zbroi¢ pretami srednicy #10, stosowac otuliny zbrojenia zgodnie z wytycznymi
zawartymi w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Wszystkie nowoprojektowane elementy betonowe wykonywaé z betonu C25/30 i stali zbrojeniowej AllIN
(B500SP).

StUPY

Zaprojektowano wzmocnienie pozostawionych fragmentéw murowanych $cian nosnych. Zastosowano stalowe
ksztattowniki w naroznikach filaréw, ksztattowniki o przekroju katownika réwnobocznego 75x75mm i grubosci
Scianki 6mm. Wyzej wymienione katowniki nalezy taczy¢ ze sobg stalowymi przewigzkami w postaci
ptaskownikéw o wymiarach 50x5mm. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali profilowanej gatunku
S235JR. Stalowe elementy wzmacniajgce nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie zestawami powtok malarskich oraz
tynkiem cementowym. Przed natozeniem tynkow cementowych stalowe ksztattowniki nalezy obtozy¢ stalowymi
siatkami Rabitza.

BELKI
W miejscu nowych otwordw sciennych zaprojektowano stalowe podciggi. Nowoprojektowane podciggi sktadac
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sie beda z dwuteownikdéw gorgcowalcowanych o przekroju poprzecznym HEA100 i HEB160. Belki nalezy stezac
ze sobg pretami gwintowanymi oraz stalowymi ptaskownikami spawanymi do pétek dolnych. Stalowe belki nalezy
osadza¢ na betonowych poduszkach w gniazdach w $cianach nosnych. W gtowicach wzmocnionych stupéw
stalowe katowniki nalezy spawac¢ do belek dwuteowych. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze
stali profilowanej gatunku S235JR. Stalowe elementy wzmacniajgce nalezy zabezpieczac
antykorozyjnie zestawami powtok malarskich oraz tynkiem cementowym. Przed natozeniem tynkéw
cementowych stalowe ksztattowniki nalezy obtozy¢ stalowymi siatkami Rabitza.

SCIANY NOSNE
Nowe fragmenty S$cian nosnych nalezy wykonywaé z cegiet petnych silikatowych lub ceramicznych o

wytrzymatosci 15MPa i zaprawie cementowo-wapiennej M10. W miejscu faczenia $cian murowanych z
fragmentami scian istniejgcych nalezy zachowad istniejgce wigzania murarskie.

6.2  DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA ORAZ UWAG| KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez Wykonawce w
technologii budowy:

e zmiane klasy betonu na klase wyzszg;

e zmiane srodkéw izolacyjnych fundamentéw;

e odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekracza¢ odchytek dopuszczalnych zawartych w

obowigzujgcych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatdw budowlanych z zachowaniem
parametréw technicznych materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatéw nie mogg by¢ gorsze od materiatow zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajgcych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowac z Projektantem.

Innych zmian nie dopuszcza sie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
oraz wiedzg techniczng i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowad z
Projektantem.

6.3 PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Nie przewiduje sie przebudowy przegrdd zewnetrznych. Nalezy lokalnie zastgpic¢ styropian wetng mineralng w
celu spetnienia warunkéw p.poz.

6.4  WARUNKI IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ BUDYNKU

Bez zmian.

6.5 WY KONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
6.5.1 COKOt

Cokoty tarasu nalezy wykona¢ z tynku zywicznego, mozaikowego, w odcieniach szarosci. Poniewaz warstwa
tynku mozaikowego jest dos¢ cienka, powierzchnia cokotu powinna by¢ idealnie réwna i nosna, czyli czysta,
wolna od nalotéw, wykwitéw i ttustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajg doktadne oczyszczenie
podtoza z luznych, niestabilnych elementow (odpryskow, grudek itd.), a takze z brudu i kurzu.

Powierzchnie cokotu nalezy zagruntowac — najlepiej preparatem gteboko penetrujgcym. Gruntowanie wzmacnia
podtoze i ujednolica jego nasigkliwosc.
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Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako gotowa masa w pojemniku. Jego zawartos$¢ wystarczy tuz przed uzyciem
doktadnie wymieszaé, np. wiertarkg z mieszadtem. Zaprawe nanosi sie na sciane recznie. Wszystkie prace
powinno sie przeprowadzac przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

6.5.2  OKNA
Okna PCV, kolor biaty, szczegétowe wymagania wg. rysunku zestawienia stolarki.
6.5.3  DOBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY ZEWNETRZNE

Obrébki blacharskie — nie dotyczy. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej tytanowo cynkowej gr.
0,6mm. Obrdbki powinny by¢ wpuszczone w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody.

6.5.4  POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | POCHWYTY

Zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych w konstrukcji monolitycznej, z betonu C25/30 i zbrojone
pretami ze stali Alll-N. Widoczne fragmenty konstrukcji cokotéw jezdni rampy nalezy zaimpregnowac¢ w kolorze
ciemnoszarym. Jezdnia rampy zostata zaprojektowana w postaci warstw chodnikowych z warstwy Scieralnej z
ptyt betonowych. Front pochylni zabudowany jest donicg utworzona z elementéw betonowych
prefabrykowanych typu: palisada. Pochylnia bedzie wyposazona w jednostronng balustrade z podwdjnymi
pochwytami oraz pochwyt Scienny. Balustrada o konstrukcji stalowej, kotwiona do zelbetowych cokotéw na
kotwy wklejane. Stalowg konstrukcje balustrady nalezy wykonad ze stali nierdzewnej.

6.6  WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
6.6.1  STOLARKA WEWNETRZNA

W obiekcie przewidziano stolarke drzwiowg wewnetrzng — integralng czescig opisu sg rysunki
e 7z ptyty petnej, otworowanej, obtozonej ptytg HDF CPL 0,2 drzwi przylgowe, Drzwi na oscieznicach MDF
regulowanych dopasowanych do grubosci Scianki, opaski drzwiowe 15-42cm oraz lokalnie grubsze.
e w konstrukcji pev, przeszklone. W drzwiach przeszklonych stosowac szyby bezpieczne.
e w drzwiach wewnetrznych wg. oznaczenia na rysunkach, przewidziano otwory nawiewne nie mnigjsze
niz 0,022m2.

6.6.2  TYNKI

Zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach mokrych tynki cementowe.

Tynki wewnetrzne przeznczone do maglowania nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze
nalezy oczyscic z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ rowne i szorstkie oraz zwilzone woda.

6.6.3  PODtOGI | POSADZKI

e Zaprojektowano posadzki wykonczone panelami winylowymi lub ptytkami gresowymi. Wykonczenie
posadzek wigze sie z przystosowaniem pozioméw wylewek betonowych. Ostatecznie nalezy uzyskac
jednakowy poziom wykonczonych posadzek zaréwno przy wykonczeniu ptytkami jak i panelami
winylowymi, bez progdéw na styku posadzek o roznym wykonczeniu.

e  Podziat lokalizacji warstwy wykonczeniowej wg. rysunku nr AW _1.

GRES

Przewidziano w projekcie ptytki podtogowe:

do pomieszczen higienicznosanitarnych —tazienek (zgodnie z planszg AW_01):

gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub pdétmatowe o strukturze gtadkiej w odcieniach bieli z kolorowymi
elementami — imitacja lastryko. Format ptytek 60x60, rektyfikowane. Szerokos$¢ fugi minimalna zalecana przez
producenta wybranej ptytki, kolor fugi dopasowany do koloru ptytki. Cokoty ciete z ptytki podtogowej,
montowane natynkowo, wysoko$¢ cokotéw ok. 8cm, mozna dostosowaé do wysokosci odpaddéw powstatych z
docinania pytek podtogowych.

Wzory ptytek — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego.
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Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do
spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentéw i dodatkow uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta.
Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja
przebiegac prostoliniowo.

PCVv

Podtogowa panelowa winylowa z tworzyw sztucznych przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach biurowych
oraz do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Grubos$¢ paneli 2,5mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,55mm,
klasa $cieralnosci T, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogied Bfl-S1, odpornos¢ na poslizg na mokro R10,
odpornos¢ na poslizg DS, wynik stabilnosci wymiarowej <= 0,05%. Wyktadzina drewnopodobna o formacie
19,6x132cm z czterostronng V-fugg. Kolor Chester Oak. Listwy przypodtogowe w kolorze biatym. Nie dopuszcza
sie przyklejania paskéw wyktadziny bezposrednio do Sciany. Przed rozpoczeciem uktadania podktad wykazujacy
nierownosci lub usterki powierzchni nalezy wyrdwnaé samopoziomujgcg masg wygtadzajgca, np. cementowg lub
masg szpachlowa o nieznacznych naprezeniach powstajgcych w czasie wigzania. Grubos¢ warstwy powinna
wynosi¢ min. 2 mm. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony
i odkurzony oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%.

Instrukcja instalacji krok po kroku:

1. Nalezy zaznaczy¢ linie by utworzy¢ obszar ( np. o szerokosci 5 rzedow) do klejenia produktu danym rodzajem
kleju. Przed uzyciem kleju nalezy przeczytac instrukcje jego producenta.

2. Rozprowadzi¢ wtasciwg ilos¢ kleju réwno po podtozu i da¢ mu wyschngc (,czas otwarcia”) do momentu az
osiggnie wtasciwg moc klejenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy zapoznac sie ze specyfikacjg
kleju i z instrukcja klejenia podtogi IVC.

3. Uktada¢ panele lub ptytki zgodnie z kierunkiem strzatki na ich spodzie.

4. Ucigé panele / ptytki przy Scianie lub listwie podtogowej tak, by nie byty naprezone.

5. Nie naktadac kleju na powierzchnie wiekszg niz mozna utozy¢ podtoge podczas czasu roboczego.

6. W celu zapewnienia dobrego przylegania kleju, nalezy docisng¢ od razu po utozeniu kazdy panel / ptytke przy
pomocy recznego watka.

7. Usungc¢ nadmiar kleju przy pomocy mokrej sciereczki.

8. Docisngé niezwtocznie po utozeniu kazdy utozong sekcje watkiem dociskowym o wadze minimum 50 kg,
kilkukrotnie w trakcie czasu roboczego, w kilku kierunkach.

9. Powtarzac kroki od 2 do 8 az do ukoriczenia catej instalacji.

6.6.4  OKLADZINY SCIENNE

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw wykonczenia $cian wg. rysunku AW_02.

PLYTKI

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do poziomu 2m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci.

Proponuje sie ptytki nierektyfikowane 20 x 20 cm w kolorze biatym oraz ptytki 60x60 rektyfikowane, gtadkie—
rozktad koloréw zgodnie z planszg AW?2. Ptytki gtadkie, matowe, gr. 6,5mm. Powyzej Sciane nalezy pomalowac
farbami odpornymi na dziatanie wilgoci.

Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do
spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentéw i dodatkéw uszlachetniajgcych. Przy przyklejaniu ptytek zastosowaé krzyzyki dystansowe szer.
minimalnej dopuszczonej przez producenta. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegaé prostoliniowo.

Ptytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy
wykonczy¢ listwami aluminiowymi badz bezfazowo. Zastosowaé ptytki gatunku pierwszego. Powierzchnia
tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po utozeniu ptytek
podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Ptytki nalezy uktadac na
kleju naktadanym na s$ciane stalowg pacy zebaty. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki
dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci do 3 mm.

MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowad.
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Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpocza¢ po zakoriczeniu robdt poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci
po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikéw lub opraw), z
wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury
os$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 stC.

Podstawowym kolorem $cian jest kolor biaty, zgodnie z planszg AW_3 nalezy wykona¢ malowane akcenty
$cienne — przy wejsciach do szatni oraz w szatni malowane od szablonu elementy lub naklejki / grafiki — nalezy
przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego.

6.6.5  SUFITY PODWIESZANE

We wiekszosci pomieszczen przewidziano wykonanie sufitéw podwieszanych. W projekcie przewidziano sufity
monolityczne i kasetonowe, sufity higieniczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

SUFITY KASETONOWE
Sufity kasetonowe nalezy wypetnia¢ ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczonymi do
wykonywania sufitow podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posrednig stelazy
stalowych. Poszczegdlne elementy majg posiada¢ wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem ptyty. Wymagania wzgledem ptyt:

e Odpornosc na wilgotnos¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %.

e Odbicie $wiatta ok. 88%.

e Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

e |zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.
POtACZENIA POMIEDZY SUFITEM A SCIANAMI LUB INNYMI POWIERZCHNIAMI PIONOWYMI
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sgsiadujgce
listwy przyscienne S$cisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc listwy
wynosi 3000 mm.
NAROZNIKI
Listwy przysScienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane na wszystkich
potfaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogga sie
naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
KONSTRUKCJA NOSNA
Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Goérne korice zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania
ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢
zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od S$ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg byc¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i
podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.
SIATKA MODULARNA 600X600 MM
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) rownolegle
do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korce
profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.
MONTAZ PLYT
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Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw. W pomieszczeniach
tazienek przy salach ztobkowych sufity nalezy pomalowa¢ na kolor zgodnie z rys. AW_1.

SUFITY MONOLITYCZNE
Sufity w salach nalezy wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych bez widocznych potgczen. Montaz do
konstrukcji no$nej stropodachu za pomoca typowych tgcznikdw / wieszakdw.

6.6.6  PARAPETY

Parapety wewnetrzne projektuje sie jako konglomerat kwarcowy w odcieniach jasnoszarym / biatym o
gr.min. 2 cm.

6.6.7 ARMATURA SANITARNA

SANITARIATY —toaleta personelu:
Urzadzenia podtynkowe typu ,Geberit” majg by¢ samonosne, na odpowiednim stelazu z profili stalowych
zimnogietych, montowane do masywnych $cian przy uzyciu odpowiednich srub i kotkéw rozporowych.
Przewiduje sie ceramike sanitarng o nastepujacych cechach:
e umywalki ceramiczne wiszgce na stelazu np. typu , Geberit”;
e muszle klozetowe i pisuary wiszgce na stelazu np. typu ,Geberit”;
e baterie jednouchwytowe z mieszaczem podtynkowym.
SANITARIATY PRZYSTOSOWANE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
e umywalka o wymiarach ok. 65 x 55 cm bez pétnogi;
e bateria umywalkowa z przedtuzong dzwignig, z mieszaczem wody, termostatem i zaworami
odcinajgcymi;
e porecze przy umywalce jedna montowana na state a druga uchylna ze stali nierdzewnej karbowanej lub
ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokrytej powtokg nylonowg, przenoszgce obcigzenie min. 100
kg;
e syfon montowany w $cianie, ostoniety klapkg rewizyjng;
e dozowniki na mydto w ptynie z przedtuzong dzwignig poboru;
e wiszgca muszla klozetowa, montowana na wysokosci 48 —50 cm;
e sptuczka wbudowana, uruchamiana przyciskiem;
e porecze przy wc — jedna montowana na state, a druga podnoszona ze stali nierdzewnej karbowanej lub
ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokrytej powtokg nylonowa, przenoszace obcigzenie min. 100
kg;
e pojemnik lub uchwyt na papier toaletowy, mocowany do statej poreczy przy wc, z klapkg dociskowg
umozliwiajaca tatwe oddzieranie;
e sygnalizacja przywotawcza, z przyciskami miedzy umywalka i wc, na poziomie 85 i 30 cm nad podtogg;
e czytelne oznaczenie drzwi z zamkiem otwieranym kluczem od zewnatrz;
e przewijak rozktadany, wiszacy na $cianie.
SANITARIATY DLA DZIECI:
e umywalka owalna wymiarach ok. 50 x 41 cm z otworem i przelewem, ze stalowg ostong syfonu,
umywalki montowane na wysokosci 50cm;
e miska stojgca dedykowana wtasciwym grupom wiekowym, montowana na wysokosci 26¢cm;
e sptuczka wbudowana, uruchamiana przyciskiem, z odkrytym zasobnikiem wody;
e baterie powinny by¢ wyposazone w termostat i zabezpieczenie przed przeptywem gorgcej wody , ktéra
mogtaby poparzy¢ dziecko
e wydzielone kabiny ustepowe powinny mie¢ wysokos¢ 150cm, miec przeswit nad podtogg wysokosci
15cm oraz nie powinny by¢ wyposazone w zamki wewnetrzne;
e nad umywalkami nalezy zamontowac w sposob trwaty lustra, na wysokosci dostosowanej do wzrostu
dzieci 73 nad podtogg;
e przy kazdej umywalce nalezy zamontowac¢ dozownik mydta;
e pomiedzy umywalkami nalezy zamontowac dystrybutory recznikdéw papierowych i kosze na zuzyte
reczniki pod nimi;
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e w fazience dla dzieci przewidziano brodzik gteboki montowany na podmurowanym postumencie
(gk=80cm), z baterig prysznicowg;

e tazienka dodatkowo wyposazona w zlew do mycia nocnikdw, regaty na nocniki oraz pétki na zapasowe
pieluszki;

6.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.7.1  OGRODZENIE

Nie projektuje sie.

6.7.2  NAWIERZCHNIE

Ciggi piesze:
e kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
e warstwa odsgczajgca z kruszywa o cbr>25% gr. 10cm
Nawierzchnie ciggdw pieszych zakoriczy¢ obrzezem betonowym na tawie betonowe;.

Podczas wykonywania wszelkich nawierzchni nalezy uwzgledni¢ wyprofilowanie wskazanych na czesci
rysunkowej spadkow terenu oraz montaz systemoéw odwodnienia.

6.7.3  ZIELEN

W czesci frontowej dziatki, przed strefg wejsciowg przewidziano klomb z zielenig dekoracyjng. Klomb nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym na tawie betonowej. Teren z zakresie klombu nalezy zasypa¢ humusem,
przykry¢ geowtokning i wysypac kamieniem tamanym (klincem) o gr. 5cm.
Przewiduje sie nasadzenia:

e trawy ozdobne np. Rozplenica (Pennisetum)
Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji nasadzen objetych rekojmig przez minimum jeden sezon
wegetacyjny.

6.7.4  MAtA ARCHITEKTURA

Nie projektuje sie.

6.8  DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA ORAZ UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez Wykonawce w
technologii budowy:

e zmiane klasy betonu na klase wyzszg;

e zmiane Srodkdw izolacyjnych fundamentow;

e odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekracza¢ odchytek dopuszczalnych zawartych w

obowigzujgcych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatdw budowlanych z zachowaniem
parametréw technicznych materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatéw nie mogg by¢ gorsze od materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajgcych bezpieczeristwo konstrukgji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowacd z Projektantem. Innych zmian nie dopuszcza sie.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
Projektantem.
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7  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO BRANZY

SANITARNEJ

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb
przebudowywanej czesci istniejgcego budynku szkoty podstawowej w Grabowie na cel Klubu dzieciecego. W
sktad opracowania wchodzi projekt przebudowy: instalacji wody zimnej, hydrantowej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Poza zakresem opracowania zrodto ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania.

7.1 INSTALACIA WODOCIAGOWA

Informacje ogdine

Budynek zasilany jest w wode zimna z istniejgcego przytgcza wodociggowego, przytgcze bez zmian-poza
zakresem opracowania. W przebudowywane]j czesci wykorzystuje sie istniejgce podejscia wody zimnej, ich
lokalizacja ostatecznie do ustalenia na budowie po wykonaniu odkrywek istniejgcych zabuddéw. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora nie wykonuje sie opomiarowania na instalacji wody zimnej.

Nowoprojektowany hydrant HP 25 podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalacji wody ppoz w istniejgcej
czesci budynku (zgodnie z czescig rysunkowa opracowania).

Przygotowanie c.w.u. odbywacé sie bedzie za posrednictwem 3 elektrycznych podgrzewaczy cwu.
Zaprojektowano 2 podgrzewacze pojemnosciowe V=15 np. typ Andris LuxECo 15EU R f.Ariston Qel=2,0kW (pom.
socjalne 09 i pom. WC 012) oraz 1 podgrzewacz pojemnosciowu V-30! np. typ Andris LuxECo 30EU R f.Ariston
zlokalizowany w toalecie 06.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu istniejgcych przewoddow wewnetrznej instalacji wody zimnej

nalezy wymienic je na nowe.

Zestawienie urzqdzen i dobor wodomierza

W przebudowywanej czesci budynku wystepuja nastepujgce urzadzenia sanitarne.

- bateria umywalkowsa, S5szt. 0,14 dm3/s 0,7 dm3/s

- bateria zlewozmywak. 1szt. 0,14 dm3/s 0,14 dm?3/s

- ptuczka zbiornikowa 4szt.  0,13dm3/s 0,52 dm?3/s

- natrysk 1szt. 0,30dm3/s 0,30 dm?3/s

razem: 1,66 dm3/s

Razem: gn = 1,66 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:

0,27

Zq,! <20l/s = g=44- (Z q”) —3,37[1/s]

Qoyt=1,68 dm3/s = 6,0 m3/h
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Przeptyw obliczeniowy dla wody pozarowej dla przebudowywanej czesci budynku wynosi (1 nowoprojektowany
hydrant Hp25):

Qp.poz= 1,00 dm3/s = 3,6 m3/h
Przewody — materiat i prowadzenie
Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykonac z tworzywa sztucznego (np. firmy KanTherm typ Push).

Przewody wody zimnej oraz cwu nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw zlokalizowanych w lokalu. Przewody
prowadzone w systemie trojnikowym natynkowo po $cianach wewnetrznych lub w strefie sufitu podwieszanego.
Przewody mocowac za pomocg obejm stalowych z gumowa podktadky. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem
ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego
rur.

Prowadzenie przewoddw

System rozprowadzenia instalacji - tréjnikowy. Nalezy zachowaé minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodow, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie,
a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktéw
przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddéw Sscisle wg instrukcji montazu
Producenta rur.

Izolacja cieplna przewoddw

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspétczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm —20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
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- dla przewodéw o Srednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;
- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej powyzej 32mm —20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji
wodociggowe]j powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowac zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej —umozliwiajgce w czasie
awarii naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne
oraz do urzadzen zakonczy¢ zaworami katowymi.

Proba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymiw ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdcic¢ probe.

Prébe szczelnosci wykonac¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po dokonaniu préb szczelnosci; na czas proby zastgpic jg korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzié, czy wszystkie pofgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji
nalezy dokona¢ préby podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego wynosi 1,5-krotnosé cisnienia
roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu
instalacje pozostawic catkowicie wypetniong woda.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekgji.
Ogdlne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowac dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z powodu strat ciepta)
izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podtaczy¢ za
pomocg wezykdw elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub rury prowadzi¢ w scianie w przypadku
baterii $ciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowacé powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowacd
podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +302C. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajac
wykonanie izolacji cieplne;j.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow srednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewoddéw srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
dla przewodow srednicy 65— 80 mm: 7 cm,
dla przewoddéw Srednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w
sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prdb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktore bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

7.2 INSTALACIA HYDRANTOWA

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg hydrantowa z uzyciem 1
hydrantu wewnetrznego HP25 z wezem potsztywnym L=30m oraz gasnica.

Instalacje przeciwpozarowa hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych
poprzez zaprasowywanie np. typ Steel Sprinkler f. KanTherm. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PU o
grubosci 20mm. Whpiecie nowoprojektowanej inst. hydrantowej do istniejgcej instalacji ppoz budynku.

Hydrant nalezy umiesci¢ w szafce hydrantowej natynkowej i wpasowac¢ w konstrukcje budynku. Szafke nalezy
umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawdr hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi. Hydranty HP25
muszg zosta¢ wyposazone w prgdownice i wagz ttoczny o dtugosci 30m oraz gasnice. Dla hydrantéw HP25
przyjmuje sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie pragdownicy 1,0 dm3/s, a ciSnienie na zaworze
hydrantowym powinno zapewni¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
pragdownicy tzn. nie mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z pragdownicy.

Minimalne wymagania dla instalacji bytowej to: gs=2,0l/s 400kPa.

Uwaga:
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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, miejscowa sie¢ wodociggowa zapewnia wymagany

przeptyw oraz cisnienie dla zaprojektowanej instalacji przeciwpozarowej w budynku. W przypadku stwierdzenia

na_budowie braku wymaganego cisnienia uktad nalezy doposazy¢ w zestaw hydroforowy.

7.3  KANALIZACIA SANITARNA

Informacje ogdine

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych
bedzie realizowane do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku poprzez wpiecie do istniejgcej
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na patio budynku. Istniejgca wewnetrzna oraz zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej poza zakresem opracowania. Istniejgca kanalizacja sanitarna podoposadzkowa
wewnatrz przebudowywane] czesci obiektu do demontazu. Nowoprojektowang kanalizacje sanitarng nalezy
odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie 1 pionu ks na dach i zastosowanie zaworu napowietrzajgco-
odpowietrzajgcego w pom. socjalnym.

Uwaga: Bez dokonania odkrywek posadzki budynku oraz terenu nie ma mozliwosci stwierdzenia rzednej
istniejacej studzienki kanalizacji oraz gtebokosci istniejagcych fundamentéw obiektu. Trasa projektowanej
instalacji podposadzkowej jest trasg orientacyjng. W przypadku stwierdzenia na budowie braku mozliwosci
odprowadzenia grawitacyjnego Sciekdw z projektowanej czesci budynku do istniejacej studzienki kanalizacji
sanitarnej, nalezy skonsultowac sie z Projektantem celem ustalenia odpowiedniego rozwigzania.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowang
instalacje nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie 1 pionu ks na dach i zakonczy¢ wywiewka o jeden
rozmiar wiekszg od pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzka nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu
pionu w poziom nalezy zwiekszyé $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu
posadzki nalezy wykonaé z rur o $rednicy @160 PVC-U SNS.

Podejscia do przyborow wykonaé z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad posadzka
obudowane ptytami G-K w formie pdétek przy posadzce lub dla srednic 50mm - w bruzdach sciennych. Tréjnik z
podejscia do WC umieszcza¢ mozliwie najnizej w pionie na kondygnacji w warstwach miekkich posadzki.
Stosowaé normowe wysokosci montazu przybordow sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Wymaga sie stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

7.4 KANALIZACIA DESZCZOWA,

Informacje ogdine
Odprowadzenie sciekdw deszczowych z budynku poza zakresem opracowania.

7.5 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogdine

W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknietego
podpiete do istniejacej instalacji w budynku. Zrddto ciepta bez zmian- poza zakresem opracowania. Do doboru
grzejnikow Zatozono parametry zasilania 75/552C. W przypadku gdy istniejgce zrddto pracuje na innych
parametrach, informacje taka nalezy przekazac projektantowi celem ponownego ewentualnej korekty doboru
grzejnikébw. Wpiecie nowych grzejnikdw do istniejgcej instalacji c.o. w budynku. Ostateczna lokalizacja
istniejgcych przewodow c.o. do ustalenia na budowie po dokonaniu odkrywek. Zgodnie z wytycznymi inwestora
nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania zuzycia ciepta na potrzeby c.o. dla przebudowywanej czesci
budynku.

Przyjete temperatury:

» obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 °C
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» temperatura w pomieszczeniach +20 | +24°C
Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wktadka
aluminiowa (przewody prowadzone w posadzce) np. typ Press firmy Kan-Therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym z podpieciem grzejnikdéw do
istniejgcych podjesci instalacji c.o.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowacd izolacjg cieplng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewoddéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm —20mm);

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodow utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewoddéw przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;
Grzejniki

W pomieszczeniach sal zaje¢ projektuje sie grzejniki pionowe np. typ Vertical f. Purmo, w tazienkach grzejniki
drabinkowe np. typ Santorini f. Purmo. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano standardowe grzejniki
ptytowe.

7.6 INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na catosci budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng indywidualng dla kazdego z
pomieszczen. Nawiew poprzez uktady nawiewne oparte o centrale nawiewne z nagrzewnicg el. | filtrem.
Nowoprojektowane wywiewy powietrza wpiete do istniejgcych wolnych przewoddéw murowanych.

Uwaga: Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych przewoddéw murowanych oraz upewnic
sie, ze nie sg wykorzystywany do wentylacji pomieszczen kondygnacji powyze;j.

WENTYLACJA POMIESZCZEN SALE ZAJEC

Zaprojektowano wentylacje wywiewng mechaniczng indywidualng dla kazdej z sal zaje¢, opartg o
wentylatory kanatowe np. typ RERMEC f. Harmann. Wywiew poprzek kratki wyciggowe zlokalizowane w pod
stropem w $cianach nowoprojektowanej toalety. Wentylatorowy nalezy zabezpieczy¢ akustycznie ttumikami
przed i za wentylatorem. Urzadzenia montowane w strefie sufitu podwieszanego nowoprj. Toalety. Nalezy
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umozliwi¢ dostep do wentylatoréw poprzez rewizje w suficie podwieszanym. Przewody wywiewne wpiete do
istniejgcych kanatow murowanych. Sposéb wpiecia do ustalenia na budowie .

Nawiew powietrza poprzez uktad nawiewny z czerpnig s$cienng, przy zastosowaniu central
wentylacyjnych nawiewnych z filtrem powietrza i nagrzewnicg elektryczng 3,0kW np. typ FHC 160/3.0/550EC 2 f.
Harmann. Na kanatach nawiewnych zastosowa¢ kratki wentylacyjne nawiewne. Catos¢ przewoddw nawiewnych
obudowac przy zastosowaniu rewizji umozliwiajgcych dostep do centrali.

WENTYLACJA POMIESZCZEN WC

instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczen WC oparta o wentylatory wywiewny kanatowe np. typ RMEC f.
Harmann zabezpieczone akustycznie ttumikami. Wentylatory zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wywiew podpiety do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych murowanych. W dolnych czesciach drzwi do pom.
W(C nalezy wykona¢ otwory kompensacyjne umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza.

WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN

W pozostatych pomieszczeniach zastosowano indywidualne wywiewy powietrza oparte o wentylatory
$cienne/wktadane w kanat wentylacyjny Szczegdty wedtug czesci rysunkowej opracowania. Przewody wywiewne
wpiete do istniejgcych murowanych kanatéw wywiewnych. Nawiew powietrza poprzez uktad nawiewny z
czerpnig Scienng, przy zastosowaniu central wentylacyjnych nawiewnych z filtrem powietrza i nagrzewnicg
elektryczng 3,0kW np. typ FHC 160/3.0/550EC 2 f. Harmann. Na kanatach nawiewnych zastosowa¢ kratki
wentylacyjne nawiewne. Catos¢ przewoddw nawiewnych obudowac przy zastosowaniu rewizji umozliwiajgcych
dostep do centrali.

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE | ANTYDRGANIOWE

W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:

ttumiki akustyczne na ssaniu i ttoczeniu projektowanych central wentylacyjnych, izolowanie przejs¢ przewodow
przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 40 mm,

Izolacje termiczne

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé matami z
wetny mineralnej o grubosci 30mm, posiadajgcej ptaszcz z folii niepalnej.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 50
mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

W miejscach skrzyzowan kanatow wentylacyjnych dopuszcza sie mozliwos¢ pocienienia izolacji.
Przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o klasie
odpornosci przegrody.

Konstrukcje wsporcze

Centrale wentylacyjne, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpierac
w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. Przewody wentylacyjne
muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz
1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.
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Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ doktadng regulacje hydrauliczng, ustawiajgc
projektowang wydajnos¢ powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach kanatowych oraz
wyregulowaé przeptywy na przepustnicach kanatowych, w kratkach oraz zaworach wentylacyjnych. Nalezy
zapewni¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen. — Nalezy zapewnic
dostep do elementéw regulacyjnych i wszystkich urzadzen umozliwiajgc ich serwisowanie.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac - gtéwnie w zakresie czystosci czerpni, filtréw, wirnikéw
wentylatorow i nagrzewnic. Wktad filtra nalezy wymieniac¢ przynajmniej 2 razy w roku.

7.7  UWAGI KONCOWE
Projekt zostat sporzadzony zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa
1974r.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi przedmiotowych
instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca bezposrednio przed przystgpieniem do prac ma obowigzek sprawdzic¢ u producenta
dostepnos¢ wskazanych przez Projektanta wyrobdow lub materiatéw. W przypadku braku dostepnosci
ktoregokolwiek z zawartych w projekcie wyrobdow lub materiatow, Wykonawca powinien zgtosi¢ ten fakt
Projektantowi. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatéw lub wyrobdéw zamiennych bez akceptac;ji
Projektanta.

Opracowat: mgr inz. Damian Leszczynowicz

8 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO BRANZY

ELEKTRYCZNEJ

W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzania oraz urzadzenia spetniajgce wymagane funkcje. Dopuszcza
sie zastosowanie innych producentéw oraz rozwigzan réwnowaznych jakosciowo po uprzednim ich uzgodnieniu
z inwestorem.

W catym budynku do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy stosowac kable bez
halogenowe.

8.1  INSTALACIE ELEKTRYCZNE

W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzania oraz urzgdzenia spetniajgce wymagane funkcje. Dopuszcza
sie zastosowanie innych producentéw oraz rozwigzan réwnowaznych jakosciowo po uprzednim ich uzgodnieniu
z inwestorem.

W catym projektowanym obszarze do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy stosowac
kable bez halogenowe.
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8.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
8.2.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych. W zakres niniejszego
opracowania wchodza:

e wewnetrzna linia zasilajaca,

e rozdzielnica RG,

e zasilanie urzadzen,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacje sitowe,

e instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

8.2.2  ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy Sali gimnastycznej.
Projektowang rozdzielnice RG nalezy zamontowa¢ we wskazanym miejscu na rzutach. Projektowang rozdzielnice
RG nalezy zasili¢ kablem o przekroju N2XH-J 5x6mm2. Moc zapotrzebowana/szczytowa dla projektowanej czesci
budynku wynosi Pi=6,30 kW.

Gtowny wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku przewiduje sie wytgczenie przeciwpozarowe pradu zasilania
catego obiektu. Funkcje ,Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu” petni istniejgcy wytacznik zabudowany na
zasilaniu w rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wytgczenie zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku spowoduje
wytgczenia zasilania projektowanej rozdzielnicy i obwodow elektrycznych w projektowanym obszarze..

8.2.3  BILANS MOCY ZtOBKA

Sumaryczne zapotrzebowanie projektowanego obszaru na moc przytgcza podstawowego dla zasilania wynosi
6,30 kW. Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilajgcy WLZ N2XH-J_5x6mm? do rozdzielnicy Sali gimnastycznej
W rozdzielnicy Sali gimnastycznej nalezy zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadka gG 3x32A na
projektowanym zasilaniu, i podtaczy¢ projektowany kabel zasilajacy projektowang rozdzielnice.

RG 9,00
1 F 1.1 Oswietlenie ogdine 0,20
2 F 1.2 Oswietlenie ogdlne 0,20
3 F 1.3 Oswietlenie ogdlne 0,20
4 F 21 Gniazda ogdlne 2,00
5 F 22 Gniazda ogdlne 2,00
6 F 23 Gniazda ogdlne 2,00
7 F 24 Gniazda ogdlne 0,60
8 F 2.5 Domofony zasilacz w RG 0,10
9 F 3.1 Gniazda DATA 1,20
10 F 3.2 Szafa RACK 0,50

Moc zainstalowana: Pz=9,00 kW
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Wspdtczynnik jednoczesnosci: kj=0,70
Moc szczytowa: Pi= 6,30 kW
Prad szczytowy: li=9,765 A

8.2.4  ROZDZIAt ENERGII W OBIEKCIE

Na potrzeby zasilania odbioréw instalowanych w obszarze opracowania projektuje sie rozdzielnice RG z ktorej
zasilone zostang poszczegdlne obwody i urzadzenia.

Zasilanie odbiorow zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zytg ochronng i neutralna.

8.2.5  INSTALACIA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje sie
podziat oswietlenia na obwody zasilajgce:

- pomieszczenia objete opracowaniem,

Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie tgcznikami w pomieszczeniach i komunikacjach oraz
czujkami mikrofalowymi w pomieszczeniach toalet/tazienek i wydzielonych komunikacjach. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ jako podtynkowg stosujgc osprzet podtynkowy montowany w puszkach
instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia os$wietlenia:

- ciggi komunikacyjne 100Ix
- pom. gospodarcze 100Ix
- WC/Sanitariaty 200Ix
- sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne/socjalne 200Ix

8.2.6  INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania os$wietlenia — oswietlenie awaryjne”, przewidziano
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sie awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania. Zaktadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy muszg
posiadac stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy muszg by¢
wyposazone w uktady umozliwiajgce ich testowanie Autotest. Oprawy te nalezy zasili¢ sprzed
tacznikdw/przekaznikdw w pomieszczeniu, w ktérym oprawy sg zamontowane.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia,
oprawy os$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych, urzgdzen pierwszej pomocy oraz urzgdzen pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
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Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy oswietlenia AW wyposazone w modut
zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1lIx, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Przy urzgdzeniach ppoz. i
urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 5Ix. Zatgczanie ich nastgpi
samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z
modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy drzwiach ewakuacyjnych.

W budynku nalezy zastosowac rowniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy, okreslajace
kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie $wiecenia
minimum 1h oraz zasili¢ sprzed tgcznikdw/przekaznikdw w pomieszczeniu, w ktérym oprawy sg zamontowane.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne sSwiecg jedynie po zaniku napiecia ,praca na ciemno”.

8.2.7  INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH I SitY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w budynku.
Gniazda zasilane zostang z rozdzielnicy RG. Gniazda te bedg przeznaczone do uzytku codziennego wedtug
wymagan danego pomieszczenia. Gniazda nalezy montowac na wysokosci 30cm od wykoriczonej podtogi lub na
wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o
stopniu IP min 44.

Z rozdzielnicy RG projektuje sie réwniez zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu , DATA”, nalezy
stosowac gniazda czerwone bez klucza. Gniazda te zasilone zostang z wydzielonych obwodow elektrycznych
zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym o charakterystyce typu A, gniazda te nalezy integrowac z
gniazdami ogélnymi i gniazdami informatycznymi RJ45 we wspdlnych ramkach jako zestaw PEL.

Z rozdzielnicy RG oprdocz obwoddw gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:
- urzadzen instalacji teletechnicznych szafy krosowej SK1,

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy montowany w puszkach gtebokich. Rozgatezienia obwoddéw wykonywac w
puszkach gniazd, wypustéw i tgcznikow.

8.2.8  INSTALACIE POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtownej Szyny Uziemiajacej
budynku nalezy wyprowadzi¢ gtéwny przewdd wyrownawczy i potgczy¢é wszystkie lokalne szyny wyrdwnania
potencjatu LSW. Systemem potgczen wyréwnawczych nalezy objac:

e szyny PE i N w rozdzielnicy gtownej,

e piony metalowych instalacji sanitarnych,

e uziemienia instalacji teletechnicznych,

e inne czesci przewodzgce obce.
Lokalne potagczenia wyréwnawcze czesci przewodzgcych obcych wykonaé przewodem LgYemm?2/LgY4mm?2.
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z normg w obszarze opracowania zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typu 2. Pierwszy stopien ochrony
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zabudowany bedzie w rozdzielnicach RG. pierwszy stopien powinien by¢ zainstalowany w rozdzielnicy gtdwnej
budynku.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepiec faczeniowych pochodzacych z
sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

8.2.9  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami réznicowo-pragdowymi oraz wytacznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w
czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A
oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
e Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

8.2.10 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

e dla kabli wychodzgcych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonac przepusty
wodo — gazoszczelne w $cianie zewnetrznej budynku.

e PrzejScia przewodami przez strefy odgrodzenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ognioodpornymi o klasie ochrony nie mniejszej niz przechodzona przegroda.

e Przewdd zasilajgcy WLZ od rozdzielnicy Sali gimnastycznej do projektowanej rozdzielnicy nalezy uktadac
po uprzednim uzgodnieniu trasy z inwestorem podtynkowo lub w listwach instalacyjnych.

8.2.11 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami w
zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

e PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e (CPR: Stosowac przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogien: min. Dca wg. klasyfikacji ogniowej
zgodnie z EN 13501-6.
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8.3 INSTALACIE NISKOPRADOWE
8.3.1  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji niskoprgdowych i teletechnicznych.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zagadnienia:

e instalacja telefoniczno - komputerowa,
e instalacja domofonowa

W catym projektowanym obszarze do prowadzenia instalacji niskopragdowych nalezy stosowaé kable bez
halogenowe.

8.3.2  INSTALACIE NISKOPRADOWE

Instalacja telefoniczno-komputerowa

W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajgca sie z elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na poziomie parteru
nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szafy krosowej SK1, do ktérej doprowadzone zostang przewody od
pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie przytgcze od gtéwnej szafy krosowej w budynku.

Do kazdego punktu logicznego bedg doprowadzone przewody typu U/FTP4x2x0,5 kat.6 LSOH od SK1. Przewody
te bedg zakonczone:

e w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modutami RJ45 FTP kat6,

e w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 FTP kat.6.
Projektowang szafe krosowa nalezy potaczy¢ z gtdéwng szafg krosowa budynku przewodami 2x U/FTP4x2x0,5
kat.6 LSOH. Przewdd od gtéwnej szafy krosowej do projektowanej szafy krosowej nalezy uktada¢ po uprzednim
uzgodnieniu trasy z inwestorem podtynkowo w rurkach ochronnych lub w listwach instalacyjnych.

Uwagi

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku zapewni
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewni bezpieczenstwo 0sob korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku.

Instalacja domofonowa

Dla projektowanego obszaru projektuje sie instalacje domofonowg petnigcg funkcje interkomu miedzy wejsciem
w projektowany obszar a projektowanymi salami z panelami wywotania wyposazonymi w moduty audio, przyciski
wyboru oraz urzadzenia odbiorcze instalowane w pomieszczeniach sal. Projektuje sie system domofonowy
oparty o rozwigzania cyfrowe. Panel wywotania zainstalowany bedzie przy wskazanym wejsciu do
projektowanego obszaru. Urzgdzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do pomieszczenia Sal
na $cianie, stuchawki unii fonow.

Na zatgczonym schemacie ideowym przedstawiono przyktadowe rozwigzanie potgczen urzadzen instalacji
domofonowej. Po wyborze konkretnego producenta uktad potgczen urzadzen nalezy dostosowac do wybranego
rozwigzania.

Drzwi wejsciowe przy panelach zewnetrznych nie nalezy wyposazy¢ w elektro zwore. W drzwiach od wewnatrz
nalezy zamontowacé klamke otwierajacg drzwi niezaleznie od domofonu oraz drzwi nalezy wyposazyé w
samozamykacz.
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9  DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

a) powierzchnia uzytkowa budynku: 257,20 m2 ,
b) powierzchnia zabudowy: 316 m2,

c) wysokos¢ budynku: 7,80m - niski

d) ilo$¢ kondygnacji: 1

nadziemnych: 1

podziemnych: 0

9.2  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.

9.3  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACIH | W
POMIESZCZENIACH

Budynek nalezy do grupy budynkdéw niskich, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposob
uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Maksymalnie dla 32 dzieci oraz do
10 oséb dorostych (opiekundw i personelu pomocniczego). W budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30 0séb nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

9.4  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczert gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m 2 .

9.5  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

9.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3
mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej kondygnacji

nadziemne;j.
towna
& . konstrukcja L L przekrycie
konstrukcja Strop $ciana zewn. $ciana wewn.
) dachu dachu
nosna
D R 30 - REI 30 El 30 - -

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state
elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobdw co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych zabrania sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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9.7

9.8

9.9

9.10

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt posiada jedng strefe pozarowg, ktérg stanowi jednokondygnacyjny budynek ZL Il o powierzchni
uzytkowej 257,20 m2 . Pomieszczenie kottowni gazowej z kottem o mocy do 30 KW pracujacego
zamiennie z pompg ciepta typu powietrze-woda nie musi by¢ wydzielane pozarowo. W Scianie
zewnetrznej zapewniono okno o powierzchni co najmniej 1/15 powierzchni podtogi, ktére jest w
otwieralne.

USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Budynek na dziatce budowlanej bedzie usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi.

WARUNKI EWAKUAC]I

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Przejscie ewakuacyjne w
pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a
dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m. Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Szerokos¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjna
bedzie nie mniejsza niz 1,4m, a wysokos$¢ min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na
droge ewakuacyjng, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 40 m przy zapewnieniu 2 kierunkéw ewakuacji.
Najdtuzszy odcinek korytarza stuzgcego do ewakuacji nie przekracza 50 m.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytacznik
umozliwi reczne odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku, w
miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy bedzie zasilany kablem posiadajgcym
ceche ognioodpornosci PH 90.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja odgromowa
musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowgq zasilajgcg kociot gazowy w kottowni oraz kuchnie. Kurek
gtéwny bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiatu trudno
zapalnego przy scianie, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem osdb niepowotanych. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku wynosi co najmniej 0,5m.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta zaprojektowano kociot gazowy
z zamknieta komorg spalania, o mocy do 30 KW pracujgcego zamiennie z pompg ciepfa typu powietrze-
woda.

Pomieszczenie kottowni gazowej bedzie wyposazone w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu. Zawodr odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, bedzie zainstalowany na S$cianie zewnetrznej budynku, miedzy kurkiem
gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Instalacja wentylacyjna

Budynek jest wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych.
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9.11

9.12

9.13

9.14

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej. Instalacja powinna zapewniac
funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzine, o $rednim natezeniu co najmniej 1 Ix na
srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych oraz w miejscach
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione
jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydrant wewnetrzny 25 z wezem poétsztywnym
(hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy uwzglednieniu dtugosci
odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego wynoszgcego 3m). Instalacja bedzie zasilana
bezposrednio z przytacza wodociggowego z sieci miejskiej.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy wejsciu gtéwnym do projektowanego budynku). Projekty
poszczegblnych urzadzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE | HYDRANTY WEWNETRZNE

Wyposazenie w gasnice proszkowe (do gaszenia pozardéw grup A, B, C) w ilosci 1gasnica (2kg lub 3dm3
zawartego w gasnicy srodka gasniczego) na kazde 100m2 powierzchni. Odlegtos¢ kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10dm 3 /s,
ktéra bedzie zapewniona z najblizszego nadziemnego hydrantu zewnetrznego DN 80 zasilanego z
miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75m od budynku.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej hydrant przy ul. Jana
Bosko ,,policja” ma wydajnos$¢ 10,82 dm3/s.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH

Funkcje drogi pozarowej dla przedmiotowego budynku bedzie petni¢ droga publiczna. Przedmiotowy
budynek zakwalifikowano jako niski, nie wiecej niz 12m. Z budynku zapewnione jest dojscie na droge
pozarowg ul. Jan Bosko od wyjscia z budynku dt. 25m. Od wyjscia z budynku do wyjscia na droge
publiczng prowadzi utwardzone dojscie szerokosci powyzej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m (zgodnie
z par. 12 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r.).

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Planowana przebudowa nie wptywa na charakterystyke energetyczng budynku.
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CZESC RYSUNKOWA
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D1 ZESTAWIENIE STOLARKI
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D2 ZESTAWIENIE STOLARKI
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AW_1A ROZKtAD POSADZEK
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AW_2A KOLORYSTYKA SCIAN
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AW_3A ROZKtAD SUFITOW
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AW_4A OBUDOWY GRZEINIKOW
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AW_5AA RZUT SALI ZAJEC
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AW_5AB WIDOKI SALI ZAJEC
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AW_5AC WIDOKI SALI ZAJEC
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AW_5AD WIZUALIZACJE SALI ZAJEC
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AW_6A RZUT | WIDOKI tAZIENKI DLA DZIECI
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AW_6AB WIZUALIZACIE tAZIENKI DLA DZIECI
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AW_7A RZUT | WIDOKI SZATNI
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AW_8A RZUT | WIDOKI tAZIENKI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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AW_9A RZUT | WIDOKI tAZIENKI PERSONELU
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AW_10A RZUT | WIDOKI KORYTARZ |
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AW_11A RZUT | WIDOKI KORYTARZ |
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AW_12A RZUT | WIDOKI POM. SOCJALNEGO
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AW_13A RZUT POM. ADMINISTRACII, ZAPLECZA | GOSPODARCZEGO
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K1 RZUT PARTERU
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K2 KONSTRUKCJA RAMPY
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EO1
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EO2
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E101
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