KONSTRUKCJA RAMPY
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ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Otuliny zbrojenia
Element Otulina dolna Otulina gorna Otulina boczna
Sciana - 30mm 25mm
Ptyta fund. 50mm 30mm 30mm
<<
)L
: - | B
Pret ¢ [mm] Haki, strzemiona, [ i
petle iloSE rozstawow
< 920 d= 4o rozstaw pretow
> ¢20+28 d=17%
Otulina prost. do Prety ramowe i
ptaszcz. preta zbrojenie odgiete 2398/15
>5cmi> 30 d = 150 numer \M
<5cm i=s3¢ d = 200 preta iloS¢ pretow

Wszystkie wymiary wktadek s3 wymiarami zewneftrznymil

Stal | Dlugos¢ o6 Dtugosc faczna
Poz. ] Poj. i B500SP
B500SP| (om) | °9%*™M o [ @10 | @12
1 10 76 26 19.76
2 10 105 22 23.10
3 10 190 20 38.00
4 10 125 52 65.00
5 10 205 26 53.30
6 10 90 20 18.00
7 10 190 20 38.00
Diugos¢ wg srednic 0.00 | 255.16 | 0.00
Masa 1m preta (kg/m) 0.40 0.62 0.89
Masa fgczna wg srednic (kg) 0.00 | 158.20 | 0.00
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 158.20
Ogotem (kg) 158.20
Rzut zbrojenia

Skala 1:25

®) xX13010/15

10610/15-dotem (7)—

10010/15-gérg (7)——

—— |

@ 13¢10/15
\

1] v

> @10¢10/15 *
.

(%) Bo10/15

-

@ 13¢10/15

NE 11

(&) 2x13010/15

Przekroj 1-1

Skala 1:25
oS @) (D) 5w 05 6)
| g
( ) {
(5) BOI/1S 810/ ()
) 200 1L
40 (1) #10L=190cm 190 40
9( le
(®) #0090 (D) #10L=0em 0 (®) #10L=90cm

® et/

>

KSZTALTY PRETOW

Poz.| Stal |Dlugosé Ksztatt giecia
] poj. (nie w skali)
B500SP| (cm)
1 10 75 3k
2 10 105 .
50
1 1
3 0 90 T
4 10 125 _
95
5 10 205 2
134
6 10 90 40
7 10 190
190
Detal A
Kotwienie stupkdw
M12 5.8 Skala 1:5
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Uwagi:

1.

2,

10.
11.

12.
13.

14.
15,
16.
17.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z gtéwnym
projektantem.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé

z projektantem.

Rysunkami nadrzednymi sg rysunki architektoniczne.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i
branzowymi.

Otworowanie - doktadna lokalizacja i wymiary przebié znajduja
sie na rysunkach architektonicznych. Przebicia nalezy
kontrolowac.

Elementy instalacji - wpusty, uszczelnienia, taczniki itp. - ktére
musz3 by¢ osadzone w szalunku przed betonowaniem,
monotwaé zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Elementy instalacji elektrycznej (odgrom, uzim, rurki, puszki,
punkty oswietleniowe, etc..) - lokalizacja oraz sposéb
mocowania i potaczenia - wg branzy elektrycznej.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie
budownictwa oraz "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét".

Receptura betonu - wedtug technologa dostawcy betonu.
Stal zbrojeniowa: B500SP (A-IlIN). W przypadku strzemion o
$rednicy @=6mm dopuszcza sie zastosowanie stali B500A
(A-11IN).

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30).

Grund zasypowy przy Scianach zewnetrznych nalezy
zageszczaé warstwami o migzszosci od 20 do 30cm, do stopnia
Is20.95

Izolacje wg rysunkéw architektonicznych.

Poziom £0,00 wg PZT.

Gatunek stali na balustrade: S235.

W przypadku balustrady nalezy stosowa¢ stal nierdzewng

ul.Przestrzenna 48/1

50-533 Wroctaw

NIP: 8961466318

tel. 606144656

@: arch.agatapeciak@gmail.com
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