Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz

ul. Stowianska 5,

Mazany 88 - 410 Ggsawa
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drég gminnych 130502C Niedzwiady —
Dziadkéwko i 130528C Szkotki — Niedzwiady

ADRES INWESTYCJI: droga gminna nr 130528C oraz droga gminna nr 130502C na dziatce nr
76; 175; 88/2; 92; 137; obreb Niedzwiady, dziatka nr 33; obreb Rzym.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rogowo
ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

DATA OPRACOWANIA: 15.12.2022
POZIOM CEN: 4 kw. 2022
NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA:

Data opracowania
15.12.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5501
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INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Przebudowa drég gminnych 130502C Niedzwiady -
Dziadkéwko i 130528C Szkétki - Niedzwiady

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Przebudowa drég gminnych 130502C Niedzwiady -
Dziadkowko i 130528C Szkotki - Niedzwiady
1| Nowy kod | Roboty Przygotowawcze
45111000-8
1| KNR 2-01 | Odtworzenie trasy w terenie rowninnym km 3,080
d.1| 0119-03
z.sz.2.3.3
9902
Razem dziat: Roboty Przygotowawcze
2 [ 45112000-5 | Roboty Ziemne
2 KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 7 515,940
d.2| 0106-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
3 KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | 7 515,940
d.2| 0106-02 | pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
15cm
4 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3 | 7515,94 *
d.2| 0108-04 [ nastepny 1km 0,2=1
Krotnos$¢ =3 503,188
5| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 | 4 094,580
d.2| 0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
6 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1777,020
d.2 | 0203-02 + [ przedsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.40 m3 w
KNR 2-01 | gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowane;j
0214-01 | w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 1 km
samochodami samowytadowczymi
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-l|
7| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 809,240
d.2| 0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-
0208-02 | IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
8| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow i w gruncie kat. | m3 | 1777,020
d.2| 0235-02 |1
z2.52.2.5.2.
9907
9| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 16
d.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 807,000
kat. I-IV
Razem dzial: Roboty Ziemne
3 | 45233252-0 | Podbudowa
10 | KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 16
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm 807,000
0114-06
Razem dziat: Podbudowa
4 | 45233252-0 | Nawierzchnia
11 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 11
d4 | 0202-01 asfaltowg K-60 podbudowy ttluczniowej; zuzycie 718,630
emulsji 0,8 kg/m2
12| KSNR 6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 11
d.4| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 718,630
13 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 11
d.4| 0202-02 | asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie 635,250
emulsji 0,5 kg/m2
14 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 11
d.4 | 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm 635,250
(warstwa Scieralna)

Razem dziat: Nawierzchnia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5501




Przebudowa drég gminnych 130502C Niedzwiady -
Dziadkéwko i 130528C Szkétki - Niedzwiady

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartose
5| 45233252-0 | OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
15 KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 10,000
d.5| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
zgodnie z SOR
Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
6 | 45233252-0 | ROBOTY ROZNE
16 | KNNR-W 9 [ Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych m 20,000
d.6| 0814-01 rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110
mm
17| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 290,000
d.6 | 0114-05 z.o. | grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.12.9901- | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 2.5 m - wjazdy
Krotnos$¢ = 1,33
18 | KNR 2-25 | Stupki do znakéw drogowych zelbetowe - budowa szt. 100,000
d.6| 0419-03 ["PAS DROGOWY"
19| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 3,080
d6| 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa kolei,
z.sz. 2.3.3 | drog, watéw i zapor, pogtebianie rowow
9902 melioracyjnych. - inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
20 | KNR 13-12 | Reczne karczowanie zagajnikow ha 0,020
d.6| 0201-04

Razem dziat: ROBOTY ROZNE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5501
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