PRZEDMIAR

Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowej w m. Stary Ujazd - dz. nr 345, 347 , 368 ..kst

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowosci Stary Ujazd - dz. nr 345, 347 i 368 .
1 Roboty przygotowawcze .
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym - wytyczenie elementéwodwodnienia drogi w terenie .
analiza indy-
widualna
0.097 km 0.097
RAZEM 0.097
2 Budowa odwodhnienia - studnie wpustowe , rewizyjne , kolektor poza osig scieku , przykanaliki .
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy studni wpustowych , rewizyjnych , kolektora i przykanalikéw.
Docelowo odwéz na 5,00 km .
[(1.10*1.10%1.40)*4.0]+[(1.20*1.20*1.40)*2.0]+(48.000.80*0.65)+(7.00*0.80*  |m3 38.568
0.50)
RAZEM 38.568
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm - fundament pod studnie wpustowe i rewizyjne .
Ttuczen bazaltowy frakcji 0,0-63,00 mm .
Docelowa gr. - studnie wpustowe 20,00 cm .
[(1.10*1.10)*4.0]+[(1.20*1.20)*2.0] m?2 7.720
RAZEM 7.720
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - studnie wpustowe i rewizyjne .
Krotnos¢ = 5
[(1.10*1.10)*4.00]+[(1.20*1.20)*2.0] m2 7.720
RAZEM 7.720
5/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu , gtebokos¢ 1,00 m - analogia , rury betonowe , $r. 600 mm ,
gtebokos¢ 1,00 m , wpust zeliwny ptaski 60x40 cm , D400
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|/0625-02 kiem bez syfonu , gtebokos$¢ 1,00 m - analogia , rury betonowe , $r. 800 mm,
gtebokos¢ 1,00 m ,wtaz zeliwno-betonowy 600 mm , D400
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2|0501-01 pod kolektor i przykanaliki .
Pospétka 0,0 - 6,30 mm .
(48.00*0.80)+(7.00*0.65) m2 42.950
RAZEM 42.950
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-01 go o grubosci do 10 cm - otwory potgczeniowe w rurach betonowych .
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-05 zewn. 315 mm - tréjnik przykanalika .
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2|0408-06
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
12/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-01 gtebokosci do 10 cm - otwory potgczeniowe w rurach betonowych .
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu - zasypka przykanalikow i kolektora .
Docelowa gr. warstwy - 50,00 cm /20,00 cm ponad przykanalik/ i 60.00 cm /20,
00 cm ponad kolektor/ .
(48.0070.80)+(7.00*0.65) m?2 42.950
RAZEM 42.950
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.2/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - zasypka przykanalikdw.
Krotnos¢ = 47
(7.00*0.65) m2 4.550
RAZEM 4.550
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15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - zasypka kolektora.
Krotnos¢ = 57
(48.0070.80) m2 38.400
RAZEM 38.400
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - grunt rodzimy z odktadu .
40.584 - [(0.28%1.20*4.0)+(0.50*1.20*2.0)+(48.00*0.80*0.20)+(7.00*0.65*0.20)] |m3 29.450
RAZEM 29.450
3 Budowa odwodhnienia - $ciek uliczny , kolektor w osi scieku .
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy pod $ciek i kolektor .
Docelowo odw6z na 5,00 km .
(93.0070.60*0.33)+(27.00*0.80%0.65) m3 32.454
RAZEM 32.454
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 pod kolektor .
Pospétka 0,0 - 6,30 mm .
(27.00*0.80) m2 21.600
RAZEM 21.600
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3|0408-06
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.3/0105-01 geszczeniu - zasypka kolektora .
Docelowa gr. warstwy - 60.00 cm /20,00 cm ponad kolektor/ .
(27.00%0.80) m?2 21.600
RAZEM 21.600
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- mz2
d.3/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu - zasypka kolektora.
Krotnos¢ = 57
(27.00*0.80) m?2 21.600
RAZEM 21.600
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 w gruncie kat. I-1V - pod fundament $cieku .
z.0.2.13.
9902-01
(93.0070.60) m2 55.800
RAZEM 55.800
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - Sciek uliczny . ms3
d.3|0402-03
(93.00%0.60*0.15) m3 8.370
RAZEM 8.370
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej
93.00 m 93.000
RAZEM 93.000
25|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin pomiedzy $ciekiem a nawierzchnig jez- |m
d.3/0315-05 dni .
analogia
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
26|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - grunt rodzimy z odktadu .
(27.00*0.20*0.20) m3 1.080
RAZEM 1.080
4 Budowa odwodnienia - wyloty kolektorow kanalizacji deszczowe;j .
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy pod wyloty i ptyty azurowe na skarpach .
{[(0.40 *0.60)*2]*0.15}+{[(1.30*1.00)*2]*1.00} m3 2.672
RAZEM 2.672
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 w gruncie kat. I-1V - pod fundament .
2.0.2.13.
9902-01
[(0.40*0.60)*2]+[(1.30*1.00)*2] m?2 3.080
RAZEM 3.080
29|KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - ptyty betonowe wylotéw m3
d.4|/0208-01
[(0.40*0.30%1.00)+(1.10*0.20*1.00)+(0.65*0.20*1.00)+(0.15*0.20*1.00)]*2.00  |m3 1.000
RAZEM 1.000
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30(KNR 2-11 Wyloty drenarskie W-4 o $r. 20 cm przy szer.stopnia 0.5 m - analogia , wylot  |wylot.
d.4/1607-09 kolektora z elementu prefabrykowanego z klapg zabezpieczajacy .
2.00 wylot. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu azur na m?2
d.4/0317-07 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowa - analogia , ptyty azurowe 10x60x40 .
(0.40*0.60)*2.0 m?2 0.480
RAZEM 0.480
5 Budowa odwodhnienia - osadnik kaskadowy .
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wykopy pod ptyty azurowa w dnie i na skarpach .
{(17.00*0.60)+[(17.00 *0.60)*2]}*0.15 m3 4.590
RAZEM 4.590
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 w gruncie kat. I-1V - pod fundament .
z.0.2.13.
9902-01
(17.00*0.60)+(34.00*0.60) m2 30.600
RAZEM 30.600
34|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu azur na m?2
d.5/0317-07 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowa - analogia , ptyty azurowe 10x60x40 .
(17.00*0.60)+(34.00*0.60) m2 30.600
RAZEM 30.600
35/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkdw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.00 m w |m
d.5/0521-04 gruncie kat. Ill - w stopie skarp.
17.00*2.0 m 34.000
RAZEM 34.000
36/KNR 2-11 Whbijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 4-6 cm na gtgbokos¢ 0.80 m w szt.
d.5/0524-02 grunt kat. Ill - stabilizowanie ptyt azurowych (2,00 szt/ptyte)
[(17.00/0.40)*2.0]*4.0 szt. 340.000
RAZEM 340.000
37|KNR 2-11 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - scianki betonowe osadnika m3
d.5/0208-01
(0.2070.90*3.00)*2.0 m3 1.080
RAZEM 1.080
38/KNR 2-11 Zbrojenie o $r. do 8 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, |kg zbr.
d.5/0212-01 filary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazow, mury oporowe, gtowy $luz,
stupy i pojedyncze belki .
Zbrojenie o $r. 6,00 mm .
(36.00*2.0)*0.222 kg zbr. 15.984
RAZEM 15.984
6 Utwardzenie poboczy .
39|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtgbo- |m2
d.6/0102-01 kosci koryta - na powierzchni poboczy .
Docelowo - 15,00 cm .
97.00%0.15 m?2 14.550
RAZEM 14.550
40|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dal- |m?2
d.6/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
14.550 m?2 14.550
RAZEM 14.550
41/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV - pobocza .
14.55 m2 14.550
RAZEM 14.550
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é po  |m2
d.6/0204-03 zageszczeniu 10 cm - na powierzchni poboczy - ttuczen bazaltowy .
Docelowo - 8,00 cm
Krotnos¢ = 0.8
97.00*0.15 m?2 14.550
RAZEM 14.550
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm - na powierzchni poboczy .
14.550 m?2 14.550
RAZEM 14.550
7 Roboty wykoninczeniowe .
44/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym - na po- m3
d.7|1401-01 wierzchni pasa za poboczem utwardzonym o szerokosci 2,00 m .
Srednia grubo$¢ warstwy - 3,00 cm .
(97.00*2.00)*0.03 m3 5.820
RAZEM 5.820
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45|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie poboczy . |m2
d.7/1401-06
97.00*2.00 m?2 194.000
RAZEM 194.000
46| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie poboczy |m2
d.7/1401-07 gruntowych .
97.00*2.00 m2 194.000
RAZEM 194.000
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