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GMINA UJAZD
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adresowe obreb 0088 Stary Ujazd , jednostka ewidencyjna Ujazd .
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POLSKA
f 2.8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P97-XW7-Q4H *

Pan WITOLD DZIWIS o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0222/01
adres zamieszkania ul. 40 LECIA nr 29A, 47-143 STARY UJAZD

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

il

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Stary Ujazd , 08.2022 1.
OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu inwestycji pn. :

. Budowa odwodnienia drogi Gminnej - ul. Stawowa w m. Stary Ujazd ,,

wykonany dla Gminy Ujazd z siedziba w Ujezdzie , ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne] .

Sierpien , 2022 rok
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego - opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia drogi gminnej
Gminy Ujazd nr 105725 O ul. Stawowa w m. Stary Ujazd , klasy D /dojazdowa/ , zlokalizowanej na
dz. nr: 345, km 2, obreb 0088 Stary Ujazd .

Zakres robot obejmuje :
« droge gminng nr 105725 O ul. Stawowa w m. Jemielnica - dz. nr: 345,
«» gminne dziatki nr 347 i 368 na ktérych zlokalizowany jest staw ,
* Granice przeznaczonege do budowy odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Stawowej umiejscowione s3 :
- od strony zachodniej w ciggu drogi gminnej ul. Stawowej w m. Stary Ujazd na wysoko$ci posesji nr
12a - dziatka nr 345.
- od strony wschodniej w ciagu drogi gminnej ul. Stawowej w m. Stary Ujazd na wysokoSci posesji nr
8 - dziatka nr345.

- od strony potnocnej na granicy dziatki nr 345 na ktérej zlokalizowana jest droga gminna ul. Stawowa
w m. Stary Ujazd.
- od strony polidniowej w obrebie granicy dziatki nr 345 na ktérej zlokalizowana jest droga gminna ul.
Stawowa w m. Stary Ujazd i dzialek nr 347 i 368 na ktdrych zlokalizowany jest staw , okoto 5,00 m
w glab dzialek nr 3471 368 .
W zakres robét wchodzi :
* Utwardzenie terenu tluczniem kamiennym — pobocze,
* Budowa odwodnienia /studnie wpustowe , studnie rewizyjne , przykanaliki , kolektor , wyloty /,
* Budowa $cieku odwadniajacego z betonowej kostki brukowej ,

Podstawy formalno-prawne i materialy wyjsciowe:

»  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesurzennego Terenu w granicach
administracyjnych wsi Stary Ujazd w m. Gminie Ujazd zatwierdzonego Uchwatg nr L1V/292/2010
Rady Miejskiej w UjeZdzie z dnia 28 paZdziernika 2010r.

* Ustalenia programowe z Inwestorem .

« Mapa do celow projektowych w skali 1:500 .

. Wizjalokalna.

Aktualne przepisy i normy .

Zalecenia ogdlne

Certyfikaty

Wszystkie materialy, instalowane maszyny musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badZ deklaracje zgodnoséci — zgodne z
pbowigzujacymi przepisami .

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka oraz wiedzg budowlang,
obowiazujacymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robét. Prace te moga by¢ wykonywane
tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczenin budowy teren nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie

Po zakoficzeniu inwestycji kierownik budowy jest zabowigzany do potwierdzenia wykonanych robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami .

|
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

2.1 Na dziakce nr : 345 , oznaczonej w MPZP symbolem KDD.5 ~ teren drog i ulic publicznych,
ki6rej whascicielem jest Inwestor , zlokalizowana jest droga gminna nr 105725 O ul. Stawowa lokalna
klasy D /dojazdowa/ .

2.2 Na dziatkach nr 3471 368 oznaczonych w MPZP symbolem WS.2 — tereny érodladowych wod
powierzchniowych , ktérych wiascicielem jest Inwestor , graniczacych z dzialka nr 345 na ktorej
umiejscowiony jest przeznaczony do budowy odwodnienia odcinek droga gminnej .

2.3 Teren dzialek nr 347 i 368 graniczacy na dhugosci odcinka budowy odwodnienia z dz. nr 345 na ktorej

zlokalizowana jest droga gminna ul. Stawowa — jest terenem niezbednym do realizacji inwestycji .

2.4 Obszar przeznaczonego do budowy odwodnienia odcinka drogi gminnej ograniczony jest :
* od strony zachodniej linia zabudowy posesji nr 12a w ciagu drogi gminnej ul. Stawowe]j w m. Stary
Ujazd — dz. nr 345 .
* od strony wschodniej linig zabudowy posesji nr 8 w ciggu drogi groinnej ul. Stawowej w m. Stary
Ujazd ~ dz. nr 345 .
* od strony péinocnej granica dziatki nr 345 na ktérej zlokalizowana jest droga gminna ul. Stawowa
w m. Stary Ujazd. ..
* od strony poludniowej obrebem granicy dziatki nr 345 na ktorej zlokalizowana jest droga gminna ul.
Stawowa w m. Stary Ujazd i dzialek nr 347 i 368 na kt6rych zlokalizowany jest staw , okoto 5,00 m
w glah dziatek nr 347 1 368 .

2.5 Droga gminna ul. Stawowa na odcinku objetym opracowaniem w m. Stary Ujazd , posiada w chwili
obecnej nawierzchnie bitumiczng , o szerokosci zmiennej od 3,00 do 3,50 m . Nawierzchnia posiada
liczne deformacije , ubytki i koleiny - jest w bardzo ztym stanie technicznym .

2.6 Droga gminna ul. Stawowa posiada na odcinku planowanych robot :

- obustronnie pebocza gruntowe o szerokosci od 0,50 do 1,50 m

- lewostronny réw umocniony plytami betonowymi azurowymi o d. ~ 26,00 m i gt ~0,60m,

- przepust pod droga z betonowych rur DN 300 mm w km 0+068 objetego opracowaniem odcinka
drogi ,

2.7 Dziatki nr 347 1 368 w m. Stary Ujazd na powierzchni objgtej opracowaniem , sa niezabudowane .

2.8 Istniejaca organizacja ruchu —- na drodze odbywa sig ruch pojazdow i pieszych o relatywnie niewielkim
natezeniu .

2.9 Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnia si¢ w chwili obecnej poprzez odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do istniejacego lewostronnego rowu i na pobocza gruntowe , a docelowo do
stawu zlokalizowanego na dziatkach nr 347 1 368 .

2.10 W pasie drogowym s3 zlokalizowane urzadzenia obce : sieC wodociggowa , napowietrzna linia

energetyczna , sie¢ teletechniczna i sie¢ kanalizacji sanitarnej .

2.11 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz
zawory przylaczy wodociggowych , ktore nalezy poddac regulacji wysokosciowej aby dowigzac je do
projektowanej niwelety drogi , chodnikéw , miejsc postojowych i pobocza . W miejscach zblizef do
infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$c i roboty wykonywac¢ regcznie , 2a
zgody i pod nadzorem wiasciciela infrastruktury .

2.12 W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen niska i wysoka .

2.13 Droga wraz z infrastruktura po budowie odwaodnienia na catej powierzchni objgtej opracowaniem
zlokalizowana bedzie na terenie bedacym wiasnoscia Inwestora - dz. nr 345, 347 368 km 2 , obreb
0088 Stary Ujazd — nie narusza sie stosunkéw wiasnosciowych .

3. PROJEXTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAFKI LUB TERENU — zmiany
w dotychczasowej infrastrukturze ,

3.1 Pas drogewy i dz. nr 347 , 368 - infrastrukiura .

3.1.1 W ciagu pasa drogowego i na dz. nr 347 . 368 zaprojekiowano :

- $ciek z betonowych elementow prefabrykowanych,
- utwardzenie terenu thuczniem kamiennym - pobocza za sciekiem .




vo

Biuro Rachunkowo - Projektowe
»GROSIK” mgr inZz, Agnieszka Niedzwied? kontakt ; 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

3.1.2 Nawierzchnia bitumiczna drogi pod wplywem eksploatacji ulegla na odcinku objetym opracowaniem
degradacji i posiada w chwili obecnej liczne wysadziny , ubytki , deformacje i zapadliska — jest w
zlym stanie techniczny . Uksztaltowanie terenu sprawia , ze w pas drogowy naptywa woda opadowa i
roztopowa 2 ternu przyleglego do pasa drogowego po pdlnocnej stronie . W zwigzku z powyzszym
sumaryczna ilosé wody opadowej i roztopowej z powierzchni jezdni drogi oraz termu przyleglego po
poinocnej stronie jest tak wielka , ze nie jest przejmowana w catosci przez pobocza gruntowe —
przelewa sig przez droge i pobocze gruntowe w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu tj. do stawu
zlokalizowanego na dziatkach nr 347 i 368 — powodujac rozmywanie pobocza gruntowego i skarpy
stawu oraz szybka degradacje stanu technicznego drogi .

3.1.3 Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych warunkow terenowych tj. nawierzchni drogi
oraz warunkow wodnych .

3.1.4 Projektowana grubos¢ konstrukeji infrastruktury nie spowoduje wyniesienie niwelety drogi w
stosunku do istniejgcego terenu .

3.1.5 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotyczg one niwelety
infrastruktury .

3.1.6 Nie wymagane jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego do wielkosci projektowanej .

3.1.7 Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzehni jezdni drogi gminnej i
terenu przyleglego w m. Stary Ujazd . na odcinku przeznaczonym do budowy odwodnienia
zaprojektowano kanalizacje deszczows skladajges sic z :

* lewostronnego Scieku ulicznego z prefabrykatdw betonowych ,

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaklada sie zastosowanie wpustow klasy D,

* studni rewizyjnych z rur betonowych , przekrytych wlazami zeliwnymi klasy D,

* kolektora z z rur PCV © 400 mm wraz z betonowymi wylotami ,

* przykanalikow z rur PCV @ 300 mm , faczacych studnie wpustowe z studniami chionnymi ,
* betonowych grodzi (kaskada),

3.1.8 Wody opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane sg poprzez
projektowane Scieki uliczne , wpusty uliczne , kolekior kanalizacji deszczowej i osadnik kaskadowy ,
do istniejgcego stawu zlokalizowanego na dziatkach nr 347 i 368 graniczacych z pasem drogowym
drogi gminnej nr 105725 O - ul. Stawowa (dz. nr 345) .

3.1.9 Do wykonania podbudowy (fundamentéw) pod studnie oraz utwardzenie pobocza zaprojektowano
uzycie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie , jednakze nie zaleca si¢ stosowania
kruszywa wapiennego z uwagi na jego hydroskopijno$é , co moze byé przyczyng lasowania sig
wapienia .

3.1.10 Przyjmuje si¢ szerokos¢ infrastruktury po budowie wynoszaca :
* lewostronny s'ciel{ uliczny z betonowych elementéw prefabrykowanych o szerokosci 0,60 m ,
* lewostronne pobocze utwardzone o szerckosci 0,15 m .
3.1.11 Projektuje sie nastepujacy zakres wykonania konstrukceji nawierzchni poboczy utwardzonych
w km 0+000 — 0+097 :
- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni poboczy .
- wykonanie nawierzchni poboczy dwuwarstwowo kamieniem tamanym frakeji
*0,0~31,5 mm dla warstwy gornej .
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
i grubodci tacznej warstwy po zaggszezenia 15,00 cm /8,00 + 7,00 cm/ .
3.1.12 Kruszywo nalezy rozlozy¢é mechanicznie , rownomierng warstwg , z zachowaniem
zatozonych spadkéw |

3.1.13 Linie rozgraniczajgce teren inwestycji nie pokrywaja si¢ z granicami dziatek przewidzianych pod
inwestycje .

e
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3.1.34 lnwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych : i

* 345 (droga) - km 2 , obrgb 0088 Stary Ujazd - wiasciciel ; Gmina Ujazd ,

* 3471 368 (wody srodladowe) - km 2 , obreb 0088 Stary Ujazd - wlasciciel : Gmina Ujazd ,

Poszczegélne warstwy podbudowy po roziozeniu powinny byé zageszczone przejSciami walca

statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kKN/m /o gabarytach

adekwatnych do zakresu robdt/ |, lub przy uzyciu plytowej zageszczarki wibracyjnej . !

3.1.16 Zageszczenie mozna uznaé¢ za zakonczone , jesli nie pojawiaja sie $lady po przejezdzie walca i
wybrzuszenia warstwy przed walcem lub ptyta wibracyjna .

3.1.17 Szczegbly konstrukeyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

(%)
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4. INNE INFORMACJE LUB DANE

4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.
4.1.1 Odwodnienie — wpusty uliczne . studnie rewizyine . ciek ulicznv . kolektor , przykanaliki .

4.1.1.1 W ciagu pasa drogowego drogi gminnej zaprojektowano wzdtuz jezdni $ciek uliczny o nawierzchni z
betonowych elementéw prefabrykowanych odprowadzajacy wody opadowe poprzez wpusty uliczne
do projektowanej kanalizacji deszczowej .

4.1.1.2 Lokalizacja studni rewizyjnych w ciggu drogi gminnej :
* wkm : St —km 0+042,50 strona lewa , S2 — km 0+091 strona lewa . i
4.1.1.3 Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z kratg plaskg 400x600 mm z lokalizacja w pikietazu : i
* strona lewa : W1 — km 0+015, W2 —km 0+042,50 , W3 — ki 0+072 , W4 - 0+091 . 4
4.1.1.4 Zaprojektowano wyloty kanalizacji z betonowych elementéw prefabrykowanych DN 400
z klapa stalowy : i
* strona lewa : WY1 - km 0+066, WY2 — km 0+069 . fj
4.1.2.5 Parametry techniczne odwodnienia : !

a) §ciek przykraweznikowy z betonowych elementéw prefabrykowanych 50 x 60 x 15 (szerokosci |
0,60 m) ulozony na lawie fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa ,
b) studnie wpustéw ulicznych z rur betonowych o srednicy 60,00 cm i glgbokosci 1,00 m . |
¢) studnie rewizyjne z rur betonowych o srednicy 80,00 cm i glebokosei 1,00 m , przekryte wlazami
zeliwnymi klasy D, i
d) przykanaliki z rur PVC © 300 mm laczace studnie wpustow ulicznych ze studniami rewizyjnymi . 3
e) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 400 mm faczacy studnie rewizyjne , odprowadzajacy |
wody opadowe i roztopowe poprzez betonowe wyloty do betonowego osadnika (kaskady) i
docelowo do stawu zlokalizowanego na dziatkach nr 357 i 368 .
f) betonowe grodzie osadnika (kaskady) o gr. 200 mm , wys. 400 mm i dlugosei 3,00 m ,
wykonane metodg na ,,mokro” .
4.1.2.6 Szczepdty konstrukeyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukeyjnych .
Lokalizacjc projektowanych obiektéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr. 2.

S

4.1.2 Zestawienie powierzchni poszezegolnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco :

- diugos¢ odeinka odwodnienia drogi - $ciek - 97,00 m
- diugosé¢ kolektora kanalizacji © 400 mm - 73,00 m
- dlugosé przykanalikéw @ 300 mm - 650m

- studnie wpustowe z rur betonowych @ 600 mm - 4,00 szt.
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- studnie rewizyjne z rur betonowych @ 806 mm - 2,00 szt.
~ pobocza gruntowe - 14,55 m2

Zestawienie powierzchni

‘Powierzchnia terenu inwestycji — dzialka nr : 345 , 347 1 368 km 2, obreb Bez zmian

| 0088 Stary Ujazd

|

Bilans dzialki dla warunkéw zagospodarowapia
Powicrzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 345, 3471368 km 2, | .00 Bez zmian
obreb 0088 Stary Ujazd
Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotyczy
Budynki istnigjace opracowania
Powierzchnie utwardzone Bez zmian Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyezy

opracowania

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. nr:345,3471368km2, | p. .o .n | Bezzmian
obreb 0088 Stary Ujazd

Wskaznik intensywnosci zabudowy

nie dotyczy opracowania

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

"Tlo$¢ kondygnacji podziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

warunek spelniony bez
zmian , nie dotyczy
opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki
budowlanej

Warunek spelniony bez
zmian , nie dotyczy
opracowania

Wysokos¢ budynku

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku

Nie dotyczy opracowania

Dlugosé przylacza w mb

Nie dotyczy opracewania

Rodzaj ogranicze lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z zapisow
prawa micjscowego, jezeli sa wymagane — brak ograniczen 1 zakazow w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu .

4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI
Uklad komunikacyjny i parkingi

4.2.1 Zjazdy do posesji .
* Nie dotyczy opracowania .

4.2.2 Zjazdy na drogi osiedlowe .
* Nie dotyczy opracowania .

4.2.3 Miejsca postojowe .
* Nie dotyczy opracowania .

4.2.4 Skrzyiowania .
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* Nie dotyczy opracowania .

4.3 Uksztaltowanie terenu
Nie zaktada sie ingerencji w istniejgce uksztattowanie powierzchni dziatki.

4.4 Zielen
Realizacja inwestycii nie wymaga wycinki istniejacego zakrzewienia .

4.5 Instalacje i przylacza
e W pasie drogowym drogi gminnej na dzialce nr 345 sg zlokalizowane urzadzenia obce : sieC
wodociagowa , napowietrzna linia energetyczna , sie¢ teletechniczna i sie¢ kanalizacji sanitarnej .

s Napowierzchni dzialek gminnych nr 347 i 368 nie ma lokalizacji urzadzen obcych .
* W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é i roboty
wykonywa¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wiasciciela infrastruktury .

5 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa

- w trakcie realizacji budowy nalezy skiadowaé materiaty budowlane 1 wykonywaé roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odleglosci od projektowanych i istniejgcych obiektéw , budynkéw i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegding uwage nalezy zwrdcié na sktadowanie i eksploatacje materiatéw niebezpiecznych
i latwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornocsc ogniowa elementéw budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spelnienie wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;j.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji s3 zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego migjsca zbidrki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych ~ droga pozarowa / odleglosci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru . awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez ciag drog powiatowych i
gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gaSniczy i wode

- na budowie powinien znajdowaé sie adekwatny do wykonywanych robdt i uzytkowanych maszyn i
urzgdzen sprzet gasniczy w oznaczonym i ogélnie dostepnym miejscu .

6 INN :
Informacja doty

Teren dzialek znajduje poza zasiggiem ochrony konserwatorskiej. Dziatki nie sa wpisane do rejestru
zabytkdw, ani nie sg objete ochrong na podstawie zapisow MPZP dla dz. nr : 345,347 1368 km 2, obrgb
0088 Stary Ujazd .

Informacja o wplvwie eksploatacji gérniczej na teren

Dzialki nie lezg w granicach terenu gdrniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

z

rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw prejektowanych obiektow budowlanych
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Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia odcinka drogi wraz z infrastruktura ,
planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska . Nie pogorsza si¢ réwniez warunki w strefie
zamieszkania , gdyZ nie zmienia si¢ parametréw technicznych drogi majgcych wplyw na w/w warunki — nie
zmieni sig¢ przepustowos¢ drogi , nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym natezeniu ruchu . W
chwili obecnej , jak i po budowie odwodnienia na przedmiotowe]j drodze odbywaé sig bgdzie ruch lokalny ,
umozliwiajacy dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciagu .

Obsluga niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

Tereny o charakt astrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczefistwo Panstwa
Przedmiotowe i przylegle parcele nie leza na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktorym mowa w
aktualnie obowiazujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpoczecie robdt budowlanvch

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowg sg: inwestorzy,
uzytkownicy wieczyscel ub zarzadey nieruchomosci znajdujacych sie

w obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja - budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej
Gminy Ujazd w m. Stary Ujazd .

Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow :

- zaopatrzenie i jako$é wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego uzycia
duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie budowy nalezy eliminowa¢ mozliwos¢ oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne
poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materialow budowlanych , organizacj¢ zaplecza budowy
i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczegdlnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objgtej opracowaniem drogi w m. Stary Ujazd odprowadzane sg poprzez
zaprojektowany S$ciek przykraweznikowy , wpusty uliczne i kolektor kanalizacji deszczowej . do
istniejacego stawu zlokalizowanego na dz. nr 347 i 368 . Objety opracowaniem teren drogi hie przebiega
nad Gtéwnymi Zbiornikami Woéd Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w bezposrednim jego
sasiedztwie nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod podziemnych lub powierzchniowych
oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystapienia zanieczyszczenia
wod innymi substancjami .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-§ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

Wplyw na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Projektowana infrastruktura nie jest kwalifikowana, z mocy przepiséw szczegblnych o ochronie

i ksztaltowaniu srodowiska, do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Emisja zanieczyszczefi w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu

rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza nie bgdzie powodowac przekroczen i

standardow jakosci srodowiska (tj. dopuszezalnych pozioméw stezen substancji w powietrzu).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe i podziemne - planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo na stan siedlisk

przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejgcy
drzewostan. Funkcjonowanie przedsiewzigcia nie bedzie zwiazane 2z wykorzystaniem wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane nalezg do robét podstawowych lub typowych, nie majacych wplywu na

srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robét ziemnych polaczonych z obnizeniem zwierciadta wod

gruntowych. Nie beda stosowane materialy ani technologie stanowiace zagrozenie dla $rodowiska.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw - obiekty nie beda generowaly powstawania odpadéw

niebezpiecznych .

R
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Wihasciwodei  akustycznych oraz  emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujacego, pola
clektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom hafasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w przepisach odrebnych i Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
$rodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lednictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Wylaczenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wylaczenia gruntéw z produkeji rolnej .

Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczeg6lnodei ochrone gleby, zieleni i naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. . Nalezy
chronié walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejgca zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wplywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykopéw podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy drog gminnych bgdacych w
zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terendw/ziemia i humus/ .

7 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest mato energochtonna. Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy warunkow
uzytkowania gruntow na terenach sasiednich oraz nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla srodowiska i
terendéw przyleglych. Oddzialywanie inwestycji bedzie mialo charakter lokalny - obszar oddzialywania
inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych jest ona zlokalizowana tj. dz. nr : 345 , 347 i 368 obrgb 0088
Stary Ujazd — budowane odwodnienie odcinka drogi stanowi infrastrukturg obstugujaca wylgcznie teren
dzialek i posesji zlokalizowanych w jej ciggu - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .

fiall
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TECHNIK DROGOW
Witold Dziwis,

Lokalizacja infrastruktury : LEGENDA : oS
Wpust W1 - 0+015, 9 2 o
Wpust W2 - 0+042,50 , Projektowane pobocze utwardzone o
Wpust W3 - 0+072, szer. 0,15 m
Mopa do celow projektomych Wpust W4 — 0+091 , ) ) o Temat : BUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ
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sika. ewid. 161106.5 Ujord Y ' Projektowane studnie rewizyjne
edoste 0068 Sty U Wylot WY2 — 0+069 , O ) 2l
o 14232522 Sciek — 0+000 - 0+097 Projektowane przykanaliki Tresc : Projekt Zagospodarowania Terenu Nrrys. 2
0 s 7 1ur PCV 300 mm
sl , o Inwestor : GMINA UJAZD, ul. Stawigcicka 19, 47 - 143 UJAZD
. prstk 200018, 1 mm@ Projektowany kolektor kanalizaci z rur
L. - : quionth wv-1, wyz PVC 0 1. 400 mm, Z wylotem Autor : Witold Dziwis Data Fodpis
L“uep;’?emffmﬁwm mga\gu Upr. Nr 242/92/0P 08. 2022 r.
o Projektowana $cianka betonowa (grodZ : -
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