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produktu

Regat z 6 przestrzeniami Regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm z dwiema przegrodami i p6tka w kolorze biatym
tworzacymi 6 przestrzeni regatu; elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej
czesci, pod cokotem stopki plastikowe. Tylna scianka w kolorze biatym, z zewnatrz w kolorze klonowym. Tyt szafki wykonczony
estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcje mebla - nie akceptowane jest uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w tylnej czesci zawiera
otwor oraz elementy montazowe do $ciany. W dolnym wiericu dodatkowa listwa wmacniajaca konstrukcje mebla. Szafka
przystosowana do montazu drzwi oraz szuflad jako wyposazenia dodatkowego. Po montazu - drzwiczki/szuflady sa wsunigte w
gtab regatu (odpowiednio o grubos¢ frontu drzwiczek/szuflad), tworzac jedng ptaszczyzne z krawedzig korpusu. Wymiar szafki:
szeroko$¢ 115/120 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x wysokos¢ 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2,
PN-EN 16121+A1:2017-11.

SALA0.10

Drzwiczki do regatu Drzwiczki pasujace do regatu z pozycji 1. wykonane z ptyty mdf o grubosci min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z
obrzezami. Nie dopuszcza sie obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folig. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze
srebrnym. Drzwiczki j 1 przestrzen, wraz z i i 90 stopni i funkcjg cichego domyku. Wymiary kwadratu (skrzydta)
35/37 cm. Drzwi montowane do przegrody. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu
strona zewnetrzna: pomarariczowy - 1 szt.; szary - 2 szt.; biaty - 3 szt. Front strona wewnetrzna: kolor biaty.

SALA0.10

Drzwiczki do regatu Drzwiczki pasujace do regatu z pozycji 1. wykonane z ptyty mdf o grubosci min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z
obrzezami. Nie dopuszcza sig obrzezy w tasmie lub k ych folig. Uchwyt y w konstrukcje frontu w kolorze|
srebrnym. Drzwiczki zamykajace 1 przestrzen, z funkcja cichego domyku, montowane do korpusu regatu. Zawias 90 stopni
wpuszczany w plyte. Wymiary kwadratu (skrzydta): 35/40 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. 12 szt.
Kolorystyka frontu zewnetrznego: pomaranczowy - 4 szt.; btekitny - 2 szt.; bialy - 6 szt. Front strona wewnetrzna: kolor biaty.
Drzwiczki otwierane z lewej lub prawej strony.

SALA0.10

Regat z 4 przestrzeniami Regat wykonany z plyty laminowanej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm, z jedng przegrodg i pétka w kolorze biatym
tworzacymi 4 réwne przestrzenie regatu; elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i
tylnej czesci, pod cokotem stdpki plastikowe. Tylna sScianka w kolorze biatym, z zewnatrz w kolorze klonowym. Tyt szafki
wykonczony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcje mebla - nie akceptowane jest uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w tylnej
czesci zawiera otwor oraz elementy montazowe do Sciany. Szafka przystosowana do montazu drzwi oraz szuflad jako wyposazenia
dodatkowego. Wymiar szafki: szeroko$¢ 75/80 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x wysokos¢ 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny
zPN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11.

SALA0.10

Regat dekoracyjny Regat w ksztatcie drzewa z ozdobnymi kolorowymi listkami (min. 10 elementéw), wykonany ze sklejki o grubosci min. 15 mm.
Panel scienny wyposazony w przegrode oraz trzy potki narozne o gtebokosci 25-28 cm. Wysokos¢ regatu: 155-160 cm; szerokosé:
100-105 cm.

SALA0.10

Blat stolika atny blat do stotu, wy y z ptyty lami 1ej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm. Obrzeze PCV w kolorze drewna
o0 grubosci min. 2 mm.Narozniki blatu zaokraglone. Stolik posiada rame pod blatem z mozliwoscia montazu ndg na $ruby. Sruby w
zestawie. Wymiary blatu w tolerancji: 118/120 cm x 74/76 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 3 szt.
1729-2+A1:2016-02.

SALA0.10

Nogi do Stolika Komplet 4 okragtych nég, pasujacych do blatu z pozycji 6., wykonanych z drewna klonowego o regulowanej wysokosci w!
rozmiarze 0-3 (40-58 cm) zgodnie z norma PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10. Regulacja poprzez dokrecanie
koricéwek. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 3 kpl.

SALA0.10

Krzesetka dla dzieci Krzesetko drewniane w rozmiarze 1 (wzrost 93-116 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podtokietnikami, ze stopka
filcowa. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 32 cm x 26 cm. Pod siedziskiem
profil ze sklejki wzmacniajacy konstrukcje krzesetka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzesetko posiada certyfikat
zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 8 szt.

SALA0.10

Krzesetka dla dzieci Krzesetko drewniane w rozmiarze 0 (wzrost 80-95 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podtokietnikami, ze stopka
filcowa. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 26 cm x 25 cm. Pod siedziski
profil ze sklejki wzmacniajgcy konstrukcje krzesetka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzesetko posiada certyfikat 7 szt.
zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

SALA0.10

Dywan Dywan o wymiarach min. 2 m x 3 m, z oznaczeniem 15 miejsc siedzgcych za pomocg kolorowych pdl w ksztatcie prostokgtéw o
wymiarach min. 40 cm x 45 cm. Kolorystyka: jasnoszara, ciemnoszara, z6tty, czerri i biel. Obszyty od spodu bez uzycia kleju i innych
substancji utwardzajacych. Wysokos¢é runa: 7-10 mm. Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-| 1 szt.
3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpozarowy. Pokryty srodkiem uniepalniajagcym.




SALA0.10

Domek

Kacik do zabawy w ksztatcie domku wykonany w catosci ze sklejki lakierowanej o grubosci min. 18 mm. Podtoga w catosci ze!
sklejki. Dach i $ciany boczne pokryte tkaning. Na tkaninie ozdobne elementy typu liscie lub kwiaty - min. 3 elementy. Na jednym z
bokéw okienko. Catos¢ konstrukcji wzmocniona drazkami: min. 6 szt. o $rednicy min. 32 mm. Montowane na zlacza
mimosrodowe. Wymiary catkowite w tolerancji: szerokos¢ 150-155 cm, gteboko$¢ 115-120 cm, wysokos¢ 140-145 cm. Wnetrze
domku: min. 135 cm x 115 cm x 120 cm. Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-8:2018-04.

szt.

SALA0.10

Zestaw materacy

Zestaw piankowych materacy w réznych kolorach, ksztattach i rozmiarach. Pianki wykonane z tkaniny poliestru 100% o!
gramaturze 450/500g/mb; Scieralno$¢ powyzej 90 tys. cykli. Materiat niewsigkliwy, odporny za zabrudzenia oraz uszkodzenia.
Pianka i tkanina trudnopalne. W sktad zestawu wchodza min.: 1 x materac o grubosci min. 15 cm w kolorze zielonym, min.
wymiary 5 bokéw: 90 x 75 x 55 x 40 x 35 cm; 1 x materac o grubosci min. 10 cm w kolorze szarym, min. wymiary 5 bokow: 40 x 45
X 45 x 55 x 55 cm; 1 x materac o grubosci min. 10 cm w kolorze bragzowym, min. wymiary 4 bokdéw: 35 x 60 x 70 x 95 cm; 1 x|
materac o grubosci min. 15 cm w kolorze z6ttym, min. wymiary 4 bokéw: 40 x 70 x 55 x 45 cm; 1 x materac o grubosci min. 15 cm
w kolorze jasnozielonym, min. wymiary 5 bokéw: 25 x 20 x 60 x 15 x 75 cm. Produkt posiada Certyfikat Wiokiennictwa EN-PN 1021
1, materiaty posiadaja zgodnosc¢ z klasa palnosci B1 oraz norma DIN 4102 -1.

kpl.

SALA0.10

Biurko

Biurko z szafkg i szufladg po lewej stronie, wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Front szuflady
oraz drzwiczki szafki w kolorze biatym. Szafka z zamkiem, zamykana na kluczyk. Drzwiczki z cichym domykiem, z zawiasem 90
stopni. Trwata okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 120/130 cm x 60/65 cm x 75/80 cm. Min. wymiary
wewnetrzne szuflady: 30 cm x 40 cm x 8 cm. Min. wymiary wewnetrzne szafki: 35 x 35 x 45 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny
zPN-EN 16121+A1:2017-2.

szt.

SALA0.10

Krzesto obrotowe

Obrotowe krzesto konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszyciami na tapicerce, w kolorze
jasnoszarym, tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowa - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaz aluminiowy!
polerowany (efekt chrom) z regulacja wysokosci, na 5 chromowanych kétkach. Oparcie krzesta kwadratowe z rury okragtej
chromowanej, ze skérzang naktadka. Wymiary: $r. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm;
wysokos¢ catkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm.
Certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.

SALA0.10

Szafa na posciel

Szafa wykonana z ptyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Przystosowana do przechowywania poscieli, z 24
przestrzeniami wewnatrz. Zamykana para drzwi z mdf z termoplastyczna folig, w kolorze biatym, srebrne uchwyty. Szafa
przystosowana do montazu do podtogi. W kazdej przetrzeni w plecach szafy otwdr wentylacyjny o $rednicy min. 3 cm. Wymiar
szafy w tolerancji: 95/100 cm x 70/75 cm x 185/190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2.

szt.

SALA0.10

taweczka

taweczka niska w catosci wykonana z ptyty meblowej laminowanej o grubosci min. 18 mm w tonacji klonu, z blendg w przedniej
czesci w kolorze biatym. Zabudowana w petni z 3 stron. Wymiar szafki w tolerancji: szeroko$¢ 115/120 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x
wysokos¢ 48/53 cm. Mebel przystosowany do ienia skrzyniami do przecl y ia np. zabawek. Produkt posiada
certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

SALA0.10

Skrzynia do taweczki

Skrzynia wykonana z ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, wraz z dnem w kolorze biatym, pasujaca do taweczki z poz. 16.
Pod spodem skrzynia wyposazona w 4 kétka gumowe (nie plastikowe), z hamulcami. Front skrzyni wykonany z dtuzszej ptyty MDF!
o grubosci min. 18 mm, pokrytej trwat okleing termoplastyczna, w kolorze biatym. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu, w
kolorze srebrnym. Wymiar skrzyni wewnatrz w tolerancji: szerokos¢ 32/36 cm x gtebokos¢ 30/35 cm x wysoko$¢ 25/30 cm. Min.
wymiary frontu: 37 x 37 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

SALA0.10

taweczka z materacem

Szafka niska wykonana z ptyty laminowanej mdf o grubosci min. 18 mm w tonagcji klonu, z 3 szufladami w kolorze biatym.
Elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej czesci, pod cokotem stopki
plastikowe. Wnetrze wykonane z 2 przegrdéd i tylnej Scianki w kolorze biatym. Tyt szafki obustronnie wykoriczony, w kolorze biatym
do wewnatrz i klonowym na zewnatrz, wsuwany w konstrukcje mebla- nie jest akceptowane uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w
gornej czesci wyposazona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwatg tkaning PCV, niezawierajacy ftalandw, tatwa do
utrzymania w czystosci, w kolorze szarym, min. 4 cm grubosci. Materac mocowany do mebla na napy za pomocg metalowych
zatrzaskow przymocowanych do korpusu, j $¢ przed zsunieciem. Fronty szuflad wykonane z mdf-u foliowane|
termoplastycznie wraz z obrzezami, nie dopuszcza sig obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folig. Uchwyty szuflad wpuszczone!
w konstrukcje frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szeroko$é¢ 115/120 cm x gteboko$é 40/45 cm x wysoko$é
30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

SALA0.10

taweczka z materacem

Szafka niska wykonana z ptyty laminowanej mdf o grubosci min. 18 mm w tonacji klonu, z 2 szufladami w kolorze biatym.
Elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej czesci, pod cokotem stopki
plastikowe. Wnetrze wykonane z 1 przegrody i tylnej $cianki w kolorze biatym. Tyt szafki obustronnie wykorczony, w kolorze
biatym do wewnatrz i klonowym na zewnatrz, wsuwany w konstrukcje mebla- nie jest akceptowane uiycie kleju, wkretéw itp.
Szafka w gornej czesci wyposazona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwatg tkaning PCV, niezawierajaca ftalanow, tatwa
do utrzymania w czystosci, w kolorze szarym, min. 4 cm grubosci. Materac mocowany do mebla na napy za pomoca metalowych
zatrzaskow przymocowanych do korpusu, iaj bilno$¢ przed zsunigciem. Fronty szuflad wyk z mdf-u foliowane!
termoplastycznie wraz z obrzezami, nie dopuszcza sie obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folia. Uchwyty szuflad wpuszczone!
w konstrukcje frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szerokos¢ 75/80 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x wysokos¢
30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

SALA0.10

Godto RP

Godtfo w ramie drewnianej; wymiary w tolerancji: 30/35 cm x 35/40 cm x 1/3 cm.

szt.




SALA0.12

Regat z 6 przestrzeniami

Regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm z dwiema przegrodami i p6tka w kolorze biatym
tworzacymi 6 przestrzeni regatu; elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej
czesci, pod cokotem stopki plastikowe. Tylna scianka w kolorze biatym, z zewnatrz w kolorze klonowym. Tyt szafki wykonczony
estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcje mebla - nie akceptowane jest uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w tylnej czesci zawiera
otwor oraz elementy montazowe do $ciany. W dolnym wiericu dodatkowa listwa wmacniajaca konstrukcje mebla. Szafka
przystosowana do montazu drzwi oraz szuflad jako wyposazenia dodatkowego. Po montazu - drzwiczki/szuflady sa wsunigte w
gtab regatu (odpowiednio o grubos¢ frontu drzwiczek/szuflad), tworzac jedng ptaszczyzne z krawedzig korpusu. Wymiar szafki:
szeroko$¢ 115/120 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x wysokos¢ 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2,
PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

SALA0.12

Drzwiczki do regatu

Drzwiczki pasujace do regatu z pozycji 21. wykonane z ptyty mdf o grubosci min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z|
obrzezami. Nie dopuszcza sig obrzezy w tasmie lub ni i ych folig. Uchwyt y w konstrukcje frontu w kolorze|
srebrnym. Drzwiczki zamykajace 1 przestrzen, wraz z zawiasami 90 stopni i funkcja cichego domyku. Wymiary kwadratu (skrzydta)
35/37 cm. Drzwi montowane do przegrody. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu
strona zewnetrzna: limonkowy - 1 szt.; btekitny - 2 szt.; biaty - 3 szt. Front strona wewnetrzna: kolor biaty.

szt.

SALA 0.12

Drzwiczki do regatu

Drzwiczki pasujace do regatu z pozycji 21. wykonane z ptyty mdf o grubosci min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z|
obrzezami. Nie dopuszcza sie obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folig. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze
srebrnym. Drzwiczki zamykajace 1 przestrzen, z funkcja cichego domyku, montowane do korpusu regatu. Zawias 90 stopni
wpuszczany w plyte. Wymiary kwadratu (skrzydta): 35/40 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.
Kolorystyka frontu zewnetrznego: btekitny - 4 szt.; limonkowy - 2 szt.; biaty - 6 szt. Front strona wewnetrzna: kolor biaty. Drzwiczki
otwierane z lewej lub prawej strony.

12

szt.

SALA 0.12

Regat z 4 przestrzeniami

Regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm, z jedng przegrodg i pétka w kolorze biatym
tworzacymi 4 réwne przestrzenie regatu; elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i
tylnej czesci, pod cokotem stdpki plastikowe. Tylna sScianka w kolorze biatym, z zewnatrz w kolorze klonowym. Tyt szafki
wykoriczony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcje mebla - nie akceptowane jest uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w tylnej
czesci zawiera otwor oraz elementy montazowe do Sciany. Szafka przystosowana do montazu drzwi oraz szuflad jako wyposazenia
dodatkowego. Wymiar szafki: szeroko$¢ 75/80 cm x gteboko$¢ 40/45 cm x wysokos¢ 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny
zPN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

SALA0.12

Regat dekoracyjny

Regat w ksztatcie drzewa z ozdobnymi kolorowymi listkami (min. 10 elementéw), wykonany ze sklejki o grubosci min. 15 mm.
Panel scienny wyposazony w przegrode oraz trzy potki narozne o gtebokosci 25-28 cm. Wysokos¢ regatu: 155-160 cm; szerokosé:
100-105 cm.

szt.

SALA 0.12

Blat stolika

atny blat do stotu, wy y z ptyty lami 1ej w tonacji klonu, o grubosci min. 18 mm. Obrzeze PCV w kolorze drewna
o0 grubosci min. 2 mm.Narozniki blatu zaokraglone. Stolik posiada rame pod blatem z mozliwoscia montazu ndg na $ruby. Sruby w
zestawie. Wymiary blatu w tolerancji: 118/120 cm x 74/76 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN
1729-2+A1:2016-02.

szt.

SALA 0.12

Nogi do Stolika

Komplet 4 okragtych ndg, pasujacych do blatu z pozycji 26., wykonanych z drewna klonowego o regulowanej wysokosci w!
rozmiarze 0-3 (40-58 cm) zgodnie z norma PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10. Regulacja poprzez dokrecanie
koncéwek. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

kpl.

SALA0.12

Krzesetka dla dzieci

Krzesetko drewniane w rozmiarze 1 (wzrost 93-116 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podfokietnikami, ze stopka!
filcowa. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 32 cm x 26 cm. Pod siedziskiem
profil ze sklejki wzmacniajacy konstrukcje krzesetka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzesetko posiada certyfikat
zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

szt.

SALA0.12

Krzesetka dla dzieci

Krzesetko drewniane w rozmiarze 0 (wzrost 80-95 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podfokietnikami, ze stopka
filcowa. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 26 cm x 25 cm. Pod siedziskiem
profil ze sklejki wzmacniajacy konstrukcje krzesetka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzesetko posiada certyfikat
zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

szt.

30.

SALA 0.12

Dywan

Dywan o wymiarach min. 2 m x 3 m, w kolorze szarym, z motywem biatych min. 25 két. Obszyty od spodu bez uzycia kleju i innych
substancji utwardzajacych. Wysokos¢ runa: 7-10 mm. Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-
3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpozarowy. Pokryty $rodkiem uniepalniajagcym.

szt.

SALA0.12

Domek

Kacik do zabawy w ksztatcie domku wykonany w catosci ze sklejki lakierowanej o grubosci min. 18 mm. Podtoga w catosci ze!
sklejki. Dach i $ciany boczne pokryte tkaning. Na tkaninie ozdobne elementy typu liscie lub kwiaty - min. 3 elementy. Na jednym z
bokéw okienko. Catos¢ konstrukcji wzmocniona drazkami: min. 6 szt. o $rednicy min. 32 mm. Montowane na zlacza
mimosrodowe. Wymiary catkowite w tolerancji: szerokos¢ 150-155 cm, gteboko$¢ 115-120 cm, wysokos¢ 140-145 cm. Wnetrze
domku: min. 135 cm x 115 cm x 120 cm. Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-8:2018-04.

szt.




SALA0.12

Zestaw materacy

Zestaw piankowych materacy w réznych kolorach, ksztattach i rozmiarach. Pianki wykonane z tkaniny poliestru 100% o!
gramaturze 450/500g/mb; Scieralnos¢ powyzej 90 tys. cykli. Materiat niewsigkliwy, odporny za zabrudzenia oraz uszkodzenia.
Pianka i tkanina trudnopalne. W sktad zestawu wchodza min.: 1 x materac o grubosci min. 15 cm w kolorze zielonym, min.
wymiary 5 bokéw: 90 x 75 x 55 x 40 x 35 cm; 1 x materac o grubosci min. 10 cm w kolorze szarym, min. wymiary 5 bokow: 40 x 45
x 45 x 55 x 55 cm; 1 x materac o grubosci min. 10 cm w kolorze brazowym, min. wymiary 4 bokéw: 35 x 60 x 70 x 95 cm; 1 x
materac o grubosci min. 15 cm w kolorze z6ttym, min. wymiary 4 bokéw: 40 x 70 x 55 x 45 cm; 1 x materac o grubosci min. 15 cm
w kolorze jasnozielonym, min. wymiary 5 bokéw: 25 x 20 x 60 x 15 x 75 cm. Produkt posiada Certyfikat Wiokiennictwa EN-PN 1021
1, materiaty posiadaja zgodnos¢ z klasa palnosci B1 oraz norma DIN 4102 -1.

kpl.

33.

SALA 0.12

Biurko

Biurko z szafkg i szufladg po lewej stronie, wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Front szuflady
oraz drzwiczki szafki w kolorze biatym. Szafka z zamkiem, zamykana na kluczyk. Drzwiczki z cichym domykiem, z zawiasem 90
stopni. Trwata okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 120/130 cm x 60/65 cm x 75/80 cm. Min. wymiary
wewnetrzne szuflady: 30 cm x 40 cm x 8 cm. Min. wymiary wewnetrzne szafki: 35 x 35 x 45 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny
zPN-EN 16121+A1:2017-2.

szt.

34.

SALA 0.12

Krzesto obrotowe

Obrotowe krzesto konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszyciami na tapicerce, w kolorze
jasnoszarym, tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowg - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaz aluminiowy!
polerowany (efekt chrom) z regulacja wysokosci, na 5 chromowanych koétkach. Oparcie krzesta kwadratowe z rury okragtej
chromowanej, ze skérzang naktadka. Wymiary: $r. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm;
wysokos¢ catkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm.
Certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.

SALA0.12

Szafa na posciel

Szafa wykonana z ptyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Przystosowana do przechowywania poscieli, z 24
przestrzeniami wewnatrz. Zamykana para drzwi z mdf z termoplastyczna folia, w kolorze biatym, srebrne uchwyty. Szafa
przystosowana do montazu do podtogi. W kazdej przetrzeni w plecach szafy otwdr wentylacyjny o $rednicy min. 3 cm. Wymiar
szafy w tolerancji: 95/100 cm x 70/75 cm x 185/190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2.

szt.

36.

SALA 0.12

taweczka

taweczka niska w catosci wykonana z ptyty meblowej laminowanej o grubosci min. 18 mm w tonacji klonu, z blendg w przedniej
czgsci w kolorze biatym. Zabudowana w petni z 3 stron. Wymiar szafki w tolerancji: szeroko$é 115/120 cm x gtebokos$¢ 40/45 cm x
wysokos¢ 48/53 cm. Mebel przystosowany do uzupetnienia skrzyniami do przechowywania np. zabawek. Produkt posiada
certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

37.

SALA 0.12

Skrzynia do taweczki

Skrzynia wykonana z ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, wraz z dnem w kolorze biatym, pasujgca do taweczki z poz. 16.
Pod spodem skrzynia wyposazona w 4 kétka gumowe (nie plastikowe), z hamulcami. Front skrzyni wykonany z dtuzszej ptyty MDF!
o grubosci min. 18 mm, pokrytej trwatg okleing termoplastyczng, w kolorze biatym. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu, w
kolorze srebrnym. Wymiar skrzyni wewnatrz w tolerancji: szerokos¢ 32/36 cm x gtebokos$¢ 30/35 cm x wysoko$é 25/30 cm. Min.
wymiary frontu: 37 x 37 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

SALA0.12

taweczka z materacem

Szafka niska wykonana z ptyty laminowanej mdf o grubosci min. 18 mm w tonacji klonu, z 3 szufladami w kolorze biatym.
Elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej czesci, pod cokotem stopki
plastikowe. Wnetrze wykonane z 2 przegréd i tylnej scianki w kolorze biatym. Tyt szafki obustronnie wykoriczony, w kolorze biatym
do wewnatrz i klonowym na zewnatrz, wsuwany w konstrukcje mebla- nie jest akceptowane uzycie kleju, wkretéw itp. Szafka w
gornej czesci wyposazona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwatg tkaning PCV, niezawierajaca ftalandw, tatwa do
utrzymania w czystosci, w kolorze szarym, min. 4 cm grubosci. Materac mocowany do mebla na napy za pomoca metalowych
zatrzaskow przymocowanych do korpusu, iaj bilno$¢ przed zsunigciem. Fronty szuflad wyk z mdf-u foliowane!
termoplastycznie wraz z obrzezami, nie dopuszcza sie obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folia. Uchwyty szuflad wpuszczone!
w konstrukcje frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szeroko$¢ 115/120 cm x gteboko$¢ 40/45 cm x wysokos¢
30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

SALA0.12

taweczka z materacem

Szafka niska wykonana z ptyty laminowanej mdf o grubosci min. 18 mm w tonacji klonu, z 2 szufladami w kolorze biatym.
Elementy mocujace na ztacza mimosrodowe. Szafka na cokole z wnekami w przedniej i tylnej czesci, pod cokotem stopki
plastikowe. Wnetrze wykonane z 1 przegrody i tylnej $cianki w kolorze biatym. Tyt szafki obustronnie wykorczony, w kolorze
biatym do wewnatrz i klonowym na zewnatrz, wsuwany w konstrukcje mebla- nie jest akceptowane uiycie kleju, wkretéw itp.
Szafka w gornej czesci wyposazona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwata tkaning PCV, niezawierajacg ftalanow, fatwa
do utrzymania w czystosci, w kolorze szarym, min. 4 cm grubosci. Materac mocowany do mebla na napy za pomoca metalowych
zatrzaskow przymocowanych do korpusu, iaj bilno$¢ przed zsunigciem. Fronty szuflad wyk z mdf-u foliowane!
termoplastycznie wraz z obrzezami, nie dopuszcza sie obrzezy w tasmie lub niezabezpieczonych folia. Uchwyty szuflad wpuszczone!
w konstrukcje frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szerokos¢ 75/80 cm x gtebokos¢ 40/45 cm x wysokos¢
30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017.

szt.

40.

SALA 0.12

Godto RP

Godto w ramie drewnianej; wymiary w tolerancji: 30/35 cm x 35/40 cm x 1/3 cm.

szt.




41.

tazienka 0.11

Przewijak

Zestaw wykonany z ptyty laminowanej w tonacji brzozy o grubosci min. 18 mm, sktadajacy sie z przewijaka z szufladami, schodéw
do przewijaka umieszczonych po prawej stronie przewijaka, blatu z burtami oraz materaca do przewijaka. Wymiary catosci
zestawu w tolerancji: szerokos¢ 140/150 cm x glebokos¢ 75/80 cm x wysokos¢ 85/90 cm. Blat do przewijaka o grubosci min. 3 cm,
w kolorze biatym, o szerokosci i gtebokosci dostosowanej do zestawu; z 3 stron posiada burty zabezpieczajace o min. wysokosci 25
cm. Szafka pod blat wykonana z ptyty laminowanej w kolorze brzozy o grubosci min. 18 mm, z obrzezem PCV o grubosci min. 2
mm, z min. 15 szufladami wyposazonymi w prowadnice rolkowe z petnym wysuwem; dno z ptyty wiérowej, uchwyty metalowe.
Wymiary szafki w tolerancji: 95/100 cm x 75/80 cm x 85/90 cm. Schody wysuwane, dostosowane do zamontowania w zestawie z
przewijakiem, montowane z prawej strony przewijaka. Stopnie oraz boki wykonane z plyty laminowanej w tonacji brzozy, z
obrzezem PCV o grubosci min. 2 mm. Schody z min. 4 stopniami wsuwaja sie¢ pod blat. Posiadaja otwér na mozliwosé
podtrzymania sig reka, jak za pomoca balustrady. Wymiary w tolerancji: 48/50 cm x 75/80 cm x 85/90 cm. Materac do przewijaka
pokryty trwatg tkaning PCV, tatwa do utrzymania w czystosci. Posiada 3 sko$ne burty w kolorze limonki. Dostosowany do
przewijaka z blatem o gtgebokosci 75-80 cm. Wymiary materaca w tolerancji: 90/95 cm x 70/75 cm x 15/20 cm wysokosci. Produkt
posiada certyfikat zgodny z PN EN 12221-1+A1:2014-2,PN-EN 12221-2+A1:2014-2, PN-EN 16121-A1:2017-11.

kpl.

42.

tazienka 0.11

Regat na nocniki

Regat wykonany z trwatej ptyty laminowanej w tonacji klonu, z min. 12 miej i do przecl y i ikow. Wymiary regatu
w tolerancji: 55/60 cm x 30/35 cm x 120/125 cm. Przegrédki na nocniki o wymiarach w tolerancji: 20/25 cm x 30/35 cm x 15/20
cm.

szt.

43.

tazienka 0.11

Nocnik

Nocnik pasujacy do regatu z pozycji 42., o wymiarach w tolerancji: 20/25 cm x 25/30 cm x 10/15 cm.

24

szt.

44.

tazienka 0.11

Kosz na pieluchy

Kosz na pieluchy w kolorystyce biato-srebrnej o srednicy 17-20 cm (otwor co najmniej 13 cm Srednicy). Kosz zabezpiecza zawartos¢:
przed dostepem dla dzieci. Klapa w dolnej czesci kosza, ktérej wcisniecie umozliwia oproznienie kosza. Wymiary: 34 cm x 45 cm x
90 cm +/- 3 cm. Pojemno$é: 120 litréw (okoto 70 pieluch).

szt.

45.

tazienka 0.11

Dozownik mydta

Dozownik mydta w ptynie wykonany z biato-szarego tworzywa ABS. Wyposazony w okienko kontroli poziomu mydta w dozowniku,
zawor niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykrecany do Sciany. Zawiera zestaw montazowy. Pojemnos¢ 0,5 |. Wymiary
dozownika w tolerancji: 15/20 cm x 10/12 em x 12/15 cm.

szt.

46.

tazienka 0.11

Podajnik recznikéw papierowych

Dozownik na reczniki papi w listkach, wy y z biat ego tworzywa ABS. Wyposazony w okienko kontroli ilosci
recznikdw oraz plastikowy zamek i klucz. Przykrecany do sciany. Zawiera zestaw montazowy. Wyciagniecie jednej sztuki papieru
powoduje wysunigcie sie kolejnej. Pojemnosé: 400-450 sztuk. Wielkosé listka: 25 x 23 cm. Wymiary dozownika w tolerancji: 26/28
cm x 12/14 cm x 26/28 cm.

szt.

47.

tazienka 0.11

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci wykonany z tworzywa sztucznego, z uchylng pokrywg z mozliwoscig blokady w pozycji otwartej, o gtadkiej
powierzchni. Kolor: biaty. Pojemno$é: 10 I. Wymiary w tolerancji: 15/20 cm x 25/30 cm x 35/40 cm.

szt.

48.

tazienka 0.11

Pojemnik na papier toaletowy

Dozownik na papier toaletowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Wyposazony w zamykang kluczykiem komore na papier w!
rolkach o rozmiarze 18-23 cm; trzpien 4,5 - 5,5 cm. Przednia czes$¢ transparentna. Przykrecany do $ciany. Wymiary w tolerancji:
26/28 cm x 24/26 cm x 12/14 cm.

szt.

49.

Szatnia 0.08

Szatnia

Szatnia dziecigca wy! w petni z ptyty lamil j w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Szatnia na 8 dzieci sktadajaca sie z
korpusu z 4 kolumn, w kazdej kolumnie 2 schowki. W kazdym schowku podwdéjny wieszak na ubrania oraz potka w dolnej czesci.
Szafa na cokole. Modut przystosowany do montazu drzwi, dotaczonych do zestawu. Wymiary szafy w tolerancji: szerokos¢
128/130 cm x gtebokos¢: 40/42 cm x wysoko$¢ 165/167 cm. Drzwiczki w zestawie wymiarem dopasowane do korpusu szatni,
wyposazone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego domyku. Wykonane z mdf-u, zafoliowane termoplastycznie wraz z
obrzezami - nie dopuszcza sig obrzezy przyklejanych/zgzewanych lub niezabezpieczonych folia. Drzwiczki posiadaja 3 wyfrezowane
otwory wentylacyjne na $rodku. Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie drzwi w kolorze biatym - 2 szt.;
drzwi w kolorze szarym - 2 sztuki; drzwi w kolorze btekitnym - 2 szt.; drzwi w kolorze jasnorézowym - 2 szt. Produkt posiada
certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

kpl.

50.

Szatnia 0.08

Szatnia

Szatnia dziecigca wyk w petni z ptyty lamil j w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Szatnia na 4 dzieci sktadajaca sig z
2 kolumn, w kazdej kolumnie 2 schowki. W kazdym schowku podwaéjny wieszak na ubrania oraz pétka w dolnej czesci. Szafa na
cokole. Modut przystosowany do montazu drzwi. WYmiary szafy w tolerancji: szeroko$¢ 65/67 cm x gtgebokosé: 40/42 cm x
wysokos¢ 165/167 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

51.

Szatnia 0.08

Drzwi do szatni

Drzwiczki do szatni, wymiarami dopasowane do korpusu szatni z poz. 50, wyposazone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego
domyku. % z mdf-u, i termoplastycznie wraz z obrzezami - nie dopuszcza sie¢ obrzezy
przyklejanych/zgzewanych lub niezabezpieczonych folia. Drzwiczki posiadajg 3 wyfrezowane otwory wentylacyjne na srodku.
Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie dwie sztuki drzwi. Drzwi w kolorze bigkitnym - 2 kpl. (4 szt.).
Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

kpl.




52.

Szatnia 0.08

Drzwi do szatni

Drzwiczki do szatni, wymiarami dopasowane do korpusu szatni z poz. 50, wyposazone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego
domyku. Wykonane z mdf-u, zafoliowane termoplastycznie wraz z obrzezami - nie dopuszcza sie obrzezy
przyklej lub ni folig. Drzwiczki posiadaja 3 wyfrezowane otwory wentylacyjne na srodku.
Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie dwie sztuki drzwi. Drzwi w kolorze biatym - 2 kpl. (4 szt.). Produkt
posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

kpl.

53.

Szatnia 0.08

Pufa

Siedzisko 1-osobowe wykonane z ptyty wiérowej i belek z tarcicy nadajacych wigksza stabilnosé. Tapicerowane tkaning
poliestrowg z min. 95 tys. cykli Scieralnosci; wyposazone w niskie, okragte nozki. Tkanina posiada badania na trudnozapalnos¢
m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor: szary.

szt.

54.

Szatnia 0.08

Pufa

Siedzisko 1-osobowe wykonane z ptyty wiérowej i belek z tarcicy nadajacych wigksza stabilnosé. Tapicerowane tkaning
poliestrowg z min. 95 tys. cykli Scieralnosci; wyposazone w niskie, okragte nozki. Tkanina posiada badania na trudnozapalnos¢
m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor:
musztardowy.

szt.

55.

Szatnia 0.08

Pufa

Siedzisko 1-osobowe wykonane z ptyty wiérowej i belek z tarcicy nadajacych wigksza stabilno$é. Tapicerowane tkaning
poliestrowg z min. 95 tys. cykli Scieralnosci; wyposazone w niskie, okragte nozki. Tkanina posiada badania na trudnozapalnos¢
m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor:
limonka.

szt.

56.

Pomieszczenie matki
karmiacej 0.13

Regat

Regat wykonany z plyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Obrzeze PCV o grubosci min. 2 mm w kolorze piyty.
Tyt regatu wykonany z ptyty HDF o grubosci min. 3 mm, w kolorze biatym. Uchwyty prostokatne, wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynia regatu na cokole. Wymiary regatu w tolerancji: 75/80 cm x 40/45cm x 185/190 cm. W
gornej czesci regatu 2 pétki (3 przestrzenie), dolna czeé¢ regatu zamykana parg drzwi; drzwi z zamkiem i kluczykien. Produkt;
posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$c¢ z normami: PN-EN 16121.

szt.

57.

Pomieszczenie matki
karmigcej 0.13

tézeczko dla dzieci

toézeczko dla dzieci o wymiarach w tolerancji: 130/135 cm x 58/62 cm x 12/15 cm. Wykonane ze stalowej konstrukgji i tkaniny!
przepuszczajacej powietrze. Kolor: szary. 4 plastikowe nogi. §¢ nia tozeczek i pr zenia na wozku. Obciazenie|
min. 58 kg. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 716-1+A1:2013-06.

30

szt.

58.

Pomieszczenie matki
karmiacej 0.13

Wézek do przewozu tézeczek

Wozek umozliwiajacy jednoczesny przewdz 15 tdzeczek; dopasowany do przewozu tézeczek z poz. 57. Metalowa konstrukcja -
rura 18/20 mm. Wymiary wozka w tolerancji: 130/135 cm x 55/60 cm x 11/15 cm.

szt.

59.

Pomieszczenie matki
karmigcej 0.13

Kanapa

Kanapa poétokragta z oparciem wewnetrznym, 1a do stref ikacyjnych. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning
poliestrowg o klasie $cieralnosci min. 99 tys. cykli Martindale'a. Kolor mebla: musztardowy. Stelaz o konstrukgji stalowej - rura
okragta; malowany proszkowo; z antyposlizgowymi podktadkami. Wymiary kanapy w tolerancji: 200/205 cm x 95/100 cm x 70/75
cm. Siedzisko na wysokosci 40-45 cm.Mebel mozna uzupetnia¢ innymi modutami z tej samej kolekgji. Posiada certyfikat zgodny z:
BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard.

szt.

60.

Pomieszczenie matki
karmiacej 0.13

Kanapa

Kanapa 3-osobowa z oparciem, 1a do stref i inych. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning poliestrowg o
klasie $cieralnosci min. 99 tys. cykll Martlndalea Kolor mebla: zielony. Stelaz o konstrukcji stalowej -rura okragta; malowany
pr ; z antyposli i. Wymiary kanapy w tolerancji: 205/210 cm x 75/80 cm x 70/75 cm. Siedzisko na
wysokosci 40-45 cm. Mebel mozna uzupetnia¢ innymi modutami z tej samej kolekcji. Posiada certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS
EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard.

szt.

61.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Szafa na ubrania

Szafa ubraniowa wykonana z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm. Wyposazona w pétke i haczyk na ubrania.
Drzwi w kolorze biatym, zamykane na zamek. Kolor uchwytow srebrny. Szafa na cokole 10 cm. Wymiary szafy w tolerancji: 40/45
cm x 48/52 cm x 220/225 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Regat z witryng

Regat o wymiarach w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 185/190 cm j sig z jacych

- korpusu regatu dolnego wykonanego z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm na cokole i plastikowych stopkach ]
potka. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory, zwigkszajacy stabilnos¢ szafy.
W tyle szafki otwér umozliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x
80/85 cm.

- korpusu regatu gérnego (nadstawka na korpus regatu dolnego) wykonanego z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm, bez cokotu, wyposazonego w 2 poétki. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane
otwory, zwigkszajgcy stabilnos¢ szafy. W tyle szafki otwor umozliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem.

Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 105/110 cm.

- 1 pary drzwi witrynowych w aluminiowej ramie o wymiarach w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm.

- 1 pary drzwi z plyty laminowej o grubosci min. 18 mm, w kolorze biatym. Drzwi dopasowane do korpusu regatu dolnego,
wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Po zamknieciu drzwi zakrywaja obrzeze korpusu szafy. W zestawie duze
uchwyty w kolorze szarym, dtugos¢ min. 15 cm, szerokos¢ min. 2cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka
meblowa blokujaca drzwi. Wymiary drzwi w tolerancji: 40/45 cm x 70/75 cm.

Caty regat skrecany na ztacza mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne $ruby montazowe. Pétki posiadaja ztacza
mimosrodowe z zamkiem do pétek statych, bez zamka do pdtek ruchomych. Zestaw posiada certyfikat zgodny z PN-EN
1621+A1:2017-11.

kpl.




63.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Regat organizer

Regat wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z licznymi pétkami.
Posiada na 1/3 szerokosci przegrode z 9 pétkami tworzacymi 10 przestrzeni na dokumenty, w pozostatej czedci regatu 2 pétki oraz
dwie pionowe przegrody tworzace 5 przestrzeni na przechowywanie przedmiotéw/ dokumentéw. Wymiary catosci regatu w
tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

64.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Regat z szufladami

Regat wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 8 szufladami w tym
samym odcieniu (2 kolumny szuflad po 4 szuflady w kolumnie). Szuflady wyposazone w metalowe prowadnice, z
samodomykajacym cichym system, z petnym wysuwem. Wymiary regatu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm.

Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

65.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Regat

Regat niski, otwarty, wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z pétka.
Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory, zwigkszajacy stabilno$¢ szafy. W tyle!
szafki otwér umozliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm.
Szafka skrecana na ztacza mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne $ruby montazowe. Mozliwos¢ zamontowania drzwi do
regatu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

szt.

66.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Drzwiczki z zamkiem

Drzwi (w komplecie 2 szt.) dopasowane do regatu z poz. 65, wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem, po zamknieciu
drzwi zakrywaja obrzeze korpusu szafy, bez zakrycia cokotu. W zestawie duze uchwyty w kolorze szarym, dtugo$é min. 15 cm,
szerokos$¢ min. 2 cm. Drzwiczki z zamkiem, umozliwiajace zamknigcie szafy na klucz. Do zamka zastosowana zasuwka meblowa
blokujaca drzwi, w ktérej ruchomy element blokujacy jest w postaci trzpienia, ktory blokuje sie w tulejce wpuszczonej w wieniec
gorny/dolny a odblokowanie odbywa sie za pomoca nacisnigcia przycisku. W pétkach lub w korpusie wyfrezowany otwér na
zasuwki. Drzwi wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm w kolorze biatym. Wymiary skrzydta drzwi w tolerancji:
40/45 cm x 70/75 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

kpl.

67.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Tablica korkowa

Tablica korkowa w aluminiowej ramie o wymiarach min.: 100 x 200 cm. Kolor wnetrza tablicy: szary.
Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010.

szt.

68.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Biurko

Biurko z 4 szufladami po prawej stronie, wykonane z ptyty laminowanej w kolorze biatym o grubosci min. 18 mm. Gérna szuflada z|
zamkiem, zamykana na kluczyk. Pod nogami blenda zastaniajaca. Trwata okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji:
140/145 cm x 80/85 cm x 75/80 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

szt.

69.

Gabinet Kierownika
Klubu Dziecigcego 0.37

Krzesto obrotowe

Obrotowe krzesto konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszyciami na tapicerce, w kolorze
jasnoszarym, tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowa - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaz aluminiowy!
polerowany (efekt chrom) z regulacja wysokosci, na 5 chromowanych kétkach. Oparcie krzesta kwadratowe z rury okragtej
chromowanej, ze skérzang naktadka. Wymiary: $r. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm;
wysokos¢ catkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm.
Certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.

70.

Gabinet intendenta
0.36

Biurko

Biurko z 4 szufladami po prawej stronie, wykonane z ptyty laminowanej w kolorze biatym o grubosci min. 18 mm. Gérna szuflada z|
zamkiem, zamykana na kluczyk. Pod nogami blenda zastaniajaca. Trwata okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji:
140/145 cm x 80/85 cm x 75/80 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

szt.

71.

Gabinet intendenta
0.36

Krzesto obrotowe

Obrotowe krzesto konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszyciami na tapicerce, w kolorze
jasnoszarym, tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowa - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaz aluminiowy!
polerowany (efekt chrom) z regulacja wysokosci, na 5 chromowanych kétkach. Oparcie krzesta kwadratowe z rury okragtej
chromowanej, ze skérzang naktadka. Wymiary: $r. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm;
wysokos¢ catkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm.
Certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.

72.

Gabinet intendenta
0.36

Krzesto

Krzesto tapicerowane o lekkiej i wytrzymatej konstrukcji. Stelaz malowany proszkowo. Tapicerka w kolorze szarym z tkaniny
poliestrowej odpornej na Scieranie - min. 69 000 cykli Martindale'a, z certyfikatem trudnopalnosci. Nogi rozstawione szeroko.
Wymiary siedziska w tolerancji: 48/50 cm x 43/45 cm. Wysoko$¢ siedziska: 46/50 cm.

Wymiary catkowite krzesta w tolerancji: 50/55 cm x 50/55 cm x 90/95 cm.

Produkt posiada certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.




73.

Gabinet intendenta
0.36

Regat z witryng

Regat o wymiarach w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 185/190 cm j sig z 1

- korpusu regatu dolnego wykonanego z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm na cokole i plastikowych stopkach, z
potka. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory, zwiekszajacy stabilno$é¢ szafy.
W tyle szafki otwér umozliwiajacy montaz do Sciany wraz z osprzetem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x
80/85 cm.

- korpusu regatu gérnego (nadstawka na korpus regatu dolnego) wykonanego z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm, bez cokotu, wyposazonego w 2 pétki. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane
otwory, zwiekszajacy stabilnos¢ szafy. W tyle szafki otwdr umozliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem.

Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 105/110 cm.

- 1 pary drzwi witrynowych w aluminiowej ramie o wymiarach w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm.

- 1 pary drzwi z plyty laminowej o grubosci min. 18 mm, w kolorze biatym. Drzwi dopasowane do korpusu regatu dolnego,
wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Po zamknieciu drzwi zakrywaja obrzeze korpusu szafy. W zestawie duze
uchwyty w kolorze szarym, dtugo$é min. 15 cm, szeroko$é min. 2 cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka
meblowa blokujgca drzwi. Wymiary drzwi w tolerancji: 40/45 cm x 70/75 cm.

Caly regat skrecany na ztacza mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewi e Sruby z Potki iadajq ztacza
mimosrodowe z zamkiem do pétek statych, bez zamka do pdtek ruchomych. Zestaw posiada certyfikat zgodny z PN-EN
1621+A1:2017-11.

szt.

74.

Gabinet intendenta
0.36

Regat

Regat niski, otwarty, wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z pétka.
Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory, zwigkszajacy stabilno$¢ szafy. W tyle!
szafki otwér umozliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm.
Szafka skrecana na ztacza mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne $ruby montazowe. Mozliwos¢ zamontowania drzwi do
regatu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

szt.

75.

Gabinet intendenta
0.36

Drzwiczki z zamkiem

Drzwi (w komplecie 2 szt.) dopasowane do regatu z poz. 65, wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem, po zamknieciu
drzwi zakrywajg obrzeze korpusu szafy, bez zakrycia cokotu. W zestawie duze uchwyty w kolorze szarym, dtugos¢ min. 15 cm,
szerokos¢ min. 2 cm. Drzwiczki z zamkiem, umozliwiajgce zamkniecie szafy na klucz. Do zamka zastosowana zasuwka meblowa
blokujgca drzwi, w ktérej ruchomy element blokujacy jest w postaci trzpienia, ktory blokuje sie w tulejce wpuszczonej w wieniec
gérny/dolny a odblokowanie odbywa sie za pomoca nacisnigcia przycisku. W pétkach lub w korpusie wyfrezowany otwér na
zasuwki. Drzwi wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm w kolorze biatym. Wymiary skrzydta drzwi w tolerancji:
40/45 cm x 70/75 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

kpl.

76.

Gabinet intendenta
0.36

Szafa na ubrania

Szafa ubraniowa wykonana z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm. Wyposazona w pétke i haczyk na ubrania.
Drzwi w kolorze biatym, zamykane na zamek. Kolor uchwytow srebrny. Szafa na cokole 10 cm. Wymiary szafy w tolerancji: 40/45
cm x 48/52 cm x 220/225 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11.

szt.

77.

Gabinet intendenta
0.36

Tablica korkowa

Tablica korkowa w aluminiowej ramie o wymiarach min.: 100 x 200 cm. Kolor wnetrza tablicy: szary.
Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010.

szt.

78.

Gabinet sensoryczny
0.38

Biurko

Biurko z szafka i szuflada po lewej stronie, wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu o grubosci min. 18 mm. Front szuflady
oraz drzwiczki szafki w kolorze biatym. Szafka z zamkiem, zamykana na kluczyk. Drzwiczki z cichym domykiem, z zawiasem 90
stopni. Trwata okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 120/130 cm x 60/65 cm x 75/80 cm. Min. wymiary
wewnetrzne szuflady: 30 cm x 40 cm x 8 cm. Min. wymiary wewnetrzne szafki: 35 x 35 x 45 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny
zPN-EN 16121+A1:2017-2.

szt.

79.

Gabinet sensoryczny
0.38

Krzesto obrotowe

Obrotowe krzesto konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszyciami na tapicerce, w kolorze
jasnoszarym, tapicerowane odporng na $cieranie tkaning poliestrowg - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaz aluminiowy!
polerowany (efekt chrom) z regulacja wysokosci, na 5 chromowanych koétkach. Oparcie krzesta kwadratowe z rury okragtej
chromowanej, ze skérzang naktadka. Wymiary: $r. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm;
wysokos¢ catkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm.
Certyfikat trudnopalnosci DIN EN 1021-1.

szt.




80.

Gabinet sensoryczny
0.38

Stelaz metalowy do terapi SI
wraz z zestawem przyrzadow do
terapii

W sktad kompletu wchodza:

- metalowy stelaz kabiny do terapii integracji sensorycznej o wymiarach w tolerancji: 220/225 cm x 220/225 cm x 240/250 cm, na
4 nogach, w gornej czesci kabiny dwie dodatkowe belki, na ktérych mozna zamontowaé zawiesia. Zawiesia montowane w!
wdzkach na prowadnicach, z mozliwoscig blokady. Na jednej belce min. 2 wdzki, na drugiej - min. 4; kazdy wyposazony w
karabinczyk i szekle. Kazda z belek mocowana przy pomocy 4 $rub - dofaczone do zestawu. Kazda $ruba zabezpieczona kolorowa
zatyczka. W kazdym narozniku stelaza w gornej czesci z kazdej strony zastrzat/wspornik wzmaniajacy konstrukcje. Nogi kabiny
zabezpieczone pianka z tkaning PCV, wykonane z profili kwadratowych zamknietych o przekroju min. 8cm x 8 cm. Konstrukcja
pozwala na obcigzenie min. do 250 kg.

Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 913:2019-03.

- 2 materace wypetniajace kabing, taczone na rzep, z wycieciami na stupy. Wykonane z pianki pokrytej trwata tkaning PCV, tatwg
do utrzymania w czystosci. Wymiary pojedynczego materaca w tolerancji: 215/220 cm x 105/110 cm x 8/12 cm. Produkt jest
wyrobem medycznym klasy |. Posiada dokument zgodny z PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 14971:2020-05, PN-EN 1SO 15223~
1:2017-02.

- 1 x drabinka sznurkowa - wykonana z drewnianych szesciu szczebli; szeroko$¢ min. 28 cm; dtugo$é min. 190 cm; obciazenie do 50
kg.

- 1 x wiszacy fotel dla dzieci w formie kropli z duzg poduszka do siedzenia. Wykonany z witékna poliestrowego. Posiada waskie
wejscie. Wymiary w tolerancji: $rednica 68/73 cm; wysoko$¢ 140/145 cm. Maksymalne obciazenie: do 80 kg.

- 1 x wiszaca pitka o $rednicy min. 30 cm. Obcigzenie do 50 kg. Dtugos¢ liny min. 150 cm, z regulacja wysokosci.

- 1 x hustawka typu gniazdo z materiatem na rzepy, o $rednicy min. 100 cm, z regulacjg wysokosci, wysoko$¢é max. 170 cm.
Maksymalne obigzenie: 70 kg.

- 1 x hustawka typu walec o wymiarach w tolerancji: 30/35 cm x 85/90 cm; dtugos¢ lin min. 85 cm; obciazenie do 50 kg.

- 2 x przedtuzajaca lina o $rednicy w tolerancji 10/12 mm i dtugosci min. 70 cm. Obcigzenie co najmniej do 120 kg.

- 1xlina do wspinania sig o dtugosci min. 190 cm. Wyposazona w 4 okragte elementy do wspinania sig o srednicy min. 10 cm.

- 2 x kretlik niklowany 60 mm, umozliwia ruch rotacyjny zawieszonych elementéw zestawu.

- 1 x pitka jezyk o $rednicy min. 20 cm do masazu. Migkka w dotyku, tatwa do uchwycenia.

- 1 x pitka z PCV o $rednicy min. 75 cm. Jedna pétkula pokryta wypustkami, druga pétkula - gtadka.

- 1 x drewniana deska do balansowania typu réwnowaznia wykonana z sklejlki o grubosci min. 18 mm. Wymiary w tolerancji:
47/50 cm x 20/25 cm. W zestawie z deskg - drewniany watek o wymiarach min. 20 cm x 4 cm.

kpl.

81.

Gabinet sensoryczny
0.38

Regat

Regat otwarty, wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 2 pétkami,
dzielacymi regat na 3 przestrzenie. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory,
zwiekszajacy stabilno$c szafy. W tyle szafki otwor umotzliwiajacy montaz do $ciany wraz z osprzetem. Szafka skrecana na ztacza
mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne $ruby montazowe. Potki posiadajg ztacza mimosrodowe z zamkiem do pétek
statych, bez zamka do pétek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 115/120 cm. Mozliwos¢
zamontowania drzwi do regatu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

szt.

82.

Gabinet sensoryczny
0.38

Nadstawka do regatu

Korpus regatu gérnego (nadstawka na korpus regatu dolnego z poz. 81), wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min.
18 mm, bez cokotu, wyposazony w 1 pétke. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane!
otwory, zwigkszajacy stabilnos¢ szafy. W tyle szafki otwér umozliwiajagcy montaz do Sciany wraz z osprzetem. Szafka skrecana na
ztacza mimosrodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne Sruby montazowe. Potka posiada ztgcza mimosrodowe z zamkiem do
potek statych, bez zamka do pétek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 70/75 cm. Produkt posiada
certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

szt.

83.

Gabinet sensoryczny
0.38

Drzwiczki z zamkiem

Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regatu dolnego z poz. 81, wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm, wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem oraz zamek z ki Kolor drzwi: jasnoniebieskie. Po igci

drzwi zakrywaja obrzeze korpusu szafy. W zestawie duze uchwyty w kolorze szarym o dtugosci min. 15 cm i szerokosci min. 2 cm.
Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokujaca drzwi, w ktérej ruchomy element blokujacy jest w
postaci trzpienia, ktéry blokuje sie w tulejce wpuszczonej w wieniec gérny/doiny a odblokowanie odbywa sie za pomocg
nacisniecia przycisku. W p6tkach lub w korpusie wyfrezowany otwdr na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm.
Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

kpl.

84.

Gabinet sensoryczny
0.38

Drzwiczki z zamkiem

Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regatu dolnego z poz. 81, wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm, wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem oraz zamek z kluczykiem. Kolor drzwi: biaty. Po zamknieciu drzwi
zakrywajg obrzeze korpusu szafy. W zestawie duze uchwyty w kolorze szarym o dtugosci min. 15 cm i szerokosci min. 2 cm. Szafa
zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokujgca drzwi, w ktérej ruchomy element blokujgcy jest w postaci
trzpienia, ktéry blokuje sig w tulejce wpuszczonej w wieniec gorny/dolny a odblokowanie odbywa sig¢ za pomocg naci$nigcia
przycisku. W pétkach lub w korpusie wyfrezowany otwor na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. Produkt
posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.

kpl.

85.

Gabinet sensoryczny
0.38

Regat na pojemniki

Regat dostosowany do wypetnienia plastikowymi pojemnikami, wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm,
na cokole, z plastikowymi i. 3 pionowe orzestrzenie na pojemniki. Do wierica dolnego przymocowana blenda
wzmacniajgca. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory, zwigkszajacy stabilnos¢
szafy. W tyle szafki otwér umozliwiajacy montaz do Sciany wraz z osprzetem. Szafka skrecana na ztacza mimosrodowe, na
zewnatrz korpusu niewidoczne $ruby montazowe.

Wymiary regatu w tolerancji: szeroko$¢ 100/105 cm x gtebokos¢ 45/50 cm x wysokos¢ 115/120 cm.

Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+4A1:2017-11.

szt.




86. Gabinet sensoryczny  [Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 7/9 cm. Kolor: srebrny. sat.
87. Gabinet sensoryczny  [Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 7/9 cm. Kolor: btekitny. sat.
88. Gabinet sensoryczny  [Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 22/24 cm. Kolor: srebrny. szt.
89. Gabinet sensoryczny  [Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 22/24 cm. Kolor: bfekitny. szt.
90. Gabinet sensoryczny  [Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 28/30 cm. Kolor: srebrny. szt.
91. Gabinet sensoryczny [ Pojemnik Pojemnik wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, dopasowany do montazu w regale z poz. 85. Prowadnice montazowe|
0.38 w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 28/30 cm. Kolor: bfekitny. szt.
92. Gabinet sensoryczny  |Regat Regat otwarty, wykonany z klonowej ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 2 pétkami,
0.38 dzielacymi regat na 3 przestrzenie. Tyt szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory,
zwigkszajacy stabilnos¢ szafy. W tyle szafki otwdr umozliwiajacy montaz do Sciany wraz z osprzetem. Szafka skrecana na ztacza
mimosérodowe, na zewnatrz korpusu niewidoczne sruby montazowe. Pétki posiadaja ztacza mimosrodowe z zamkiem do pdtek
statych, bez zamka do pétek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 115/120 cm. Mozliwos¢ szt.
zamontowania drzwi do regatu. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.
93. Gabinet sensoryczny | Drzwiczki z zamkiem Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regatu dolnego z poz. 92, wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18
0.38 mm, wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem oraz zamek z kluczykiem. Kolor drzwi: bialy. Po zamknieciu drzwi
zakrywaja obrzeze korpusu szafy. W zestawie duze uchwyty w kolorze szarym o dtugosci min. 15 cm i szerokosci min. 2 cm. Szafa
zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokujaca drzwi, w kt6rej ruchomy element blokujacy jest w postaci sat.
trzpienia, ktéry blokuje sie w tulejce wpuszczonej w wieniec gorny/dolny a odblokowanie odbywa sie za pomoca nacisniecia
przycisku. W poétkach lub w korpusie wyfrezowany otwdr na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. Produkt
posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11.
94. Gabinet sensoryczny  [Stét do terapii Podswietlany st6t do terapii sensorycznej w kolorze biatym, wodoodporny, z podwyzszong krawedzia. Lekka konstrukcja pozwala
0.38 na przenoszenie stotu. $rednica stotu: 68-72 cm; wysokosé: 45-50 cm. Powierzchnia robocza stotu co najmniej 60 cm. Zmiana
koloru $wiatta za pomoca pilota. Klasa zasilania A+. Zawiera uniwersalny zasilacz z niskim napigciem zasilania sieciowego. Jedno 8-
godzinne fadowanie zapewnia od 5 do 10 godzin $wiecenia. Produkt posiada dokument zgodny z EN 71-1: 2014+A1:2018, EN 71-| szt.
2:2020, EN 71-3:2019+ A1:2021, REACH Nr. 1907/2006.
95. Gabinet sensoryczny  [Kosz na $mieci Kosz na $mieci o pojemnosci 25 I. Posiada uchylng pokrywe, ktéra mozna zablokowa¢ w pozycji otwartej. Wykonany z wysokiej
0.38, Gabinet jakosci tworzywa, gtadka powierzchnia, tatwy do utrzymania w czystosci.
intendenta 0.36, Kolor: antracyt
Gabinet Kierownika Wymiary w tolerancji: 20/25 cm x 35/40 cm x 45/50 cm. szt.
Klubu Dziecigcego 0.37
96. Sala zabaw 1.13 Zestaw puf Zestaw sktadajacy sie z 4 piankowych siedzisk oraz stolika. Wszystkie elementy w catosci obszyte tkaning PCV z przeszyciami na
iskach iaj i wytrzymatosé 6w. Nie iadajg naroznikdw. Ksztatt owalny, fezki, litery C, stolik w ksztatcie
litery T. Pufy mozna dosunac do stolika, gdy nie s uzytkowane. Wymiary stolika w tolerancji: 75/80 cm x 70/75 cm; wysoko$¢: 50-
55cm. Yol
Wymiary siedzisk w tolerancji: 30/35 cm x 45/50 cm; 40/45 cm x 45/50 cm;2 szt. - 45/50 cm x 45/50 cm: wysoko$¢: 38- 42 cm. L
Kolorystyka stolika: szary. Kolorystyka siedzisk: bladorézowy, ciemnoszary, czarny. Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard
100.
97. Sala zabaw 1.13 Hamak Wiszacy fotel dla dzieci. Ma forme kropli oraz duza i przytulna ka do siedzenia. Wyk y jest z wysok inkowej czystej
bawetny. Wktad do poduszki wykonany z poliestru. Zestaw do mocowania w komplecie. Wymiary w tolerancji: 68/73 cm x
148/153 cm. Maksymalne obciazenie: do 80 kg. Kolor zielony. szt.

Suma: _



