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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczeniem podloza warstw nawierzchni

w ramach realizacji projektu ,,,pn. Budowa ulicy Slusarskiego II etap gmina Swiecie woj. kujawsko pomorskie-
ROBOTY DROGOWE

NAZWA odcinka drogi :

- ul. Slusarskiego

- wg. projektu ...

- odcinek ok. 180 m

- ilo$¢ robot wg. zatacznika dokumentacji przetargowej - ,,Przedmiar robot”

Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta,
profilowaniem oraz zageszczeniem podtoza w obrgbie : koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji
kraweznikow 1 obrzezy chodnikowych , oraz profilowaniem i zageszczaniem podloza pod konstrukcje
nawierzchni drog, zjazdow, , chodnikow, oraz nawierzchni tymczasowej i przekopow.( JESLI WYSTEPUJA)

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

14. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

1.5. Kody CPV
grupa klasa kategoria

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich

45200000 -9 czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

2. SPRZET
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprze¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Wodg mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone s3 roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.

5.2. Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdna terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania dowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia
podanego w tablicy 1.

Paliki Iub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi Iub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopow powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, w miar¢ mozliwosci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to nie
mozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.

5.3. Zageszczanie podloza

Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ w oparciu o normalng probe Proctora.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zaggszczenia

Lp. Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
1 | Goérna warstwy o grubo$ci 20 cm 1,00
2 | Warstwa na glebokosci od 20 do 50 cm 1,00

od powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. W takim przypadku
stosunek modutu wtdrnego do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2%,
+1%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.
Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze

przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglto zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawg¢ wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1.  Badania w czasie do robét
6.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie trwania robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie trwania robot

Ip. Badania Czestotliwo$¢ badan Tolerancje
1 | Szeroko$¢ 10 razy na 1 km +10, -5 cm
2 | Réwno$é podtuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
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3 | Rbwnos$¢ poprzeczne 10 razy na 1 km <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej +1,-2 cm
6 | Uksztattowanie osi w planie krawedziach +5cm
7 | Zaggszczenie 2 razy na dzialce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m>

Zageszczenie podloza nalezy sprawdzaé co 600 m?. Moga byé stosowane nastepujace metody:
e  wolunometru,

e obcigzen ptytowych,

® weciskanego cylindra.

Co dziesigtemu pomiarowi metodg plytowych obcigzen dynamicznych i metodg izotopowa, dla celow kalibracji,
powinno towarzyszy¢ porownawcze badanie metoda piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metoda
obcigzen plytowych. W przypadku wystapienia w podlozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania
metody wciskanego cylindra.

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
*0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm .

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, usung¢ lub dodaé

nowego materiatu i ponownie zage$cic. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zaggszczenia wbudowany
materiat nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
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Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena za 1 m? wyprofilowanej i zageszczonego podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad Iub nasyp,

profilowanie,

zaggszczenia,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

przywiezienie i odwiezienie sprzetu

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.
Piasek.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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