od km: 0+000,00 do km: 0+026,49

od km: 0+046,49 do km:

0+180,13
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Podbudowa zasadnicza warstwa géma: eton asfaltowy / 5 _
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8cm Podbudowa zasadnicza warstwa gérma:
mechanicznie 0/31,5 mm kruszywo la.mar]e stabilizowane - gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna: mechanlcznu.a 0/31,5 mm -
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza w_a_rstwa dolna:
mechanicznie 0/63 mm kruszywo tamane stabilizowane - gr. 15 cm
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Podbudows pomocnicza: - gr. 15¢cm Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem od km: O+1 80,13 do km: 0+51 6,60 grunt stabilizowany cementem -gr. 15.¢m od km: 0+516,60 do km: 2+264160
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Podbudowa zasadnicza warstwa gérna:

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

-gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

kruszywo famane stabilizowane - gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:  _ gr. 15¢m

grunt stabilizowany cementem

Podbudowa zasadnicza warstwa gérna:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa zasadnicza warstwa doina:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 75 cm
mechanicznie 0/63 mm

Istniejgca thuczniowo-zuzlowa konstrukcja
nawierzchni

Podbudowa zasadnicza warstwa gérna:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8cm
mechanicznie 0/31,5 mm
Podbudowa zasadnicza warstwa dolna:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

-gr.15em

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem ~ 9" 15cm

SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH BITUMICZNYCH
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Podbudowa zasadnicza warstwa gérna:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 8cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna:
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 15 cm
mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem - gr. 16¢m
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v jezdnia 9.50-11.00
$ £
& % L?Oo
pobocze Zjazd pobocze
=7 T -
\\ //
rani asa, drogowego ni asa drogo
L 0.75 3.50-5.00 L 0.75
A A A
Przekroj 1-1
zgodnie z rys. 2.1-2.3 .
© .
n Zzjazd
g2 |
83
c O)‘
o]
(=10
Warstwa $cieraina:
beton asfaltowy AC 8 5 50/70 ~ 9" 4 om
Warstwa wigZaca: _
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 ~ 9" 4™
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