Budowa drogi gminnej nr 6401036P Palczyn - KsigZzno

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. Opis trasy w planie
taczna dlugos¢ budowanej drogi gminnej wynosi 2268,47m. O$§ w planie
zaprojektowano w spos6b gwarantujacy zapewnienie parametréw technicznych
przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrie oraz elementy trasy w planie
przedstawiono na rys. 2.1-2.2 ,Projekt zagospodarowania terenu”. O§ w planie

zaprojektowano w taki sposéb aby:

~ zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,
- unikng¢ przebudowy istniejacych urzadzen i ogrodzen

4.2. Opis trasy w przekroju podituznym
Niwelete zaprojektowano przy zatoZzeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych do
rowow. Minimalny spadek podiuzny niwelety wynosi 0,040%, natomiast maksymalny

wynosi 1,163%.

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Zaktada sie wykonanie jezdni o szerokosci 5,00m (pasy ruchu o szeroko$ci 2,50m)
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jednostronne o wartosci 2,00%. Za jezdnig w
przekroju drogowym nalezy wykonaé pobocza o szerokosci 0,75 , i pochyleniu 8% w

kierunku rowéw.

Szczegdlowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na Rys. 3.0

.Przekroje normaine”.

4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (naktadka)

Dla jezdni na drogi gminne zaprojektowano nastepujgca konstrukcje:

— warslwa Scieraina:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrownawcza:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 —gr.4-6 cm;
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4.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (dobudowa)

— warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70
— warstwa wigzgca :
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

- podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

- podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/63

podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa

4.6. Projektowana konstrukcja zjazdéw bitumicznych

- warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70
- warstwa wigzgca :
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

- podbudowa zasadnicza warstwa gorma:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

- podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63

podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa

4.7. Elementy organizacji ruchu i BRD

—qgr. 4 cm;

—gr. 4 cm;

—gr. 8 cm;

—gr. 15 cm;

—gr.15 cm;

—gr. 4 cm;

—gr. 4 cm;

—gr. 8 cm;

—gr. 15 cm;

~gr.15 cm;

Projekt organizacji ruchu znajduje sie w odrebnym opracowaniu, ktéry zostat

zatwierdzony 19.11.2019r. , o numerze 7121.121.2019
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4.8. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie budowanej drogi gminnej realizowane bedzie powierzchniowo za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych gwarantujgcych sprawne

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowéw.

Projektowany odcinek bedzie docelowo odwadniany za pomocg istniejgcych rowow
przydroznych przewidzianych do oczyszczenia. Skarpy rowu 1:1,5 nalezy umocnié
humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszang traw, natomiast skarpy 1:1 nalezy

umochi¢ ptytami azurowymi.

Zaklada sig oczyszczenie istniejgcego rowu z samosiejek wraz z karczowaniem pni,
profilowaniem dna i skarp wraz z umocnieniem humusem i obsianiem mieszanka traw.
Roboty zwigzane z odmuleniem rowu nie wptyng na zmniejszenie parametréw rowu

oraz Swiatta przeptywu.

4.9. Warunki gruntowe
Na podstawie powyzszych badan warunki gruntowe zaliczamy do grupy pierwsze;.

5. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

51. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50, 1:10
5.2. Rys.4.1-4.2 Przekroje podiuzne skala: 1:100/1000,
5.3. Rys.51-5.5 Przekroje poprzeczne 7kala: 1:100
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