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I Wstep
Opinie wykonano na zlecenie: VIAPROJECT Ustugi Projektowe i Doradztwo
Beata Lomecka z Bartoszyc.
Celem przeprowadzonych badan bylo  okreslenie warunkow gruntowo —
wodnych w podiozu dwoch drég gminnych w miejscowo$ciach Satopy i
Satopy - Samulewo przewidzianych do przebudowy.
Przewiduje si¢ poszerzenie drég i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Biorac pod uwage range inwestycji i budowe geologiczng nalezy je zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej posadowienia ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
D.U. 2012r, poz. 463 ).
Opini¢ wykonano zgodnie z wymogami pOwWyzszego Rozporzadzenia na
podstawie badan przeprowadzonych w marcu 2024r.
W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze o glebokodci
3,00 metry. Lacznie wykonano 12,00 metréw biezacych wiercen.
Lokalizacje otworéw wykonano w dowigzaniu do elementéw zabudowy
terenu. Wysoko$é otworéw przyjeto na podstawie geoportalu. Okreslone w
ten sposob rzedne wykonanych wiercen nalezy traktowa¢ jako orientacyjne.
Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500 ( Satopy ) i 1 : 1000 ( Satopy —
Samulewo ) przedstawiono na zatgcznikach nr 1.11 1.2,
Opinie wykonano w szeéciu egzemplarzach: pig¢ dla Zleceniodawcy i jeden

dla celow archiwalnych.

II.  Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje sie w miejscowos$ciach Satopy i Satopy — Samulewo w
gminie Bisztynek.
Drogi przewidziane do przebudowy posiadaja nawierzchni¢ nieutwardzong w

przepadku Sgtop i utwardzong brukiem w miejscowo$ci Sgtopy — Samulewo.




Badany teren wznosi si¢ w kierunku potudniowym w Satopach i w kierunku
wschodnim w Satopach — Samulewie. Deniwelacje na terenie badan
przekraczaja odpowiednio 7,00 i 6,00 metra.

Badane tereny stanowi fragment wysoczyzny polodowcowe;j.

Na badanych terenach znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
W wykonanych badaniach wystgpuja utwory holocefiskie i plejstocenskie.
Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane. Do plejstocenu wigczono
wodnolodowcowe piaski $rednie i lodowcowe gliny piaszczyste.
W gruntach podtoza wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktérych
warto$ci paramentéw okre$lono metodg B korelacyjng na podstawie normy
PN — 81/ B — 03020 w oparciu o okreslony w badaniach stopien
zageszczenia I, dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosei I, dla
gruntéw spoistych . Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra
podczas wiercenia i wynikéw badan makroskopowych.
W podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.

Warstwa 1A - nasypy niebudowlane. W skfad nasypow wchodzg

piaski préchniczne z kamieniami. Miazszos¢ gruntéw zaliczonych do tej
warstwy  dochodzi do 1,20 metra. Nalezy je traktowal jako grunty
stabonosne.

Warstwa _ IIA - wodnolodowcowe piaski $rednie w  stanie

$redniozageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa HIA — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o

stopinu plastycznodci I;, = 0,30.

Warstwa IIIB — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosci I, = 0,20.




Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  warto$¢ parametrow nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania badan terenowych i laboratoryjnych
co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstwy IIIA i IIIB zaliczono do grupy o symbolu
konsolidacji B.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie wysokich pozioméw wod gruntowych. Nie mozna
jednak  wykluczy¢, ze w wyjatkowo niekorzystnych warunkach
atmosferycznych woda gruntowa moze si¢ pojawi¢ w postaci saczen w
warstwie osadow spoistych.

Mapy dokumentacyjng w skali 1 ; 500 i 1 : 1000 przedstawiono na
zalacznikach nr 1.1 i 1.2. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw
na zataczniku nr 3 ( tabela parametréw geotechnicznych ),  profile
geotechniczne na zatgczniku nr 4, Kkarty otworéw wiertniczych na

zalgcznikach nr 5.1 — 5.4.

IV.  Whnioski
1. W podiozu badanego terenu pod warstwag  nasypow
niebudowlanych  wystepuja  osady wodnolodowcowe w
postaci  piaskow $rednich i lodowcowe w postaci glin
piaszczystych.

2. Warunki gruntowo — wodne wystepujace na badanym terenie
nalezy uzna¢ za proste ( tab. Nr 1 PN — B 02479 ). Grunty
stabono$ne =zaliczone do warstwy IA beda usunigte i
zastgpione odpowiednio zageszczong pospotka.. Wystepujace
ponizej tej warstwy  grunty posiadaja korzystne parametry
geotechniczne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Wymiana
gruntéw stabonos$nych pozwala zaliczy¢ badane podioze do

warunkéw gruntowo wodnych prostych.




. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.
. Wystepujagce w badanym podiozu grunty pozwalajg na
realizacje  projektowanej  inwestycji. Nalezy  jednak
przewidzie¢ konieczno$¢  wykonania wymiany gruntow
stabono$nych.

. Wystepujace w badanym podiozu grunty ( ponizej warstwy
nasypéw niebudowlanych ) naleza do kategorii no$nosci:
warstwa ITA G 1, warstwa IIIA G 3, warstwa IIIB G 2.

. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie zgodnie

z obowigzujacg normg wynosi 1,20 metra.
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SKALA 1:500

MAPA DOKUMENTACYJNA

Zat1.1

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dot. zadania ,Przebudowa drogi
gminnejnr 122013N w Sagtopach’.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
111.2024

OPRACOWAL : dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Legenda:
1 @ - wykonany otwér wiertniczy
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000
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Zat.1.2

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz
OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dot. zadania ,Przebudowa drogi
gminnej w msc. Sgtopy-Samulewo”.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
111.2024

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz
Legenda:

/ 3 @ - wykonany otwor wiertniczy
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski drobne prochniczne z kamieniami Nasyp niebudowlany
. .. . GRUNTY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski $rednie \WODNOLODOWCOWE
zlodowacenie
pétnocnopolskie gQp4 Gliny piaszczyste ze zwirem GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
ot modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnos¢ gestoscé spojnos¢ | kat tarcia modut. t .
Nrwarstw naturaina Wn % | objetosciowa |Cu® kPa|wewnet. @™ é)od(:()sztalclt(agé Mo®™ grgﬁtu rodzaj gruntu
kPa Iy I,
IA GRUNTY SLABONOSNE nN(PdH+KO)
14,0 1,85
A - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps
*22,0 *2,00
A 17,0 2,10 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Gp(+2)
1B 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B Gp(+2)
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA Z ’ 3
PN-81/B-03020 a L]
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Profil numer 1 Wiertnica: -
MiejSCOWOéé: Satopy Obiekt: Przebudowa drogi gminnej. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 80.25 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Profil numer 2 Wiertnica: -
MiejSCOWOéé: Satopy Obiekt: Przebudowa drogi gminnej. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 87.61 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.3

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Satopy-Samulewo Obiekt: Przebudowa drogi gminne;j. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 66.65 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.4

Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Satopy-Samulewo Obiekt: Przebudowa drogi gminne;j. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 72.31 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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