












MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:2000
                     

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA

BADANIA I USŁUGI GEOTECHNICZNE
dr inż. A. Bartoszewicz

OPRACOWAŁ: dr inż. Andrzej Bartoszewicz 

WERYFIKOWAŁ: dr inż. Andrzej Bartoszewicz

Zał. 1

III.2024

OBIEKT: Ustalenie warunków gruntowo-
wodnych dot. zadania „Przebudowa drogi 
gminnej w msc. Nisko”.

        - wykonany otwór wiertniczy
Legenda:
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500

Legenda:

                    - wykonany otwór wiertniczy
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Biuro Geologiczne Przemysław Szuba 
Mroza 23 10-692 Olsztyn

OBIEKT: Ustalenie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb 
projektu budynku mieszkalnego na działce nr w .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA                          

OPRACOWAŁ: mgr Przemysław Szuba

Zał. 1

-reper roboczy 118,95 m n.p.m.  

Data: VI.2016
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- przekrój geotechniczny
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski próchniczne Nasyp niebudowlany

gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWCOWE

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

Nr warstw
stan gruntu stan gruntu

rodzaj gruntu

IA GRUNTY SŁABONOŚNE

IIA 12,0 2,20 31,54 18,3 - 0,20 B

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

Zał. 3
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

PLEJSTOCEN 
zlodowacenie 

północnopolskie

wilgotność 
naturalna Wn %

gęstość 
objętościowa

spójność 
Cu(n)     kPa

kąt tarcia 
wewnęt. Φ(n)

moduł 
odkształcen. 
Eo(n)                kPa

edomet. 
moduł.    
Mo(n)         

kPa

typ 
gruntu

ID IL

nN(PdH+KO)

28 000 37 000 Gp(+Ż)

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODĄ "B" ZGODNIE Z NORMĄ 
PN-81/B-03020  



Profil numer 2    Rzędna: 64.51 m n.p.m.

BADANIA I USŁUGI GEOTECHNICZNE

dr inż. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: -

Miejscowość: Nisko

Gmina: Bisztynek

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko - mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

Nadzór geologiczny: dr inż. A. Bartoszewicz

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: dr inż. A. Bartoszewicz
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