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L Wstep
Opinie¢ wykonano na zlecenie: VIAPROJECT Ustugi Projektowe i Doradztwo
Beata Lomecka z Bartoszyc.
Celem przeprowadzonych badai bylo  okre§lenie warunkéw gruntowo —
wodnych w podtozu drég gminnych — ulic w Bisztynku przewidzianych do
przebudowy.
Przewiduje si¢ poszerzenie drég i wykonanie nawierzchni asfaltowe;.
Biorge pod uwagg range inwestycji i budowe geologiczng nalezy je zaliczy¢
do T  kategorii geotechnicznej posadowienia ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
D.U. 2012r, poz. 463 ).
Opini¢  wykonano zgodnie z wymogami powyzszego Rozporzadzenia na
podstawie badan przeprowadzonych w marcu 2024r.
W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory badawcze o glebokosci
3,00 metry. L.acznie wykonano 12,00 metréw biezacych wiercen.
Lokalizacje otworéw wykonano w dowiazaniu do elementow zabudowy
terenu.  Wysokos¢ otwordw przyjeto na podstawie geoportalu. Okreslone w
ten sposob rzedne wykonanych wiercen nalezy traktowa¢ jako orientacyjne.
Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000 ( ulica Gérnoslaska )i 1 : 500 ( ulica
Ceglana i Kgpielowa ) przedstawiono na zatacznikach nr 1.1 - 1.3.
Opinig¢ wykonano w sze$ciu egzemplarzach: pigé dla Zleceniodawcy i jeden

dla celow archiwalnych.

II.  Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w Bisztynku i obejmuje ulice Gornoslaska, Ceglang
I Kapielowa. Nawierzchnie ulicy Gérnoslaskiej stanowi bruk, ulica Ceglana w
chwili obecnej jest Sciezka bez trwalej nawierzchni, ulica Kapielowa tylko

czgSciowo posiada nawierzchnie utwardzong — brukowa.




Badany teren wyraznie obniza si¢ = w kierunku pdinocnym na ulicy
Gornoslaskiej. W obrebie projektowanej ulicy Ceglanej jest ptaski a na ulicy
Kagpielowej obniza si¢ w kierunku wschodnim. Deniwelacje na terenie badan
przekraczaja 7,00 metra w przypadku ulicy Goérnoslaskiej.

Badane tereny stanowi fragment wysoczyzny polodowcowe;j.

Na badanych terenach znajduje si¢ uzbrojenie podziemne.

ITI. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych
W wykonanych badaniach wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie.
Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane i glebe. Do plejstocenu
wiaczono wodnolodowcowe piaski $rednie i lodowcowe piaski gliniaste i
gliny piaszczyste.
W gruntach podtoza wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktérych
warto$ci paramentow okreslono metoda B korelacyjnag na podstawie normy
PN — 81/ B — 03020 w oparciu o okre$lony w badaniach stopien
zageszczenia Ip dla gruntdw niespoistych i stopien plastycznosci I dla
gruntow spoistych . Parametry te okreslono na podstawie oporu $widra
podczas wiercenia i wynikoéw badan makroskopowych.
W podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.

Warstwa 1A - nasypy niebudowlane i gleba. W skifad nasypow

wchodzg piaski prochniczne z kamieniami. W skigd gleby piaski
préchniczne. Migzszo$¢ gruntéw zaliczonych do tej warstwy dochodzi do
1,20 metra. Nalezy je traktowaé jako grunty stabonosne.

Warstwa  TIA - wodnolodowcowe piaski $rednie w  stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia I = 0,50.

Warstwa IIIA — lodowcowe piaski gliniaste w stanie plastycznym o stopniu

plastycznoscei I, = 0,30.

Warstwa IIIB - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznosci I;, = 0,20.




Dla gruntow nalezgcych do warstwy IA  warto$¢ parametréw nie podano.
Okres$lenie ich wymagatoby wykonania badan terenowych i laboratoryjnych
co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezgce do warstwy IIIA i IIIB zaliczono do grupy o symbolu
konsolidacji B.

Wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze. Wystepuje ona w warstwie
piaskow Srednich na stropie glin piaszczystych. Woda posiada zwierciadto
swobodne stabilizujace si¢ na gltebokosci 1,50 metra. Badania wykonywano
w okresie wysokich pozioméw wod gruntowych. Nie mozna wykluczy¢, ze
w wyjatkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych woda gruntowa
moze si¢ pojawi¢ w postaci sgczen w warstwie osadow spoistych.

Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000 i 1 : 500 przedstawiono na
zatacznikach nr 1.1 - 1.3. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw
na zalaczniku nr 3 ( tabela parametréw geotechnicznych ), profile
geotechniczne na zatgczniku nr 4, karty otworéw wiertniczych na

zatacznikach nr 5.1 - 5.2.

IV. Whnioski
1. W podlozu badanego terenu pod warstwg  nasypow
niebudowlanych i gleby wystepuja osady
wodnolodowcowe w postaci piaskow Srednich i lodowcowe
w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

2. Warunki gruntowo — wodne wystepujace na badanym terenie

nalezy uzna¢ za proste ( tab. Nr 1 PN — B 02479 ). Grunty

stabonosne zaliczone do warstwy IA beda usuniete i

zastgpione odpowiednio zaggszczong pospdtkg. Wystepujace

ponizej tej warstwy  grunty posiadajg korzystne parametry

geotechniczne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Wymiana




gruntéow stabono$nych pozwala zaliczy¢ badane podioze do
warunkow gruntowo wodnych prostych.

. Wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze na glebokosci
1,50 metra. Wystepuje ona w warstwie piaskéw $rednich i
posiada zwierciadto swobodne. Nie mozna wykluczyé, ze w
bardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych poziom
wod gruntowych moze by¢ nieznacznie wyzszy a woda
gruntowa w postaci saczen moze sie pojawié w warstwie
osadow spoistych.

. Wystgpujace w badanym podiozu grunty pozwalaja na
realizacj¢  projektowanej  inwestycji.  Nalezy jednak
przewidzie¢ konieczno$¢  wykonania wymiany gruntow
stabono$nych.

. Wystepujace w badanym podfozu grunty ( ponizej warstwy
nasypow niebudowlanych i gleby ) nalezg do kategorii
nosnosci: warstwa ITA G 1, warstwa IIIA G 3, warstwa I1IB
G2,

. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie zgodnie

z obowiazujaca normg wynosi 1,20 metra.
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Zat.1.1

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
\wodnych dot. zadania ,Przebudowa drogi
gminnej nr 122506N, ul. Gornoslgska i
nr122510N k. Miarki w Bisztynku”.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
111.2024

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Legenda:

1 @ - wykonany otwér wiertniczy
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BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych dot. zadania ,Przebudowa drogi
gminnej nr 122503N  ul. Ceglana w
Bisztynku’.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
111.2024

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Legenda:
3 @ - wykonany otwér wiertniczy
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Zat.1.3

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
dr inz. A. Bartoszewicz

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-
\wodnych dot. zadania ,Przebudowa drogi
gminnej nr 122507N ul. Kagpielowa w
Bisztynku”.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
111.2024

OPRACOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz
WERYFIKOWAL: dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Legenda:
4 @ - wykonany otwér wiertniczy
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN Piaski préchniczne Nasyp niez)huudrz\lljvgny ' gleba
. .. . RUNTY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski $rednie WODNSLOUDOWCOWE
zlodowacenie
pétnocnopolskie gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
— o5 o at tarci modut ed%m'et- stan gruntu stan gruntu
wilgotnosé gestosé spojnos$c at tarcia modut. t )
Nr warstw naturalnaWn % | objetosciowa |Cu®™ kPa|wewnet. ®® é)od(:()sztalc'?gé Mo®™ QFLXEtU rodzaj gruntu
kPa Iy I,
. nN(PdH+KO),

1A GRUNTY SLABONOSNE Gb(PdH), Gb(PdH//T)

14,0 1,85 .
A - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps, Ps(+Z)

*22,0 *2,00
A 17,0 2,10 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Pg(+2)//Ps)
1B 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B Gp(+2)

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA

PN-81/B-03020

3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zatl. 3




PROFILE GEOTECHNICZNE _3
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BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE Zat.Nr
drinz. A. Bartoszewicz 4
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat 111.2024 dr inz. A. Bartoszewicz O PI N IA G EOTEC H N ICZNA
Weryfikowat 11.2024 drinz. A. Bartoszewicz 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

dr inz. A. Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Bisztynek Obiekt: Przebudowa drogi gminne;j. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 129.91 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1: 50
32 2 g 5
g8 Profi S s8] 3 | E
$o g Przelot 5 2| 2
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N, /\ > nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczny +
NS e
. ({ \/ kamienie)
DI $%9%
z 2 K N AN(PdH+KO) IA -
o
\
1.0 § Zz /S : :
' et 1.00 piasek $redni
Ps 1A szg 0.5
H mw
§ . __— / 1.60 glina piaszczysta + zwir
N| g [ .-
21§20 7=
HE =
© iyl Gp(+2) | 1B tpl 0.2
30 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 122.17 m n.p.m.
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7 (\%% tenie) AN(PAH+KO) 1A -
g Y
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5| ©
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




dr inz. A. Bartoszewicz

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Bisztynek Obiekt: Przebudowa drogi gminne;j. System wiercenia: Recznie
Gmina: Bisztynek Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
L . Rzedna: 131.83 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warminsko - mazurskie Skala 1 : 50
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£g © Profil S S| 9 2
Przelot 5 c e
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Profil numer 4 Rzedna: 127.45m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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