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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748-2 W M. LAZISKA.bem

Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Koszt Wymagan Ogdlnych (oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia

robét, organizacja zaplecza budowy itp.) - max. do 6% wartosci robét

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg

1.2 |ROBOTY ZIEMNE

3 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu |-V

4 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-IV, gtebokos¢ 10°cm - ANALOGIA KORYTO POD POBOCZE

5 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizacji.
Docelowo wywo6z 18 km

6 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami
utylizaciji

7 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szerokosci 4m - ANALOGIA GEORUSZT
DWUKIERUNKOWY O SZTYWNYCH WEZEACH | WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE WZDLUZ/POPRZEK MIN. 25kN/m

1.3 |PODBUDOWA
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 0/63mm,
DOCELOWO 25 CM

9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

10 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 4/31,5mm,
DOCELOWO 10 CM

11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

1.4 |NAWIERZCHNIA

12 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samochdéd 5-10°t (1)
EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m2

13 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochdéd 5-10°t (1)
EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilo$ci 0,90 kg/m2

1.5 |POBOCZE

14 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm - ANALOGIA - POBOCZE Z KRUSZYWA BAZALTOWEGO
0/31,5mmgr. 10 cm

2 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DP 1842 O

2.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

15 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza

2.2 |ROBOTY ZIEMNE

16 |Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV

17 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V, gteboko$¢ 10°'cm - ANALOGIA KORYTO POD POBOCZE

18 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizaciji.
Docelowo wywdéz 18 km

19 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami
utylizaciji

20 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 4m - ANALOGIA GEORUSZT
DWUKIERUNKOWY O SZTYWNYCH WEZtACH | WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE WZDEUZ/POPRZEK MIN. 25kN/m

2.3 |PODBUDOWA

21 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 0/63mm,
DOCELOWO 25 CM

22 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 'cm grubosci

23 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8’ cm - KRUSZYWO BAZALTOWE 4/31,5mm,
DOCELOWO 10 CM

24 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

2.4 |NAWIERZCHNIA

25 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdéjnym rozsypaniem grysoéw, grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t (1)
EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20 kg/m2

26 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdéjnym rozsypaniem grysoéw, grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochéd 5-10°t (1)
EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90 kg/m2

2.5 |POBOCZE

27 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°'cm - ANALOGIA - POBOCZE Z KRUSZYWA BAZALTOWEGO

0/31,5mm gr. 10 cm
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748-2 W M. LAZISKA.bem

Przedmiar robot

Nr STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 748/2 W M. LAZISKA
1 PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-M-00.00.00 |Koszt Wymagan Ogolnych (oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, organizacja zaplecza budowy itp.) -
max. do 6% wartosci roboét
Obliczenie:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
2 D-01.01.01A |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
R=2,000 M=1,000 S=2,000
Obliczenie:
\ 125/1000 0,125000
RAZEM: 0,125000 | km 0,125
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3 D-04.01.01 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu
I-IvV
Obliczenie:
dr wewnetrzna 4,00*125%0,35 175,000000
zjazd nr 1 0,5%(8,48+7,00)*0,74*0,35 2,004660
zjazd nr 2 0,5%(6,76+5,62)*(0,52+0,63)*0,5*0,35 1,245738
zjazd nr 3 0,5%(11,51+9,50)*(0,94+1,09)*0,5*0,35 3,731901
RAZEM: 181,982299/m3 181,98
4 D-04.01.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V, glebokosé 10°cm -
ANALOGIA KORYTO POD POBOCZE
Obliczenie:
119,00 119,000000
RAZEM: 119,000000{m2 119,00
5 D-M-00.00.00 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - grunt ze $cinania
poboczy wraz z kosztami utylizacji. Docelowo wywdéz 18 km
Obliczenie:
dr wewnetrzna ze 181.98
zjazdami 181,980000
pobocze 119*0,10 11,900000
RAZEM: 193,880000/m3 193,88
6 D-M-00.00.00 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizacji
Obliczenie:
1193.88 193,880000
RAZEM: 193,880000/m3 193,88| 17
7 D.04.02.02a |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szerokosci 4m -
ANALOGIA GEORUSZT DWUKIERUNKOWY O SZTYWNYCH WEZtACH |
WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE WZDEUZ/POPRZEK MIN. 25kN/m
Obliczenie:
dr wewnetrzna 4,00*125 500,000000
zjazd nr 1 0,5%(8,48+7,00)*0,74 5,727600
zjazd nr 2 0,5%(6,76+5,62)*(0,52+0,63)*0,5 3,559250
zjazd nr 3 0,5%(11,51+9,50)*(0,94+1,09)*0,5 10,662575
RAZEM: 519,949425/m2 519,95
1.3 PODBUDOWA
8 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
KRUSZYWO BAZALTOWE 0/63mm, DOCELOWO 25 CM
Obliczenie:
dr. wewnetrzna 3,4*125 425,000000
odsadzka 0,25*0,25*0,5*(125+125-8,48-6,76-11,51) 6,976563
zjazd nr 1 0,5%(8,48+7,00)*0,74 5,727600
odsadzka 0,25*0,25*0,5*(0,74+0,74) 0,046250
zjazd nr 2 0,5%(6,76+5,62)*(0,52+0,63)*0,5 3,559250
odsadzka 0,25*0,25*0,5*(0,52+0,63) 0,035938
zjazd nr 3 0,5%(11,51+9,50)*(0,94+1,09)*0,5 10,662575
odsadzka 0,25*0,25*0,5*(0,94+1,09) 0,063438
RAZEM: 452,071614|m2 452,07
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748-2 W M. LAZISKA.bem

Nr STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
9 D-04.04.02b  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Obliczenie:
\452.07 452,070000
RAZEM: 452,070000|m2 452,07 10
10 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm -
KRUSZYWO BAZALTOWE 4/31,5mm, DOCELOWO 10 CM
Obliczenie:
dr. wewnetrzna 3,2*125 400,000000
odsadzka 0,1*0,1*0,5*(125+125-8,48-6,76-11,51) 1,116250
zjazd nr 1 0,5%(8,48+7,00)*0,74 5,727600
odsadzka 0,1*0,1*0,5*(0,74+0,74) 0,007400
zjazd nr 2 0,5%(6,76+5,62)*(0,52+0,63)*0,5 3,559250
odsadzka 0,1*0,1*0,5*(0,52+0,63) 0,005750
zjazd nr 3 0,5%(11,51+9,50)*(0,94+1,09)*0,5 10,662575
odsadzka 0,1*0,1*0,5*(0,94+1,09) 0,010150
RAZEM: 421,088975/m2 421,09
11 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Obliczenie:
\421 .09 421,090000
RAZEM: 421,090000|m2 421,09 2
1.4 NAWIERZCHNIA
12 |D-05.03.08b |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t (1) EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20
kg/m2
Obliczenie:
\419,95 419,950000
RAZEM: 419,950000|m2 419,95
13 |D-05.03.08b |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
wymiarach 2-5'mm, samochéd 5-10°t (1) EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90
kg/m2
Obliczenie:
\419.95 419,950000
RAZEM: 419,950000|m2 419,95
1.5 POBOCZE
14 |D-06.03.01 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm - ANALOGIA -
POBOCZE Z KRUSZYWA BAZALTOWEGO 0/31,5mm gr. 10 cm
Obliczenie:
119 119,000000
RAZEM: 119,000000|m2 119,00
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748-2 W M. LAZISKA.bem

Nr STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
2 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DP 1842 O
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15 |D-01.01.01A |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
R=2,000 M=1,000 S=2,000
Obliczenie:
\5/1000 0,005000
RAZEM: 0,005000 km 0,005
22 ROBOTY ZIEMNE
16 |D-04.01.01 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu
I-IvV
Obliczenie:
21,00*0,35 7,350000
RAZEM: 7,350000|m3 7,35
17 |D-04.01.01 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢ 10°cm -
ANALOGIA KORYTO POD POBOCZE
Obliczenie:
11 11,000000
RAZEM: 11,000000|m2 11,00
18 |D-M-00.00.00 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - grunt ze Scinania
poboczy wraz z kosztami utylizacji. Docelowo wyw6z 18 km
Obliczenie:
zjazd 7.35 7,350000
pobocze 11.00*0,10 1,100000
RAZEM: 8,450000|m3 8,45
19 |D-M-00.00.00 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km -
grunt ze $cinania poboczy wraz z kosztami utylizacji
Obliczenie:
18.45 8,450000
RAZEM: 8,450000|m3 8,45 17
20 |D.04.02.02a |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szerokosci 4m -
ANALOGIA GEORUSZT DWUKIERUNKOWY O SZTYWNYCH WEZtACH |
WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE WZDEUZ/POPRZEK MIN. 25kN/m m2 21,00
23 PODBUDOWA
21 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
KRUSZYWO BAZALTOWE 0/63mm, DOCELOWO 25 CM
Obliczenie:
zjazd 17,00 17,000000
odsadzka 0,25*0,25*0,5*(5,5+7) 0,390625
RAZEM: 17,390625/m2 17,39
22 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Obliczenie:
117.39 17,390000
RAZEM: 17,390000|m2 17,39 10
23 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm -
KRUSZYWO BAZALTOWE 4/31,5mm, DOCELOWO 10 CM
Obliczenie:
zjazd 17 17,000000
odsadzka 0,1*0,1*0,5*(5,5+7) 0,062500
RAZEM: 17,062500|m2 17,06
24 |D-04.04.02b |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Obliczenie:
117.06 17,060000
RAZEM: 17,060000|m2 17,06 2
24 NAWIERZCHNIA
25 |D-05.03.08b |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
wymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t (1) EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 1,20
kg/m2
Obliczenie:
17 17,000000
RAZEM: 17,000000|m2 17,00
26 |D-05.03.08b |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
wymiarach 2-5'mm, samochéd 5-10°t (1) EMULSJA ASFALTOWA C 69 BP 3 PU w ilosci 0,90
kg/m2
Obliczenie:
117.00 17,000000
RAZEM: 17,000000|m2 17,00
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 748-2 W M. LAZISKA.bem

Nr STWIiOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
25 POBOCZE
27 |D-06.03.01 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm - ANALOGIA -
POBOCZE Z KRUSZYWA BAZALTOWEGO 0/31,5mm gr. 10 cm
Obliczenie:
‘1 1 11,000000
RAZEM: 11,000000|m2 11,00
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