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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500.

1.3.Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — pismo
UiGN.6723.395.2017.111 wydane przez Urzad Miejski w Nowym Tomyslu 64-300 Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33 w dniu 14.11.2017

1.4. Opinia dot. lokalizacji sieci kanalizacyjnej nr 1/2018 wydana przez Zarzad Powiatu
Nowotomyskiego ul. Poznanska 33 64-300 Nowy Tomysl w dniu 27.02.2018.

1.5. Warunki techniczne nr 37/0O/KKZ/17 wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji
w Nowym Tomyslu Sp. z o0.0. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomys$l w dniu 06.07.2017.

1.6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-11.4260.171.2017.AB.14 wydana przez
Regionalnego Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-
529 Poznan w dniu 11.04.2018.

1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UiGN.6733.28.23018.111 wydana
przez Burmistrza Nowego Tomysla 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33 w dniu 05.06.2018.

1.8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu znak GK.6630.483.2017 wydany przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej ul. Poznanska 42 64-300 Nowy Tomys$l w dniu 7.11.2017

1.9. Uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej znak ZSW/180/2017 przez Zwiazek
Spotek Wodnych, ul. 3 Stycznia 39a, 64-300 Nowy Tomysl z dnia 17.11.2017

1.10. Uzgodnienie skrzyzowania inwestycji z gazociggiem w/c znak TK.2122.110(5).17 wydane przez
Polskie Gornictwo Naftowe 1 Gazownictwo SA oddzial w Zielonej Gorze Dzial Uzgodnien
Zewngtrznych ul. Bohateréw Westerplatte 15, 65-034 Zielona Géra w dniu 8.11.2017

1.11. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
znak 41771/2017/0OD5/ZR10 wystawione przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Poznan Rejon Dystrybucji Opalenica ul. 5 Stycznia 8 64-330 Opalenica w dniu 30.10.2017

1.12. Decyzja na lokalizacj¢ przepompowni $ciekow znak DR.7130.1.86.2017 wydana przez Zarzad
Powiatu Nowotomyskiego ul. Poznanska 33 64-300 Nowy Tomysl w dniu 08.09.2017

1.13. Decyzja na lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych znak
1D.6853.1.2.2018 wydana przez Burmistrza Nowego Tomys$la 64-300 Nowy Tomysl, ul.
Poznanska 33 w dniu 15.01.2018

1.14. Umowa o udost¢pnieniu nieruchomosci na cele budowlane znak 1D.6847.3.2018 -Gmina Nowy
Tomysl z siedzibg w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 33 64-300 Nowy Tomysl z dnia 15.01.2018

1.15. Mapy ewidencyjne gruntdw i wypisy z ewidencji gruntow.

1.16. Oferty, obliczenia, obowigzujace przepisy 1 normy tematycznie zawigzane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy rurociggu tlocznego $ciekow
sanitarnych wraz z przepompownig $ciekow W miejscowosci Satopy gmina Nowy Tomysl. Budowa
realizowana bedzie na terenie dzialek w obrebie geodezyjnym Satopy nr 130/3, 132, 138/2, 139, 226,
238, 247, 260, 275/1, 275/4, 305, 398, 437, 531, 532, 535, 175, 233/3, 462, 294, 418 oraz w

obrebie Glinno dz. nr 844. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie tras, $rednic i zaglebienia
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projektowanej sieci kanalizacji ttocznej, dobor przepompowni $ciekéw sanitarnych oraz wigczenie do
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej obstugiwanego przez oczyszczalni¢ $scieckow w Nowym
Tomyslu.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow projektowych
opracowanej w skali 1:500.
W obszarze opracowania wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

sie¢ kablowa i napowietrzna energetyczna niskiego i §redniego napigcia,

istniejaca sie¢ wodociggowa,

istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ gazowa niskiego ci$nienia

gazociag przesylowy wysokiego ci$nienia z §wiattowodem

sie¢ informatyczna
Istniejace drogi w ktorych przewidziano budowe kanalizacji sa drogami w wigkszosci o nawierzchni
gruntowej. Drogami o nawierzchni utwardzonej sg ulice Dworcowa i Szkolna o nawierzchni asfaltowej
(droga powiatowa) oraz czeSciowo ul. Koscielna i Bukowiecka — drogi gminne o nawierzchni
brukowanej kamieniem. Pozostate ulice sg drogami gminnymi bez utwardzenia.
Istniejace uksztaltowanie terenu w zakresie objetym inwestycja nie pozwala na grawitacyjne
odprowadzanie Sciekow z miejscowosci Satopy do systemu kanalizacyjnego obslugiwanego przez
oczyszczalni¢ w Nowym Tomyslu.
Istniejg warunki umozliwiajace skanalizowanie systemem grawitacyjnym catej miejscowosci Satopy,
natomiast odprowadzanie $ciekow do istniejacego kanatu sanitarnego w m. Glinno przewidziano w
sposob cisnieniowy tloczac wszystkie Scieki za pomoca komunalnej przepompowni Sciekow
tranzytowym rurociagiem ttocznym.
Rzedne uksztalttowania terenu w obszarze opracowania zawierajg si¢ pomiedzy 76,05-91,20 m n.p.m.
Teren objety opracowaniem zajmuje obszar zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i siedliskowej w
miejscowosci Satopy oraz droge gminng taczaca Satopy z m. Glinno.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

We wsi Satopy nie ma obecnie sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki z poszczegdlnych posesji sa
gromadzone w bezodptywowych zbiornikach na $cieki lub rozsgczane w ziemi w indywidualnych
systemach oczyszczania na terenie dziatek.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi skanalizowanie catej miejscowosci zapewniajac
mozliwo$¢ odbioru $ciekow z wszystkich posesji.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasach drogowych drog gminnych 1
powiatowych. Na zadnym odcinku sie¢ lub odnogi do dzialek nie bgda lokalizowane poza pasami
drogowymi.

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Satopy zaprojektowana zostala o srednicy nominalnej rur
DN200 m z rur kamionkowych oraz z rur PVC-U. Studnie rewizyjne o $rednicy 1,0 m betonowe,
prefabrykowane, rurociag ttoczny z rur PEHD o potaczeniach zgrzewanych. Komory rewizyjne na sieci
ttocznej — betonowe prefabykowane.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na potrzeby
lokalizacji przepompowni $ciekow wydzielona zostanie odrgbna dziatka.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wymagane bedzie jedynie czasowe
wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym o szerokos$ci okoto 5 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejacego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrocenia teren do stanu pierwotnego.

5.0. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji.

5.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie
zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na
srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na §rodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciaglte, o niewielkim
nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wylacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z
pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe 1 inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i
ciggte przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z
materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng
spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i1 okresowe zaklocenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggna¢ moze
za sobg powstawanie odpadow takich jak kawaltki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z
rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drdg na terenie gminy. Nadmiar grunt z przekopow
(urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony
Srodowiska Urzgdu Gminy w Nowym Tomyslu.

5.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rOwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w
pasie o szerokosci okoto 5,0m.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.



6.0. Ochrona konserwatorska zabvtkow.

Zgodnie z warunkami Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego opracowaniem w
miejscowosci Satopy nie ma ustanowionych obszarow ochrony archeologicznej jak rowniez brak
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W obszarze inwestycji obowigzuja zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskiej.

W zwiazku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z
realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je
uszkodzi¢ 1 niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu.

7.0. _Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiazujacych przepisow dot. ochrony
srodowiska i warunkéw MPZP.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem liniowym podziemnym, stanowi

uktad potaczonych kanalow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia Sciekéw z zabudowy

wsi Satopy.

W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz.
1105) inwestycja z uwagi na dlugos$¢ sieci zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie oddziatywac
na srodowisko.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ( gaz ) i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8.0. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane
jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

9.0. Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

10.0. Inne dane dotyczace obiektu .

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

I1.1.Informacje ogolne

Miejscowos$¢ Satopy to wie§ potozona w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie
nowotomyskim, w gminie Nowy Tomysl, w odlegtosci 5 km na wschod od Nowego Tomysla, 60 km na
zachdd od Poznania 1 ok. 120 km od granicy z Niemcami. Satopy sa potozone na potnoc od drogi
wojewddzkiej 308 i linii kolejowej nr 3 Kunowice — Warszawa Zachodnia. Przez wie$ przebiega droga
powiatowa nr 2708P Ro6za Satopy. Mimo swojego olenderskiego pochodzenia charakteryzuje si¢ zwartg
zabudowa.
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Miejscowo$¢ jest zaopatrywana w wode ze stacji wodociggowe]j znajdujacej si¢ przy ulicy
Koscielnej w oparciu o 2 studnie glgbinowe.

Miejscowos$¢ nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekow. Budynki mieszkalne
podiaczone sg do indywidualnych zbiornikow bezodptywowych tzw. ,,szamb” lub indywidualnych
systemOw oczyszczania §ciekOw z rozsgczaniem do ziemi.

Z uwagi na nieszczelnos$ci zbiornikow gromadzacych Scieki, wystgpuje zagrozenie dla §rodowiska,
gtéwnie dla wod podziemnych.

11.2.0mowienie zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewzigcie obejmowac bedzie budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z
rur kamionkowych oraz z rur z PVC-U o $érednicy 200 mm i catkowitej dlugosci ok. 5090 m,
przepompowni $ciekéw sanitarnych i rurociggu ttocznego o $rednicy D110 mm z rur PE o dtugosci ok.
4010 m umozliwiajacych odprowadzanie $ciekdw bytowych z nieruchomos$ci we wsi Satopy do systemu
kanalizacyjnego miasta Nowego Tomysla.
Zardéwno kanaty grawitacyjne, jak i rurociag tloczny w calo$ci usytuowane beda w pasie drogowym.
Przedsigwzigcie umozliwia przylaczenie wszystkich dziatlek budowlanych w miejscowosci Satopy do
kanalizacji sanitarnej. W tym celu zaprojektowano odnogi od sieci do granicy dzialek o $rednicy D160
mm z rur PVC-U — 172 szt.

I1.3. Usytuowanie przedsiewziecia

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bgdzie na dziatkach obreb Satopy nr 130/3, 132,
138/2, 139, 226, 238, 247, 260, 275/1, 275/4, 305, 398, 437, 531, 532, 535, 175, 233/3, 462, 294, 418
oraz dziatce nr 844 obreb Glinno gm. Nowy Tomysl.

Powyzsze dziatki nalezg do Gminy Nowy Tomysl 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33 oraz do
Powiatu nowotomyskiego, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl.

Wszystkie sieci grawitacyjne oraz przepompownia §ciekéw sanitarnych zlokalizowana jest na
dziatkach wsi Satopy, natomiast rurociag ttoczny na dziatkach wsi Satopy oraz wsi Glinno gm. Nowy
Tomysl.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej utozone beda w istniejacych ulicach wsi Satopy 1
umozliwig przylaczenie wszystkich gospodarstw domowych na dziatkach budowlanych i zagrodowych
na terenie miejscowosci. W tym celu od sieci wyprowadzone beda odnogi dla przylaczenia
poszczegblnych dziatek.

Kanaty grawitacyjne projektuje si¢ w nastepujacych ulicach wsi Sagtopy: ul Dworcowa, ul. Szkolna,
ul. Koscielna, ul. Przemystowa, ul. Polna, ul. Nowotomyska, ul. Krétka, ul. Lesna, ul. Ogrodowa,
ul. Wypoczynkowa, ul. Bukowiecka oraz w ulicach bez nazwy.

Rurociag tloczny projektuje si¢ w ul. Przemystowej, Krotkiej, Nowotomyskiej oraz Satopskie;.

Teren inwestycji sgsiaduje generalnie z gruntami rolnymi i lasami. Przez teren miejscowosci
przebiega droga powiatowa Ro6za —Satopy nr 2708P ( ul. Dworcowa 1 ul. Szkolna) — pozostate ulice to
drogi gminne.

Teren wsi Satopy nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istnieje
jedynie plan miejscowy zwigzany z przebiegiem sieci gazowej wysokiego cisnienia.

I1.4.1108¢ Sciekow:
I[lo§¢ mieszkancow Satop wg danych Wydzialu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta
Nowy Tomysl wg stanu na dzien 14.09.2017 wynosi 679 osob.
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Zapotrzebowanie wody przyjeto w wysokosci q = 160 dm*/Md.

Srednia dobowa ilo§¢ §ciekow sanitarnych Qga = 679*0.16 = 108,64 m%/d.

Maksymalna godzinowa ilo$¢ §ciekow sanitarnych

Qmaxh = Qurd /124 *Nog , gdzie Nog — wspolczynnik nierownomiernosci doptywu $ciekow obliczony z
wzoru Nog = 10*Qsrds-0.20 Nog = 10%108,64 %20 = 3,92 Qmaxn = 17,74 m3/h.

Maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekow wyniesie qs
= Qmaxn /3,6 = 17,74/3,6 = 4,93 dm?/s.

Ilos¢ wod przypadkowych wraz z wodami infiltracyjnymi i przypadkowymi okreslono w wysokosci 20%
sredniego doptywu $ciekow

i =0.20* Q«a/24*3,6 = 0,20* 108,64/24*3,6 = 0,25 dm®/s.

obliczeniowy doptyw $ciekdw do pompowni qobl
=4,93+0,25 = 5,18 dm?s.
Wymagana wydajno$¢ pompowni qp = 1,2* Qobl. = 1,2*5,18 = 6,22 dm?/s.

Pojemnos$¢ rurociagu tlocznego o $rednicy D110 mm ( di= 97,4 mm) i dtugosci 4010 m wynosi 29,8 m®.
W stosunku do $redniogodzinowego doptywu $ciekdw w wysokosci Qg =

Qi /24 = 4,53 m*/h czas zatrzymania w rurociggu ttocznym wynosi T =

29,8/4,53 = 6,6 h.

Whiosek $cieki w rurociggu ttocznym sa narazone na zagniwanie- stad potrzebna jest instalacja do
dozowania $srodka chemicznego zapobiegajaca tej mozliwosci.

Wymagania dotyczace wprowadzania $ciekow do odbiornika, okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Scieki sanitarne odprowadzane beda do systemu kanalizacyjnego
Nowego Tomysla wyposazonego w oczyszczalni¢ Sciekoéw komunalnych mechaniczno- biologiczng o
wydajnosci docelowej Qsa= 4115 m*/d. Odptyw oczyszczonych $ciekéw — do rz. Szarki. Przepustowo$é
oczyszczalni $ciekow umozliwia przejecie scieckOw z miejscowosci Satopy.

Zastosowane rozwigzania w zakresie oczyszczania SciekOw bytowych na istniejgcej oczyszczalni
sciekOw zapewnia wymagana redukcje zanieczyszczen wymaganych przepisami.

I1.5. Dobor przepompowni $ciekow.
Wszystkie $cieki sanitarne z terenu miejscowosci Satopy doptywaé beda do przepompowni
sciekow zlokalizowanej na dziatce wydzielonej z dziatki nr 275/4.

W rozwigzaniu projektowym zastosowano przepompowni¢ z 2 pompami zatapialnymi do $ciekow
pracujacymi naprzemiennie.

Obliczenia przepompowni

W oparciu 0 dane geometryczne wynikajace z rozwigzania uktadu kanalizacji tj. maksymalny
naptyw $ciekow 5,18 dm®/s, rzedna terenu 83,70, rzedna dna rurociagu doptywowego 79,95, rzedna
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osi rurociggu ttocznego 82,10, rzedna osi najwyzszego punktu na trasie 83,80, dlugos¢ rurociggu
tlocznego 3595 m dobrano pompownie o wydajnosci 6,22 dm®/s wspotpracujaca z rurociagiem
ttocznym PE100 SDR17 o $rednicy 110*6,6 mm.

Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia zostala obliczona przyjmujac wysokosé

geometryczng 4,55 m, straty liniowe 41,16 m , straty miejscowe 8,23 m, straty na wylocie 1,00 m —
razem 54,99. Przyjeto He = 55,00 m. Predkos¢ w rurociggu tlocznym wynosi 0,85 m/s. Biorac pod
uwage wymagania dotyczace rozwigzania i wyposazenia przepompowni wskazane w Warunkach
technicznych PWiK, przyj¢to pompy prod. XYLEM typu NP3153.181SH/271 z silnikiem o0 mocy 15
KW. Obroty 2915 obr/min. Wirnik pétotwarty. Parametry pracy pompy Qp= 6,19 dm?/s, H, = 54,50 m.
Pompownia wykonana b¢dzie ze zbiornikiem o $rednicy wewngtrzna zbiornika z polimerobetonu —
2000 mm. Srednica zewnetrzna obudowy — 2190 mm. Wysoko$é obudowy 5,72 m.
Rzedne charakterystyczne. Poziom posadowienia 78,18 m, rzedna dna 78,29 m, rzgdna pokrywy 83,90
m, rze¢dna minimalnego poziomu $ciekow 79,25 m , rzedna maksymalnego poziomu $ciekow 79,85 m,
poziom alarmowy 79,85 m, poziom suchobiegu 78,59 m npm. Pojemno$¢ retencyjna 1,57 m3,
pojemnos$¢ martwa 3,01 m®. Powyzsze parametry i gabaryty przepompowni przyjeto w oparciu o
ofert¢ przedstawiong przez firme¢ Hydro-Marko z Jarocina. — dobor przepompowni przez producenta
podano w zataczniku nr 1 a w zalaczniku nr 2 przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczace
rozwigzan i wyposazenia obiektu.

Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekdw realizowane bedzie poprzez:

 wolnostojaca szafke rozdzielczo-pomiarowa;

« lini¢ kablowg zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu.
Przepompownia w stanach awaryjnych zasilana bgdzie z agregatu pradotworczego.
Zastosowany bedzie agregat pradotworczy o mocy 60 kW umozliwiajacy zasilanie jednej pompy w
trybie awaryjnym.
Uwaga. W czesci elektrycznej przedstawiono podstawowe rozwigzania w zakresie przylaczenia
przepompowni do sieci elektroenergetycznej.
Z przepompowni przekazywane beda, poprzez system przekazu danych GSM do Oczyszczalni
Sciekéow w Nowym Tomyslu informacje o pracy przepompowni: praca pompy awaria pompy zanik
napigcia zasilania, nadpigtrzenie poziomu S$ciekow w zbiorniku przepompowni (alarm) suma
przeptywu.
Na szafce rozdzielczej przepompowni zainstalowana bedzie sygnalizator dzwigkowy oraz optyczny
sygnalizujacy awarig.
Uruchomienie agregatu pradotwdrczego bedzie wymagato wystapienia facznego zjawiska takiego jak
zanik napiecia zasilania z sieci elektroenergetycznej, przekroczenie poziomu maksymalnego w
zbiorniku pompowni.

Sterowanie.

Sterownica dla dwoch pomp dla zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjg $wietlng 1 dzwigkowa w
standardzie HM wykonana jako szafka z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami. Zawiera
wytacznik gtowny — sie¢ — agregat, wytacznik przeciwporazeniowy, rdznicowo- pradowy, przetacznik
rodzaju sterowania : automatyczne — reczne , czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz zasilajacych,
liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze , przemiennos¢ pracy pomp
niejednoczesnos$¢ rozruchu pomp , niejednoczesno$¢ wytaczania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i
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przecigzeniowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem, swietlno- dzwigkowy sygnat alarmowy na szafce
— zewngtrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230 V, gniazdo 24 V, gniazdo do podiaczenia
agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepieciowy w obwodzie sterownika.

Aparatura kontrolno- pomiarowa oraz system komunikacji

Szafka sterownicza musi by¢ dostosowana do wspolpracy z zainstalowanym systemem monitoringu w
PWIiK Sp. z 0.0. w Nowym Tomyslu firmy Control System Poznan, ul. Latawisa 29.W tym celu
rozwigzanie winno zawiera¢ modut telemetryczny MT-101 lub MT-151, anteng GSM 900/1800 MHz
zamontowang w sposob stabilny na daszku szafki sterowniczej, zasilacz impulsowy 230V AC/24 V
DC o wydajnosci pradowej cigglej min. 1A, o stopniu ochrony IP44, do montazu na szyn¢ DIN35,
specjalizowany modut tadowania akumulatora MT-101 UPS do montazu na szyng DIN35.

Ponadto uktad winien by¢ wyposazony w akumulator buforujacy, zelowy 12V/1.2 Ah, przetwornik do
pomiaru pradu z sygnalem wyjsciowym 420 m do montazu na szyn¢ DIN35, zakres pomiarowy od
550A regulowany skokowo potencjometrem, panel graficzny HMI STO512 wyposazony w ekran o
przekatnej ¥ podtaczony do portu 1modutu MT-101 lub do portu 2 w przypadku modutu MT-151.
Panel winien by¢ montowany na elewacji drzwi wewnetrznych szafy sterowniczej. Rozruch pompy
typu SOFT-START. Ponadto uktad elektryczny i sterowniczy winien uwzglgdnia¢ zabezpieczenie
przepieciowe , wbudowane w tablice mierniki poboru pradu, zabezpieczenie przed zanikiem faz,
wylaczniki réznicowo-pradowe, przetaczniki trybu pracy pomp, tak, by mozna bylo odpompowac
Scieki do dna przepompowni. Zakupi¢ nalezy wiasciwa karte¢ SIM wg szczegdtowych wytycznych
zawartych w warunkach technicznych.

Urzadzenie do dezodorvzaciji Sciekow (przeciwdzialajace zagniwaniu)

Ze wzgledu na dhugi odcinek rurociggu ttocznego, pomiedzy przepompownig sciekéw w Satopach a
komora rozprezna na kanalizacji w Glinnie, zaprojektowano uktad dozowania preparatu FERROX w,
ktorego sktad wehodzi tworzywowy zbiornik z PEHD o pojemnosci 1,0 m® typu DPPL ustawiony na
tacy zamykanej z pompg dozujacg membranowg na konsoli np. Memdos MP20 o wydajnosci max. 15
I/h sterowana sygnalem pradowym 4-20 mA, armatura DN6 , linia ssaca i tloczna , sonda
ultradzwigkowa 1 szafka monitoringu wraz z modutem telemetrycznym. Cato$¢ usytuowana bedzie
bezposrednio przy przepompowni i zabezpieczona przed dostgpem osdb niepowotanych.

Wyciag z oferty na dostawe¢ przepompowni sciekow

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje dotyczace wyposazenia przepompowni odpowiadajace
wymogom stawianym przez PWiK w Nowym Tomyslu zawartym w warunkach technicznych.
Dostawca uwzglednia takze uktad do dezodoryzacji Sciekow opisany powyze;j.

Kompletna przepompownia sciekéw dwupompowa

Lp. | Nazwa asortymentu llos¢
1. | Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej 1.4301 Kpl.1
2. | Pompa zatapialna Xylem do opuszczenia po prowadnicach Szt.2
3. | Gorny uchwyt prowadnic Kpl.1
4. |tancuch do pompy ze stali nierdzewnej 1.4301 Szt.2
5. | Prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej 1.4301 Kpl.1
6. | Zawor zwrotny kulowy AVK Szt.2
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Zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona AVK Szt.2

Wtaz montazowy Szt.1l

Obcigznik zeliwny wraz z tancuchem Kpl.1
10.| Sygnalizatory poziomu MAC-3 + sonda hydrostatyczna Kpl.1
11.| Kominki wentylacyjne stal nierdzewna 1.4301 Kpl.1
12.| Drabina ztazowa — stal nierdzewna 1.4301 Szt.l
13.| Porecze do drabiny z stali nierdzewnej 1.4301 Kpl.1
14.| Sterownica dla dwoch pomp do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjg swietlng i dzwiekowg standard HM Kpl.1
15.| Zbiornik wykonany z polimerobetonu wraz z elementami montazowymi Kpl.1
16.| Nasada ptuczaca fi52 Szt.l
17.| Uktad dozowania Wersja Kpl.1

1. HM-1UD.

Instalacja dozujgca FERROX przygotowana na jeden zbiornik DPPL w tacy zamykanej z PE-HD o poj. 1m3
i zpompg dozujgcg o wydajnosci max. 15 I/h z mozliwoscig sterowania sygnatem pradowym 4-20mA —
zbudowany z nastepujgcych elementéw:

. pompa dozujgca np. Memdos LP 20 PVC/FPM — Kpl.1.

. Zawor cisnieniowy i przelewowy DN6 PN16 — Kpl.1.

. Linia ssgca SA DN6 6/12 PVC L=2500 — Kpl.1.

. Waz ttoczny L=15m — Kpl.1.

. Taca zamykana na 1 szt DDP — Kpl.1.

. Konsola pompy — Kpl.1.

. Pojemnik 10001 DDPL — Kpl.1.

. Puszka zasilajgca — Kpl.1.

. Sonda ultradzwigkowa — Kpl.1.

. Szafka monitoringu wraz z modutem telemetrycznym — Kpl.1
18.| Agregat 60 kW do zasilania jednej pompy w trybie awaryjnym Szt.l

Opis uktadu sterowania:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami, wytgcznik gtdwny(siec/agregat), wylgcznik,
przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy, przetacznik rodzaju sterowania: automatyczne/reczne, czujniki kontroli kolejnosci i
asymetrii faz zasilajgcych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemiennos¢ pracy pomp,
niejednoczesnos¢ rozruchu pomp, niejednoczesno$é wylgczania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
zabezpieczenie przed sucho biegiem, swietino-dzwiekowy sygnat alarmowy na szafce —zewnetrzny, gniazdo robocze 400V,
gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podtgczenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik
przepigciowy w obwodzie sterownika.

Lp. Pompownia Typ pompy Pion ttoczny Wymiary zbiornika

1. PS NP3153.181SH/271 DN 100 2000x5720

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren projektowanej przepompowni PS bedzie wydzielony i ogrodzony. W granicach
ogrodzenia nalezy wykona¢ zabudowg z kostki betonowej wibroprasowanej typu TT szarej gr. 8 cm
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Wydzielony teren przepompowni ogrodzony
zostanie siatkg powlekang o wysokosci 1,50 m na cokole betonowym i 0sadzona brama zamykana na
Klucz. Na terenie przepompowni zaprojektowano oprawg oswietleniowa panelowa LED na stupie
stalowym ocynkowanym o wysokosci 4 m.

11.6 . Zakres rzeczowy inwestyciji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe kanalizacji ttoczne;j:
- rurociag ttoczny o $rednicy D110 mm z rur PE100 SDR11 i dlugosci 3595 m - komory rewizyjne
z odwodnieniem prefabrykowane o $rednicy 1,50m — 4 szt.
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- komory rewizyjne z odpowietrzeniem - prefabrykowane o $rednicy 1,50m — 6 szt.
- przepompownia $ciekoéw 1 szt.

11.7. Rurociag tloczny $ciekow sanitarnych.

Rurociag tloczny projektuje si¢ wykona¢ z rur PEHD ( z paskiem bragzowym i napisem kanalizacja
cisnieniowa) o jednolitej §rednicy zewnetrznej D110 mm. Zastosowane rury uktadane beda w pasie drog
gminnych obecnie o nawierzchni ziemnej. Ze wzgledu na znaczng dlugos$¢ rurociggu tlocznego, a
spodziewang wzglednie niewielka ilo$¢ $ciekoOw sanitarnych z miejscowosci dobrano rurociag biorgc
pod uwage optymalng moc pompy w przepompowni §ciekow w konkretnym uktadzie geometrycznym i
sytuacyjnym. Zastosowane pompy o mocy 15 kW (1+R) umozliwiaja tranzyt $ciekow z wydajnoscig
6,19 dm®/s, przy wysokosci podnoszenia 54,5 m. Predko$¢ przeptywu w rurociagu wyniesie ok. 0,85
m/s. Na rurociggu ttocznym projektuje si¢ zabudowg komoér rewizyjnych wyposazonych z dostep do
ptukania sieci poprzez zlacze hydrantowe oraz uklady odcinajace z zasuwami nozowymi,
odpowietrzniki lub armatur¢ odwadniajacg. Do budowy rurociagéw cisnieniowych §ciekow nalezy
stosowac rury ci$nieniowe z PEHD o $rednicy D110 *6,6 PE100 SRR17 PN10.

Rury z PE laczone beda poprzez zgrzewanie doczolowe. Dla wykonania zmiany kierunku, nalezy
stosowac elementy ztaczne:

Nalezy stosowaé elementy ziaczne tego samego producenta, ktérego rury uzyte sa do budowy
rurociggéw. Na rurociggu nalezy stosowac armatur¢ z napedem recznym instalowang w komorach
rewizyjnych przedstawionych narys. nr 31_PB, 32_PB.

Przewody ci$nieniowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- B- 10725:1997. Materiaty
uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodow przed polaczeniem 1 opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie poprzez zgrzewanie
doczotowe. Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czotlowych powierzchni taczonych elementéw w
styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nast¢pnie po odjeciu ptyt na wzajemnym docis$nigciu
do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymatos$¢ potaczen zgrzewanych wptyw maja: czystos¢
taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w glab, czas wyjecia
plyty grzejnej 1 dosunigcia taczonych powierzchni, czas taczenia, czas chiodzenia, temperatura ptyty
grzejnej. Zgrzewanie doczolowe umozliwia laczenie rur 1 ksztattek oraz wykonywanie ksztattek
segmentowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w
czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowac namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte). Rury cisnieniowe do wykopu nalezy
opuscic¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy
segment rur po ulozZeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkoéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury
nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogla zmieni¢ swego polozenie. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperow pomocniczych. Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + 20 mm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
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Rurociaggi posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce grubosci 0,15 m (z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°) i przysypac¢ warstwa piasku do 0,20
m nad wierzch rury. Rury nalezy podbi¢ z bokéw bardzo dobrze zageszczonym piaskiem. Grunt
obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywaé
z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spelnia on wymagania warunkoéw
technicznych wykonania wodociggow z rur z tworzywa sztucznego. Stopien zaggszczenia obsypki i
zasypki winien wynosi¢ 0,98.

Tras¢ rurociggu tlocznego oznakowaé brgzowa tasmg sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wkladka
metaliczng (30cm nad wierzch przewodu). Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do komoér rewizyjnych na
sieci.

Komory rewizyjne na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej — grawitacyjnej mozna wykonaé¢ dopiero po
przeprowadzeniu proby szczelnosci, ptukaniu nowej sieci. Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN B-10725 z 1997 r. Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw prob
ci$nieniowych rurociagg nalezy ptuka¢ woda dowozong / np. sklarowanymi poptuczynami dowozonymi
ze stacji uzdatniania wody/ az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Sie¢
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano - montazowych.

11.8. Przvlacze wodociagowe.

Wygrodzona dziatka, na ktérej przewidziano przepompowni¢ $ciekOw sanitarnych zostanie uzbrojona w
przytacze wodociggowe na cele porzadkowe. Przytacze wlaczone zostanie do istniejacego wodociagu
przebiegajacego w ulicy Przemystowej. Tras¢ przylacza wodociggowego przedstawiono na planie
sytuacyjnym — rys. nr 08 PB. Przylagcza wykona¢ z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR11 PN10
0z32x3,0mm posiadajagcych atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej.
Laczenie rur na dlugosci metoda zgrzewania doczolowego. Zgrzewanie rur i1 ksztattek PE nalezy
wykonac¢ $ci$le z instrukcja montazu producenta.

Przewdd posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce grubosci 0,10 m (z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°) i przysypac¢ warstwg piasku do 0,20
m nad wierzch rury. Rury nalezy podbi¢ z bokéw bardzo dobrze zageszczonym piaskiem. Grunt
obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke 1 obsypke wykonywaé
z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow
technicznych wykonania wodociggoéw z rur z tworzywa sztucznego.

Trase przytacza oznakowac niebieskg taSma sygnalizacyjno — ostrzegawczg z wkiadka metaliczng (30cm
nad wierzch przewodu). Wymagany stopien zaggszczenia - do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98.
Wiaczenia przytacza wodociggowego do sieci nalezy wykona¢ pod ci$nieniem stosujgc nawiertke oraz
zasuwe do przytaczy domowych.

Na terenie dzialki przepompowni projektuje si¢ studzienke wodomierzowa z tworzywa — z dnem oraz
zestawem wodomierza skrzydetkowego DN 20 z zaworem antyskzeniowym i1 armaturg odcinajaca.
Instalacja winna by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem. Za studzienkg wodomierzowg przewidziano
punkt poboru — hydrant ogrodowy D32 z uktadem samoczynnego odwodnienia. Profil podiuzny
przytacza pokazano na rys. nr 15_PB, natomiast studzienke wodomierzowg przedstawia zatacznik nr 6.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznej studzienki wodomierzowe;.

11.9. Skrzvzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzowac si¢ bedzie z nastepujagcym istniejagcym
uzbrojeniem terenu:
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. istniejgcy siecig wodociggowa

. istniejaca kanalizacja deszczowa

. istniejgcy siecig elektroenergetyczng

. istniejaca siecig telekomunikacyjna

. istniejgcy siecig gazowa n.c

. istniejacyg siecig gazowa w/c

. istniejgcymi przepustami rowoéw melioracyjnych pod droga

Miejsca skrzyzowania proj. kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed rozpoczgciem robot nalezy z wyprzedzeniem powiadomié¢ wiascicieli uzbrojenia (zgodnie z
zatgczonymi do projektu uzgodnieniami) oraz doktadnie zlokalizowa¢ uzbrojenie w miejscach
skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ oraz roboty wykonywac recznie.

Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

11.9. Skrzyzowanie rurociagu tlocznego z gazociagiem wysokiego ciSnienia.

Skrzyzowanie rurociagu ttocznego z gazociggiem wysokiego cisnienia DN300 relacji Lubiatow — Satopy
wraz ze $wiattowodem wymaga przestrzegania rygorystycznych wymogow zawartych w wydanych
warunkach przez PGNiG Dziat Uzgodnien Zewngetrznych w Zielonej Gorze.

W szczeg6lnos$ci o terminie przystapienia do prac nalezy powiadomi¢ PGNIG SA Dziat sieci Gazowych
w Suchym Lesie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zlecajac platny nadzér. Powiadomienie winno
zawiera¢ wymagane w warunkach dane.

Skrzyzowanie projektowanego rurociggu ttocznego winno by¢ prowadzone pod gazociggiem i
Swiattowodem, w rurze ochronnej , ktérej konce sa oddalone o min, 6,0 m od istniejacego przewodu w
kazda strong. Odlegtos¢ pionowa — min. 0,20 m. Rzgdne zalegania istniejacych sieci okresli¢ za pomoca
recznego przekopu pod nadzorem Dziatu Sieci Gazowych. W pasie po 15 m w obie strony prace
prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem eksploatatora sieci. Roboty ziemne zasadniczo wykonaé r¢cznie —
sprzet cigzki moze by¢ uzyty jedynie w odlegtosci > 5,0m od gazociagu. Prace prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig; zabrania si¢ sktadowania ziemi z wykopu oraz poruszania si¢ sprzetem budowlanym oraz
pojazdami poza istniejagcg droga. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwentaryzacj¢ powykonawcza wg wymogow zawartych w uzgodnieniu.

11.10. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i przydroznymi

Realizacja kanalizacji i rurociggu ttocznego $ciekéw oraz odnog do dziatek budowlanych winna by¢
prowadzona zgodnie z uzgodnieniem ze Zwigzkiem Spotek Wodnych z dnia 17.11.2017 1.

Przejscie pod rowem nr ewid. SZ-22-2-1 w Glinnie wykona¢ przewiertem z zastosowaniem rury
ochronnej. Pozostate skrzyzowania z rowami melioracyjnymi SZ-22-2 i Sz-18 wykona¢ zachowujac
wymog zastosowania rur ochronnych i gtgbokos¢ ponizej 0,5 m od dna rowu. Przejscia kanatéw 1 odnog
pod rowami przydroznymi pod prowadzi¢ w rurach ostonowych z PEHD wg danych sytuacyjno —
wysokosciowych pokazanych na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych.

13



11.11. Roboty w pasach drogowych

Realizacja kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej jako urzadzenia nie zwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego prowadzi¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w postanowieniu nr DR.7130.4.20.2017 z dnia 6 wrze$nia 2017 oraz decyzji
DR.7130.1.86.2017. Ponadto budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej 2714P winna by¢
realizowana w oparciu o decyzj¢ uwzgledniajaca odstepstwo od wymogoéw Warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie ( Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 — Dz. U z 2016 poz. 124).

Zgodnie z opinig nr 1/2018 z dnia 27.02.2018 wydang przez Zarzad Powiatu Nowotomyskiego znak
DR.7130.3.12.2018 w projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej na catej
dlugosci 1 szerokosci. Wszelkie instalacje 1 urzadzenia podziemne uszkodzone w trakcie robot , jak
réwniez ich czg¢dci nadziemne muszg natychmiast by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

Realizacja sieci w drogach gminnych winna by¢ prowadzona w oparciu o decyzj¢ z dnia 15.01.2018
wydang przez Burmistrza Nowego Tomys$la znak. ID.6853.1.2.2018 zawierajaca koniecznos$¢
wlasciwego zaggszcezenia gruntu w obrebie jezdni i pobocza — wymagany wskaznik 0,98.

Odtworzenie nawierzchni — zastosowac nalezy warstwe ttucznia betonowego grubosci 15 ¢cm ( 10 cm
frakcja 31,5-63 mm, 5 cm o frakcji 0-do 31.5 na szerokosci wykopu w tym jezdni.

Nawierzchnia drog lokalnych po robotach winna by¢ przywrdcona do stanu poczatkowego.
Do zasypki wykopow nalezy uzy¢ gruntu niespoistego, umozliwiajac uzyskanie wymaganego stopnia

zageszczenia.

11.12 . Roboty ziemne i montazowe.

11.12.1. Roboty ziemne.

Catos¢ prac ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” Czgé¢ 11 — Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, recznie
lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdhuz
krawedzi wykopu w odleglosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z
oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0-5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie
sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki z gruntu rodzimego.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
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Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
rzeczywistych rzgdnych posadowienia i przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz poroéwnac
z dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie wyst¢puje humus, nalezy go zdjaé, odtozy¢ w odrebng pryzme, a po zasypaniu
wykopow roztozy¢ ponownie. Teren prac po zakonczeniu robot przywroci¢ do pierwotnego stanu.
Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych. Urobek z wykopu ztozy¢ na
odktad lub wywies¢ na haldowisko.

Urobek zlozony na odklad powinien by¢ dokonany po jednej stronie w odlegltosci min. 0,80 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy catkowicie reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, ogrodzen, stupow elektroenergetycznych, itp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinni by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Sposob zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia powinien by¢ zgodny z zaleceniami zawartymi w protokotach uzgodnien ZUD i wiascicieli
tych urzadzen.

W warunkach ruchu ulicznego wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysoko$ci 1,1m 1
oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ Swiatlem ostrzegawczym.

W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy roboty przerwaé, wykop
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od miejsca wlaczenia projektowanych sieci do rurociagdéw istniejacych.
Dno wykopu wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane do rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;.
Szerokos¢ powinna byé dobrana odpowiednio do s$rednicy rurociggu. Do wykopu wykonywanego
mechanicznie nalezy ustali¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od projektowanego. Do projektowanej
rzgdnej wykop wykonywac recznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktorych nie nast¢puje zamarzanie gruntu.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunieta gorng krawedzig szalunku 15c¢m ponad teren.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle z wykonywaniem zasypki, przy
zachowaniu szczegoélnej ostroznosci.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢
odwodnienia wykopow.

Po wykonaniu zasypki nalezy w obecnos$ci Inspektora Nadzoru wykona¢ kontrole zaggszczenia gruntu.
Kontrole zageszczenia wykonuje uprawniony geotechnik 1 przedstawia wyniki badan w sposob
papierowy.

11.12.2. Skladowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materiaty
przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.
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11.12.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwagg na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomié¢ stuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ do krawedziakow drewnianych
utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujgc przekopy kontrolne
wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

11.12.4. Ukladanie rurociggow.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewod
ttoczny z rur tworzywowych PEHD taczonych zgrzew doczotowy lub mufe elektrooporowa.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziome;j jak i
pionowe;.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dlugosci.
Opuszczonag do wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy rurociggu tlocznego nalezy zastosowa¢ odpowiednie
ksztattki. Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelnos$¢ przy
ci$nieniu probnym oraz roboczym.

Przy ukfadaniu rurociggu kanalizacyjnego w wykopie stosowac nastepujace zasady:

Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu obsypac
warstwg gruntu rodzimego o gr. 30 cm, doktadnie ubijajac warstwy po obu stronach przewodu, po czym
wykop zasypaé, zaggszczajac warstwami. Do podsypki 1 obsypki Stosowa¢ grunt rodzimy z wykopu
(piasek).

Gtebokos¢ ulozenia rurociggu tlocznego powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wigksze od
glebokosci przemarzania gruntu (min. 1,4m).

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od rOwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci maks. 30 cm z zaggszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Przewody z rur PEHD uktada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem prawidtowego
montazu rur jest wlasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinna wynosi¢ zgodnie z nin.
projektem 15 cm. Elementem poprzedzajagcym montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy
uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypethi¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym
kamieni. Wypelnienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
przed ulozeniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rure po jej
utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane 1 uszkodzone oraz aby lezaty
calg plaszczyzna na usypanej warstwie materialu wypetniajacego.
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11.12.5. Zasypka wykopow.

Zasypke nad rurg nalezy wykona¢ gruntem rodzimym lub piaskiem, warstwami 20 cm z zaggszczeniem

ubijakami mechanicznymi i1 r¢cznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i1 nawierzchni pod

rurociaggiem. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych, niz 60 mm i nie powinien by¢

zmrozony. Po zageszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ wyniki badan stopnia zaggszczenia. Zasypywanie

wykopow nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Przed

zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiar geodezyjny.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien zaggszczenia.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlgczach;

» etap Il — po probie szczelno$ci ztacz kanalow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;

» etap Il — zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor
Scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dlugosci tras rurociaggow.

Zasypke z pospotki wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie

przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczeg6dlnych warstw.

Zaggszczanie gruntu w drogach powinno by¢ wykonane do Is = 1,0 zgodnie z normg PN-B-10736:19909.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji.

11.12.6. Roboty odwodnieniowe.

Ze wzgledu na wystgpowanie wody gruntowej w piaskach, na stropie gruntow spoistych, zaktada sig¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopu stosujac uklady iglofiltrow wplukiwane dwustronnie lub
jednostronnie w zalezno$ci od naptywu wody gruntowej, pory roku . W oparciu 0 badania geotechniczne
przyjeto konieczno$¢ odwadniania gruntu w ciggu sieci grawitacyjnej w rozstawie co ok. 1.0m a na
rurociggu tlocznym w rozstawie co ok. 2,0 m.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy. Roboty
budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich opadow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciagane w miarg zasypywania wykopow i wplukiwane na nastgpnym, tak, aby nie dopuscic¢
do przerw w pracy instalacji iglofiltrow.

[los¢ igtofiltrow, ich rozstaw, glebokos$¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujacych agregatow pompowych
pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokot filtra.

Konieczno$¢ zwigkszonego odwodnienia wykopow moze si¢ pojawi¢ w okresach jesiennych, zimowych
i wiosennych, w czasie dtugotrwatych okreséw deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych 1 bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczna, znajdujaca si¢ w poblizu
wykopow.

17



11.12.7. Préby szczelnosci.

Wykonang sie¢ tloczng nalezy przeptukaé i oczysci¢ czysta woda / najlepiej uzy¢ wody nie pobieranej z
wodociaggu, z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Badanie szczelnosci przewodow tlocznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725.00, dlugosé
przewodu poddanego prébie szczelnosci nie moze przekracza¢ 200 m.

Badanie szczelno$ci przewodu — przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

11.13. Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo- wodne panujace na obszarze inwestycji rozpoznano w oparciu o badania
przeprowadzone przez ManGeo we wrzesniu 2017 r. i dokumentuje je Opinia geotechniczna okres$lajaca
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Satopy, gmina Nowy
Tomysl, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie

WARUNKI SRODOWISKOWE

Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Badania terenowe wykonane zostaty wzdtuz istniejacych drég w miejscowosci Satopy. Omawiany teren
charakteryzuje si¢ niewielkim zréznicowaniem pod wzgledem morfologii.

Badania geotechniczne stuzy¢ maja rozpoznaniu warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej.

Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Uksztaltowanie terenu, rzezba, gleby, wody oraz krajobraz Gminy Nowy Tomy$l sa pochodzenia
polodowcowego 1 tworza krajobraz mlodoglacjalny. Teren ten znajduje si¢ na obszarze dawnego
zlodowacenia baltyckiego. Jego powierzchni¢ stanowi gtownie zespot rownin sandrowych 1 wzniesien
morenowych z niewielkimi nachyleniami, sandry, terasy piaszczyste, sandry pojezierne, rynny jeziorne
o specyficznym, podluznym ksztalcie 1 wyrd6wnanym dnie, ale zmiennej szeroko$ci; lokalnie wyraznie
zaznaczajace si¢ w terenie, liczne, zwlaszcza w strefie krawedziowej rynny, drobne doliny
erozyjnodenudacyjne, rozcinajace powierzchnie wysoczyznowe. Dominujacym elementem tego obszaru
jest Sandr Nowotomyski, ktory stanowi najwickszy w Wielkopolsce rowninny obszar sandrowy.
Rozciaga si¢ on na wysokosci okoto 70-80 m n.p.m. Deniwelacje terenu w obrebie catej Gminy Nowy
Tomysl sa do$¢ znaczne i ksztattujag si¢ w granicach 5 — 37 m, przy czym najnizej potozony punkt to
67,9 m n p m w okolicach m. Sekowo, a najwyzej potozony punkt to : 105,0 m n p m w okolicach m.
Nowa

Pod wzgledem geologicznym, badany obszar zbudowany jest z piaskow wodnolodowcowych
zalegajacych na poktadzie glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego.
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako ztozone. W podiozu projektowanej kanalizacji nawiercono od
powierzchni terenu warstwe gleby o migzszosci 0,20 do 0,30 m p.p.t. oraz warstwe nasypu
niekontrolowanego o migzszosciach od 0,20 m do 1,20 m p.p.t. Glebiej, wystepuja osady
wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i $rednich w stanie S$rednio
zageszczonym. Calo$¢ zalega na poktadzie piaskow gliniastych i glin piaszczystych o stanie konsystencji
mi¢kkoplastycznej, plastycznej i lokalnie twardoplastyczne;j.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.

Niezbe¢dne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, Eo), ustalono metodg B, na podstawie tabel i
wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na r6zng genezg i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono
trzy grupy gruntow.

W obrebie poszczegdlnych grup, w przypadku zréznicowania litologicznego 1 wytrzymato§ciowego,
wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego.
Wydzielono 1 warstwe geotechniczng.

WARSTWA | — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg zwiru i lokalnie humusu, wilgotne i
nawodnione, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,

wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski gliniaste z domieszka ziaren zwiru, piaski gliniaste na pograniczu gliny
piaszczystej z domieszka ziaren zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru 1 przewarstwione piaskiem
drobnym, o stanie konsystencji migkkoplastycznej, wilgotne, o uogdélnionym stopniu plastyczno$ci

IL=0,55.

WARSTWA 1lIb — piaski gliniaste z domieszka ziaren zwiru, piaski gliniaste na pograniczu gliny
piaszczystej z domieszka ziaren zwiru, gliny piaszczyste z domieszka zwiru 1 przewarstwione piaskiem
drobnym, o stanie konsystencji plastycznej, wilgotne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,43.

WARSTWA lic — gliny piaszczyste z domieszka zwiru przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie

konsystencji twardoplastycznej, wilgotne, o uogo6lnionym stopniu plastycznosci I = 0,23. Grupa Il -

obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,

wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone sg symbolem konsolidacji A. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.
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WARSTWA llla — gliny piaszczyste z domieszkg ziaren zwiru, o stanie konsystencji mi¢kkoplastycznej,

wilgotne, o uogodlnionym stopniu plastycznosci I = 0,50.

WARSTWA llIb — gliny piaszczyste z domieszkg ziaren zwiru, o stanie konsystencji twardoplastycznej,
mato wilgotne, o uogoélnionym stopniu plastycznosci I = 0,10.

Charakterystyczne wartos$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w tabeli
parametrow geotechnicznych.

Budowe¢ geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworow
geotechnicznych oraz na przekroju geotechnicznym.

Warunki w podlozu oraz charakterystyka projektowanej inwestycji sprawiajg, ze przedmiotowa
inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach
gruntowych.

Przedstawione w zataczniku nr 5 parametry geotechniczne sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy
ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspdtczynnik materiatowy [Im zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zalacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg
= Xi/[Im.

[m=1,25dla Cu,JIm = 1,25 dla tg( [Ju); [Im = 1,00 dla p.
m=1,40 dla Mo
Warunki wodne

Dokumentowane podioze charakteryzuje si¢ prosta budowa pod wzgledem hydrogeologicznym. Na
badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym, do ktérych zalicza sig
warstwe piaskow drobnych i §rednich oraz grunty stabo przepuszczalne tj. gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (III dekada wrze$nia), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego na glebokosci 0,80
- 1,70 m p.p.t. oraz w postaci zwierciadta nieznacznie napigtego na glebokosci 1,70 — 2,90 m p.p.t.
Ponadto, woda gruntowa wystepuje rowniez w postaci sgczen srodglinowych na gtebokosciach 2,10 —
3,00 m p.p.t.

Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacych z jednej strony z okresoOw bezdeszczowych, z drugiej za§ z wystgpowania dtugotrwatych
okresow opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

Woda gruntowa bgdzie stagnowac na stropie stabo przepuszczalnych glin i piaskow gliniastych.

POSUMOWANIE | WNIOSKI

Podltoze gruntowe w obrebie badanego terenu rozpoznano wykonujac 10 otworéw badawczych do
glebokosci 3,50 —4,50 m p.p.t. oraz jeden otwor do gltgbokosci 9,0 m p.p.t. dla projektowanej pompowni.
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W podtozu projektowanej kanalizacji nawiercono od powierzchni terenu warstwe gleby o migzszosci
0,20 do 0,30 m p.p.t. oraz warstwe nasypu niekontrolowanego o migzszosciach od 0,20 m do 1,20 m
p.p.t. Glgbiej, wystepuja osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i srednich
w stanie Srednio zaggszczonym. Catos¢ zalega na poktadzie piaskow gliniastych i glin piaszczystych o
stanie konsystencji mi¢kkoplastycznej, plastycznej i lokalnie twardoplastyczne;.

Zebrane materialy pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw i zalecen projektowych:

- Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako ztozone i sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych).

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Satopy z uwzglednieniem wysokiego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (III dekada wrzesnia), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego na
glebokosci 0,80 - 1,70 m p.p.t. oraz w postaci zwierciadla nieznacznie napigtego na glebokosci
1,70 -2,90 m p.p.t. Ponadto, woda gruntowa wystepuje rowniez w postaci sgczen srodglinowych
na glebokosciach 2,10 — 3,00 m p.p.t..

- Na etapie projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na stabe podloze pakietu Ila, IIb i IIla — gliny
piaszczyste, piaski gliniaste o stanie konsystencji migkkoplastycznej i plastyczne;.

- Rozpoznane na badanym terenie piaski drobne i §rednie zalicza si¢ do niewysadzinowych z kolei
gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste zalicza si¢ do gruntow wysadzinowych.

- Nabadanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym, do ktérych zalicza
si¢ warstwe piaskow drobnych i1 §rednich oraz grunty stabo przepuszczalne tj. gliny piaszczyste
i piaski gliniaste.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow, co obnizytoby ich no$nos¢.

- Na etapie wykonywania wykopow, nalezy chroni¢ je przed wilgocia i zalaniem.
- Gleboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podloza ma
charakter punktowy.

= Wiystepujace w profilu warstwy nasypéw niebudowlanych oraz gleby nalezy usung¢ z obrysu
projektowanej kanalizacji. Nie mogg one stanowi¢ podtoza budowlanego.
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= Wystepujace na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych 1 srednich
charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami uziarnienia i moga zosta¢ wykorzystane do
zasypywania wykopow. Wystepujace w badanych profilach grunty piaszczyste sa podatne na
zageszczanie co gwarantuje uzyskanie bezproblemowe wymaganego w projekcie technicznym
wskaznika zageszczenia przy zachowaniu niezbednych procedur i uzycia wtasciwego sprzgtu. Z
pozyskania dla tych celéw nalezy jednak bezwzglednie wylaczy¢ warstwy glin piaszczystych,
piaskow gliniastych (pakiet II i III) oraz nasypdéw niekontrolowanych i gleby.

- Do wykonania wszystkich nasypdéw nalezy uzy¢ piasku o granulacji minimum odpowiadajacej
piaskowi $redniemu lub grubszej granulacji. Nalezy pamigtaé o zachowaniu przy zaggszczaniu
wilgotnosci zblizonej do optymalnej (dla piasku $redniego okoto 13 %). Zageszczenia
dokonywa¢ warstwami o migzszo$ci nie wigkszej od 0,3 m.

Zalecane jest prowadzenie robot ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia robot
ziemnych nie przewiduje wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.

- Na podstawie badan i analizy geotechnicznej w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza si¢
wystepowanie ztozonych warunkow gruntowo wodnych a projektowany obiekt budowlany — sie¢
kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego -
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych).

I11. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawag Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. W
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz
Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w przypadku gdy
planowana inwestycja realizowana bg¢dzie w czasie dluzszym niz 30 dni lub gdy przy realizacji
zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikéw zachodzi potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.

Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nast¢pujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,
nazwe inwestora,
imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacijg.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
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Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych,

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spelnia¢ warunki podane w ogdlnych
przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot.
1.0. Informacje podstawowe
Zagrozenie p. poz
Zagrozenie p. poz. nie wystepuja.
BHP
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy re¢cznych pracach transportowych wraz z pozniejszymi
Zmianami.
7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.
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8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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Na etapie realizacji nalezy zachowa¢ warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 ” Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP, a w szczegdlnosci
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie,
normach i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztaltek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przej$¢ instruktaz ogdlny
przeprowadzony przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego
uprawniong przez pracodawce.

2.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy uwzglednic

W ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

W kanalizacji w pierwszej kolejnosci beda wykonywane sieci gldéwne oraz przepompownia

sciekdw. Rownoczesnie mozna wykonywaé odnogi kanalizacyjne. Wilaczenie przylaczy

kanalizacyjnych moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu przepompowni $ciekoéw 1 sieci gtownych

oraz po wykonaniu prob szczelnos$ci 1 przeptukaniu kanatow.

Kolejnos¢ realizacji robot powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wilaczania poszczegdlnych

elementow sktadowych kanalizacji do eksploatacji.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ budynki mieszkalne wraz z instalacjami i

urzadzeniami technicznymi, drogi dojazdowe, jezdnie ziemne.

2.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie robdt moze nastapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia

podziemnego: przewody kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz

nadziemnego: np. stupy energetyczne i oswietleniowe.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych W

trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

zagrozenie potracenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,

upadek pracownika z wysokosci,

zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodow kanalizacyjnych),

zagrozenie poparzeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych),

zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggéw gazowych).
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2.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robot powinien przej$¢ instruktaz ogolny
przeprowadzony przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego
uprawniong przez pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywanych robét.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegblnosci:
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach 1 innych miejscach dostepnych dla 0so6b nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w czerwone §wiatla ostrzegawcze.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé
balami. - Podczas zaggszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami.
Jezeli w zwiagzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce
to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Miegjsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest
wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o§wietlenie sztuczne.
Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynkéw bedzie utrudniony.
Nalezy o tym fakcie wczesniej powiadomi¢ mieszkancoéw i wilascicieli.
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe kladki piesze. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke¢ wysokosci 1,Im z poziomymi poprzeczkami na
wysokosci 0,6m. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokos$ci 1,1m ponad teren i ustawione
w odleglo$ci nie mniejszej niz Im  od krawedzi wykopu.

OPRACOWAL.:
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