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CZESC OPISOWA
Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
dla pompowni $ciekdéw sanitarnych w miejscowosci Satopy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Warunki przytgczenia do sieci elektrycznej 41771/2017/0D5/ZR10
1.3. Wizja lokalna dla potrzeb projektu.

1.4. Zagospodarowanie terenu pompowni

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.6. Warunki techniczne nr 37/0/KKZ/17.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania elektroenergetycznego dla pompowni

Sciekow sanitarnych w miejscowosci Sgtopy dz. nr 275/4.

3. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

3.1. Zasilanie elektryczne
Zasilanie elektroenergetyczne zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci wydanymi przez Enea Operator Rejon Dystrybuciji Opalenica.
Przedmiotem zasilania sg szafy sterowniczo zasilajgce dla pompowni bedaca
przedmiotem dostawy w komplecie z pompowniag.

Zasilanie pompowni przewiduje sie ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
Zlokalizowanego w granicy dziatki z dostepem od strony ulicy. Ztgcze kablowo-
pomiarowe ujete zostanie w projekcie przytgcza bedgcego w zakresie opracowania przez
Zaktad Energetyczny.

Zasilanie pompowni odbywac sie bedzie zalicznikowo ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
Ze ztgcza do szafy sterowniczo-zasilajgcej przewiduje sie wewnetrzng linie zasilajgca,
jako linie kablowg utozong w ziemi.

Szafka sterowniczo-zasilajgca wg warunkéw nr 37/0/KKZ/17 powinna spetnia¢ warunki

okreslone w pkt. I, ppkt.9.

Szafka powinna by¢ przystosowana do wspotpracy z agregatem pradotwérczym

stanowigcym zrédto zasilania rezerwowego.




Zatgczenie agregatu pradotwdérczego powinno nastgpi¢ po wystgpieniu dwéch warunkow:
- zanik napiecia zasilania podstawowego
- awaryjny poziom sciekdw sanitarnych (poziom okreslony w technologii).

Ukfad zatgczania agregatu powinien posiadac blokade elektryczng i mechaniczng

uniemozliwiajgcg podanie napiecia na siec elektroenergetyczna.

Do oswietlenia terenu pompowni przewidziano oprawe umieszczong na stupie

ocynkowanym h=4m. przewiduje sie oprawe typu LED ptaskg panelowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w ztgczu

kablowym przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe wartosci 50A.

3.2. Wskazniki elektroenergetyczne projektowanej inwestycji

Napiecie zasilania - Un =400/230V, 50Hz
Napiecia odbiornikéw elektrycznych - Uo =400/230V, 230V, 50Hz
Moc przytaczeniowa: - P =32,0kW

Moc zapotrzebowana: - Pz = 15,0kW

Moc rezerwowa: - Pr=15,0kW

3.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W swietle wymogow aktualnej normy ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym przewiduje sie poprzez zastosowanie:

- ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezposrednim),

- ochrony dodatkowej (ochrony przed dotykiem posrednim),

W ochronie dodatkowej przewiduje sie nastepujgce srodki ochronne :

- samoczynne wyfgczenie zasilania,

- pofgczenia wyrdwnawcze gtowne,
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