STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 045-001-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa rurociagu tlocznego $ciekéw wraz z przepompownia Sciekéw w Satopach
Obiekt: KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA

KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA

Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spétka z o. o.
ul. Targowa 8, 64-300 Nowy TomysI|



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 045-001-0002 KOBRA wer. 9.3
KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA
Budowa : Budowa rurociagu ttocznego sciekow wraz z przepompownig sciekow w Satopach
Nbiekt: KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA
Data : 25.06.2020 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN : Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
1.1 | ELEMENT : Roboty ziemne
1| Pozycja 3,595 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2 | Pozycja 611,150 | m3
Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)-przekopy, dokopy itd.
3| Pozycja 26,180 | m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu Ill) - w miejscu skrzyzowania z gazociagiem w/c DN300
4 | Pozycja 4108,070 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
5 | Pozycja 1977,250 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - naddatek z podsypki i obsypki
6 | Pozycja 18 030,870 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 9,00000 (2003,430 m3 * 9,00000 = 18 030,870 m3)
7| Pozycja 3606,174 |t
Optata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2018
kod 17 01 01; 17 05 04)
8| Pozycja 790,900 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka
9 | Pozycja 1152,200 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka)
10| Pozycja 12 223,000 | m2
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
11| Pozycja 4719,220 | m3
Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
12| Pozycja 4719,220 | m3
Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
13| Pozycja 17,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
14| Pozycja 17,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
15| Pozycja 18,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m
16 | Pozycja 18,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
1.2 | ELEMENT : Odwodnienie wykopow
17| Pozycja 800,000 | szt.
Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
18| Pozycja 400,000 | godz.
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworow 150-500 mm
1.3 | ELEMENT : Roboty montazowe
19| Pozycja 3595,000 | m
_ | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrzne 110mm B ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 045-001-0002 KOBRA wer. 9.3
KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA
STAN : 1. Kanalizacja sanitarna cinieniowa
ELEMENT : 1.3. Roboty montazowe
Data : 25.06.2020 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20 | Pozycja 14,000 | szt.
Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 110 mm
21| Pozycja 328,000 | zigcz.
Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110
mm
22 | Pozycja 18,000 | 200m -1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
23 | Pozycja 3595,000 | m
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego - tasma lokalizacyjna
24 | Pozycja 21,000 | m
Rury ochronne DN300 mm (L=7,0 m) oraz DN200 mm (L=14,0 m)
1.4 | ELEMENT : Komory + przepompownia
1.4.1 | ASORTYMENT : Roboty ziemne i umocnieniowe
25 | Pozycja 16,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteboko$¢ whicia do 8 m, grunt kat.
Il - przepompownia
26 | Pozycja 120,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteboko$¢ whicia do 6 m, grunt kat.
Il - komory
27 | Pozycja 339,000 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll
28 | Pozycja 15,900 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka
29 | Pozycja 21,200 | m2
Podbudowy betonowe gr.20 cm pod komory i przepompownie
30 | Pozycja 276,527 | m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
31| Pozycja 276,527 | m3
Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
32 | Pozycja 62,473 | m3
Rozplantowanie gruntu kat.lll o pow. 1 m3 wydobytej z wykopow
33 | Pozycja 16,000 | m
Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteboko$¢ whicia do 8 m, grunt
kat. Ill
34 | Pozycja 120,000 | m
Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteboko$¢ whicia do 6 m, grunt
kat. Ill
1.4.2| ASORTYMENT : Odwodnienie wykopow
35 | Pozycja 100,000 | szt.
Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
36 | Pozycja 248,000 | godz.
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworow 150-500 mm
1.4.3 | ASORTYMENT : Roboty montazowe
37 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa oraz montaz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z montazem wg specyfikacji zawartej w PT
38 | Pozycja zlozona 4,000 | kpl
Komora rewizyjna z odwodnieniem
39 | Pozycja zlozona 6,000 | kpl.
Komora rewizyjna z zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacej
1.4.4 | ASORTYMENT : Przytacze wodociagowe




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 045-001-0002 KOBRA wer. 9.3
KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA
STAN : 1. Kanalizacja sanitarna cinieniowa
ELEMENT : 1.4. Komory + przepompownia
Data : 25.06.2020 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.4.5| ASORTYMENT : Roboty ziemne
40 | Pozycja 0,004 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
41| Pozycja 1,408 | m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
42 | Pozycja 6,336 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
43 | Pozycja 77,440 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 10,00000 (7,744 m3 *10,00000 = 77,440 m3)
44 | Pozycja 7,744 | m3
Optata wysypiskowa
45 | Pozycja 0,968 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
46 | Pozycja 1,452 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka)
47 | Pozycja 5,324 |m3
Transport piasku samochodem samowytadowczym odlegto$¢ 10 km
48 | Pozycja 5,324 |m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
49 | Pozycja 5,324 |m3
Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
50 | Pozycja 5,000 | m
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
1.4.6 | ASORTYMENT : Roboty montazowe
51| Pozycja 4,400 |m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach
52 | Pozycja 1,000 | kpl.
Nawiertki na istniejacych rurociagach o sr. zewn. 110 mm
53 | Pozycja 1,000 | kpl.
Zasuwy z obudowa montowane na rurociggach PE
54 | Pozycja 1,000 | szt.
Hydranty ogrodowe z tacznikiem do wezy o $r.32 mm
55 | Pozycja 0,022 | 200m -1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
56 | Pozycja 0,022 | 0dc.200m
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm
57 | Pozycja 0,022 | 0dc.200m
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
1.4.7 | ASORTYMENT : Ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni przepompowni
58 | Pozycja 83,600 | m2
Mechaniczne wykonanie koryta
59 | Pozycja 83,600 | m2
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
60 | Pozycja 83,600 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
61| Pozycja 34,250 | m
Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotow | ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 045-001-0002 KOBRA wer. 9.3
KANALIZACJA CISNIENIOWA Z PRZEPOMPOWNIA
STAN : 1. Kanalizacja sanitarna cinieniowa
ELEMENT : 1.4. Komory + przepompownia
Data : 25.06.2020 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

62 | Pozycja 1,000 | kpl.
Wrota wysokosci 2.4 m z blachy w ramach z katownikow, szeroko$¢ wrét 4 m na gotowych stupkach

1.5| ELEMENT : Pozostate koszty

63 | Pozycja 1,000 | kpl
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy

64 | Pozycja 1,000 | kpl
Nadzor PGNiG nad wykonaniem prac przy gazociagu w/c DN300

65 | Pozycja 1,000 | kpl
Badanie zageszczenia gruntu

66 | Pozycja 1,000 | kpl
Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach

67 | Pozycja 1,000 | kpl
Zezwolenie na zajecie pasa drogi (uzyskanie pozwolenia i optata za zajecie pasa)

68 | Pozycja 1,000 | kpl
Oznakowanie i o$wietlenie miejsca robot

69 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie pomiaréw elektrycznych instalacji elektrycznej przepompowni

- Koniec wydruku ---




