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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

~Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”

2. Cel i zakres opracowania
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz poprawa stanu

nawierzchni.
2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw

bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnej nr 000259F w m. Osiecko
2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w gminie

Bledzew, obreb Osiecko na dziatce ewidencyjnej nr 214/1.
2.4. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu ~ 15.12.2021r.

3. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firmg

Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz Piotr Klepczynski
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470

ze zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.

2016 poz. 124,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdbtowych

warunkéw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu

drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311) wraz z

zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzénie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlfowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Ochrona pieszych - Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego - Krajowa Rada

Bezpieczernstwa Ruchu Drogowego - Gdarisk, Krakéw, Warszawa 2014,
e Wizja lokalna.
o Mapa w skali 1:500




4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4.1. Stan istniejacy

Droga gminna nr O00259F przebiega od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1295F
(relacji Lubniewice - Bledzew) do korica dziatki nr 214/1 - obreb Osiecko (granica z
terenem lesnym). Istniejacy pas drogowy ma od 14.0m do 92m szerokosci. Istniejacy
obiekt drogowy ma nawierzchnie asfaltowa na odcinku od km 0+820 do km 0+955 o
szerokoSci ok. 4.0m. Na dalszym odcinku droga ma nawierzchnie z brukowca o szerokoséci

ok. 4.0 wzdtuz drogi wykonany jest sciek z brukowca z wpustami ulicznymi.

Druga cze$¢ drogi gminnej (prowadzgca do kosSciota) ma nawierzchnie z azurowych
plyt betonowych o szeroko$ci ok. 3.0m. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sa zjazdy
indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, utwardzone z kruszywa
naturalnego oraz gruntowe. Na przedmiotowym odcinku wystepuje gtéwnie zabudowa

jednorodzinna o charakterze wiejskim.

Droga gminna stanowi dojazd do posesji prywatnych oraz do kosciota i leéniczéwki.
Przy drodze zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Drogg poruszajg sie
pojazdy osobowe, rolnicze oraz pojazdy ciezarowe wywozace drzewo z lasu. Na drodze
panuje niewielki ruch samochodowy - KR 1-2. Z uwagi na brak chodnikéw, piesi

poruszajq sie jezdnig z brukowca lub poboczem co stwarza zagrozenie potraceniem.

W obrebie skrzyzowania z droga powiatowa zlokalizowany jest przystanek
komunikacji publicznej. Brak jest zatoki autobusowej, odpowiedniego oznakowania
poziomego, pionowego oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu. Samochody parkuja w
miejscach ograniczajgcych widoczno$¢ i blokujacych przejazd. Ukiad drogowy wymaga

gruntownej przebudowy oraz dostosowania do warunkow technicznych.
4.2. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury

technicznej:

- kanalizacja deszczowa kd500

- sie¢ wodociagowa,

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- kablowa sieC teletechniczna,

- napowietrzna siec teletechniczna,

- oSwietlenie uliczne,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 000259F
sktadajacej sie z 3 odcinkdw:
1) odcinek 1 - od km 0+000 do km 0+955 w ramach, ktérej zaprojektowano:




wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokosci — 5.0m — dfugos$ci 955m,

wykonanie wyniesionych skrzyzowar - 3szt.,

wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych — 1szt. (km

wykonanie stanowisk postojowych - 10szt. (w tym 9 stanowisk o
wymiarach 2.5x5,0m oraz 1 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3.6x5.0m,
- wykonanie zatoki autobusowej o szeroko$ci 3.0m — 1szt.,
- wykonanie chodnikow:
e o0 szerokosci 1.5m - od km 0+120 do km 0+394 — str. lewa (274.0m),
e 0 szerokosci 1.5m - od km 04386 do km 0+793 - str. prawa (407.0m),
e 0 szerokosci 1.5m - do km 0+714 do km 0+733 - str. lewa (19.0m),
e 0 szerokosci 2.0m - do km 0+798 do km 0+950 - str. prawa (152.0m),
e o0 szerokosci 1.5m — od km 04864 do km 0+890 ~ str. lewa (26.0m),
e 0 szerokosci 2.0m - od km 0+890 do km 0+918 - str. lewa (28.0m),
e 0 szerokosci 1.5m — od km 0+918 do km 0+955 - str. lewa (37.0m),

wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,

wykonanie przejs$¢ dla pieszych - 4szt.,
- wykonanie wpustéw kanalizacji deszczowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego:
e od km 04000 do km 0+116 - str. lewa (116.0m)
e od km 0+000 do km 0+790 - str. prawa (790.0m)
2) odcinek 2 - od km 0+000 do km 0+288 w ramach, ktdrej zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci - 3.5 wraz z wymaganymi
poszerzeniami - dtugoSci 288m,
- wykonanie chodnika o szerokosci 1.5m - od km 0+258 do km 0+285 - str. prawa
(27.0m)
- wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego:
e od km 0+000 do km 0+276 - str. lewa (276.0m),
e odkm 0+000 do km 0+119 - str. prawa (119.0m).
3) odcinek 3 - od km 0+000 do km 0+060 w ramach, ktérej zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci - 4.5 wraz z wymaganymi
poszerzeniami — diugo$¢ 60.0m,
- wykonanie zjazddéw indywidualnych z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego
o odkm 0+016 do km 0+060 - str. lewa (44.0m),
e od km 04016 do km 0+060 - str, prawa (44.0m).




5. Parametry techniczne
Odcinek 1 - od km 0+000 do km 0+955

- klasa drogi — D (dojazdowa) — jednopasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu — KR1,

- predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 5.0m

- szerokosé¢ pasa ruchu - 2x2.50m

- spadek poprzeczny jezdni - 2%

- nos$nosé — 100kN/o$

chodnik - szerokos¢. 1.5-2.0m, spadek 2%

stanowiska postojowe

1

- stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych — wym. 2.5x5.0m — 9szt.
- stanowiska postojowe dla 0sob niepetnosprawnych — wym. 3.6x5.0m — 1szt.
zatoka autobusowa

- szerokos¢ - 3.0m

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania - 20m

- wyokraglenie krawedzi jezdni - R=30m
- skos wjazdowy - 1:8

- skas wyjazdowy - 1:4

Odcinek 2 - od km 0+000 do km 0+288

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 3.5-4.5m

- szerokos¢ pasa ruchu — 3.5m
- spadek poprzeczny jezdni - 2%

- nosnosé¢ - 100kN/os

Odcinek 3 - od kmm 0+000 do km 0+060

- klasa drogi — D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa
- kategoria ruchu - KR1,

- predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 3.5-4.5m

- szeroko$¢ pasa ruchu - 3.5m

- spadek poprzeczny jezdni - 2%




- nosnos$é¢ — 100kN/os

zjazdy

- skos 1,5:1.5

- promien wyokraglajacy - R=3.0m
- spadek podtuzny - <5%

6. Oznakowanie

6.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku wystepuje nastepujgce oznakowanie pionowe w obrebie skrzyZowania
z drogq powiatowg nr 1295F:
e znak A-7 (przeznaczony do likwidacji)

e znak D-15 (przeznaczony do likwidacji)
6.2. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowa drogi zaprojektowano nastepujace oznakowanie pionowe:

Odcinek 1 - strona prawa (zgodnie z kilometazem):

- km 0+000 - znak D-43 (poczatek strefy ograniczonej predkosci),

- km 04090 - znak A-11a z tabliczkg T-1 (20m) - (przed zjazdem wniesionym),

- km 0+150 - znak D-1 (przed skrzyzowaniem z droga gminna),

- km 0+175 - znak A-7 (na wlocie drogi gminnej),

- km 0+385 — znak D-6 (przed przejSciem dla pieszych),

- km 0+363 — znak A-11a z tabliczka T-1 (20m) - (przed wyniesionym przejéciem dla pieszych),
- KM 0+560 - znak D-1 (przed skrzyzowaniem z drogg gminna),

- km 0+590 - znak A-11a z tabliczkg T-1 (20m) - (przed skrzyZowaniem wniesionym),

- km 0+713 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych),

-.km 0+770 - znak D-1 (przed skrzyzowaniem z drogq gminna),

- km 0+820 - znak D-15 (przystanek autobusowy),

- km 0+840 - znak A-11la z tabliczkg T-1 (20m) - (przed skrzyZowaniem wniesionym),

- km 0+865 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych),

- km 0+935 — znak D-6 (przed przejéciem dla pieszych), B-40 (koniec strefy ograniczonej predkosci),
- km 0+942 - znak A-7 (przed skrzyzowaniem z droga powiatowg)

Odcinek 1 - strona lewa (zgodnie z kilometazem):

- km 0+955 - znak B-43 (poczatek strefy ograniczonej predkosci), D-1

- km 0+940 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych),

- km 0+920 - znaki D-18 (parking),

- km 0+905 - znaki A-11a z tabliczka T-1 (20m) - (przed skrzyZzowaniem wniesionym),

- km 0+888 - znaki D-18 (parking),

- km 0+869 ~ znak D-6 (przed przejéciem dla pieszych),

- km 0+720 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych),

- km 0+660 - znak D-1 (przed skrzyzowaniem z droga gminnag),

- km 0+643 — znaki B-22, A-11a z tabliczka T-1 (20m) - (przed skrzyZzowaniem wniesionym),
- km 0+423 - znak A-11a z tabliczka T-1 (20m) - (przed wyniesionym przej$ciem dla pieszych),
- km 0+390 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych),




- km 0+203 - znak D-1 (przed skrzy?owaniem z droga gminng),
- km 0+132 - znak A-11a z tabliczka T-1 (20m) - (przed zjazdem wniesionym),
- km 04000 - znak B-44 (koniec strefy ograniczonej predkosci),

Odcinek 2 - strona prawa (zgodnie z kilometazem):

- km 0+280 - znak A-7 (przed skrzyzowaniem wniesionym)

Odcinek 2 - strona prawa (zgodnie z kilometazem):

- km 04010 - znak A-7 (przed skrzyzowaniem wniesionym)

Odcinek 3 - strona prawa (zgodnie z kilometazem):

- km 04004 - znak D-6 (przed przej$ciem dla pieszych)
- km 0+057 - znak B-44 (koniec strefy ograniczonej predkosci),

Odcinek 3 - strona lewa (zgodnie z kilometazem):

- km 0+008 - znak A-7 (przed skrzyzowaniem)
- km 0+015 - znak D-6 (przed przejsciem dla pieszych)
- km 04057 ~ znak B-43 (poczatek strefy ograniczonej predkosci),

Na drodze gminnej nalezy zastosowal znaki wielkoéci matej — M, folia generacji II.
Jedynie znaki A-7 nalezy zastosowad wielkosci $redniej — S, folia generacji II.

6.3. Istniejace oznakowanie poziome
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje istniejace oznakowanie poziome.
6.4. Projektowane oznakowanie poziome

W zwigzku z przebudowa drogi zaprojektowano nastepujace oznakowanie poziome:
- linie P-25 (na wlotach skrzyzowarn wyniesionych)
- linie P-10 (na przejsciach dla pieszych)
- znak P-24 (stanowiska dla oséb niepetnosprawnych) - 1szt,

o Stanowiska postojowe dla niepefnosprawnych

Stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy wykonaé w kolorze niebieskim oraz oznakowad

zZnakiem P-24.
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Przyktad poprawnie wykonanego oznakowania stanowiska dla

0s6b niepetnosprawnych.




Do rozdzielenia stanowisk
postojowych nalezy uzy¢ kostki
betonowej koloru szarego
(Holland, Euro) i wymalowacd linie
P-18

Skrzyzowania wyniesione oraz wyniesione przejscie dla pieszych nalezy oznakowaé liniami P-25

zgodnie z zataczonymi schematami

>4,0

AP,

Przyktad oznakowania przejscia dla pieszych na
progu zwalniajgcym. Wymiary progow
zwalniajgcych zgodnie z projektem wykonawczym
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Wymiary linii P-25

0,05+ 0,20

- _ |
-y

= J
w 0,12 0,20
=

W/w linie i symbole nalezy wykonaé w technologii cienkowarstwowej. Do oznakowania
cienkowarstwowego stosuje sie farby rozpuszczalnikowe, wodorozciericzalne | chemoutwardzalne

nakfadane na mokro.
6.5. Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6.6. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6.6.1. SkrzyZzowania wyniesione

W celu ograniczenia predkosci pojazdow zastosowano skrzyZzowania wyniesione z progami
najazdowymi. Najazdy o szerokosci 1.5m nalezy wykonac z kostki petnej typu Behaton w celu

umozliwienia wykonania oznakowania poziomego (linie P-25).

Przyktad wyniesionego skrzyzowania z przej$ciem dla pieszych

I 1

SKRZYZOWANIE \gYNlESIONE
RZUT Z GORY
SKALA 1:250
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6.6.2. Wyniesione przejscia dla pieszych

W celu ograniczenia predkosci pojazdéw zastosowano wyniesione przejscia dla pieszych.

Konstrukcja analogiczna jak na wyniesionych skrzyzowaniach.

Przyktad oznakowania wyniesionego przejscia dla

pieszych

AR
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P-10
prog
zwalniajacy
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6.6.3. Oswietlenie uliczne

W ramach inwestycji w celu uzupetnienia istniejacego oswietlenia drogowego zaprojektowano
uzupefniajace oswietlenie lampami solarnymi typu LED z turbing wiatrowg (5szt.) o wysokoéci 6.0m.
Lokalizacje o$wietlenia przedstawiono na planie sytuacyjnym. Stupy o$wietleniowe nalezy ustawié w
odlegtosci 1.0m od krawedzi jezdni lub kraweznika.

Parametry techniczne:

a) stup ocynkowany ogniowo, stozkowy spetniajacy normy:

Zdolny do przenoszenia obciazen ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej pod montaz systemu lampy solarnej
w I strefie wiatrowej do wysokosci 300m n. p. m

b) fundament prefabrykowany F200 V43 M30, certyfikowany, spetniajacy norme PN-EN 14991:2010

c) oprawa oswietleniowa drogowa LED 50W, temp. barwowa ( ok. 4500 - 5000K)

Stopieri ochrony nie gorszy niz IP65. temperatura pracy oprawy od -30C do +50C. wspéfczynnik
mocy: >0.98, skuteczno$¢ swietlna LED: 100-140 Im / W. Oprawa wyposazona w mozliwosé
sterowania natezeniem os$wietlenia.
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d) panele fotowoltaiczne - Moc paneli: 2 x 260W = 520W 24V, wysokiej wydajnosci
polikrystaliczny Iub monokrystaliczny modut PV klasy A, hartowane szklo solarne (grubos¢ 3,2
mm), pokryte antyrefleksyjna warstwq, posiadajgce certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 2859-1. Nie dopuszcza sie zastosowania jednego panelu o wiekszej mocy zamiast
dwdach.

e) Akumulatory zelowy 2x150AH 12V, NPG do instalacji solarnych, z mozliwosciq zwiekszenia
pojemnosci akumulatoréw wydtuzajac jednoczesnie autonomie pracy catego zestawu,)

f) Kontroler solarny 24V 20A, $wiatfo jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
stopieri ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odfgczenie
zasilanego obcigzenia

g) konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych.

h) wysiegnik do montazu oprawy o$wietleniowej stalowy, obustronnie cynkowany, dtugos¢ min. 1,30
m max.1,50 m, mozliwo$¢ obrotu wokdt pionowej osi stupa - masztu po zamontowaniu oprawy
os$wietleniowej na wysiegniku i stupie.

i) Generator wiatrowy 300 W

Przykiad lampy solarnej z turbina wiatrowg

7. Zakres robét

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakdw,
- ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdw.

13



Wykonanie oznakowania poziomego w tym:

- 0znakowanie prowadzonych robdét,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podfoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Wykonanie oswietlenia w tym:

- Odtworzenie punktéw lokalizacji,

- Wykonanie wykopu.

- Ustawienie, zasypanie fundamentu prefabrykowanego wraz z zageszczeniem
- Ustawienie stupa i montaz sfupa,

- Zamontowanie wysiegnika,

- Zamontowanie i ustawienie paneli fotowoltaicznych,

- Zamontowanie akumulatora,

- Zamontowanie kontrolera,

- Zamontowanie oprawy,

- Zamontowanie turbiny,

- Ogledziny instalacji,

- Sprawdzenie stanu pofaczert w puszkach i tgcznikach,

- Oznakowanie numeryczne stupa,

- Podkrzesanie gatezi sqsiadujacych drzew kolidujacych z rozsytem $wiatta oprawy,
- Sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oéwietlenia,

- Sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- Konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

8. Ustawienie oznakowania pionowego

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z ustaleniami
projektowymi. Szczegbfowe wymagania dotyczace robdt podano w Szczegélowej Specyfikacii

Technicznej.

. 0,50+2,00 _
| kraweinik
| T 74 AU N N —
i |
'
: jozdnia | chodrik
| ol

Rys. 1 Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni na ulicy
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min.0,50_

!

‘ pobocze

jezdnia

Rys. 2 Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni na drodze

/\

min. 2,20

e

Rys. 3 Wysokos¢ umieszczania znakéw kategorii A, B, C, D, F, G

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowad i ustawiaé zgodnie z

zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzeri

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2015 poz. 1314)

— opracowanie jest dostepne u Zarzgdcy drogi

9. Uwagi ogélne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykonac zgodnie z planiem sytuacyjnym.
Prace zwigzane z realizacjq niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

~ Opracowat
Ig ;

mgr inz. Piotr K/epczyﬁski

mgrinz. Piotr Klepe
Uprawnienia budowlane (|
bez ograniczeri v s jalnog

WAR/0105/; ’00D/08
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AYA'Y,

<y 31 Bledzew, dnia 20.07.2020 r.

GMIBNY BRLEDZEW

Znak sprawy: RG.BL.4511.4.2020

Pracownia Projektowa ROADWAY
ul. Wojska Polskiego 23, Jenin
66-450 Bogdaniec

Dotyczy: zaopiniowania projektu stalej organizacii ruchu drogowego.

W odpowiedzi na wniosek zlozony dnia 20.07.2020 1., na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 t., poz. 784),

opiniuj¢ z uwagami — lokalizacja oéwietlenia
(zgodnie z oznaczeniem na zatgcznikach graficznych),
projekt stalej organizacji ruchu drogowego zwiazanego z przebudows drogi gminnej
nr 000259F w m. Osiecko na dzialce o nr ewid. 214/1, w terminie do 15.12.2021 r.

Zalaczniki — Projekt stalej organizaciji ruchu z 06.2020 r.

Otrzymuja: )

1. Adresat W U‘tlkl Cj‘l\”IH\TY

o Malgorzgft Musialowska

i







STAROSTWO POWIATOWE Miedzyrzecz, dnia 31 lipca 2020 r.
w Miedzyrzecz
ul. Przemystowa 2
66 — 300 Migdzyrzecz
KD.7121.1.11.2020.AD
Pracownia Projektowa ROADWAY
ul. Wojska Polskiego 23, Jenin

66-450 Bogdaniec

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) w zwigzku z § 6 ust. 11 § 8 ust. 2 pkt 1
lit. ,,b” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. — w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 lipca 2020 r. — jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych

i gminnych Powiatu Migdzyrzeckiego

zatwierdzam

projekt stalej zmiany organizacji ruchu w celu realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 000259F w m. Osiecko” - zgodnie z przedlozonym projektem oraz po

wprowadzeniu uwag do projektu wskazanych w opinii Gminy Bledzew.

Zatwierdzenie stale. Termin, w ktéorym najpdzniej powinna zosta¢ wprowadzona

zatwierdzona organizacja ruchu mija 15 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. — w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784) zobowigzuj¢
do zawiadomienia:

1) organu zarzgdzajacego ruchem na ww, drodze (tj. Starosty Miedzyrzeckiego),

2) Komendanta Powiatowego Policji w Mi¢dzyrzeczu,

3) organu zarzadzajacego drogg gming (tj. Wéjta Gminy Bledzew)




o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, przynajmniej na 7 dni przed dniem

rozpoczecia prac z tym zwigzanych.

W przypadku braku powiadomienia o ustawieniu oznakowania — tut. organ powiadomi

wnioskodawce o utracie waznoSci zatwierdzenia.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Migdzyrzeczu jest Starosta
Miedzyrzecki majacy swojg siedzibe w Migdzyrzeczu przy ul. Przemyslowej 2. Administrator wyznaczyl Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé za pomocg poczty elektronicznej: iod@powiat-miedzyrzeczki.pl.
Szczegblowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych moze Pani/Pan uzyskaé pod adresem www.bip. powiat-
miedzyrzecki.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowigzku prawnego. Przystuguje Pani/Panu
z zastrzezeniem przepisow RODO: prawa dostgpu do swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Do wiadomosci:

1/ Komenda Powiatowa Policji w Miedzyrzeczu
Wydzial Ruchu Drogowego
ul. Pigciu Swietych Braci Miedzyrzeckich 1
66 — 300 Miedzyrzecz

2/ Urzgd Gminy w Bledzewie
ul. KoSciuszki 16
66-300 Miedzyrzecz

3/ a/a.

tel.: 95 742-84-37fax.: 95 742-84-36
e-mail: a.darmograj@powiat-miedzyrzecki.pl
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