






P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Statystyka odcinków
od  02.07.2020  do  08.07.2020

 Średnica : 500/500 

Wysokość/Szerokość ZdjęcieDł.inspMat.UlicaDolna studniaGórna studniaDataL.p.

1 2020-07-02 D1 D2 AG m59,30 500 500/ 3

2 2020-07-07 D2 D3 AG m63,00 500 500/ 7

4 2020-07-07 D3 D4 AG m48,90 500 500/ 4

5 2020-07-07 D4 D5 AG m54,50 500 500/ 8

6 2020-07-07 D5 D6 AG m90,60 500 500/ 6

7 2020-07-07 D6 D7 AG m56,50 500 500/ 2

8 2020-07-07 D7 D8 AG m61,40 500 500/ 5

9 2020-07-07 D8 D9 AG m31,90 500 500/ 4

10 2020-07-08 D9 D10 AG m63,50 500 500/ 4

11 2020-07-08 D10 D11 AG m82,70 500 500/ 3

12 2020-07-08 D11 D12 AG m59,20 500 500/ 4

13 2020-07-08 D12 D13 AG m42,90 500 500/ 4

14 2020-07-08 D13 D14 AG m47,70 500 500/ 2

15 2020-07-08 D14 WYLOT AG m49,40 500 500/ 2

58

58

Odcinków 14

Stacji

Zdjęć

Liczba Suma długości Odcinków

Inspekcji

Podsumowanie : 500/500

811,50

811,50

Szt

Szt

Szt

m

m

14

Podsumowanie całości : 

Liczba Suma długościOdcinków

Stacji

Zdjęć

Odcinków

Inspekcji58

58

811,50

811,50

Szt

Szt

Szt

m

m

Statystyka odcinka 1Wydruk z dnia  2020-07-08



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D1 D2 1D1

D2 2020-07-02W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:07:53

00:07:53

59,30 m

59,30 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00074 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

13,80010 00:07:53 C Pos: 3- 9; Infiltracja, płynący BBF

59,30011 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D1 D2 1D1

D2 2020-07-02W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

59,30 m

59,30 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

449 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D2

D1 1

2020-07-02

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD1 D2

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 074

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 010

Wideo

13,80

00:07:53

Wideo:  9

3 - 9 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D2

D1 1

2020-07-02

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD1 D2

Kier. inspekcji

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 011

Wideo

59,30

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D1 D2

1

D1

D2

59,30

59,30 2020-07-02

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D2 D3 2D2

D3 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:01:12

00:05:01

63,00 m

63,00 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00073 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

7,40013 00:01:12 C Pos: 3- 9; Infiltracja, płynący BBF

9,80014 00:01:41 A Pos: 12- 11; Wadliwe połączenie, umiejscowienie połączenia jest 
nieprawidłowe 

BAH

10,40015 00:02:16 Grunt widoczny przez wadę BAO

45,80070 00:03:23 A Pos: 10- 9; Wadliwe połączenie, umiejscowienie połączenia jest 
nieprawidłowe 

BAH

52,70071 00:04:04 A Pos: 1- 5; Wadliwe połączenie, umiejscowienie połączenia jest 
nieprawidłowe 

BAH

63,00072 00:05:01 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D2 D3 2D2

D3 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

63,00 m

63,00 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

477 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3

D2 2

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD2 D3

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 073

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 013

Wideo

7,40

00:01:12

Wideo:  9

3 - 9 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3

D2 2

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD2 D3

Kier. inspekcji

Wadliwe połączenie, umiejscowienie 
połączenia jest nieprawidłowe 

Foto 014

Wideo

9,80

00:01:41

Wideo:  9

12 - 11 

BAH A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Grunt widoczny przez wadę 

Foto 015

Wideo

10,40

00:02:16

Wideo:  9

BAO  

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3

D2 2

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD2 D3

Kier. inspekcji

Wadliwe połączenie, umiejscowienie 
połączenia jest nieprawidłowe 

Foto 070

Wideo

45,80

00:03:23

Wideo:  9

10 - 9 

BAH A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Wadliwe połączenie, umiejscowienie 
połączenia jest nieprawidłowe 

Foto 071

Wideo

52,70

00:04:04

Wideo:  9

1 - 5 

BAH A 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3

D2 2

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD2 D3

Kier. inspekcji

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 072

Wideo

63,00

00:05:01

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D2 D3

2

D2

D3

63,00

63,00 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3 D4 4D3

D4 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:00:02

00:00:44

48,90 m

48,90 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00017 00:00:02 A Pos: 12; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

2,60018 00:00:22 C Pos: 3- 5; Infiltracja, płynący BBF

3,90019 00:00:44 C Pos: 3; Infiltracja, płynący BBF

48,90021 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D3 D4 4D3

D4 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

48,90 m

48,90 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

370 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D4

D3 4

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD3 D4

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 017

Wideo

0,00

00:00:02

Wideo:  9

12 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 018

Wideo

2,60

00:00:22

Wideo:  9

3 - 5 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D4

D3 4

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD3 D4

Kier. inspekcji

Infiltracja, płynący 

Foto 019

Wideo

3,90

00:00:44

Wideo:  9

3 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 021

Wideo

48,90

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D3 D4

4

D3

D4

48,90

48,90 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D4 D5 5D4

D5 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:00:47

00:06:01

54,50 m

54,50 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00075 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

7,30022 00:00:47 B Pos: 2- 3; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 1% 

BBA

10,70023 00:01:14 C Pos: 2- 3; Korzenie, złożona masa korzeni, Red.  przekr. poprzecznego = 
5% 

BBA

27,90024 00:02:47 C Pos: 4- 7; Infiltracja, płynący BBF

29,40025 00:03:08 B Pos: 2- 3; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 5% 

BBA

39,20026 00:04:04 C Pos: 7- 8; Infiltracja, płynący BBF

43,10027 00:04:56 A Pos: 9- 10; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 100mm, 
Szerokość = 100mm 

ABCA

54,50028 00:06:01 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D4 D5 5D4

D5 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

54,50 m

54,50 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

412 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5

D4 5

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD4 D5

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 075

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 1% 

Foto 022

Wideo

7,30

00:00:47

Wideo:  9

2 - 3 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5

D4 5

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD4 D5

Kier. inspekcji

Korzenie, złożona masa korzeni, Red.  
przekr. poprzecznego = 5% 

Foto 023

Wideo

10,70

00:01:14

Wideo:  9

2 - 3 

BBA C 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 024

Wideo

27,90

00:02:47

Wideo:  9

4 - 7 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5

D4 5

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD4 D5

Kier. inspekcji

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 5% 

Foto 025

Wideo

29,40

00:03:08

Wideo:  9

2 - 3 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 026

Wideo

39,20

00:04:04

Wideo:  9

7 - 8 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5

D4 5

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD4 D5

Kier. inspekcji

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 100mm, Szerokość = 
100mm 

Foto 027

Wideo

43,10

00:04:56

Wideo:  9

9 - 10 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 028

Wideo

54,50

00:06:01

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D4 D5

5

D4

D5

54,50

54,50 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5 D6 6D5

D6 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:00:31

00:07:20

90,60 m

90,60 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,10032 A Pos: 3; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

1,40033 C Pos: 2- 6; Infiltracja, płynący BBF

2,70034 C Pos: 3- 8; Infiltracja, płynący BBF

6,50029 00:00:31 B Pos: 3- 4; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 2% 

BBA

82,20030 00:06:17 Grunt widoczny przez wadę BAO

90,60031 00:07:20 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D5 D6 6D5

D6 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

90,60 m

90,60 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

686 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D6

D5 6

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD5 D6

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 032

Wideo

0,10

Wideo:  9

3 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Infiltracja, płynący 

Foto 033

Wideo

1,40

Wideo:  9

2 - 6 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D6

D5 6

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD5 D6

Kier. inspekcji

Infiltracja, płynący 

Foto 034

Wideo

2,70

Wideo:  9

3 - 8 

BBF C 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 2% 

Foto 029

Wideo

6,50

00:00:31

Wideo:  9

3 - 4 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D6

D5 6

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD5 D6

Kier. inspekcji

Grunt widoczny przez wadę 

Foto 030

Wideo

82,20

00:06:17

Wideo:  9

BAO  

Odleglosc

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 031

Wideo

90,60

00:07:20

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D5 D6

6

D5

D6

90,60

90,60 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D6  D7 7D6

D7 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo

56,50 m

56,50 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00035 A Pos: 3; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

56,50036 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D6  D7 7D6

D7 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

56,50 m

56,50 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

Miejscowosc

428 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D7

D6 7

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD6  D7

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 035

Wideo

0,00

3 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 036

Wideo

56,50

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D6  D7

7

D6

D7

56,50

56,50 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D7 D8 8D7

D8 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:00:19

00:04:01

61,40 m

61,40 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00037 A Pos: 3; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

1,00038 B Pos: 7- 9; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 5% 

BBA

2,20039 00:00:19 B Pos: 2- 4; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 5% 

BBA

42,80069 A Pos: 11- 1; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 150mm, 
Szerokość = 150mm 

ABCA

61,40068 00:04:01 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D7 D8 8D7

D8 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

61,40 m

61,40 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

465 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D8

D7 8

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD7 D8

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 037

Wideo

0,00

Wideo:  9

3 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 5% 

Foto 038

Wideo

1,00

Wideo:  9

7 - 9 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D8

D7 8

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD7 D8

Kier. inspekcji

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 5% 

Foto 039

Wideo

2,20

00:00:19

Wideo:  9

2 - 4 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 150mm, Szerokość = 
150mm 

Foto 069

Wideo

42,80

Wideo:  9

11 - 1 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D8

D7 8

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD7 D8

Kier. inspekcji

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 068

Wideo

61,40

00:04:01

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D7 D8

8

D7

D8

61,40

61,40 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D8 D9 9D8

D9 2020-07-07W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:00:53

00:03:05

31,90 m

31,90 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00042 A Pos: 11; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

16,70043 00:00:53 B Pos: 2- 4; Korzenie, niezależne drobne korzenie, Red.  przekr. 
poprzecznego = 15% 

BBA

17,60044 00:01:21 A Pos: 1- 2; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 100mm, 
Szerokość = 100mm; \

ABCA

31,90045 00:03:05 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D8 D9 9D8

D9 2020-07-07W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

31,90 m

31,90 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

241 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D9

D8 9

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD8 D9

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 042

Wideo

0,00

Wideo:  9

11 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Korzenie, niezależne drobne korzenie, 
Red.  przekr. poprzecznego = 15% 

Foto 043

Wideo

16,70

00:00:53

Wideo:  9

2 - 4 

BBA B 

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D9

D8 9

2020-07-07

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD8 D9

Kier. inspekcji

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 100mm, Szerokość = 
100mm; \

Foto 044

Wideo

17,60

00:01:21

Wideo:  9

1 - 2 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 045

Wideo

31,90

00:03:05

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D8 D9

9

D8

D9

31,90

31,90 2020-07-07

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D9 D10 10D9

D10 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:02:03

00:05:00

63,50 m

63,50 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00049 A Pos: 12; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

29,50050 00:02:03 A Pos: 1- 2; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 100mm, 
Szerokość = 100mm 

ABCA

35,00051 00:02:42 A Pos: 11- 1; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 100mm, 
Szerokość = 100mm 

ABCA

63,50052 00:05:00 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D9 D10 10D9

D10 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

63,50 m

63,50 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

481 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D10

D9 10

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD9 D10

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 049

Wideo

0,00

Wideo:  9

12 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 100mm, Szerokość = 
100mm 

Foto 050

Wideo

29,50

00:02:03

Wideo:  9

1 - 2 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D10

D9 10

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD9 D10

Kier. inspekcji

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 100mm, Szerokość = 
100mm 

Foto 051

Wideo

35,00

00:02:42

Wideo:  9

11 - 1 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 052

Wideo

63,50

00:05:00

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D9 D10

10

D9

D10

63,50

63,50 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D10 D11 11D10

D11 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:02:17

00:05:30

82,70 m

82,70 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00053 A Pos: 11; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

0,00054 00:02:17 A Pos: 1- 2; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 80mm, 
Szerokość = 80mm 

ABCA

82,70055 00:05:30 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D10 D11 11D10

D11 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

82,70 m

82,70 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

626 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D11

D10 11

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD10 D11

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 053

Wideo

0,00

Wideo:  9

11 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 80mm, Szerokość = 80mm 

Foto 054

Wideo

0,00

00:02:17

Wideo:  9

1 - 2 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D11

D10 11

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD10 D11

Kier. inspekcji

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 055

Wideo

82,70

00:05:30

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D10 D11

11

D10

D11

82,70

82,70 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D11 D12 12D11

D12 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:01:07

00:04:34

59,20 m

59,20 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00056 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

14,00057 00:01:07 A Pos: 2- 3; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 150mm, 
Szerokość = 150mm 

ABCA

50,00058 00:03:20 A Pos: 1- 3; Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte, Wysokość = 100mm, 
Szerokość = 100mm 

BBCA

59,20059 00:04:34 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D11 D12 12D11

D12 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

59,20 m

59,20 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

448 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D12

D11 12

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD11 D12

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 056

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 150mm, Szerokość = 
150mm 

Foto 057

Wideo

14,00

00:01:07

Wideo:  9

2 - 3 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D12

D11 12

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD11 D12

Kier. inspekcji

Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte, 
Wysokość = 100mm, Szerokość = 
100mm 

Foto 058

Wideo

50,00

00:03:20

Wideo:  9

1 - 3 

BCA A B

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 059

Wideo

59,20

00:04:34

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D11 D12

12

D11

D12

59,20

59,20 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D12 D13 13D12

D13 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:01:28

00:03:43

42,90 m

42,90 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00060 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

18,30061 00:01:28 Uwaga ogólna; BETONBDB

27,40062 00:02:27 A Pos: 1- 3; Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, Wysokość = 150mm, 
Szerokość = 150mm 

ABCA

42,90063 00:03:43 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D12 D13 13D12

D13 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

42,90 m

42,90 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

325 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D13

D12 13

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD12 D13

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 060

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Uwaga ogólna; BETON

Foto 061

Wideo

18,30

00:01:28

Wideo:  9

BDB  

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D13

D12 13

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD12 D13

Kier. inspekcji

Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 
Wysokość = 150mm, Szerokość = 
150mm 

Foto 062

Wideo

27,40

00:02:27

Wideo:  9

1 - 3 

BCA A A

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 063

Wideo

42,90

00:03:43

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D12 D13

13

D12

D13

42,90

42,90 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D13 D14 14D13

D14 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:03:14

00:03:14

47,70 m

47,70 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00064 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

47,70065 00:03:14 A Węzeł końcowy, studzienka włazowa BCE



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D13 D14 14D13

D14 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

47,70 m

47,70 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

361 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D14

D13 14

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD13 D14

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 064

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Węzeł końcowy, studzienka włazowa 

Foto 065

Wideo

47,70

00:03:14

Wideo:  9

BCE A 

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D13 D14

14

D13

D14

47,70

47,70 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D14 WYLOT 15D14

WYLOT 2020-07-08W dół

Opis odcinka

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Dolna studzienka

Górna  studzienka

Kier. inspekcji

Wideo 9

00:03:24

00:03:24

49,40 m

49,40 m

500 mm

500 mm

Rodzaj profili

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Mat. wykladziny

Komentarz

Foto medium

Pogoda Brak opadów

Kołowy

Wideo medium

Beton

Oczyszczony przed inspekcjąCzyszczenie

OSIECKO

Typ wykladziny Powłoka naniesiona podczas produkcji

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewód/kolektor

Polozenie

Zlecenie

Nazwa kanaliza

Foto danych

Nr. ref. zlecenie

Odnosnik/odsylacz pracy

Temperatura

Pomiary przeply.

Pozio. pkt odnie.

Znaczenie strate.

Przepływ został częściowo zablkowany

Rutynowa inspekcja stanu

Temp. jest powyżej zamarzania

Inspekcja zdalnie sterowaną kamerę TV

Beton

Wideo pocz.

Wideo kon.

Miejscowosc

Ulica

Rejon

Rok budowy

Podst. insp.

Metoda insp. Rodzaj kanalu 

Material

Dl. odcinka 

Dl. inspecji

Dl. rury

Wysokosc

Szerokosc 

Operator

Zlecenie

Uwaga

OdlegloscWideoFoto G Stan Z Opis

0,00066 A Pos: 1; Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa BCD

49,40067 00:03:24 Uwaga ogólna; WYLOTBDB



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

D14 WYLOT 15D14

WYLOT 2020-07-08W dół

Odcinek Górna  studzienka Nr inspekcji

Data insp.Dolna studzienkaKier. inspekcji

Komentarz

OSIECKO

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Beton

Wideo

Kołowy

500 mm

500 mm

49,40 m

49,40 m

Pozio. pkt odnie.

Profil

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Dl. rury

Szerokosc

Wysokosc

Material

Rodzaj kanalu 

Ulica

9 Miejscowosc

374 Przedstawianie w kierunku badania 1Skala 1/ Str. grafiki



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

WYLOT

D14 15

2020-07-08

Foto-raport odcinka

Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowych

Miejscowosc/Ulic

Rozmiar

OSIECKO

500 / 500

W dół

Odcinek

Data insp.

Nr inspekcji

Rodzaj kanalu

Dolna studzienka

Górna  studzienkaD14 WYLOT

Kier. inspekcji

Rodzaj węzła początkowego, studzienka 
włazowa 

Foto 066

Wideo

0,00

Wideo:  9

1 

BCD A 

Odleglosc

Polozenie

Stan

Uwaga ogólna; WYLOT

Foto 067

Wideo

49,40

00:03:24

Wideo:  9

BDB  

Odleglosc

Stan



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

78-611 SZWECJA

604-302-944

D14 WYLOT

15

D14

WYLOT

49,40

49,40 2020-07-08

Grafika spadków

 m

 m

Odcinek

Dl. inspecji

Dl. odcinka 

Górna  studzienka

Dolna studzienka

Kier. inspekcji

Rodzaj kanalu

Nr inspekcji

Data insp.Przewód/kole. zaproje. do ścieków deszczowyc

W dół


