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|- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszenia robdt branzy drogowej dla inwestycji

pt: “Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz poprawa stanu
nawierzchni na drodze gminnej nr 000259F w m. Osiecko.
Zakres inwestycji:
- przebudowa drogi gminnej nr 000259F na odcinku od km 04000 do km 0+955 -
szerokos$ci 5.0m wraz z niezbednymi poszerzeniami,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku nr 000259F od km 04000 do km 0+288 -
szerokos$ci 3.5m wraz z niezbednymi poszerzeniami,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku nr 000259F od km 04000 do km 0+060 -
szerokos$ci 4.5m wraz z niezbednymi poszerzeniami,
- budowa chodnika na odcinku od km 04120 do km 04294 - str. lewa,
- budowa chodnika na odcinku od km 04386 do km 0+950 - str. prawa,
- budowa chodnika na odcinku od km 0+714 do km 04733 - str. lewa,
- budowa chodnika na odcinku od km 0+864 do km 04955 - str. lewa,
- budowa stanowisk postojowy - 10szt.,
- budowa zatoki autobusowej - 1szt.,
- przebudowa skrzyzowan - 4szt. (w tym 3 wyniesionych z kostki betonowej),
- wykonanie przejs¢ dla pieszych — 4szt. (w tym 2 w obrebie skrzyzowan wyniesionych),
- przebudowa kanalizacji deszczowej — przebudowa wpustdw,
- przebudowa zjazddw indywidualnych,
Zakres robot
- rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej,
- rozbiodrka istniejacej nawierzchni z brukowca,
- rozbiodrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych,
- rozbiorka istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej
- zdjecie humusu - ziemi urodzajnej,
- roboty ziemne - wykopy,
- montaz rur ostonowych,
- korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
- wykonanie wzmocnienia podfoza z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni w-wy wigzacej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie skrzyzowan wyniesionych z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej,
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- wykonanie utwardzonej nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej,

- ustawienie kraweznikow betonowych (jezdnia),

- ustawienie opornikdéw betonowych (zjazdy),

- ustawienie obrzezy betonowych (chodniki),

- wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa tamanego,

humusowanie z obsianiem mieszankag traw.
Zakres inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym i na projekcie

zagospodarowania terenu.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, powiecie miedzyrzeckim,
gminie Bledzew we wsi Osiecko. Droga gminna nr 000259F przebiega zlokalizowana jest

w pasie drogowym - dz. ewid. nr 214/1 - obreb Osiecko.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) z pézn. zm.,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2020 poz. 293 pézn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzeha 24a/7,
60-287 Poznan,

e Uzgodnienia i decyzje,
e Wizja lokalna,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Ustalenia z inwestorem.



5. Warunki gruntowo - wodne

5.1. Warunki gruntowe

Na potrzeby opracowania wykonano opinie geotechniczng opracowang przez Firme
GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzech 24a/7, 60-287 Poznan w marcu 2020r.

Na podstawie wykonanych 5 odwiertow do gtebokosci 2-3m stwierdzono, ze w
przypowierzchniowych partiach terenu zalega nasyp niekontrolowany, zbudowany z
piasku drobnego, piasku drobnego préchnicznego, humusu, namutu piaszczystego, pytu
piaszczystego, zwiru, gruzu ceglanego i zuzla, ktérego migzszo$¢ miesci sie w granicach
0,55 - 2,20 m. Pod 10cm warstwg asfaltu znajduje sie 25 cm warstwa bruku. Ponizej
zalega nasyp niekontrolowany, ktérego migzszos$¢ wynosi 26 cm oraz grunt rodzimy

Grunty zalegajace bezposrednio pod projektowang konstrukcjaq nawierzchni

zaliczono do gruntéw niewysadzinowych i watpliwych.

5.2. Warunki wodne
Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych utwordw niespoistych,
wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych i piaskéw pylastych oraz stabo
przepuszczalnych pytdw piaszczystych i piaskéw gliniastych.
Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci do 1.6-1.95m

ponizej terenu - przyjeto warunki wodne przecietne.

5.3. Grupa nosnosci
Na podstawie wykonanych badan, otrzymanych wynikow, warunkow gruntowych oraz

wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza jako G2.

6. Stan istniejacy

Droga gminna nr 000259F przebiega od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1295F
(relacji Lubniewice - Bledzew) do konca dziatki nr 214/1 - obreb Osiecko (granica z
terenem lesnym). Istniejacy pas drogowy ma od 14.0m do 92m szerokosci. Istniejacy
obiekt drogowy ma nawierzchnie asfaltowa na odcinku od km 04820 do km 04955 o
szerokoséci ok. 4.0m. Na dalszym odcinku droga ma nawierzchnie z brukowca o
szerokosci ok. 4.0 wzdtuz drogi wykonany jest $ciek z brukowca z wpustami ulicznymi.

Druga czes$¢ drogi gminnej (prowadzaca do kosciota) ma nawierzchnie z azurowych
ptyt betonowych o szerokosci ok. 3.0m. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sg zjazdy
indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, utwardzone z kruszywa
naturalnego oraz gruntowe. Na przedmiotowym odcinku wystepuje gtdwnie zabudowa
jednorodzinna o charakterze wiejskim.

Nawierzchnia z brukowca nie spetnia warunkdéw technicznych pod wzgledem szerokosci
spadkow poprzecznych, szorstkosci oraz réwnosci. Piesi poruszajg sie jezdnig lub
poboczami gruntowymi, brak jest chodnikdw oraz separacji ruchu pieszego i
samochodowego. Z uwagi na ruch pojazdow rolniczych i le$nych (wywodzka drewna)
nawierzchnia ulega ciggtej degradacji z uwagi na brak wystarczajacej nosnosci.

W obrebie skrzyzowania z droga powiatowg zlokalizowany jest przystanek komunikacji

publicznej. Brak jest zatoki autobusowej, odpowiedniego oznakowania poziomego,
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pionowego oraz elementdéw bezpieczenstwa ruchu. Samochody parkujg w miejscach
ograniczajgcych widocznos$¢ i blokujacych przejazd. Uktad drogowy wymaga gruntownej
przebudowy oraz dostosowania do warunkow technicznych.

Istniejgcy system odwodnienia jest niedrozny. Wpusty sq zamulone a odwodnienie w
okresie nawalnych deszczy nieskuteczne. Tworzg sie lokalne zastoiska wody, ktore
powodujg dalsza degradacje istniejgcej nawierzchni i utrudniajg komunikacje pisza.
Odwonienie drogi wymaga wymiany istniejgcych wpustow deszczowych oraz udroznienia
kanalizacji deszczowej na catym odcinku.

Po obu stronach gtéwnego odcinka drogi zlokalizowane sig drzewa lisciaste. Na dziatce
przylegajacej do pasa drogowego (dz. ewid nr 54) zlokalizowany jest ogrodzony zbiornik
retencyjny.

W _pasie drogi gminnej zlokalizowane sg_nastepujgce urzgdzenia infrastruktury

technicznej:
- kanalizacja deszczowa kd500

- sie¢ wodociggowa,
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

kablowa siec¢ teletechniczna,

napowietrzna sie¢ teletechniczna,
- oswietlenie uliczne,

Inwentaryzacja fotograficzna

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa utozona na brukowcu

Istniejgca nawierzchnia z brukowca Istniejgce wpusty deszczowe




Istniejgca nawierzchnia drogi z ptyt

betonowych prowadzaca do kosciota

Istniejgce utwardzone zjazdy do posesji




7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 000259F
sktadajacej sie z 3 odcinkow:
1) odcinek 1 - od km 0+000 do km 0+955 w ramach, ktorej zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokosci - 5.0m - dtugosci 955m,

- wykonanie wyniesionych skrzyzowan - 3szt.,

- wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych - 1szt. (km

wykonanie stanowisk postojowych - 10szt. (w tym 9 stanowisk o wymiarach
2.5x5,0m oraz 1 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m,

- wykonanie zatoki autobusowej o szerokosci 3.0m - 1szt.,

wykonanie chodnikow:

e 0 szerokosci 1.5m - od km 0+120 do km 0+394 - str. lewa (274.0m),

e 0 szerokosci 1.5m - od km 0+386 do km 0+793 - str. prawa (407.0m),

e 0 szerokosci 1.5m - do km 0+714 do km 0+733 - str. lewa (19.0m),
do km 04798 do km 04950 - str. prawa (152.0m),
od km 04864 do km 04890 - str. lewa (26.0m),
od km 04890 do km 04918 - str. lewa (28.0m),
od km 04918 do km 04955 - str. lewa (37.0m),

- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,

e 0 szerokosci 2.0m

e 0 szerokosci 1.5m

e 0 szerokosci 2.0m

e 0 szerokosci 1.5m

- wykonanie przejs¢ dla pieszych - 4szt.,
- wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego:
e od km 04000 do km 0+116 - str. lewa (116.0m)
e od km 04000 do km 0+790 - str. prawa (790.0m)
2) odcinek 2 - od km 0+000 do km 0+288 w ramach, ktdrej zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci - 3.5 wraz z wymaganymi
poszerzeniami — dtugosci 288m,
- wykonanie chodnika o szerokosci 1.5m - od km 0+258 do km 0+285 - str. prawa
(27.0m)
- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego:
e od km 04000 do km 0+276 - str. lewa (276.0m),
e od km 04000 do km 0+119 - str. prawa (119.0m).
3) odcinek 3 - od km 0+000 do km 0+060 w ramach, ktérej zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci - 4.5 wraz z wymaganymi
poszerzeniami — dtugos¢ 60.0m,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa naturalnego
e odkm 04016 do km 0+060 - str. lewa (44.0m),
¢ od km 04016 do km 0+060 - str. prawa (44.0m).



8. Parametry techniczne
Odcinek 1 - od km 04+000 do km 04955

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

szeroko$c¢ jezdni — 5.0m

szerokos$¢ pasa ruchu — 2x2.50m

spadek poprzeczny jezdni - 2%

nosnos¢ — 100kN/os

chodnik — szeroko$¢. 1.5-2.0m, spadek 2%

stanowiska postojowe

- stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych — wym. 2.5x5.0m - 9szt.
- stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych - wym. 3.6x5.0m - 1szt.

zatoka autobusowa

szerokosc¢ - 3.0m

dtugos¢ krawedzi zatrzymania - 20m

wyokraglenie krawedzi jezdni - R=30m

skos wjazdowy - 1:8

skas wyjazdowy - 1:4

Odcinek 2 - od km 0+000 do km 0+288

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 3.5-4.5m

szerokos$¢ pasa ruchu — 3.5m

spadek poprzeczny jezdni - 2%

nosnos¢ — 100kN/o$

Odcinek 3 - od km 0+000 do km 0+060

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,
- predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 3.5-4.5m

szeroko$¢ pasa ruchu — 3.5m

- spadek poprzeczny jezdni - 2%

- nosnos¢ - 100kN/os$

zjazdy

- skos 1.5:1.5

- promien wyokraglajacy - R=3.0m
- spadek podtuzny - <5%



Wykaz zjazdow

odl. od

km strona |szerokos¢ osi spadek
0+008.9| prawa 4.0 7.04 2%
0+172.0| prawa 4.5 5.39 2%
0+181.7| prawa 4.0 5.91 2%
0+395.5| prawa 35 7.50 2%
0+436.0| prawa 3.5 7.53 2%
0+467.6| prawa 3.5 7.52 2%
0+525.9| prawa 35 7.50 2%
0+565.9| prawa 3.5 7.57 2%
0+593.9| prawa 35 7.56 2%
0+616.4| prawa 3.5 7.55 2%
0+649.2 | prawa 35 7.55 2%
0+662.9| prawa 35 7.53 2%
0+678.2| prawa 3.5 7.49 2%
0+733.7| prawa 35 7.48 2%
0+766.7 | prawa 3.5 7.32 2%
0+859.5| prawa 4.5 4.50 2%
Odcinek 1 0+912.0| prawa 3.5 5.57 2%
0+944.7| prawa 3.5 3.24 2%
0+118.1| lewa 4.0 6.90 2%
0+146.9| lewa 4.0 7.13 2%
0+174.1| lewa 4.0 7.05 2%
0+197.5| lewa 4.0 7.04 2%
0+256.1| lewa 4.0 6.22 2%
0+292.3| lewa 4.0 7.90 2%
0+338.8| lewa 4.0 10.31 2%
0+394.0| lewa 4.0 12.79 2%
0+427.8| lewa 4.0 12.97 2%
0+461.3| lewa 4.0 13.32 2%
0+517.2| lewa 4.0 8.87 2%
0+542.3| lewa 4.0 7.5 2%
0+590.9| Ilewa 4.0 7.47 2%
0+653.1| lewa 4.0 8.57 2%
0+742.8| lewa 35 9.25 2%
0+807.8| lewa 35 5.25 2%
0+057.3| prawa 35 5.87 2%
0+122.2| prawa 35 4.75 2%
0+179.9| prawa 4.0 3.82 2%
0+280.3| prawa 3.0 11.2 2%
Odcinek2 | 0+057.3| lewa 3.5 9.7 2%
0+151.9| lewa 35 4.22 2%
0+178.4| lewa 4.0 2.72 2%
0+214.8| lewa 4.8 4.84 2%
0+261.9| lewa 4.0 7.71 2%
0+012.7| prawa 4.0 11.6 2%
Odcinek 3 | 0+053.0| prawa 4.0 4.22 2%
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9. Konstrukcja nawierzchni
9.1. Odcinek 1 - od km 0+000 do km 0+955
e w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC11S - 4cm
e w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC16W - 5cm

e w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31.5mm
- 20cm

e grunt stabilizowany cementem - Rm 2.5MPa - 15cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,
9.2. Odcinek 2 - od km 0+000 do km 0+288

e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu EKO-Behaton/Behaton (kolor grafitowy) -
8cm

e podsypka cem.-piask. 1:4 - 5cm

e w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31.5mm
- 20cm

e grunt stabilizowany cementem - Rm 2.5MPa - 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,

9.3. Odcinek 3 - od km 0+000 do km 0+060
e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu Starobruk (kolor grafitowy) - 8cm
e podsypka cem.-piask. 1:4 - 5cm

e w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31.5mm
- 20cm

e grunt stabilizowany cementem - Rm 2.5MPa - 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,

9.4. Skrzyzowania wyniesione
e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu Starobruk (kolor grafitowy) gr. 8cm
e podsypka cem.-piaskowej 1:4 - gr. 5cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e grunt stabilizowany cementem - Rm 2.5MPa - 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

9.5, Zatoka autobusowa

e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu starobruk (kostka, kolor grafitowy) gr.
8cm

e podsypka cem.-piaskowej 1:4 - gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e grunt stabilizowany cementem - Rm 2.5MPa - 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

9.6. Stanowiska postojowe
e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu Starobruk (kolor grafitowy) gr. 8cm
e podsypka cem.-piaskowej 1:4 - gr. 5cm
11



e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,
9.7. Zjazdy

Z uwagi na bardzo szeroki pas drogowy (od 14m do 92m) w uzgodnieniu z
Inwestorem zaprojektowano zjazdy o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na
odcinku 5.0m od przeciecia z krawedzig jezdni drogi gminnej, na pozostatym odcinku
zaprojektowano utwardzenie zjazdow kruszywem naturalnym.

Konstrukcja zajazdow na odcinku 5.0m od krawedzi jezdni drogi gminnej

e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu Starobruk (kolor grafitowy) gr. 8cm
e podsypka cem.-piaskowej 1:4 - gr. 5cm

e w-wa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31.5mm
- 20cm

e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe,

Konstrukcja zjazdu na odcinku na odcinku od km 0+005 do granicy dziatki

e kruszywo naturalne 0/3.15mm - gr. 10cm (gdérna warstwa zamknieta grysem 2-

4mm lub zwirem ptukanym 2-8mm gr. 1-2cm)

Lokalizacje zjazddéw uzgodniono oraz podczas konsultacji spotecznych z mieszkancami.

9.8. Chodniki
e w-wa Scieralna - kostka betonowa typu Starobruk (kolor barwy jesieni) gr. 6cm
e podsypka cem.-piaskowej 1:4 - gr. 5cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 15cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

Lokalizacje chodnikéw uzgodniono podczas konsultacji spotecznych z mieszkancami.

9.9. Pobocza
Pobocza nalezy wykonac¢ o szerokosci 0.75m z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm

Lokalizacja poboczy zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojami normalnymi.

9.10. Elementy prefabrykowane
Do wykonania jezdni, skrzyzowan oraz zjazddéw nalezy zastosowaé krawezniki
betonowe 15x30x100cm oraz najazdowe 15x22x100cm z tawg betonowa z oporem z
betonu C12/15. Do zamkniecia nawierzchni zjazdéw nalezy zastosowac¢ oporniki
betonowe 12x25x100cm z tawg betonowa z oporem z betonu C12/15. Do zamkniecia
nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm na podsypce
cem.-piask 1:4.

tawy nalezy wykonywac w deskowaniu lub szalunkach, co zapewni odpowiedni ksztatt

i trwatos¢ elementdéw wykonywanych na budowie. Ksztatt taw okreslono na przekrojach

normalnych.
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10. Odwodnienie

Na odcinku nr 1 odwodnienie bedzie obywato sie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych w kierunku wpustéw deszczowych z odprowadzeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej DN 500mm. Na odcinku nr 2 zaprojektowano nawierzchnie z
kostki betonowej typu Eko-Behaton wypetnionej zwirem ptukanym 2-8mm, umozliwiajgca
odprowadzenie czeséci wod opadowych poprzez nawierzchnie do gruntu, nadmiar wody
zostanie zagospodarowany za pomoca spadkdw poprzecznych i podtuznych w pasie
drogowym oraz odprowadzony do kanalizacji deszczowej. Na odcinku nr 3 wody opadowe
zostang wody opadowe zostang zagospodarowane zakresie pasa drogowego w terenach

zielonych.

11. Przekréj podtuzny

Niwelete drég gminnych dostosowano do istniejacego terenu i statych punktow
terenowych takich jak skrzyzowania oraz zjazdy. Spadki podtuzne na poszczegdlnych
odcinkach wynosza:

odcinek 1 - od 0.39% do 1.30%,

odcinek 2 - od 3.00% do 7.00%,

odcinek 3 - od 0.50% do 2.00%.

12. Rury ostonowe
Rury ostonowe nalezy wykonac na istniejgcej kablowej sieci elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej. Nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne PEHD DN110mm.

lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

13. Regulacja wysokosciowa studni i zaworéow

W zwigzku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wszystkie studnie i zawory
infrastruktury podziemnej zlokalizowane w nawierzchni jezdni, terendw zielnych nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Roboty zwigzane z regulacjg

studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- D-01.02.01a. Przed przystgpieniem do robot

Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia z zarzadcami wszystkich sieci

zlokalizowanych w pasie drogowym terminu rozpoczecia robdt, sposobu prowadzenia

robdt, rodzaju sprzetu oraz postepowania w przypadku awarii.

14. Roboty ziemne

UWAGA: Podczas wykonywania roboét ziemnych oraz nawierzchniowych zachowaé
szczegllng ostroznos¢ w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, ewentualne prace
w _poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie.

11. Wymagania ogélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi,
w koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokos$ciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przekrojami

podtuznymi, planem sytuacyjnym i przekrojami normalnymi.
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Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg_pisemnej zgody Projektanta.

Na podstawie przekazanej dokumentacji wytyczy¢ geodezyjnie obiekt drogowy w terenie.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do robdt zwigzanych z rozbidrkami istniejacych nawierzchni. Miejsce
sktadowania przydatnych materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (kostka kamienna, brukowiec,
ptyty betonowe, nieuszkodzone krawezniki itp.) Materiat nieprzydatny z rozbidrki nalezy z
utylizowac. Drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanymi elementami drogowymi nalezy wycigg,
korzenie drzew i krzewdw usung¢ a doty zasypac i zagesci¢. Nastepnie mozna przystgpi¢ do robét
ziemnych. Wykonawca powinien pobra¢ z os$rodka geodezji aktualng mape =zasadniczg i
zweryfikowac lokalizacje istniejacych sieci. Kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne
przechodzace w poprzek drogi zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi. Nastepnie mozna
przystapi¢ do korytowania na wymaganej szerokosci pod jezdnie, chodniki i zjazdy. Po wytyczeniu
skrzyzowan i zjazdow nalezy przystapi¢ do osadzania kraweznikéw ograniczajacych jezdnie,
opornikdw przy zjazdach oraz obrzezy chodnikowych. Krawezniki oraz oporniki osadza¢ na tawie z
betonu C12/15 w szalunkach w celu uzyskania wtasciwego ksztattu tawy betonowej oraz
zageszczenia mieszanki. Obrzeza chodnikowe osadzac na podsypce cem.piask. 1:4.

Istniejgce podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ zgodnie z ST D-04.01.01.

Na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem. Po uzyskaniu parametréw zgodnych z ST-D 04.05.01 mozna
przystapi¢ do wykonywania podbudowy z kruszywa tamanego. Na powierzchni podbudowy z
kruszywa nalezy wykonac¢ badania nosnosci podbudowy (ptyta VSS) i uzyskaé nosnosc¢ E2>130MPa.
Na tak przygotowanej podbudowie mozna przystapi¢ do skropienia emulsjg bitumiczna zgodnie z
ST-D 04.03.01 i uktadania warstw nawierzchni asfaltowej zgodnie z ST-D 05.03.05a i 05.03.05b
lub kostki brukowej zgodnie z ST-D 05.03.23a. W miejscach oznaczonych w dokumentacji nalezy
wykona¢ humusowanie z obsianiem mieszanka traw zgodnie z ST-D 06.01.01. Oznakowanie
pionowe i poziome nalezy wykonac¢ w oparciu o zatwierdzony projekt statej organizacji robot.

Wykonawca przed realizacja zadania powinien szczegdtowo poznaé sie z zapisami
specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg iloSciowo poza zakres
wyszczegdlniony w przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy a przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac
zgodnos$c¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
przystapi¢ do realizacji poszczegolnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie wykazac¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamietaé aby:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ geodezyjnie obiekt drogowy,

- dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

14



- przed przystapieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac sie
przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- prowadzi¢ dziennik budowy,

- bezwzglednie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajace zakryciu,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

- unikaé powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaicom ciqgty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowa¢ mieszkancow o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ z wtasciwym Zarzadca,

- chroni¢ istniejgcq roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidfowy recykling i odzysk materiatdw rozbiérkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerébki winne by¢ zutylizowane,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomié gestorow sieci o przebiegu prac,

oraz wykonac¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzadcow sieci.

Ja, nizej podpisany Piotr Klepczynski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WAM/0105/POOD/08 oraz aktualny wpis na liste cztonkdw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego - Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nr LBS/BD/0028/14 oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

~Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”.

jest zgodna z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzej.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczyriski
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