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podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm podsypka cem.-piask. 1:4 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0

beton C12/15
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granica pasa drogowego

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

typu starobruk, kolor grafitowy

kostka betonowa 

długość zjazdu

Adres:

Podpis

DROGOWA

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień SpecjalnośćImię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:

1:500

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

GMINA BLEDZEW

66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16

06.2020
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. ewid. nr 214/1

obręb Osiecko

gmina Bledzew

powiat międzyrzecki

mgr inż. Piotr Klepczyński

Projektant

WAM/0105/POOD/08 drogi

PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000259F W M. OSIECKO
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podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
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ława betonowa z oporem 
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szer. zmienna

8cm
5cm podsypka cem. - piask.

podbudowa z kruszywa łamanego  0/31.5mm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

na ławie bet. z oporem C12/15 
15x22x100cm

proj. krawężnik betonowy  

szerokość zmienna
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SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE

kostka betonowa typu starobruk (kolor grafitowy)

20cm

15cm grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa 

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1-1
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4cmw-wa ścieralna - beton asfaltowy AC11S

5cm

20cm

15cm

w-wa wiążąca - beton asfaltowy AC16W

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

w-wa podbudowy - kruszywo łamane 0/31.5mm stab. mech. (E2>130MPa)

grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa (E2>80MPa)
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obrzeże bet. 8x30x100cm

podsypka cem.-piask 1:4

mieszanką traw
humusowanie z obsianiem 10cm

0.75 zmienna

szer.
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krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

oznakjowanie poziome (linia P-25)

oznakjowanie poziome (linia P-25)

oznakjowanie poziome (linia P-10)

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm

krawężnik najazdowy  15x22x100cm
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obrzeże betonowe 8x30x100cm
opornik betonowy 12x25x100cm

krawężnik najazdowy  15x22x100cm 1
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opornik betonowy 12x25x100cm

2

opornik betonowy 12x25x100cm

górna warstwa zamknięta grysem 2-4mm lub żwirem płukanym śr. gr. 1-2cm
nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm
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