OPINIA TECHNICZNA
PROPOZYCIA NAPRAWY BEZWYKOPOWEJ

1. Opis stanu istniejgcego

Kanalizacja deszczowa poddana czyszczeniu i inspekcji TV znajduje sie w drodze gminnej
usytuowane] na dziatce o numerze ewidencyjnym 214/1ii dziatce o numerze ewid. 228/2 w
miejscowosci Osiecko.

Kanalizacja deszczowa na catym odcinku od studni D1 do wylotu do rowu zostata wykonana
z rur betonowych o Srednicy DN500. Caly odcinek kanalizacji zostat poddany czyszczeniu i
inspekcji TV

z ktorej zostaly przygotowane raporty z opisem miejsc inspekcji, odlegloécig oraz datg i
czasem wykonania, zapisem spadkdw chwilowych oraz lokalizacjg miejsc uszkodzen i
wykonaniem zdje¢ miejsc charakterystycznych.

Na podstawie wykonanych inspekcji TV kanalizacji deszczowej DNS0Q nalezy stwierdzi¢, ze
stan ogdiny kanatu pozwala zakwalifikowaé go do 1l stanu technicznego {wg wytycznych
ATV-M 127-2). W stanie tym istniejacy uktad przewdd-osrodek gruntowy zachowat zdolnos¢
do przenoszenia obcigzen. W tym stanie wystepujg niewielkie rysy podiuine (i inne
uszkodzenia) przy niewielkich deformacjach przekroju.

Stwierdzono wady kanalizacji deszczowe] w postaci: infiltracji, nieszczelnosci na
pofaczeniach rur, grunt przedostajacy sie do kanatu, korzenie utrudniajgce sptyw sciekdw,
wigczone nieprawidtowo przykanaliki.

2. Propozycja naprawy bezwykopowej

Kanalizacja deszczowa DN500 potoiona w miejscowosci Osiecko na calym skamerowanym
odcinku nadaje sie przeprowadzenia naprawy bezwykopowej w technologii rekawa
termoutwardzalnego.

W tym celu zalecane jest zastosowanie rekawa uszczelniajgcego/termoutwardzalnego —
wyktadziny

z widkien o strukturze filcowej, nasaczonej zywicami poliestrowymi w calym obwodzie
kanatu,

z zastosowaniem zewnetrznej membrany uszczelniajace] (tzw. prelinera). Po dalszej
analizie

w jednym lub dwoéch punktach nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ punktowych napraw
wykopowych ze wzgledu na znaczne przesuniecie rur na zigczach co moze utrudnié
instalacje i montaz rekawa na tym odcinku.

Rekaw uszczelniajacy/termoutwardzalny zapewni nastepujace wiasciwosci istniejacej
kanalizacji betonowej:

a) oddzieli wewnetrzng powierzchnie kanatu betonowego od Sciekdw;

b} uszczelni istniejacy kanat przed przesgczaniem wod gruntowych;

¢) uszczelni istniejagcy kanal przed przeciekami transportowanego medium przez
nieszczelnosci

w istniejgcym kanale {na potgczeniach rur, w miejscach pekniecia rur, poprzez dziury);

d) ustabilizuje i wzmocni konstrukcje istniejgcego rurociagy;
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e) pozwoli na uzyskanie zwiekszonej przepustowosci hydraulicznej;

f) zapewni dlugookresowa bezpieczng eksploatacje sieci\kanalizacyjnej ze wzgledu na
odpowiednig trwatoi¢ technologii tzn. nie mniej niz 50 lat;

g) przywréci wiasciwg konstrukcje;

h) usprawni funkcjonowanie systemu kanalizacji.

Rekaw - wyktadzina z widkien o strukturze filcowej, nasaczonej Zzywicami poliestrowymi w
catym obwodzie kanatu, z zastosowaniem zewnetrznej membrany uszczelniajgcej (tzw.
prelinera) powinien speiniaé nastepujace wymagania:
® nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat
obcych, korice rekawa powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,
o barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,
e modut sprezystosci kréotkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg. PN-EN 1SO178,
e grubos¢ nominalna rekawa:
DN500 -~ 13,5 mm
® sztywnoéé obwodowa krétkoterminowa S powinna byé nie mniejsza niz 2kN/m?
e maksymalne zmniejszenie érednicy przewodu po renowacji 7%
e odpornosc chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,
® odpornos$¢ chemiczna na wplyw zalegajgcych osadow,
e wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatuy,
e przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dlugosci
rownomiernego utwardzenia rekawa,
e szczelnoéd kanaty,
® zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego
przewodu udokumentowana obliczeniami,
e wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne do 0,1MPa ~ ze wzgledu na wystepujgce 4
spietrzenia w kanalizacji
® zapewnienie wiasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci jednorodnej
powierzchni kanatu, odksztatcenia, nieregularnosci wykladziny dopuszczalne sg w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. fuki, zmiany érednicy
naprawianego kanatu, wynikajgce z korozji, przesunie¢ na zigczach, peknieé
materiatu rodzimego, stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.,
® nasgczanie rekawa w warunkach fabrycznych, kontrolowanych,
e wyktadzina powinna legitymowal sie posiadaniem dokumentu Krajowej Oceny
Technicznej.

Do realizacji wymienionych prac nie nalezy stosowaé wyktadzin z innych materiatow {np.
wyktadzin z wibkna szklanego) o zbyt duzej sztywnosci z uwagi na moiliwos¢
wystapienia uszkodzent (peknieé) w pdiniejszym okresie eksploatacji, w zwigzku ze
zmianami wartoéci obcigzen dzialajgcych na konstrukcje kanalu w przekroju
poprzecznym oraz zmianami reologicznymi w osrodku gruntowym.

Dodatkowymi argumentami za zastosowaniem naprawy bezwykopowej za pomocy
wykfadziny
z wibkien o strukturze filcowej, nasaczonej zywicami poliestrowymi w catym obwodzie
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kanatu,
z zastosowaniem zewnetrznych membran uszczelniajgcych (tzw. prelineréw) jest
lokalizacja kanatu w sasiedztwie drzew — ktérych oddziatywanie wida¢ w postaci korzeni
w kanale, oraz szybkie tempo realizacji napraw bezwykopowych. Naprawy te nie
narusza statyki drzewostanu i ich systemdw korzeniowych. Naprawy te ze wzgledu na
szybkie tempo wykonania robot bezwykopowych powinny natomiast w znaczacy sposéb
skrocié¢ czas robét budowlanych

w pordownaniu do robdt wykopowych i skroci¢ czas oddziatywania robét budowlanych
na zycie mieszkaficow.

P.H.U. Transport
Piotr Skrodzki
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P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Statystyka odcinkow
od 02.07.2020 do 08.07.2020
Srednica : 500/500
L.p. Data Gorna studnia  Dolna studnia  Ulica Mat. Dl.insp Wysokos¢/Szerokos¢é Zdjecie
1 2020-07-02 D1 D2 AG 59,30 m 500 / 500 3
2 2020-07-07 D2 D3 AG 63,00 m 500 / 500 7
4 2020-07-07 D3 D4 AG 48,90 m 500 / 500 4
5 2020-07-07 D4 D5 AG 54,50 m 500 / 500 8
6 2020-07-07 D5 D6 AG 90,60 m 500 / 500 6
7 2020-07-07 D6 D7 AG 56,50 m 500 / 500 2
8 2020-07-07 D7 D8 AG 61,40 m 500 / 500 5
9 2020-07-07 D8 D9 AG 31,90 m 500 / 500 4
10 2020-07-08 D9 D10 AG 63,50 m 500 / 500 4
11 2020-07-08 D10 D11 AG 82,70 m 500 / 500 3
12 2020-07-08 D11 D12 AG 59,20 m 500 / 500 4
13 2020-07-08 D12 D13 AG 42,90 m 500 / 500 4
14 2020-07-08 D13 D14 AG 47,70 m 500 / 500 2
15 2020-07-08 D14 WYLOT AG 49,40 m 500 / 500 2
Podsumowanie : 500/500
Liczba Odcinkéw 14 Szt Suma diugosci Odcinkéw 811,50 m
Stacji 58 Szt Inspekciji 811,50m
Zdjec¢ 58 Szt
Podsumowanie catosci :
Liczba Odcinkéw 14 Szt Suma diugosci Odcinkéw 811,50 m
Stacji 58 Szt Inspekciji 811,50 m
Zdjec¢ 58 Szt

Wydruk z dnia 2020-07-08

Statystyka odcinka 1




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944

Opis

odcinka

Odcinek D1 D2 Gorna studzienka D1 Nr inspekcji 1
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D2 Data insp. 2020-07-02
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO

Wideo pocz. 00:07:53 Rejon

Wideo kon. 00:07:53 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp.
Metoda insp.
Czyszczenie
Pogoda
Temperatura

Brak opadéw

Rutynowa inspekcja stanu
Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Oczyszczony przed inspekcjg

Temp. jest powyzej zamarzania

Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Grawitacyjny przewdd/kolektor
Beton
Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych

DI. odcinka 59,30 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 59,30 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
074 0,00 BCD A Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
010 | 00:07:53 13,80 BBF C Pos: 3- 9; Infiltracja, ptynacy
011 59,30 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D1 D2 Gorna studzienka D1 Nr inspekciji 1
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D2 Data insp. 2020-07-02
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 59,30 m Material Beton

DI. inspeciji 59,30 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 449 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D1

074 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa

010 00:07:53 | I_\ 13.80 BBFC Poz.: 3 - 9; Infiltracja, ptynacy

011 (5———59.30 BCEA  Wezet koricowy, studzienka wiazowa

D2



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D1 D2 Gorna studzienka D1 Nr inspekcji 1
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D2 Data insp. 2020-07-02
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 074
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 010
Wideo 00:07:53
Odleglosc 13,80
Stan BBF C
Polozenie 3-9

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D1 D2 Gorna studzienka D1 Nr inspekcji 1
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D2 Data insp. 2020-07-02
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 011
Wideo

Odleglosc 59,30
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD1
D1 D2 Dolna studzienka D2
DI. inspeciji 59,30 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 1
DI. odcinka 59,30 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-02
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D2 D3 Gorna studzienka D2 Nr inspekcji 2
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:01:12 Rejon
Wideo kon. 00:05:01 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp.
Metoda insp.
Czyszczenie

Rutynowa inspekcja stanu
Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu  Przewod/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowych
Oczyszczony przed inspekcja

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewdd/kolektor

Pogoda Brak opadéw Material Beton
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny Beton
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czesciowo zablkowany Typ wykladziny Powtoka naniesiona podczas produkcji
DI. odcinka 63,00 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 63,00 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc Stan Z Opis
073 0,00 BCD A Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
013 | 00:01:12 7,40 BBF C Pos: 3- 9; Infiltracja, ptynacy
014 | 00:01:41 9,80 BAH A Pos: 12- 11; Wadliwe potgczenie, umiejscowienie potaczenia jest
nieprawidtowe
015 | 00:02:16 10,40 BAO Grunt widoczny przez wade
070 | 00:03:23 45,80 BAH A Pos: 10- 9; Wadliwe potgczenie, umiejscowienie potgczenia jest
nieprawidtowe
071 00:04:04 52,70 BAH A Pos: 1- 5; Wadliwe potgczenie, umiejscowienie potaczenia jest
nieprawidtowe
072 | 00:05:01 63,00 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA
604-302-944

Odcinek D2 D3
Kier. inspekcji W dot

Grafika odcinka

Gorna studzienka D2 Nr inspekciji 2
Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07

Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO

Wysokosc 500 mm Ulica

Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 63,00 m Material Beton

DI. inspeciji 63,00 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 477 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

073 ﬁx 0.00 BCDA
L\ 740 BBFC

013 00:01:12
014 00:01:41
015 00:02:16
070 00:03:23
071 00:04:04

_

9.80 BAHA

1040 BAO

45.80 BAHA

: :_\52.70 BAHA

072 00:05:01 (5————63.00 BCEA

D3

Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa

Poz.: 3 - 9; Infiltracja, ptynacy

Poz.: 12 - 11; Wadliwe potaczenie, umiejscowienie
potaczenia jest nieprawidtowe

Grunt widoczny przez wade

Poz.: 10 - 9; Wadliwe potgczenie, umiejscowienie
potaczenia jest nieprawidiowe

Poz.: 1 - 5; Wadliwe potaczenie, umiejscowienie polaczenia
jest nieprawidtowe

Wezet koncowy, studzienka wtazowa
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PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D2 D3 Gorna studzienka D2 Nr inspekcji 2
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 073
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 013 4
Wideo 00:01:12
Odleglosc 7,40
Stan BBF C
Polozenie 3-9

N+ 023 %

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D2 D3 Gorna studzienka D2 Nr inspekcji 2
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wadliwe potgczenie, umiejscowienie
potaczenia jest nieprawidtowe

Foto 014
Wideo 00:01:41
Odleglosc 9,80
Stan BAH A
Polozenie 12 - 11

Wideo: 9

Grunt widoczny przez wade

Foto 015
Wideo 00:02:16
Odleglosc 10,40
Stan BAO

Wideo: 9

N+04.2%
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PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D2 D3 Gorna studzienka D2 Nr inspekcji 2
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wadliwe potgczenie, umiejscowienie
potaczenia jest nieprawidtowe

Foto 070
Wideo 00:03:23
Odleglosc 45,80
Stan BAH A
Polozenie 10-9
Wideo: 9

Wadliwe potgczenie, umiejscowienie
potaczenia jest nieprawidtowe

Foto 071
Wideo 00:04:04
Odleglosc 52,70
Stan BAH A
Polozenie 1-5

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D2 D3 Gorna studzienka D2 Nr inspekcji 2
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D3 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 072
Wideo 00:05:01
Odleglosc 63,00
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD2
D2 D3 Dolna studzienka D3
DI. inspeciji 63,00 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 2
DI. odcinka 63,00 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowsy [m]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D3 D4 Gorna studzienka D3 Nr inspekcji 4
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D4 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:00:02 Rejon
Wideo kon. 00:00:44 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 48,90 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 48,90 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
017 | 00:00:02 0,00 BCD A Pos: 12; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
018 | 00:00:22 2,60 BBF C Pos: 3- 5; Infiltracja, ptynacy
019 | 00:00:44 3,90 BBF C Pos: 3; Infiltracja, ptynacy
021 48,90 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D3 D4 Gorna studzienka D3 Nr inspekciji 4
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D4 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 48,90 m Material Beton

DI. inspeciji 48,90 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 370 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D3

017 00:00:02 t 0.00 BCDA Poz.: 12; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wiazowa

018 00:00:22 2.60 BBFC Poz.: 3 - 5; Infiltracja, ptynacy

019 00:00:44 | I—\ 390 BBFC Poz.: 3; Infiltracja, ptynacy

021 (5———48.90 BCEA  Wezet koncowy, studzienka wiazowa

D4



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D3 D4 Gorna studzienka D3 Nr inspekcji 4
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D4 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 017
Wideo 00:00:02
Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 12
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 018
Wideo 00:00:22
Odleglosc 2,60
Stan BBF C
Polozenie 3-5

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D3 D4 Gorna studzienka D3 Nr inspekcji 4
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D4 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO
Infiltracja, ptynacy

Foto 019
Wideo 00:00:44
Odleglosc 3,90
Stan BBF C
Polozenie 3
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 021
Wideo

Odleglosc 48,90
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECIJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD3
D3 D4 Dolna studzienka D4
DI. inspeciji 48,90 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 4
DI. odcinka 48,90 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
a0k
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekcji 5
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07

Wideo 9
Wideo pocz. 00:00:47
Wideo kon. 00:06:01

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania

Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

Miejscowosc OSIECKO
Rejon
Ulica

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie

Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Typ kanalizacji Grawitacyjny przewdd/kolektor

Material Beton

Mat. wykladziny Beton

Typ wykladziny Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 54,50 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 54,50 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
075 0,00 BCD A Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
022 | 00:00:47 7,30 BBA B Pos: 2- 3; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 1%
023 00:01:14 10,70 BBA C Pos: 2- 3; Korzenie, ztozona masa korzeni, Red. przekr. poprzecznego =
5%
024 | 00:02:47 27,90 BBF C Pos: 4- 7; Infiltracja, ptynacy
025 | 00:03:08 29,40 BBA B Pos: 2- 3; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 5%
026 | 00:04:04 39,20 BBF C Pos: 7- 8; Infiltracja, ptynacy
027 00:04:56 43,10 BCAA A Pos: 9- 10; Potaczenie, tgcznik, przytacze otwarte, Wysokos¢ = 100mm,
Szerokos¢ = 100mm
028 | 00:06:01 54,50 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekciji 5
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 54,50 m Material Beton
DI. inspeciji 54,50 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 412 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis
D4
075 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa
022 00:0047 7.30 BBAB Poz.: 2 - 3; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.
| | przekr. poprzecznego = 1%
023 00:01:14 | D 10.70 BBAC Poz.: 2 - 3; Korzenie, 2lozoha masa korzeni, Red. przekr.
poprzecznego = 5%
024 00:02:47 L\ 27.90 BBFC Poz.: 4 - 7; Infiltracja, ptynacy
025 00:03:08 | |—\ 29.40 BBAB Poz.: 2 - 3; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.
przekr. poprzecznego = 5%
026 00:04:04 | |_h“““‘* 39.20 BBFC Poz.: 7 - 8; Infiltracja, ptynacy
027 00:04:56 #———43.10 BCAAA Poz.: 9 - 10; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
|| Wysokosé = 100mm, Szerokosé = 100mm
028 00:06:01 @7 54.50 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D5



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekcji 5
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 075
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1

Wideo: 9

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,
Red. przekr. poprzecznego = 1%

Foto 022
Wideo 00:00:47
Odleglosc 7,30
Stan BBA B
Polozenie 2-3

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekcji 5
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Korzenie, ztozona masa korzeni, Red.
przekr. poprzecznego = 5%

Foto 023
Wideo 00:01:14
Odleglosc 10,70
Stan BBA C
Polozenie 2-3
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 024
Wideo 00:02:47
Odleglosc 27,90
Stan BBF C
Polozenie 4-7

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekcji 5
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,
Red. przekr. poprzecznego = 5%

Foto 025
Wideo 00:03:08
Odleglosc 29,40
Stan BBA B
Polozenie 2-3
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 026
Wideo 00:04:04
Odleglosc 39,20
Stan BBF C
Polozenie 7-8

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D4 D5 Gorna studzienka D4 Nr inspekcji 5
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D5 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 100mm, Szerokos$é =
100mm

Foto 027
Wideo 00:04:56
Odleglosc 43,10
Stan BCAAA
Polozenie 9-10
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 028
Wideo 00:06:01
Odleglosc 54,50
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD4
D4 D5 Dolna studzienka D5
DI. inspeciji 54,50 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 5
DI. odcinka 54,50 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
ch:L S
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D5 D6 Gorna studzienka D5 Nr inspekcji 6
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D6 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:00:31 Rejon
Wideo kon. 00:07:20 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 90,60 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 90,60 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
032 0,10 BCD A Pos: 3; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
033 1,40 BBF C Pos: 2- 6; Infiltracja, ptynacy
034 2,70 BBF C Pos: 3- 8; Infiltracja, ptynacy
029 | 00:00:31 6,50 BBA B Pos: 3- 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 2%
030 | 00:06:17 82,20 BAO Grunt widoczny przez wade
031 00:07:20 90,60 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D5 D6 Gorna studzienka D5 Nr inspekciji 6
Kier. inspekcji W doét Dolna studzienka D6 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 90,60 m Material Beton

DI. inspeciji 90,60 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 686 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D5

032 0.10 BCDA Poz.: 3; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa

033 140 BBFC Poz.: 2 - 6; Infiltracja, ptyngcy

034 2.70 BBFC Poz.: 3 - 8; Infiltracja, ptynacy

029 00:00:31 | | 6.50 BBAB Poz.: 3 - 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.

| | przekr. poprzecznego = 2%
030 00:06:17 | I—\ 82.20 BAO Grunt widoczny przez wade
031 00:07:20 @‘ 90.60 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D6



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D5 D6 Gorna studzienka D5 Nr inspekcji 6
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D6 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 032
Wideo

Odleglosc 0,10
Stan BCD A
Polozenie 3
Wideo: 9

Infiltracja, ptynacy

Foto 033
Wideo

Odleglosc 1,40
Stan BBF C
Polozenie 2-6

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D5 D6 Gorna studzienka D5 Nr inspekcji 6
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D6 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO
Infiltracja, ptynacy

Foto 034
Wideo

Odleglosc 2,70
Stan BBF C
Polozenie 3-8
Wideo: 9

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,
Red. przekr. poprzecznego = 2%

Foto 029
Wideo 00:00:31
Odleglosc 6,50
Stan BBA B
Polozenie 3-4

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D5 D6 Gorna studzienka D5 Nr inspekcji 6
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D6 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO
Grunt widoczny przez wade

Foto 030
Wideo 00:06:17
Odleglosc 82,20
Stan BAO
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 031
Wideo 00:07:20
Odleglosc 90,60
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD5
D5 D6 Dolna studzienka D6
DI. inspeciji 90,60 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 6
DI. odcinka 90,60 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
a2k ]




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D6 D7 Gorna studzienka D6 Nr inspekciji 7
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D7 Data insp. 2020-07-07
Wideo Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. Rejon
Wideo kon. Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania

Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

DI. odcinka

Dl. inspeciji

DI. rury

Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.

56,50 m
56,50 m

Operator

Zlecenie

Nr. ref. zlecenie

Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy

Komentarz

Foto Wideo Odleglosc G Stan z

Opis

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

Rodzaj profili
Wysokosc
Szerokosc

Kotowy
500 mm
500 mm

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych

035 0,00 BCD A

Pos:

3; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa

036 56,50 BCE A

Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D6 D7 Gorna studzienka D6 Nr inspekciji 7
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D7 Data insp. 2020-07-07
Wideo Miejscowosc OSIECKO

Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 56,50 m Material Beton

DI. inspeciji 56,50 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 428 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D6
035 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 3; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa
036 (5———56.50 BCEA  Wezet koricowy, studzienka wiazowa

D7



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D6 D7 Gorna studzienka D6 Nr inspekcji 7
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D7 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 035
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 3

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 036
Wideo
Odleglosc 56,50

Stan BCE A




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD6
D6 D7 Dolna studzienka D7
DI. inspeciji 56,50 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 7
DI. odcinka 56,50 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D7 D8 Gorna studzienka D7 Nr inspekcji 8
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D8 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:00:19 Rejon
Wideo kon. 00:04:01 Ulica

Wideo medium

Nazwa kanaliza

Foto medium Rok budowy
Foto danych Zlecenie

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu Polozenie
Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg Typ kanalizacji
Pogoda Brak opadéw Material
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny

Pomiary przeply.

Przeptyw zostat czeSciowo zablkowany

Typ wykladziny

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 61,40 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 61,40 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
037 0,00 BCD A Pos: 3; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
038 1,00 BBA B Pos: 7- 9; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 5%
039 | 00:00:19 2,20 BBA B Pos: 2- 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 5%
069 42,80 BCAA A Pos: 11- 1; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte, Wysokos¢ = 150mm,
Szeroko$¢ = 150mm
068 | 00:04:01 61,40 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Grafika odcinka
Odcinek D7 D8 Gorna studzienka D7 Nr inspekciji 8
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D8 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 61,40 m Material Beton
DI. inspeciji 61,40 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 465 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis
D7
037 0.00 BCDA Poz.: 3; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa
038 1.00 BBAB Poz.: 7 - 9; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.
przekr. poprzecznego = 5%
039 00:00:19 | | 2.20 BBAB Poz.: 2 - 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.
| | przekr. poprzecznego = 5%
069 | 17;42.80 BCAAA Poz.: 11 - 1; Potaczenie, facznik, przytacze otwarte,
| | Wysokosé = 150mm, Szerokos¢ = 150mm
068 00:04:01 @‘ 61.40 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Ds



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D7 D8 Gorna studzienka D7 Nr inspekcji 8
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D8 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 037
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 3
Wideo: 9

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,
Red. przekr. poprzecznego = 5%

Foto 038
Wideo

Odleglosc 1,00
Stan BBA B
Polozenie 7-9

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D7 D8 Gorna studzienka D7 Nr inspekcji 8
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D8 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,

Red. przekr. poprzecznego = 5%

Foto 039
Wideo 00:00:19
Odleglosc 2,20
Stan BBA B
Polozenie 2-4
Wideo: 9

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,

Wysokos$é = 150mm, Szerokos$é =

150mm

Foto 069
Wideo

Odleglosc 42,80
Stan BCAAA
Polozenie 11 -1

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D7 D8 Gorna studzienka D7 Nr inspekcji 8
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D8 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 068
Wideo 00:04:01
Odleglosc 61,40
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD7
D7 D8 Dolna studzienka D8
DI. inspeciji 61,40 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 8
DI. odcinka 61,40 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D8 D9 Gorna studzienka D8 Nr inspekcji 9
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D9 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:00:53 Rejon
Wideo kon. 00:03:05 Ulica

Wideo medium

Nazwa kanaliza

Foto medium Rok budowy
Foto danych Zlecenie
Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu Polozenie
Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg Typ kanalizacji Grawitacyjny przewdd/kolektor
Pogoda Brak opadéw Material Beton
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny Beton
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czesciowo zablkowany Typ wykladziny Powtoka naniesiona podczas produkcji
DI. odcinka 31,90 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 31,90 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
042 0,00 BCD A Pos: 11; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
043 | 00:00:53 16,70 BBA B Pos: 2- 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red. przekr.
poprzecznego = 15%
044 00:01:21 17,60 BCAA A Pos: 1- 2; Potgczenie, tacznik, przytgcze otwarte, Wysokosé = 100mm,
Szerokos$¢ = 100mm; \
045 | 00:03:05 31,90 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI

KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D8 D9 Gorna studzienka D8 Nr inspekciji 9
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D9 Data insp. 2020-07-07
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 31,90 m Material Beton

DI. inspeciji 31,90 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 241 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D38
042 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 11; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wiazowa
043 00:00:53 — 16.70 BBAB Poz.: 2 - 4; Korzenie, niezalezne drobne korzenie, Red.

\i |—\ przekr. poprzecznego = 15%
044 00:01:21 17.60 BCAAA Poz.: 1 - 2; Polaczenie, tacznik, przytacze otwarte,

| | Wysokosé = 100mm, Szerokos¢ = 100mm; \

045 00:03:05 @7 31.90 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D9



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D8 D9 Gorna studzienka D8 Nr inspekcji 9
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D9 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 042
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 11

Wideo: 9

Korzenie, niezalezne drobne korzenie,
Red. przekr. poprzecznego = 15%

Foto 043
Wideo 00:00:53
Odleglosc 16,70
Stan BBA B
Polozenie 2-4

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D8 D9 Gorna studzienka D8 Nr inspekcji 9
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D9 Data insp. 2020-07-07
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 100mm, Szerokos$é =
100mm;\

Foto 044
Wideo 00:01:21
Odleglosc 17,60
Stan BCAAA
Polozenie 1-2
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 045
Wideo 00:03:05
Odleglosc 31,90
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD8
D8 D9 Dolna studzienka D9
DI. inspeciji 31,90 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 9
DI. odcinka 31,90 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-07

Frofil wysokosciowy [m)]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D9 D10 Gorna studzienka D9 Nr inspekcji 10
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D10 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:02:03 Rejon
Wideo kon. 00:05:00 Ulica

Wideo medium

Nazwa kanaliza

Foto medium Rok budowy
Foto danych Zlecenie

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu Polozenie
Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg Typ kanalizacji
Pogoda Brak opadéw Material
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny

Pomiary przeply.

Przeptyw zostat czeSciowo zablkowany

Typ wykladziny

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 63,50 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 63,50 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
049 0,00 BCD A Pos: 12; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
050 | 00:02:03 29,50 BCAA A Pos: 1- 2; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte, Wysokos¢ = 100mm,
Szeroko$¢ = 100mm
051 00:02:42 35,00 BCAA A Pos: 11- 1; Potgczenie, tgcznik, przytacze otwarte, Wysokos¢ = 100mm,
Szerokos¢ = 100mm
052 | 00:05:00 63,50 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA
604-302-944

Grafika odcinka

Odcinek D9 D10 Gorna studzienka D9 Nr inspekcji 10
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D10 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 63,50 m Material Beton

DI. inspeciji 63,50 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 481 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D9
049 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 12; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wiazowa

050 00:02:03 ﬁl :

——— 29.50 BCAAA Poz.: 1 - 2; Polaczenie, tacznik, przytacze otwarte,

Wysokosé = 100mm, Szerokos¢ = 100mm

051 00:02:42 | Fas.oo BCAAA  Poz.: 11- 1; Polaczenie, tacznik, przytacze otwarte,

Wysokos¢ = 100mm, Szerokosé = 100mm

052 00:05:00 @‘ 63.50 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D10



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D9 D10 Gorna studzienka D9 Nr inspekcji 10
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D10 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wtazowa

Foto 049
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 12
Wideo: 9

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 100mm, Szerokos$é =
100mm

Foto 050
Wideo 00:02:03
Odleglosc 29,50
Stan BCAAA
Polozenie 1-2

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D9 D10 Gorna studzienka D9 Nr inspekcji 10
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D10 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 100mm, Szerokos$é =
100mm

Foto 051
Wideo 00:02:42
Odleglosc 35,00
Stan BCAAA
Polozenie 11 -1

Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 052
Wideo 00:05:00
Odleglosc 63,50
Stan BCE A v
_. &m rvg
08. 07 .20 LZt  063.50 my. hﬁ M -00L.7 %

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD9
D9 D10 Dolna studzienka D10
DI. inspeciji 63,50 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 10
DI. odcinka 63,50 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowy [m)]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D10 D11 Gorna studzienka D10 Nr inspekcji 11
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D11 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:02:17 Rejon
Wideo kon. 00:05:30 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp.
Metoda insp.
Czyszczenie

Rutynowa inspekcja stanu
Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu  Przewod/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowych
Oczyszczony przed inspekcja

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewdd/kolektor

Pogoda Brak opadéw Material Beton
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny Beton
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czesciowo zablkowany Typ wykladziny Powtoka naniesiona podczas produkcji
DI. odcinka 82,70 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 82,70 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
053 0,00 BCD A Pos: 11; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
054 | 00:02:17 0,00 BCAA A Pos: 1- 2; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte, Wysokosé = 80mm,
Szeroko$¢ = 80mm
055 | 00:05:30 82,70 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA
604-302-944

Odcinek D10 D11
Kier. inspekcji W dot

Grafika odcinka

Gorna studzienka D10 Nr inspekcji 11
Dolna studzienka D11 Data insp. 2020-07-08

Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO

Wysokosc 500 mm Ulica

Szerokosc 500 mm Profil Kotowy

DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych

DI. odcinka 82,70 m Material Beton

DI. inspeciji 82,70 m Komentarz

Pozio. pkt odnie.

Skala 1/ 626 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D10

053 ﬁﬁx
054 00:02:17

0.00 BCDA Poz.: 11; Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wiazowa
BCAAA Poz.: 1 - 2; Polaczenie, tacznik, przylacze otwarte,

Wysokosé = 80mm, Szerokos¢ = 80mm

055 00:05:30 @‘ 82.70 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D11



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D10 D11 Gorna studzienka D10 Nr inspekcji 11
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D11 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO
Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka

witazowa P i
Rodzaj wezta poczatkowenn, studzienka whazowa
Foto 053
Wideo
Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 11
Wideo: 9

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 80mm, Szeroko$é = 80mm

“ - t
Foto 054
Wideo 00:02:17
Odleglosc 0,00
Stan BCAAA
Polozenie 1-2
N -11%

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D10 D11 Gorna studzienka D10 Nr inspekcji 11
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D11 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 055
Wideo 00:05:30
Odleglosc 82,70
Stan BCE A

Wideo: 9
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P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD10
D10 D11 Dolna studzienka D11
DI. inspeciji 82,70 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 11
DI. odcinka 82,70 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowy [m)]
394 ]




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D11 D12 Gorna studzienka D11 Nr inspekcji 12
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D12 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:01:07 Rejon
Wideo kon. 00:04:34 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

DI. odcinka 59,20 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 59,20 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
056 0,00 BCD A Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
057 | 00:01:07 14,00 BCAA A Pos: 2- 3; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte, Wysokos¢ = 150mm,
Szeroko$¢ = 150mm
058 | 00:03:20 50,00 BCAA B Pos: 1- 3; Potgczenie, tacznik, przytacze zamkniete, Wysoko$¢ = 100mm,
Szerokos$¢ = 100mm
059 | 00:04:34 59,20 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Grafika odcinka
Odcinek D11 D12 Gorna studzienka D11 Nr inspekcji 12
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D12 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 59,20 m Material Beton
DI. inspeciji 59,20 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 448 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis
D11
056 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa

057 00:01:07 | I_\ 14.00 BCAAA Poz.: 2 - 3; Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
| | Wysokosé = 150mm, Szerokosé = 150mm

058 00:03:20 J I\ 50.00 BCAAB Poz.: 1 - 3; Potaczenie, tacznik, przytacze zamkniete,
Wysokos¢ = 100mm, Szerokosé = 100mm

059 00:04:34 @7 59.20 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D12



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D11 D12 Gorna studzienka D11 Nr inspekcji 12
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D12 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 056
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 150mm, Szerokos$é =
150mm

Foto 057

Wideo 00:01:07

Odleglosc 14,00

Stan BCAAA -

Polozenie 2-3 o '_ff
| 08.07.20 LZ: 014.00 m H:im.'u_fa |
faten =

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D11 D12 Gorna studzienka D11 Nr inspekcji 12
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D12 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Potaczenie, tgcznik, przytgcze zamkniete,
Wysokos$é = 100mm, Szerokos$é =
100mm

Foto 058
Wideo 00:03:20
Odleglosc 50,00
Stan BCAAB
Polozenie 1-3
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 059
Wideo 00:04:34
Odleglosc 59,20
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD11
D11 D12 Dolna studzienka D12
DI. inspeciji 59,20 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 12
DI. odcinka 59,20 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowsy [m]
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D12 D13 Gorna studzienka D12 Nr inspekcji 13
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D13 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:01:28 Rejon
Wideo kon. 00:03:43 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp.
Metoda insp.
Czyszczenie

Rutynowa inspekcja stanu
Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV Rodzaj kanalu  Przewod/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowych
Oczyszczony przed inspekcja

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie

Typ kanalizacji Grawitacyjny przewdd/kolektor

Pogoda Brak opadéw Material Beton
Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania Mat. wykladziny Beton
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czesciowo zablkowany Typ wykladziny Powtoka naniesiona podczas produkcji
DI. odcinka 42,90 m Rodzaj profili Kotowy
Dl. inspeciji 42,90 m Wysokosc 500 mm
DI. rury Szerokosc 500 mm
Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.
Operator
Zlecenie
Nr. ref. zlecenie
Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy
Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan Z Opis
060 0,00 BCD A Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa
061 00:01:28 18,30 BDB Uwaga ogéina; BETON
062 | 00:02:27 27,40 BCAA A Pos: 1- 3; Potaczenie, tacznik, przytgcze otwarte, Wysokos¢ = 150mm,
Szeroko$¢ = 150mm
063 | 00:03:43 42,90 BCE A Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Grafika odcinka

Odcinek D12 D13 Gorna studzienka D12 Nr inspekcji 13
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka D13 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 42,90 m Material Beton
DI. inspeciji 42,90 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 325 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis

D12
060 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa
061 00:01:28 | l_\ 18.30 BDB Uwaga ogélna; BETON

062 00:02:27 ‘l I_\ 27.40 BCAAA Poz.: 1 - 3; Polaczenie, tacznik, przylacze otwarte,
| | Wysokosé = 150mm, Szerokos¢ = 150mm

063 00:03:43 @‘42.90 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D13



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D12 D13 Gorna studzienka D12 Nr inspekcji 13
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D13 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 060
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Uwaga ogo6lna; BETON

Foto 061
Wideo 00:01:28
Odleglosc 18,30
Stan BDB

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D12 D13 Gorna studzienka D12 Nr inspekcji 13
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D13 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Potaczenie, tacznik, przytacze otwarte,
Wysokos$é = 150mm, Szerokos$é =
150mm

Foto 062
Wideo 00:02:27
Odleglosc 27,40
Stan BCAAA
Polozenie 1-3
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 063
Wideo 00:03:43
Odleglosc 42,90
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD12
D12 D13 Dolna studzienka D13
DI. inspeciji 42,90 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 13
DI. odcinka 42,90 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowy [m]
364

T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 400dl[m]
O O




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D13 D14 Gorna studzienka D13 Nr inspekcji 14
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D14 Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:03:14 Rejon
Wideo kon. 00:03:14 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

DI. odcinka 47,70 m
Dl. inspeciji 47,70 m
DI. rury

Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.

Operator

Zlecenie

Nr. ref. zlecenie

Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy

Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan z

Opis

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Rodzaj profili
Wysokosc
Szerokosc

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

Kotowy
500 mm
500 mm

064 0,00 BCD A

Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa

065 | 00:03:14 47,70 BCE A

Wezet koncowy, studzienka wtazowa




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA
604-302-944

Odcinek D13 D14
Kier. inspekcji W dot

Grafika odcinka

Gorna studzienka D13 Nr inspekcji 14
Dolna studzienka D14 Data insp. 2020-07-08

Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 47,70 m Material Beton
DI. inspeciji 47,70 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 361 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis
D13
064 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1, Rodzaj wezla poczatkowego, studzienka wlazowa
065 00:03:14 @747.70 BCEA Wezet koncowy, studzienka wtazowa

D14



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D13 D14 Gorna studzienka D13 Nr inspekcji 14
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka D14 Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 064
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Wezet koncowy, studzienka wtazowa

Foto 065
Wideo 00:03:14
Odleglosc 47,70
Stan BCE A

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECIJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD13
D13 D14 Dolna studzienka D14
DI. inspeciji 47,70 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 14
DI. odcinka 47,70 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowy [m)]
364
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P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Opis odcinka
Odcinek D14 WYLOT Gorna studzienka D14 Nr inspekcji 15
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka  WYLOT Data insp. 2020-07-08
Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wideo pocz. 00:03:24 Rejon
Wideo kon. 00:03:24 Ulica

Wideo medium
Foto medium
Foto danych

Podst. insp. Rutynowa inspekcja stanu

Metoda insp. Inspekcja zdalnie sterowang kamere TV
Czyszczenie Oczyszczony przed inspekcjg

Pogoda Brak opadéw

Temperatura Temp. jest powyzej zamarzania
Pomiary przeply. Przeptyw zostat czgsciowo zablkowany

DI. odcinka 49,40 m
Dl. inspeciji 49,40 m
DI. rury

Pozio. pkt odnie.
Znaczenie strate.

Operator

Zlecenie

Nr. ref. zlecenie

Uwaga
Odnosnik/odsylacz pracy

Komentarz
Foto Wideo Odleglosc G Stan z

Opis

Nazwa kanaliza
Rok budowy
Zlecenie

Polozenie
Rodzaj kanalu
Typ kanalizacji
Material

Mat. wykladziny
Typ wykladziny

Rodzaj profili
Wysokosc
Szerokosc

Przewdd/kole. zaproje. do $ciekéw deszczowych
Grawitacyjny przewdd/kolektor

Beton

Beton

Powtoka naniesiona podczas produkcji

Kotowy
500 mm
500 mm

066 0,00 BCD A

Pos: 1; Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka wtazowa

067 | 00:03:24 49,40 BDB

Uwaga ogdélna; WYLOT




P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Grafika odcinka
Odcinek D14 WYLOT Gorna studzienka D14 Nr inspekcji 15
Kier. inspekcji W dot Dolna studzienka WYLOT Data insp. 2020-07-08

Wideo 9 Miejscowosc OSIECKO
Wysokosc 500 mm Ulica
Szerokosc 500 mm Profil Kotowy
DI. rury Rodzaj kanalu  Przewdd/kole. zaproje. do sciekow deszczowych
DI. odcinka 49,40 m Material Beton
DI. inspeciji 49,40 m Komentarz
Pozio. pkt odnie.
Skala 1/ 374 Przedstawianie w kierunku badania Str. grafiki 1
ZdjecieWideo Odl./m Stan Opis
D14
066 ﬁx 0.00 BCDA Poz.: 1; Rodzaj wezta poczgtkowego, studzienka wiazowa
067 00:03:24 (O———49.40 BDB Uwaga ogélna; WYLOT

WYLOT



P.H.U.TRANSPORT

PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18
78-611 SZWECJA
604-302-944
Foto-raport odcinka
Odcinek D14 WYLOT Gorna studzienka D14 Nr inspekcji 15
Kier. inspekcji W dét Dolna studzienka  WYLOT Data insp. 2020-07-08
Rozmiar 500/ 500 Rodzaj kanalu Przewod/kole. zaproje. do $ciekdw deszczowych

Miejscowosc/Ulic OSIECKO

Rodzaj wezta poczatkowego, studzienka
wlazowa

Foto 066
Wideo

Odleglosc 0,00
Stan BCD A
Polozenie 1
Wideo: 9

Uwaga ogo6lna; WYLOT

Foto 067
Wideo 00:03:24
Odleglosc 49,40
Stan BDB

Wideo: 9




P.H.U.TRANSPORT
PIOTR SKRODZKI
KOSCIELNA 18

78-611 SZWECJA

604-302-944
Grafika spadkow
Odcinek Gorna studzienkaD14
D14 WYLOT Dolna studzienka WYLOT
DI. inspeciji 49,40 m Kier. inspekcji W dot Nr inspekcji 15
DI. odcinka 49,40 m Rodzaj kanalu Przewdd/kole. zaproje. do $ciekdéw deszczowyc Data insp. 2020-07-08

Frofil wysokosciowy [m)]
364
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