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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, 15 lipca 2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowiane (Ustawa z dnia
7.07.1994) tekst jednolity, (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), o$wiadczamy,
ze Projekt remontu i ocieplenia elewacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
potozonym przy ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie, na dz. nr ew. 4725/1, obr. 0004 (oraz
fragmenty dzialek nr 4725/2, 4724/4, 4726/1, 2729/7), zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyé.

Projektant branzy architektoniczne;j:

mgr inZ. arch. Andrzej Szklarski
nr upr.: $t-223/86

mgrink. Andrze] SZKLARSKI
i
ARCHE AN nr MA-DB14

Uprawnienia: St-223/86

Sprawdzajacy branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Andrzej Stanczak
nr upr.: St-533/84

mgr ini. architekt
I FEANCZAK MA-0784
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. - tekst jednolity (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351, z 2022r. poz. 88).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.08.2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw {Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Dz.U.2019.poz.67}.

Archiwalna dokumentacja dotyczaca obiektu (branzowa) udostepniona przez
Inwestora, wiasne pomiary obiektu, mapa zasadnicza, uzgodnienia z
Inwestorem.

UCHWALA NR X/81/03 RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA z dnia 26 czerwca
2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardowa; UCHWALA NR XIV/96/11 RADY MIASTA ZYRARDOWA z dnia 22
wrzesnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego pilanu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa,

1.2. Nazwa inwestycji

Remont i ocieplenie elewaciji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

1.3. Nazwa i adres inwestora

Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z 0.0.

ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

1.4. Przedmiot inwestyciji

1.4.1. Lokalizacja budynku

ul. 1-go Maja 10, Zyrardow; nr ew. dziatki 4725/1, obreb 0004, miasto
Zyrardow, gmina miejska Zyrardow, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.

1.4.2. Forma architektoniczna

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kendygnacyjny, podpiwniczony,
wzniesiony na poczatku XX w. Kamienica mieszkalna z lokalem ustugowym.
Budynek o prostej formie architekionicznej, detal architekioniczny stanowi
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1.5.

gzyms koronujacy w konstrukcji ceglanej oraz balkony na elewacji
frontowe,j.

Konstrukcja budynku:

Technologia budowy fradycyjna, murowana; sciany noSne 2z cegly
ceramiczne] peinej; uktad konstrukcyjny podiuzny dwutraktowy z lokalnie
wystepujgcymi poprzecznymi scianami konstrukcyjnymi i kominowymi.
Stropy. nad piwnicami Kleina, powyzej na belkach drewnianych. Wiezba
dachowa drewniana, deskowanie petne, pokrycie z papy.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- wod. - kan.,

- c.w.u,

- C.0.,

- gazowa,

- elektryczna,

- teletechniczna.

Budynek podigczony do sieci miejskich, réwniez do sieci cieplowniczej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, ogrzewany;
prowadzona jest niewystarczajgca gospodarka remontowa (ocena elewacji);
brak jednak widocznych uszkodzen mogacych swiadczyé o wystepowaniu w
obiekcie wad lub usterek stwarzajacych zagrozenie uzytkowania obiektu lub
zagrozenie jego statecznosci. Stan  techniczny budynku  jest
zadowalajacy/niezadowalajacy. Generalnie obiekt jest sprawny technicznie.
W czasie ogledzin elewacji stwierdzono ich zly stan techniczny, ktory w
miejscach ubytkow wypraw tynkarskich, uzna¢ nalezy jako awaryjny.
Wystepuja liczne ubytki powlok malarskich, wypraw tynkarskich, spekania
oraz zacieki i zawiigocenia (dotyczy zaréwno tynkow jak i struktury muréw).
Tynki miejscami sie obsypuja. Struktura gzymsu koronujacego z ubytkami.
Na elewacji potudniowej, w obrebie kanatow wentylacyjnych komina w
$cianie ostonowej, stwierdzono spekania pionowe struktury murow.

Uwaga: po skuciu odparzonych i luznych tykéw nalezy dokonad
szczegotowej oceny struktury muru, pod katem spekan i ubytkéw spoin. W
miejscach wyraznych spekan tynkéw nalezy tynki te skué (wzdluz spekania)
i oceni¢ strukture muru. W uzasadnionych przypadkach (konsultacja w
ramach nadzoru autorskiego) spekania muréw nalezy naprawi¢ poprzez
ankrowanie. Mozna zastosowac zebrowane prety ze stali AllIN wklejane na
zaprawe montazowa IJub zastosowac peiny system renomowanego
producenta, skladajacy sie z elastycznych pretéw ze stali nierdzewnej (stal
austenityczna z gatunku AISI 304 i 316 (DIN - V2A i V4A) poddana
procesowi walcowania, o przekroju srubowym) wklejanych na niekurczliwg i
elastyczng zaprawe na bazie cemeniu modyfikowanego polimerami. Spoiny
muru uzupetni¢ zaprawa tynkarska.

Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie projektowanego
ocieplenia elewacji i koniecznych robot remontowych elewacji. W ramach
robét elewacyjnych przewidziano ponad to wymiane obrébek blacharskich
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parapetéw, remont balkonow, uporzadkowanie instalacji kablowych na
elewacjach, wymiane zadaszenia i o$wietlenia wejSciowego, wymiang drzwi
wejsciowych, wymiane rur spustowych, zabezpieczenie okienek
strychowych przeciw ptactwu.

Projektowany zakres robét_ wplynie na poprawe stanu technicznego
budynku: obecny stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie
robét budowlanych opisanych w niniejszym projekcie.

=% elewacja frontowa

elewac)e szczytowe

elewacja tylna
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1.6. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja 10 jest obiektem o wysokosci
maksymalnej ok. 13,00 [m], o 3 kondygnacjach nadziemnych.
Podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Parametry charakteryzujgce
budynek (wg 1.1.3):

a) grupa wysokosci: N — niskie,

b) kategoria zagrozenia ludzi: ZL-IV — mieszkaine,

c) posiada klase odpornosci pozarowej co najmniej ,D".

Projektowany zakres robét nie wplywa na zmiang/pogorszenie warunkow

bezpieczenstwa pozarowego.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Z uwaqi na zakres projektowanych robét PZT nie jest wymagany, ponizej zamieszczono
informacie opisowe na temat zagospodarowania trenu.

Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyiny:

Projekt dotyczy wyltacznie remontu elewacji; nie projektuje sie zmiany sposobu
zagospodarowania terenu  wokdt przedmiotowego budynku, projektowane roboty
budowlane nie bedg ingerowa¢ w jakikolwiek sposob w istniejace elementy
zagospodarowania terenu i uktad komunikacyjny na terenie dziatki i dziatek sasiednich.

OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
2.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4. Zestawienie powierzchni

2.5. Informacje i dane

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

ZT Zagospodarowanie terenu 1:500

2.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego potozonego przy ul. 1-go Maja 10; teren inwestycji obejmuje dz. nr ew.
4725/1 w obrebie 0004 Zyrardéw w miescie Zyrardow oraz fragmenty dziatek nr 4725/2,
4724/4, 4726/1, 2729/7 (z uwagi na lokalizacje budynku w astrych granicach dziatek i
warstwe ocieplenia wykraczajgca poza dziatke wiasng inwestora).

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Na dzialce nr 4725/1 zlokalizowany jest wytacznie przedmiotowy budynek; utwardzenia
komunikacii pieszej i zieler urzadzona zlokalizowane sg na dziatkach sasiednich (nie
dotyczy dz. 4724/4). Do budynku przylega parterowy, nieuzytkowany budynek
gospodarczy lezacy na dzialce 4724/4.

Dziatka 4725/1 jest w petni uzbrojona, nie jest ogrodzona. Teren dziatki jest ptaski. Brak
obiektéw do rozbidrki. Teren na ktérym znajduje sie budynek jest objety MPZP.
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Projektowane roboty remontowe sg zgodne z zapisami uchwaty MPZP. Dziatka posiada
dostep z drogi publiczne,j.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt dotyczy remontu elewacji przedmiotowego budynku i nie przewiduje zmiany
sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku.

2.4. Zestawienie powierzchni

Dane liczbowe przedmiotu inwestycji:

kubatura brutto budynku 1 895,00 [m?
powierzchnia uzytkowa 394,34 [m?]
powierzchnia zabudowy 210,60 [m?)
wysokos¢ budynku max. ok. 13,00 [m]

Miejsca postojowe — na terenie dziatki 4725/1 miejsca postojowe nie wystepuja. Na
terenach przylegtych do budynku zlokalizowane sg ogélnodostepne miejsca postojowe
wzdiuz ulic (drogi publiczne).

Okreslenie granic dziatki lub terenu — granice zakresu opracowania wykraczajg poza
granice dziatki nr 4725/1.

Usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w
tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym - istniejgcy obiekt oraz uzbrojenie terenu pokazano na zatgczonej mapie
zasadniczej.

Budynek wyposazony jest w komplet instalaciji: wod.-kan., elektryczng, gazowa,
teletechniczna, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz przylacza do sieci, réwniez
cieptowniczej.

Uktad komunikacyjny i ukiad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy dziatki — w/w parametry pokazano na mapie zasadniczej (po
remoncie elewacji pozostang bez zmian, nowej zabudowy nie projektuje sie).

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki bytowe odprowadzane do sieci miejskiej (bez zmian).
Odprowadzenie nadmiaru wod opadowych z dachu budynku, poprzez rynny i rury
spustowe, rynsztokami utwardzonymi na teren chtonny wokét budynku (bez zmian).

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Przedmiotowy budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Projekt nie
przewiduje zmiany tego stanu.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Projekt
nie przewiduje kolizji ani przebudowy zadnej z nich.
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UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki 4725/1 nie wystepuje zielen urzadzona, wysoka czy trawniki. Teren
znajduje sie pod budynkiem. Zielen urzadzona na dziatkach sasiednich pozostanie bez
zmian.

2.5. Informacjeidane

OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do GEZ, a zatem,
zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie Zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 (tekst jednolity ustawy: Dz. U. 2017, poz. 2187), nie podlega on ochronie
konserwatorskigj.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gérnicze;j.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko, ktdre okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1838).

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze osiedla domoéw wielorodzinnych
potozonych na terenach miejskich w poblizu skweréw miejskich. Projektowana
inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjg prace budowlane, a takze proces uzytkowania
nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowoduja dewastacji
érodowiska parkowego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wlasciwego
stanu zasobow i skiadnikow przyrody, a takze nie beda mialy jakiegokolwiek wptywu na
klimat i zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu ani tez zwigzanej z nimi infrastruktury nie wptywajg zasadniczo na Srodowisko i
otaczajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi; nie powodujg tez
emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

RoDzAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

e Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych podczas trwania robét
budowlanych odpowiada wykonawca robot.

» Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w istniejgcych
kontenerach umozliwiajgcych segregacje odpadow zlokalizowanych na
terenie zespolu, a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Gmina, poprzez obo-
wigzek wynikajgcy z Ustawy.

ODDZIALYWANIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZARY CHRONIONE

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie obszardéw chronionych:

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian $rodowiskowych mogacych wplyngé na
zniszczenie siedlisk ani miejsc legowych zwierzat, nie spowoduje réwniez pogorszenia
warunkow ich bytowania. Dotychczas nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkow roslin i zwierzat w miejscu planowanej inwestycji, teren objety opracowaniem
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znajduje sie na obszarze zurbanizowanych terenow miejskich; projektowane roboty
budowlane dotycza elewacji obiektu.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwym dostaniem sie drobnych
zwierzat, ktére mogg sie tam znalez¢ w trakcie wedrowek lub zerowania. Miejsca pracy
kontrolowaé, a w przypadku dostania sie zwierzecia na teren robot nalezy umozliwic ich
jak najszybsze bezpieczne opuszczenie.

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 8.00-18.00;
wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego
konserwowanego w sposob prawidlowy, o malej ucigzliwosci akustycznej. Majac na
uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochronge mieszkancow oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym
dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie koniecznosS¢ zachowania zasady
oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastgpnie
jego rekultywaciji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drog
i $ciezek. Miejsce parkowania, tankowania pojazdow i maszyn wykorzystywanych na
etapie realizacji przedsigwziecia zorganizowac na terenie o utwardzonym podiozu.
Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywa¢ w nalezytej czystosci.
Powstajgce w trakcie dziatari budowlanych odpady nalezy segregowac i gromadzic w
przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o
utwardzonym podiozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé¢ uprawnionym
podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami
do gromadzenia Sciekow sanitarnych; zapewnié¢ oproznianie zbiornikdw na nieczystosci
przez podmiot posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

PODSTAWA PRAWNA
Wykaz przepisow bedacych podstawa do opracowania :

» Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414,
jednolity tekst z 2020 : Dz. U. poz. 1333),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Z 2002. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami — tekst jednolity z
2019 poz. 1065)

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012. w sprawie w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego {(Dz. U. 2012 poz. 462),

s Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzes$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
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terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpoZzarowego pod wzgledem zgodno$ci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722 z pdin.
zm.),

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Projekt nie przewiduje zmiany poziomu ochrony pozarowej budynku. Powierzchnia
zabudowy 210,60m? o wysokosci max. ok. 13,0m o trzech kondygnacjach nadziemnych
(podpiwniczony).

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZLIV (budynek mieszkalny)
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako mieszkalny. Wystepuje jeden lokal
ustugowy.

Na terenie dziatki nie bedzie przebywato jednoczesnie ponad 50 0oséb na powierzchni
do 2000m?, nie bedacych statymi uzytkownikami. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?.

INFORMAC.JE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Klasa odpornosci pozarowej ,D". Budynek niski — ,N". Sciany ostonowe ceglane,
przewidziane do ocieplenia w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO a w miejscu
zblizenia do sasiedniej hali targowej ocieplony weilng mineralng w sposob
zapewnigjgcy niepalnosé elewacji. Dach kryty papa na deskowaniu petnym, wiezba
drewniana, krokwiowa, strych nieuzytkowy.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

W przedmiotowym obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMAC.JE O
ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Przedmiotowy budynek wypetnia dziatke na ktorej jest posadowiony, przylega do niego
parterowy budynek gospodarczy (Sciana szczytowa, poinocno-zach.), naroznik
potudniowy oddalony jest od sasiedniej hali handlowej (budynku gtéwnego i
przybuddwki) o 2,3-3,0m; z pozostatych stron oddalony jest od budynkéw sasiednich
>8m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMAC.JE O:

- DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana, dojscie dla ekip ratowniczych bezposrednio z
ulicy i utwardzen\ przed i za budynkiem.
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- ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI
WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH ! INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE, USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW
PRZECWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY
ORAZ STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych odbywac sie moze poprzez
hydranty umieszczone na sieci wodociggowej w ulicach otaczajgcych obiekt.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Projekt nie przewiduje zastosowania rozwiazan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany zakres robot nie  wplywa na zmiane/pogorszenie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz warunkéw ewakuacji w_odniesieniu do

budynku i terenow przylegtych.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

PODSTAWA PRAWNA
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujacych przepisow:

s Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2020 : Dz. U. poz. 1333),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Z 2002. Nr 75, poz. 690 z p6Znigjszymi zmianami —
tekst jednolity z 2019 poz. 1065)

s Rozporzgdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA DLA DZ. 4725/1.

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisoéw okreslono granice obszaru oddziatywania
inwestycji, ktora wykracza poza zewnetrzny obrys terenu objetego opracowaniem (dz.
4725/1). Przedmiotowa inwestycja oddziatuje na tereny bezpos$rednio sgsiadujgce z
inwestycja, ma rowniez wplywu wynikajacego z przepisow odrebnych.

Obszar oddziatywania catego obiektu wykracza poza dziatke (teren opracowania), na
ktorej sie znajduje.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow lgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dosiep swiatta dziennego do
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pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibra-
cjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
mlnimmfflkum
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CZESC RYSUNKOWA
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

N LON=

11.

12.

13.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania / program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkainych dostepnych dla oséb niepeinosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wpltyw na srodowisko
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA

PABO1 - rzut parteru 1:100
PABO2 - rzut pietra 1/2 1:100
PABO3 - elewacja poludniowo-zachodnia 1:100

PAB04 — elewacja poludniowo-wschodnia 1:100

PABQS — elewacja poinocno-wschodnia 1:100

PABO6 — elewacja potnocno-zachodnia 1:100
PABO7 — elewacje — kolorystyka 1:100

Projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego, wieloredzinnego przy
ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie

19



Wytyczne ogolnobudowlane:

Podstawowym zatozeniem budowlanym jest przeprowadzenie robot remontowych
i ociepleniowych elewacji budynku, polegajacych na:

- skucie odparzonych tynkow, naprawy istniejgcych tynkow, uzupetnienia
ubytkéw tynkow, mycie elewacji, odgrzybienie i gruntowanie elewaciji,

- uporzadkowanie instalacji kablowych na elewacjach, demontaz banerdw itp.
nieczynnych urzadzen,

- wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowej, oraz zadaszenia i oswietlenia
wejsciowego,

- wymiana wybranych obrobek blacharskich,

- ocieplenie elewacji w technologii ETICS,

- zabezpieczenie otworéw okiennych na strychu przeciw ptactwu,

- remont balkonow z podwyzszeniem halustrad,

- renowacja zewnetrznego wejscia do piwnic,

- wymiana i montaz pod ociepleniem pionu kanalizacyjnego na elewacji
szczytowe;.

Przyjeto do wykonania robét remontowych i ociepleniowych produkty firmy
Kanuf lub réwnowazne. System ociepleniowy Knauf THERMO/THERMO
DUO/THERMO W/ITHERMO DUO W

Stan istniejacy
Stan istniejacy elementdw budynku objetych projektem:

1. Elewacje — $ciany oslonowe murowane z cegly ceramicznej, petnej, otynkowane,
nieocieplone, z licznymi ubytkami tynkow, zaciekami oraz skazeniem
mikrobiologicznym, widoczne spekania tynkéw i muréw, na elewacja
nieestetyczne instalacje kablowe i banery reklamowe.

2. Strefa wejsciowa — drzwi, zadaszenie i oswietlenie montowane wspotczesnie
jako elementy typowe, sprawne technicznie lecz nieestetyczne, elementy do
wymiany z uwagi na zamierzenie inwestycyjne.

3. Obrobki blacharskie z blach stalowych, ocynkowanych, fragmenty po wymianie
na nowe, czesciowo malowane farbg olejng oraz miejscami powiekane, elementy
do wymiany z uwagi na projektowane ocieplenie elewaciji.

Projektowane roboty budowlane

1. Elewacje — istniejgce tynki nalezy oczysci¢ i poddaé kontroli; tynki przeznaczone
do odbicia nalezy usunac catkowicie w wymaganym zakresie (oceny dokonac¢ z
rusztowan podczas prac). Przewiduje sie, Zze okoto do 40% tynkow podiega
wymianie. Usunac¢ zaprawe ze spoin muru, na giebokosé ok. 2 -3 cm. Za
pomoca stalowej szczotki lub piaskowania starannie usunaé z powierzchni muru
luzne czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i inne, zmniejszajace
przyczepnosc elementy. W razie potrzeby wymienic¢ uszkodzone cegly. Silnie
chionne podioza nalezy zwilzyc.

2. Uwaga: po skuciu odparzonych i luznych tykéw nalezy dokonaé szczegdlowej
oceny struktury muru, pod katem spekan i ubytkow spoin. W miejscach
wyraznych spekan tynkéw nalezy tynki te skué¢ (wzdluz spekania) i ocenié
strukture muru. W uzasadnionych przypadkach (konsultacja w ramach nadzoru
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autorskiego) spekania muréw nalezy naprawi¢ poprzez ankrowanie. Mozna
zastosowac zebrowane prety ze stali AllIN wklejane na zaprawg montazowsg lub
zastosowaé pefny system renomowanego producenta, skiadajacy sie z
elastycznych pretéw ze stali nierdzewnej (stal austenityczna z gatunku AlSI 304 i
316 (DIN - V2A i V4A) poddana procesowi walcowania, o przekroju srubowym)
wklejanych na niekurczliwg i elastyczng zaprawe na bazie cementu
modyfikowanego polimerami. Spoiny muru uzupetni¢ zaprawa murarska,.

. Po usunieciu powlok i niespojnych tynkow, podioze nalezy zmy¢ woda z
detergentem pod cisnieniem (Knauf Fassi) oraz wzmocni¢ wodnym roztworem
szkla potasowego rozciericzonym w proporcji 2:1 z wodg poprzez intensywne
wtarcie szczotkg malarskg preparatu w podioze lub dedykowanym gotowym do
uzycia preparatem gruntujagcym (Knauf Universalgrund). W razie potrzeby
czynnos¢ powtorzy¢ pamietajac o zachowaniu zasady pracy ,mokrym na mokre”.
Na mury nanie$¢ obrzutke wstepng, ktdéra powinna pokryé réownomiernie calosé
powierzchni w ok. 50% (Knauf Cover Connect).

. Niezbedne uzupeinienia tynkow wykonac z gotowej zaprawy tynkarskiej
cementowo-wapiennej (Knauf Cover).

. Przygotowane podioze elewacji nalezy ociepli¢ w technologii ETICS (d. BSO) z
wykorzystaniem styropianu i wetny mineralnej (fragment elewacji ptd.-wsch. —
ozn. w czZ. rys.); wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
klejowo-szpachlowej zbrojonej siatkg.

Przyjete zatozenia — wspoétczynnik U
- dla $cian nieocieplonych = 0,976 [W/m?K],
- dla scian w stanie projektowanym = 0,19/0,2 (W/m2K].

Wymagania materialowe:

- kleje do styropianu/wetny — ogdélnodostepne, workowane gotowe mieszanki
mineralne stosowane na oczyszczone i zagruntowane podioze (np. Knauf
KS300-klej do styropianu, Knauf KZW 700-klej i szpachla do weiny
mineralnej),

- ptyty styropianowe — gr. 14cm A=0,033 [W/mK] grafit EPS-70, miejscowo piyty z
elewacyjnej wetny mineralnej gr. 14cm A=0,037 [W/mK],

- kotki do styropianu — ®10mm z trzpieniem stalowym, z dekielkiem izolacyjnym,
1=200mm,

- siatka zbrojeniowa — wiokno szklane 145-165g/m?,

- masy klejowo-szpachlowe - ogolnodostepne, workowane gotowe mieszanki,
elastyczne (Knauf K600-klej do zatapiania siatki),

- podkiady tynkarskie - wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej, maczki
marmurowej, piasku kwarcowego i pigmentéw (Knauf Putzgrund),

- wyprawy tynkarskie - ogélnodostepne, workowane gotowe mieszanki
cienkowarstwowe, mineralne/siloksanowe i zywiczne (Knauf OXXI| S i Knauf
Mosaic),

- powtoki malarskie — ogélnodostepne gotowe farby elewacyjne silikonowo-
silikatowe, egalizacyjne stosowane w miare potrzeb,

- obrobki blacharskie parapetow/attyk, rury spustowe, obrobki krawedziowe
balkonéw — blachy stalowe ocynkowane galwanicznie z powtokg PWC o facznej
grubosci 0,7mm.
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TECHNOLOGIA ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Demontaz elementéw montowanych na tynku, opraw oswietleniowych, hakow i
nie uzytkowanych elementéw instalacji technicznych. Zdemontowane elementy
nalezy wywiez¢ z terenu budowy i utylizowac lub przekazac¢ inwestorowi.

Skucie istniejacych tynkéw znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym. Nalezy
dokladnie opukac¢ cata elewacje. Luzne fragmenty tynku usungé. Usunaé tez
uszkodzone fragmenty tynkow — zawilgocone czy odparzone. Istniejace powloki
malarskie i tynki nalezy usunac¢ co najmniej 80 cm poza strefe zawilgocenia lub
zasolenia, skué¢ zmurszate fragmenty muréw odstaniajac nosne podioze. Sciany
oczyscié do uzyskania czystej, réwnej powierzchni. Slady wykwitéw solnych
nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Sciany ostonowe poddaé¢ wnikliwej ocenie
poszukujac spekan, ubytkow siruktury muru, nieszczelnosci itp. — ewentualne
stwierdzone problemy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego. Elewacje
dokiadnie oczyscié, na mokro.

Po oczyszczeniu podioza, nalezy wykonaC zabiegi odgrzybiajace — w miare
potrzeb. Przed uzyciem preparatu nalezy go rozcienczy¢ woda, a uzyskanym
roztworem malowaé zaatakowane miejsca przy uzyciu pedzla.

Wyréwnac plaszczyzne elewacji poprzez narzucenie obrzutki wstepnej i zaprawy
tynkarskiej, uszczelni¢ spekania muru/elementow elewaciji, uzupetni¢ ubytki w
$cianach poprzez dokladne wypetnienie — w miare potrzeb.

W razie koniecznosci przed klejeniem plyt izolacyjnych nalezy dodatkowo
wzmocni¢ podioze za pomoca $rodka gruntujacego.

Na plaszczyznach $cian mocowaé piyty termoizolacii (polistyren ekspandowany
EPS gr. 14cm, w osciezach w miare mozliwosci 2-3cm a miejscowo plyty weiny
mineralnej — patrz cz. rys.) za pomocg mineralnej zaprawy klejowej, plyty
przykleic na powierzchni elewacji metodg punktowo-obwodowsa tak, aby
zapewni¢ min. 40% powierzchni klejenia styropianu do muru. Ptyty weiny
mineralnej nalezy szpachlowac calopowierzchniowo.

Piyty izolacyjne nalezy ukiada¢ od dotu do gory obiektu w uktadzie poziomym
diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ukiad
mijankowy stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby plyty sie zazebialy.
Krawedzie plyt nie moga znajdowa¢ sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych lub drzwiowych.

Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych nalezy wykonaé mocowanie
mechaniczne — nalezy zastosowa¢ kotwy montazowe dedykowane dla
zastosowanego systemu ocieplenia — kolki z trzpieniem stalowym fi=10mm
I=200mm z dekielkiem izolacyjnym. Wymagana liczba kotkow rozporowych —
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu ocieplenia, zaleznie od strefy i
wysokosci min.4,25 szt./m2.

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia ptyt
izolacyjnych oraz powierzchnie izolacji. Wierzchnia warstwe plyty izolacyjnej
nalezy szlifowa¢ do uzyskania rownej i gladkiej powierzchni bez widocznych
réznic pomiedzy pitytami. Tolerancja nieréwnosci do 2 mm. Szczeliny miedzy
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plytami szersze niz 2 mm wypelni¢ pianka lub odpowiednio dopasowanymi
paskami materiatu izolacyjnego. Plyty weilny mineralnej nalezy szpachlowad
catopowierzchniowo.

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej przy narozach otworéw drzwiowych i
okiennych nalezy na piytach izolacyjnych naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
elementy z tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm; ma to zapobiec
powstawaniu rys i peknieé na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu Scian, przy otworach drzwiowych i okiennych a takze
wszystkie elementy wypukie nalezy wzmocnic przez zastosowanie aluminiowych
profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych na kleju. Naroznik nalezy wtopic
w warstwe zbrojaca za pomocg kielni naroznikowej. Na styki osciezy otworéow
okiennych i drzwiowych zamontowac systemowe profile dylatacyjne. Na
krawedziach piyt balkonowych oraz na wszystkich elementach budowli
narazonych na dziatanie wody kapiacej (spody piyt balkonowych/zadaszen,
nadproza okienne, gzymsy) nalezy wykona¢ okapniki za pomocag listwy
kapinosowe;.

Za pomocg zaprawy klejowej lub klejowo-szpachlowej na wyréwnanej
ptaszczyznie izolacji termicznej zamontowac siatke z widkna szklanego (wielkosé
oczek ~3.5 x 4 mm, 145-165g/m?). Wykona¢ jedng warstwe klejowo-szpachlowa
z wiopieniem siatki zbrojacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie
wykazywac pofatldowan a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg
by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5
mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadac¢ na zaklad co najmniej 10 cm.

Na wykonczonych w ten sposdb plaszczyznach elewacji aplikowaé podkiad
tynkarski, gruntujacy. Dokladnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie okien,
drzwi. Oslaniaé krzewy, rosliny, chodnik itp. Przypadkowe zachlapania
natychmiast, obficie zmywac woda.

Po przeszlifowaniu potaczen i zagruntowaniu, powierzchnie wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie (gladkim ziarno 1,5mm) i, w miare
potrzeb, farbg elewacyjng (2 warstwy), nanoszac jg przy pomocy watka lub
pedzla. Stosowac zalecane przez producenta przerwy technologiczne.

Kolorystyka do potwierdzenia przez Inwestora, Uzytkownika obiektu oraz
projektanta na podstawie probek w uzgodnionych miejscach na elewaciji.

UWAGA: Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta,
jako system docieplenia $cian zewnetrznych wybranego, renomowanego
producenta. Nie dopuszcza sie mozliwosci fgczenia kilku systemow lub
swobodnego doboru poszczegolnych jego czesci.

Ponadto zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
gdzie stwierdza sie: przez wyréb budowlany nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wylworzong w celu
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowsg i majgcg wplyw na speinienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. — Prawo Budowlane. (DZ. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 ora 2 2004 r. Nr 6,
poz. 41) Z podanej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z
wydang aprobatg. Jesli dotyczy ona calego systemu ktérego skiadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych
aprobaty i skompletowaé wilasciwy zestaw. Przypadki zmiany poszczegélinych
sktadnikéw systemu sa niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta
systemu a firma wprowadzajaca ,sktadany” system do obrotu i stosowania — w mysl
art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

DOKUMENTAMI  ODNIESIENIA  DLA BEZSPOINOWEGO  SYSTEMU
DOCIEPLEN SA;

Na rynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu 0 ZUAT.
Na rynku europejskim (w tym polskim krajowym) Europejska Aprobata
Techniczna udzielana w oparciu o ETAG004,

DOKUMENTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO OBROTU SA ODPOWIEDNIO:
Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE,
Krajowa deklaracja lub certyfikat zgodnoséci z Aprobatg Techniczng i oznaczenie
zestawu znakiem budowlanym B.

. Roboty towarzyszgce

- uporzadkowanie kabli na elewacjach (linie kablowe na elewacjach poddac
kontroli, dokona¢ niezbednych napraw, linie prowadzi¢ w bruzdach muru, pod
warstwa ocieplenia w peszlach/rurkach ochronnych),

- zdjecie banerow (nieuzywane elementy lub te pozostajgce w zlym stanie
technicznym, nalezy zdemontowac; ponowny montaz uzgodnié z Inwestoremy,

- demontaz zamurowanych drzwi wejsciowych (parter, elewacja frontowa, czes¢
pid.), zamurowanie niszy w murze, zamurowanie wsypu w elewacji pin.-wsch.
(bloczki gazobetonowe kl.600 murowane na gotowej zaprawie murarskiej),
przygotowanie powierzchni pod ocieplenie,

- renowacja wejscia do piwnic (§ciana szczytowa pid.-wsch.) w zakresie naprawy
tynkéw i powtok malarskich,

- montaz zabezpieczern przeciw ptactwu w okienkach strychowych,
e — p— e =

—

== W postaci siatki (oczko 10x7mm, gr.

- wymiana i montaz pod ociepleniem pionu kanalizacyjnego na elewac;ji
szczytowej (wymiana jako$ciowa),

- rozbiorka betonowego podestu wejsciowego i balustrady stalowej — dotyczy
zamurowanego wejscia w elewaciji frontowej na prawo od wejscia do klatki
schodowej.
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7. Strefa wejsciowa — wymianie podlegaé beda:

- zadaszenie wejsciowe — rozwigzanie systemowe, zadaszenie jednospadowe
(pulpitowe) wykonane ze szkta bezpiecznego, poliweglanu litego lub szkia
akrylowego na stalowych wspornikach, ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze grafitowym.
r"""“_'_ = - e

przyktadowa forma zadaszenia

- o$wietlenie wejSciowe — kompletna oprawa min. IP44 IK08 ze zrodtem swiatla
w kl. energetycznej A+ LED min. 10W 4000K, z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, elementy oprawy w kolorze grafitowym.

B _‘ przykladowa forma oprawy

- drzwi wej$ciowe do klatki schodowej — drzwi fabrycznie wykonczone,
jednoskrzydiowe (skrzydto min. 90cm netto), aluminiowe ,cieply profil’ z pakietem
dwuszybowym, catos¢ o $r. wsp. U=1,3 [W/m2K], kolor grafitowy.

przykladowsa forma drzwi

Projekt rementu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie | 25



8. Remont balkonéw

- plyty — nalezy starannie oczyscic¢ i odgrzybi¢ (Knauf Fassi), cato$¢ zagruntowac
(Knauf Universalgrund) i pokry¢ warstwa klejowo-szpachlows zbrojona siatkg
(Knauf K600-klej do zatapiania siatki + siatka zbrojgca 165), na dolnych
krawedziach wklei¢ profile okapnikowe z siatkg, cato$¢ otynkowac tynkiem
cienkowarstwowym (analogicznie jak elewacje, stosowac podktad tynkarski} (Knauf
Putzgrund + Knauf OXXI S},; od gory piyty nalezy naprawi¢ zaprawami pcc lub
podobnymi zaprawami naprawczymi do betonu (z dodatkiem polimeréw) (Knauf M1
Repair zaprawa naprawczo-wyréwnujaca 3-50mm), wykonac hydroizolacje
szlamowsa (Hydro Flex), przy Scianie ostonowej wkleic tasmy izolacyjne,
zamontowac krawedziowg obrdobke blacharska, na izolacji wykonaé
cienkowarstwowg warstwe spadkowa (Knauf M1 Repair zaprawa naprawczo-
wyrownujaca 3-50mm) i calos¢ wykonczyc np. plytkami ceramicznymi
mocowanymi na elastyczny klej mineralny (Klej K4 Szary Wysokoelastyczny,
odksztatcalny klej do ptytek C2TES1) i spinowanymi elastyczna zaprawa fugowa
(Knauf Elastic Plus - Fuga elastyczna) lub alternatywnie wykona¢ pokrycie z
Zywicy PU.

- balustrady — nalezy starannie oczysci¢ w sposob mechaniczny i odtluscic,
dospawac pochwyt z profilu stalowego zamknietego 40x20mm (stal $235, ocynk
ogniowy), wysoko$é balustrady od poziomu wykoriczonej posadzki balkonu min.
110cm, cato$¢ nalezy pomalowac dwukrotnie dedykowanymi emaliami
poliuretanowymi do metali na kolor grafitowy, wymagana antykorozyjna powloka
podkiadowa z grunto-emalii.

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek mieszkalny, wielorodzinny.
Kategoria obiektu budowlanego Xlll - inne budynki mieszkalne.
3.2 Zamierzony sposob uzytkowania / program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny, istniejgcy, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Program
uzytkowy po remoncie pozostanie bez zmian — budynek mieszkalny.

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projekt nie przewiduje zmiany istniejagcego ukladu przestrzennego oraz ogéinej formy
architektonicznej obiektu. Uktad przestrzenny oraz forma  architektoniczna
istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych — nie projektuje sie nowych
obiektow budowlanych; uktad przestrzenny i forma architektoniczna istniejgcego obiektu
po remoncie i ociepleniu pozostanie bez zmian. Istniejgcy uktad komunikacyjny, dostep
do drogi publicznej oraz uksztattowanie terenu i ukfad zieleni na terenie dziatki
Inwestora i dziatkach sgsiednich pozostang bez zmian.

3.4 Charakterystyczne parametry techniczne

Pow. zabudowy bud. 210,60 m?
Pow. uzytkowa bud. 394,34 m?
Kubatura catkowita bud. 1 895,00 m3
Wysokos¢ max. bud. ~13,00m
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3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Z uwagi na zakres projektowanych robét nie sporzadzono opinii geotechniczne;.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu i kategoria geotechniczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463) ustala si¢ dia niniejszej inwestycji:

- warunki gruntowo — wodne: nie dotyczy z uwagi na zakres i charakter projektowanych
robét,

- kategorie obiektu budowlanego: nie dotyczy z uwagi na zakres i charakter
projektowanych robot.

Projektowane roboty remontowo-budowlane, ze wzgledu na charakter prac zwigzanych
z ich realizacja, nie wymagaja sporzadzenia opinii geotechnicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowianych
(Dz.U.2012.0.463).

3.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Przedmiotowy obiekt to istniejacy budynek mieszkalny, wielorodzinny, o 7 lokalach
mieszkalnych i jednym ustugowym. Po remoncie ilos¢ lokali mieszkalnych nie ulegnie
Zmianie.

3.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Okreslenie sposobu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku
przez osoby niepetnosprawne — zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane -
warunki do korzystania z budynku przez osoby niepeinosprawne pozostang bez zmian.
Brak jest lokali z udogodnieniami i peing dostepnoscia dla oséb niepetnosprawnych.

3.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Okreslenie sposobu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku
przez osoby niepetnosprawne — zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane -
Budynek istniejacy wzniesiony gdy wymogi dot. os. niepetnosprawnych nie
obowigzywaly; warunki do korzystania z budynku przez osoby niepelnosprawne
pozostang bez zmian.

3.9 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko

Z uwagi na zakres projektowanych robét nie sporzadzono charakterystyki ekologicznej;
sporzadzono charakterystyke energetyczng zataczong do projektu.

Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne pozostajg bez wplywu na
otoczenie, w tym na srodowisko.

Zadne z istniejacych elementdow zagospodarowania terenu czy tez zwiazanej z nimi
infrastruktury nie wplywaja zasadniczo na srodowisko i otaczajgcy teren oraz nie
stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Istniejace nawierzchnie oraz elementy
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zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego,
nie beda mialy wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Odprowadzenie nadmiaru wod opadowych z istniejgcych nawierzchni utwardzonych:

- poprzez warstwy wodoprzepuszczalne nawierzchni i podbudowy do gruntu.

- Z nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody (chodniki, podjazdy) — za pomocg spadkdéw
na zielence i powierzchnie chionne zlokalizowane na terenie otaczajacym przedmiotowy
budynek.

Opady atmosferyczne zabezpieczajg zapotrzebowanie na wode istniejacych terenow
zielonych (na dziatkach sasiednich). Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe na teren wokot
budynku.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Projektowana inwestycja nie jest zaticzana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego otoczenia.
ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej, Scieki bytowe odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projekt nie zawiera elementow powodujacych zwiekszenie zanieczyszczen.

EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Nie dotyczy.

RODZAJ | ILOSC ODPADOW

Qdpady budowlane usuwane do zamowionego kontenera. Opady komunalne segregowane i
usuwane do wyznaczonego miejsca na terenie.

WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie dotyczy - Brak wplywu inwestycji na powierzchnie ziemi, gleby i wody.

3.10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepio

Zgodnie z art.33 ust.2 pkt. 10 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadcza sie, ze na terenie
przedmiotowei inwestycji wystepuje miejska sie¢ cieptownicza i przedmiotowy budynek
jest do tej sieci poditaczony.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za skifadanie fatszywych oswiadczen.
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Remont w przedmiotowym budynku nie przewiduje zmiany zrodta zaopatrzenia w
energie i cieplo; zaopatrzenie w media realizowane bedzie zgodnie z istniejgcymi
przydzialami i warunkami przylaczenia do sieci miejskich. Sieci techniczne i uzbrojenie
terenu pozostang bez zmian.

Budynek wyposazony w komplet instalacji zasilanych z sieci miejskich.

3.11 W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Urzgdzeniami automatycznie regulujagcymi temperature sg zainstalowane w obiekcie
(wezle cieplnym) sterowniki pogodowe oraz grzejnikowe glowice termostatyczne w
lokalach mieszkalnych.

3.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Przedmiotowy budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje i elementy wyposazenia
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (instalacje: wodociagowa,
kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczng, centralnego ogrzewania, c.w.u.,
wentylacyjng grawitacyjna i teletechniczng).

3.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej podano rowniez w pkt.2.6.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaning wybuchowa.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Obiekt uzytkowany bedzie na cele mieszkalne + 1 lok. ustugowy (bez zmian).

Na terenie przedmiotowego obiektu/terenu nie bedzie przebywalo jednoczesnie ponad
50 osob na powierzchni do 2000 m?, nie bedacych statymi uzytkownikami.

INFORMACJE O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Na terenie przedmiotowego
obiektu/terenu nie bedzie przebywato jednoczesnie ponad 50 osdb na powierzchni do
2000 m?, nie bedacych statymi uzytkownikami. Srednia liczna statych uzytkownikow
budynku ok.22 osab.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE,
Caly obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej <5000m?.
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MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

W obiekcie nie wystepujg strefy PM - gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?,

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO$CI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,

Budynek ZL-1V, niski N w klasie ,D” odpornoéci pozarowej; odporno$¢ ogniowa przegrod
zgodna z §216 WT, Ccieplenie elewacji budynku do 11 kondygnacji wzniesionego przed
05.04.1995r. w sposob zapewniajacy NRO a miejscowo (w sasiedztwie hali handlowej) w
sposob zapewniajacy niepalnosé.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,

Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie skltadowania substancji niebezpiecznych
pozarowo, nie przewiduje sie tez wystepowania stref zagrozenia wybuchem. Na terenie
objetym projektem nie przewidziano prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzyé mieszaning wybuchowa.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,

W budynku ewakuacja odbywaé si¢ bedzie bez zmian poprzez klatke schodowg na
zewnatrz budynku przez wejscie gtowne w elewacji pd-zach; wyjscie z lokalu ustugowego
bezposrednio na teren przy budynku.

Istniejgace elementy zagospodarowania terenu wokét budynku nie majg wptywu na warun-
ki ochrony pozarowej i ewakuagcji.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA,

Ze wzgledu na wiek obiektu, urzadzenia przeciwpozarowe w nim nie wystepuja. Z uwagi
na zakres projektu nie przewiduje sie na tym etapie doposazania obiektu w urzadzenia

p.poz.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s stanowi sieé
wodociggowa miejska. Najblizszy hydrant (podziemny) znajduje sie¢ w odlegtosci do
75.0 m od obiektu. Dzwigi dla ekip ratowniczych nie wystepuja.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd
jest zapewniony od strony frontowej (od ul.1go Maja) i lokalna droga od tytu budynku; z

Projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie | 30



dojsciami dla ekip ratowniczych ponizej 30 m. Oba wjazdy dostepne z drogi publicznej
nie spetniajg wszystkich wymogow niezbednych dla wozdw strazy pozarne.
Teren dziatki sasiaduje bezposrednio z ulicami, posiadajgcymi parametry
umozliwiajgcymi ich wykorzystanie jako drog pozarowych, umozliwiajg tez dojazd
pojazdow ratownictwa medycznego, policji etc. Na calym terenie przewaznie brak jest
barier dla prowadzenia dziatan ratowniczych, drzewa wysokie nie wystepuja.

Przedmiotowy budynek wypetnia dziatke na ktorej jest posadowiony, przylega do niego
parterowy budynek gospodarczy (Sciana szczytowa, poétnocno-zach.), naroznik
poludniowy oddalony jest od sasiedniej hali handlowej (budynku gtéwnego |
przybuddwki} o 2,3-3,0m; z pozostatych stron oddalony jest od budynkéw sasiednich
>8m.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1

LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM;

Projekt nie przewiduje rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na zakres projektowanych robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt niniejszy nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony pozarowej.

mgr ini H}j,m"- SZKLARSK)
i
ARCHIT MOIA nr MA-0B14

Uprawnienia: 5t-223/86

Projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie

31



4. CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA
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/STYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

S e o o R i Wi Moo

RODZAJ BUDYNKU
Mieszkalny, wiglorodzinny z funkcia uslugowa

ADRES BUDYNKU
Zyrarddw, ul. 1 Maja 10, termomodarnizacja budynku
NAZWA PROJEKTU
Charakterystyka energetyczna - stan obecny
ul. 1 Maja 10
POVIERZCHHIA CALKOWITA [m*] 478,85
POVTERZCHMIA LZYTKOV/A - As [m?] L 420,63
POVIERZCHMNIA UZYTKOV/A MIESZKAN PUM [m*] e 392,68
_P-o;.'rtsnzcnnm UZYTKOVIA USLUG - - PFUU [m?} - 27,95
-.P;DWIER.ZCHH[A © REGULOV/ANE] TEMPERATURZE - A [m3) - .“_:178,85
" POVHIERZCHHIA UZYTKOVIA O REGULGWANE) TEMPERATURZE - [m?] 42(_):83_
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m*] 0,00
POV/IERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m#] 0,00
POVIIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWALIE] TEMPERATURZE i [m?] | 450,90
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE - (m?} . 392,68
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE {m?] 27,95
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA ) [m7] 27,95
POWIERZCHITA NIEMIESZKALNA LZYTKOWA © REGULOWANE) TEMPERATURZE [mi] 27,95
KUBATURA CALKOWITA {NEVTO) - [m?] 1983,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) {m*] 1436,5
JEDNOSTKOWA WIELKCSE EMISIE €O, Eze:z [t COx/{m? rok)] 0,092
UDZIAL ODNAWIALNYCH 2RODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU MA ENERGIE KOHNCOWA Unze %) 0,0
R e B . T e e O 7 RS T L
STREFA KLIMATYCZHA STREFA I
PROJEKTOVIA TEMPERATURA ZEV/NETRZNA e, [*Cl] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEVWNETRZNA [ . °C] 7.6
. STACIA METEOROLOGICZHA Warszawa
I - . . Okede :
_ PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU ey B g 1
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZEMIKANIE oy [w] ' 35659,0
PROJEKTOVIA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 9 649,9
CALKOV/ITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [w] 45 308,8
HADWYZKA MOCY CIEPLME] WYMAGANA DO SKOMPENSOWAHIA SKUTKOW QSLABIDHEGO OGRZEWANIA gy fwj 0,0
PROJEKTOV/E GBCIAZENIE CIEPLNE BUDYHKU D [w) 45 308,8
WSKAZNIK @\, GDNIESIONY DO POWIERZCHNE O REGULOWANE] TEMPERATURZE Bz [W/m? 94,6
WSKAZNIK @, CONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE DLy [W/m?] 31,5
SvsTEM TECHNICZUY RODZA) NOSHIKA ENERGI e | EES
DGRZEWCZY Energia ciepina z sieci cieptowniczej. 0,732 | &
Energia elektryczna. 1,501 | kWh
PRIYGOTOWAMNLA CIEPLE} | Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w 0,006 | Mg
PYODYUZATKOWES ramach wspdinotowego handlu
Energia elektryczna. 0,292 | kWh
CHLODZENIA
Charakterystyka sporzadzona za pomeca programu Audytor OZC 6.9 Pro rona 125
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1.

RODZA) HOSHIKA EfERGLE

ILOSC HOSNIKA

- JEDHOSTRA
SYSTEM TECHNIGNY LUB ENERGH ENESECEIG!]-;JB (- 1K)
WEBUDQWANE] INSTALACIL Energia elekiryczna. 2,189 | kWh
OSWIETLENIA

POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL B RODZAI ] [,.,JI.‘;'“ K [,_3"_;;. STAN | WT 2021 e
1 ] PIWNICE strop nad piwnicami Strop ciepio do dolu 1,042 I 194,42
2 | PODDASZE strop pod poddaszem Strop pod nieogrz. 1,027 I 194,42
poddaszem
3 | ZEW sciana zewnetrzna Sciana zewngtrzna | 0,976 0,200 P % 505,00

—=
G [ POWIERZCHNIA
LP SYMBOL oIS G W) Vi | SN |wT2om o]
1 | D1 drawi 1,300 { 5,06
2 |0t okno 0,75 2,600 I 15,82
3102 okno 0,75 1,300 I 54,14

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDHIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM QGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
DL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego 2rédla ciepla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD 1,00
REGULACIA T WYKDRZYSTANIE, CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacja 0,88
CIERLA centralng - i misjscowa (zakres P - 2 K}
SREDNIA
SYSTEM PRIYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOV/E
CIEPLE} VIODY UZYTKOWE} SYSTEMU e e
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet ciepiny kompaktowy - bez obudovsy - ogrzewanie i ciepta woda - 6,80
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izclowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instalacie do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA

Instalacja naturalna , grawitacyina

SYSTEM WEUDOWANED INSTALACIL OSWIETLENIA

Instalacja tradycyjna

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| )

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUBYNKU

B T - - T ———

A R S e O o S R A

T m—————
e
o

LA S T et
ZAPQTRZEBOWANIE MA EHERGIE UZYTKDWA Quina [kWh/rok] 74 8918
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH Qun [kWh/rok] 97 418,0
ZAPOTRZEBOV/AHIE ItA ENERGIE XONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | F— {kWh/rak] 718,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA [kWh/rok] 98 136,9
ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok] 126 643,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA HIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO HAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 156,8
ZAPOTRZEBOWAHIE NA HIEQDHAWIALIA ENERGIE PIERWOTNA Qn [kWh/rok] 128 800,1
POV/IERZCHAIA O REGULOV/ANE]D TEMPERATURZE A [m?] 478,85-
POV/IERZCHNIA UZYTKOVIA [m3] 420,63
POWIERZCHRIA UZYTKOV/A O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 420,63,

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Charakterystyka sporzydzona za pomoca programis Audytor OZC 4.9 Pro
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SYSTEM INSTALACTI OGRZEWANIA I WENTYLACIT NATURALNE) - §

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA

QN el

(kWh/rok]

74 591.8

ZAPOTAZEBUNYANIE 114 ENERGIE KONCOV/A BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH

{kWh/rok]

97 418,0

ZAPOTRIEBONVANIE 1A ENERGIE KGHCOWA DO NAFEDU URZADZET
POMQCHICZY H

Ee.'.r.n

{kWh/rok]

718,9

ZAPOTRZEBOWANEE MA ENERGIE KONCOWA

{kWh/rok]

98

136,9

ZAPOTRZEBOWARIEE 1A NIECCNAWIALMA EHNERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN
POMCCHIZZYCH

[kwWh/rok]

126 643,3

ZAPOTRZEBOWANIE HA HIEODMA NTALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPECU
LURZADZEN POMOQUHILZYCH

[kWh/rok]

2

156,8

ZAPOTRZEBOWAIIE tA HIEODNAWIALNA ENIERGIE PIERWOTHA

[kWh/rok}

128 800,1

POV/IERZLHHIA O REGULOV/ANE] TEMPERATURZE

[m?]

4

78,85

PCAVYIERZCHNIA UZ/TKOVA

fm?]

POVIIERZCHNIA UZYTXOVIA O REGULGVWANE] TEMPERATURZE

[m?}

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

[*C]

WSPOLCZYINIX HAKLADU NIEODHAWIALNE] ENERGL PIERWOTHE] NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZEHIE HOSNIXA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYZKU

RODZAY ZRODLA CIEPLA , T T
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

1,30

SREDNEA SEZQNOVIA SPRAWITOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILAUSOWE] BUDYHKU

l.owu.man LIZAOA ZRODEA ceres TR

Mg

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 Ioka!nego #rédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

0,91

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSHIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNI(U

ROOZAJ INSTAI.ACJI

Phea

|

CENTRALNE OGRZEWANIE gl‘IE]ﬂlkl czlonowe/plytowe 2 regulaqa centralng - i mle;scowa (zakres P-2K)

0,96

SREDHIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACH T WYKORZYSTANIA CIEPLA WY
OBREBIE BUDYHKU

PARAMETRY ZASOBNIMA A BUFOROWEGO 1JEGO USYTUOWANIE

I T A e il =

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD

MNe

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPEA W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH 5YSTEMU GRZEWCZEGO

M,

SREDNIA SEZOMOWA SPRAWNOSE CALKOWITA [HSTALACT

| _"ﬁmnzsmponocmczz T

el P G W - -l o

ogrzewania 10°C

Mg, o,

bl L

POMPY OBIEGOWE ogrzewan:a w budynku oAy ponad 250 m? - grzejmkt é!onowe/prwe granlca -

SREDHIA MOC JEDHOSTKOWA POMP OBIEGOVWYCH

Qe

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

t

[h/rok]

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica

ogrzewania 10°C

6276

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOV/YCH

Qe

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CBIEGOWYCH
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTeA !
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i depla woda

Lo

[h/rok]

5929

SREDMIA MCQC JEDHOSTROWA NAPEDOW POMGCHICZYCH I REGULACT
KOTLA

Qei

[w/ml]

0,09

SREDHI CZAS DZIALANLA NAPEDOV/ POMOCHICZYCH I REGULACI] KOTEA

REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepla woda

fh/rok]

6276

SREDNTA MOC JEDHGSTKOWA NAPEDONW POMOCNICZYCH [ REGULACTT
KOTLA

Qei

[(wim?]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOY/ POMOCHICZYCH I REGULACIE KOTLA

[hfrok]

5929

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka sporzadzona o pomocq programu Audytor 0ZC 6.9 Pra
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ZAPOTRZEBOWANIE NA EMERGIE UZYTKOVIA

[kWh{rok] ! 74891,8

ZAPOTRZEBOWANIE [iA ENERGIE KOTICOWA 852 URZADZEN PGIMOCHICZYCH Q- [kwWh/rok} | 97 418,0
ZAPOTRZEBOVYANIE KA ENERGIE KOTICOWA DO NAPEDU URZADIE! PCMOCHICZYCH Ee nom = [kWh/rok] 718,9
ZAPOTRZEBOMWAHNIE 1A ENERGLE KOHCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCHICZYMI [kwh/rok] 98 136,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA RIEODNAWIALNA EHERGIE PIERVOTIIA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kwh/rok] 126 643,3
ZAPOTRIEBOWANIE HiA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTIA DO NAPEDU URZADZEN PGMOCHICZYCH [kwih/rok) 2 156,8
24?0rnzzaou.\;r-niE nA I‘lIEOi)-rIA\'J.I-,;[(M_EH_ER_G_IZE_F-:IER'.‘IGTH»\ WRAZ Z URZADZENIAMI POMDCHICZYH] Q_._ [k\,_v?/r;k]__ 1 158 800,1
Jeouom_o‘.; ;.l;;);nzgo'.v.\mé H1A EHERGIE UZYTKOVIA EU, o _[kg’;hn_zrc;]_ T . 156,4
JEDIIGST’KG‘.‘J-E_ZA_POTHZEBC);VANIE mﬁncrs KONCOV/A BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/mirok] | o ;_03,4
JEDHOSTKOWE zapomeaow,\.ms HA ENEI;EIE KOIICOVYA D@ HNAPEDU URZADZEN PCMOCHICZYCH [kwWh/m?rok] - : 1_,5_
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEB{;\_V.AN!E #A ENERGIE KONCOVIA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHECZYML EK,;" o _[kwr;;o';]“ & il .204,9
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE Ha HIEGDNAWIALHA ENERGIE PIERV/OTHA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/mrok] 264,5 -
Jpzeig)csr};ccg?&zapomsaowmua HA meoarmwmni E:IERGIE meafozm ﬁc.)- fapinu URZADZEN [KWh/mirok] | 4,5
{’%T:g)csr}rcg?:uzapomzaow.mls NA RIEQDHAWIALNA ENERGIE PIERVWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI EP, [KWh/m?rok] 269,0
WENTYLACIA MECHANICZNA : EE
ZAPOTRZEBOWANLE MA ENERGIE LIZYTKOWA Qura [kWh/rok] | _0{' B
_'i:n_)%;zevsgwarue 1A ENERGIE KOFICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYLH Qv [kWh/roH N o 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE HA EI‘IERGIE- l;::r'acowa DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | Ap— [kWh/rok] _tJ:(TH
ZAPOTRZEBOMWANIE NA ENERGIE KONCOWA wn;; z-am,nzsnmu POFIGCPJ;&-‘;'I-EI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMDCN]CZ‘rt;I {kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEQDHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN Po:lggrii'czvm [kWh/rok] & 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAM] POMOCNICZYML Qv [kwWh/rok] [ 0,0
JEDHOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOVIA EUy [kWh/mzrc_:rzi--_+-- o 0,0
JEDHOSTKOWE ZAPOT;I'Z_EBDWANIE NA ENERGIE KONCOVA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOl:RIZ-E.;DWArIIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDHOSTXQWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ;mz 2 URZADZENIAME POMOCNICZYMI EKv {kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWEALNA ENERGIE PIERWOTN.; ;E"z uﬁésn‘a POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
i%'iﬁ:?éﬂ‘é‘f& ZAPOTRZEBOWANIE HA HIEODNAWIALHA ENERGIE PIERVIOTNA DO NAPEDU URZADZER ] [kWh/m?rok] 0,0
iznh:g)cs"rgv;[znpomzsaowmm A NIEOCHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/mirok) 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.na {kWh/rok] 12 543,
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN mMécmczvcn Quw [kWh/rok] | 17 421,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDHCOWA bonr;;;n;h URZADZEN mr-m::rmzvcu Eeoomw  [KWh/rok] | 1398
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ; [kWh/rok] 17 561,2
ZAPQTRZEBOWANIE HA NIEQDHAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ unz,\uzz-r-;_r’a:_a;cn"ta\rcu ------- [kWh/rok] 19 163,6
ZAPQTRZEBQWANIE HA NIEQDMAWIALMA ENERGIE PIERWOTHA DO HAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/rok] 419,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA HIEQDNAV/IALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYIMI Gow [kWhjrok] 19 583,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAHIE HA ENERGIE UZYTKOWA {1 [kWhjm?rok] 26,2
JEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOV/A BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWhim?rok] 36,4
JEDHQSTKOWE ZAPQTRZEBGWANIE NA ENERGIE KOHCOWA DO NAREDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDHOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOV/A WRAZ Z URZADZENLAME POMOCHICZ ¥t EKw [kwh/m?rok] 36,7
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOGHAWIALNA ENERGIE PIERV/OTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 40,0 '
ison?ig:cs‘}rcoz\i:ceﬁzammfaowmue 1A NIEQDNAXIALNA ENERGIE PIERVIOTNIA DO NAPEDU URZADZEN FWh/mirok] 0,9
i%?':g)csp‘r;:oz\:he“z,\mmssowarue TiA HIEODNAWIALHA ENERGIE PIERVIOTHA WRAZ Z URZADZENTAM] P [kWh/mirok] 40,9

{CHLODZENIE
BRAX CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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CSWIETLENIE d = .

ZAPOTRZEBOVIANIE 1A ENERGIE KOHLOWA Q. [kwWh/rok] . 1 048,1

ZAPOTRZEZQWAMIE 1A NIE 3DHAVIALNA ENERGIE PIERWOTHA Q.. {kWh/rok] 31448
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOVIA EK._ [kWh/m rok] 2,2
 JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBGAWANIE HA msonraa_‘.v'z-m.u.\ ENERGIE PIERW - EP_ [kWh/m’rok] . 6,_6

1 ! : A Rl KB, N e T AT e ot __ _LH o T i 1 Sk E!Ff.‘ﬂ'_ 1
ZAPOTRZEBOWAMIE tIA EMERGIE UZYTXOWA Q. {Q-:} [kWh/rok] 874352
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH - Q. [kWhfrok] 115 887,5_
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA DO HAPEDU URZADZEN POMCCHICZYCH Ee zom [kWh/rok] B58,8
ZAPOTRZEBOWANIE M4 ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAM POMOCHICZYHL [kwWh/rok] 116 746,3
ZAPOTRZEBOWALILE 1A NIEQDNUAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA SEZ URZADZEN POISOCNICZYCH [kwh/rok] 148 951,3
ZAPOTRZEBQWALE HA NIEQDHAWIALMA ENERGIE PIERWOTHA DO HAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWwhy/rak] 2576,3
ZAPOTRZEZOWANIE 1A NIEQDHANIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCRICZYHMI Qs (kWh/rok] ! 151 527,5
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/m?rok] 242,0
JECHOSTKOWE ZAPOTRZEBOVANIE HA ENERGIE KOMCOVIA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kwh/m?rok] 1,8
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA HIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTRA BEZ URZADZEN PGMOCHICZYCH [kWh/mZrok] 3111
Jp%?.:g:s;g‘::CEHMPOTRZEEOWA"E HA NIEODNAWIALMA ENERGIE PEERWOTNA DO NAPEDU LURZADZEN [kW'h {m’mk] 5‘ 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ¢ N SN
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOVWANIE NA ENERGIE UZYTKOVIA EU [kWh/mirok] : 182,6
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYM] EK [kWh/m?rok] 2438
;Eﬁzgocsr;né?fuzammeaowmue NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME EP [KWh/m?rok] 316,4
nggrluosrxows GRARICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT g nzt [KWhymirok] 65,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH.WT 2021 DA BUDYNKL) ISTNIEJACEGO )
WARLUNEX WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyiszym zakresie

: W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

! W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnoéci musza spelni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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RODZA BUDYNKU

Mieszkalny, wiglorodzinny z funkcig uslugowa

ADRES BUDYNKU
Zyrarddw, ul. 1 Maja 10, termomodernizacja budynku
NAZWA PROJEKTU
Charakterystyka energetyczna - stan projektowany
ul, 1 Maja 10 \
POWIERZCHNIA CALKOVATA [m*] 478,85
POVHERZCHHEA UZYTKOWA Ay [m*] 420,63
POVAERZCHNIA UZYTKOVIA MIESZKAN PUM [m?] 392,68
POVHERZCHNIA UZYTXOV/A USEUG PUU [m?] 27,95
POWIERZCHHIA O REGULOV/ANE) TEMPERATURZE A fm?) 478,85
POWIERZCHN1A UZYTKOV/A O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3) 420,63
POWIERZCHNIA CHLODZOMA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOV/A CHLODZONA [m?} 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALMA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 450,90
POWIERZCHNIA MIESZKALMA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 392,68
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 27,95
POV/IERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 27,85
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZVTKOWA O REGULOWANEY TEMPERATURZE [m?] 27,95
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) im?] 1983,0
KUBATURA O REGULOV/ANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 1436,5
JEDNGSTKOWA WIELKOSE EMISIT €O, Ecoz [t COx/{m?-Tok)}] 0,056
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIE W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU HA EHERGIE KONCOWA Uoze [%] o0
[T AR AT (AR S b L TS0 5 i s S S VU I T 7 ST N e Vs
STREFA KLIMATYCZHMA S
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e, [=c] -20,0
SREDN1A ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om.e [°C] 76
STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa
- - i Okecie
. PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 3 e R ] e ot e Tty S RMCRER
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRIENIKANIE or W] 20093,7
PROJEKTOWA WENTYLACY)NA STRATA CIEPLA Oy fw) 9 649,9
CALKOV/ITA PROJEKTQWA STRATA CIEPLA . ®© [w] | 297435
HADWYZXA MOCY CIEPLHE] WYMAGANA DO SKOMPENSOV/ANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dan W] 1 0,0
PROJEKTOV/E OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU = = @y w] 29743,5
WISKAZNIK v ODNIESIONY DO POWIERZCHN! O REGULOWANE) TEMPERATURZE Doz a [wW/m?] 62,1
WSKAZNIK D ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE} TEMPERATURZE Dy [W/m?} 20,7

OBLICZENIOWA ROCZNA'TLOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

: TLOSE NQSHIKA
SYSTEM TECHNICZHY R°DZ‘“I’_G':§:§;’2§"E“G" Eﬂérfsﬁrla:; %;Ja ]
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieplowniczej. 0,387 { Q)
Energia elekiryczna. 1,346 | kWh
PRIYGOTOWAHIA CIEPLEY | Wagiel kamienny - warto$é opalowa z materialdw KOBIZE do raportowania w 0,006 | Mg
JHOCVEZpoWE) ramach wspéinotowego handlu
Energia elektryczna. 0,292 | kWh
CHLODZENIA
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[ 1LOSC MOSNIKA |

RODZA) NOSHIKA ENERGE | JERNOSTXA
SYSTEM TECHNIEZNY LU ENERGTT I EN:,TSQIG ;.Iua Brer=y
WBUDOWANEL INSTALACHL | Energra elektryczna. [ 2,189 | kwh
CSWIETLENIA T |

LA SYMBOL orls RODZAJ l iw‘,‘;m] [\3;3;(] I sTal | wT20n m"“‘;—ch”""‘
1 | PIWNICE strop nad prynicami Strop cieplo de dotu 1,042 1 194,42
2 | PODDASZE strop pod poddaszem Strop pod niecgrz. 1,027 I 194,42

poddaszem
3| ZEW Sciana zawnetrzna Sciana zewnatrzna 0,150 0,200 P v 505,00

¥ ey Rl

Lp. STMEOL 0Pis & [w‘.'r':‘,m [Vl;"".?"K] STan | wr2omt mlfﬁ?‘““
1 1b1 drzwi 1,300 1 5,06
2 101 okno 0,75 2,600 i 15,82
3 |02 okno 0,75 1,300 I 54,14
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU o

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY o L OPIS SEZOHOWA
SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WOODNE - 2 Iokalnego zradla ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFCROWEGO 1,400
REGULACIA I WYKORZYSTANIE) CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - 2 regulacia 0,88
el centralng - i miejscows (zakres P - 2 K)
: SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOW/E
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU el spz,\ofvzr:‘ééc
WYTWARZANIE CIEPLA Weze! ciepiny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepla woda - 0,90
mgg_nominalng do 100 kW
PRZESYL CTEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instalacie do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Instalacja naturalna , grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANED INSTALACH OSWIETLENIA Instalacja tradycyjna

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU A P SR ST T TN T S, el
ZAPOTRZEBOWANIE HA EMERGIE UZYTKOWA Qi [i(Wh/rok] 35 607,0
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEH POMOCNICZYCH oy [kWh/rok] 51 520,1
ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE KOHNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH | J—— [kWh/rok] 644,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA {kWh/rok] 521648
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/rok] 66 976,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGEE PIERWOTHNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH (kwh/rok] 1934,2
ZAPOTHZEBOWANIE NA NIEQDHAVIIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qi [kWh/rok] 68 910,3
POWIERZCHNIA @ REGULOVIANE) TEMPERATURZE A [m] 478,85 -
POWIERZCHEILA UZYTKOVIA [(m?] 420,63
POVVIERZCHNIA UZYTKOV/A O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 420,63.

| OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE) - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE HA E*ERGIE L2YTKOWA Grng {kWhyrok] 39 607,06
ZAPOTRZEBOV/ANIE MA EYIZRCIE KOHCOWA BEZ WRZADZEN POIOCNICIYCH Qup [kWh/rok] 515201
g;l:%rcﬁscsz_ofug:nrs HA ENERGIE KINCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eoorn  [KWH/OK] 64,7
ZAPOTRIEBOWANIE Ha ENERGLE KOHCOWA [kWh/rok] 52 164,8
ggi?orcﬁgggﬁrlzs HA NIEQTHAVTALNA ENERGIE PIERV/OTHA BEZ URZADZEN [kwh/rok] 56 976, 1
S;;ggg.;ﬁe&:;&;gﬁ{:; Yr,::;:oormm.um ENERGIE PIERMOTNA DO NAFEDU [kWhyrok] | 1934,2
ZAPCTRZEBOWAIILE HA HIEODNAWIALNA EMERGIE PIERY/GTHA Qe [kvWh/rak] | 66 910,3
POV/IERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 478,85
POVAERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 420,63
POV/IERZCHUIA UZYTKOV/A O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 420,63
PARAMETRY PRACY [*€]

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z elektrowni weglowej

WSPOLCZYNHNIK NAKLADU N[EODNAWIALNEJIE?IERGII PIERWOTHNE) HA 1.30
WYTWORZENIE T DOSTARCZENIE N NOSN[KA ENERG[I LU ENERGII DO BUDYHRU Vi g

nouz.u inbﬁu_\ CIEPLA

WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY bez ubudowy do 100 kW

SREDHNIA SEZOHOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSHIKA CIEPLA Z ENERGIT 0.91
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU i NH.g | »

LOKALIZACIA 2RODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CEI\FI‘RALNE WODNE - z Iokalnego rédia uepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - 2
Zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDMIA SEZONOWA SPRAWNGSC TRANSPORTU NOSHIKA CIEPLA W OBREBIE 096
= BUDYHKY S o fin.4 4
RODZAJ INSTALACTT i © & %) S
CENTRALNE OGRZEWANIE - QTZE]FHkI alonowe/plytowe z regulaqa centralna -i m:e_lscowa (zakres P 2 K)
= SREDNIA SEZONOVZA SPRAWNOSC REGULACST T VWYKORZYSTANIA CIEPLA W/ o 0.88
_ OBREBIEBUDYNKU e el .
__ PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE i _ 3
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOW'A SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NHs '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC CALKOWITA INSTALACH [ 0,77
Ty mu"i*c'zi_ - n == _-____._ N *____
= _..:: 5 e e T T n e e R T e e =)
. PoMFYosIEGOWE Salf's s ua e R T S 2 o Th A O R e T T
POMPY OBIEGOWE ogrzewama w budynku o Ay penad 250 m? - grzajniki czlonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDHIA MOC JEDHOSTKOWA POMP OBIEGOVIYCH e [wW/m?) 0,15
SREDNI (ZAS DZIALAHIA POMP OBIEGOWYCH tal {h/rok] 5622
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o A; ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C o i
SAEDNTA MOC JEDHOSTKOWA POMP OBIEGOV/YCH Qel [W/m?] : 0,15
SREDNT CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 5417
NAPED POMOCNICZY 1 REGULACIA KOTEA ' N
REGULACIA WEZEA CIEPLNEGO - ogrzewanie i cuepla woda
SREDNEA MOC JEDNOSTKOWA HAPEDOW POMGCHICZYCH T REGULACI
KOTEA 5 Qe [w/m?] 0,09
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOV/ POMOCNICZYCH 1 REGULACH KOTLA ta [h/rok] 5622
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNGSTKOVA HAPEDOW POMGCHICZYCH 1 REGULACIL
KOTEA Qe [W/m?] 0,09
SREDNI CZAS DZEALANLA NAPEDOV POMOCHICZYCH [ REGULACIT KOTLA te: [h/rok] 5417
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PRI . ; : i : b3l l
ZAPGTRZEBOLWANIE HA ENERGIE UZYTKOWA Q- ne [kWh/rak] 39 607,0
2APOTAZEBOWANIE N4 ENERGIE KONCOWSA BEZ URZADZEN POMOCIICZYCH Qen [kwWhirok) | 51520,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIZ KOUCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH Buoemw  [KWh/rok] | 64,7
ZAPOTRZEBOWANIE 1A ENERGIE KOFICOWA WRAZ Z URZADZENLAMI POMGEHICZYMI [kWh/rok] 52 164,8
ZAPCTRIEBOWANIE NA HIEQDHAWIALNA EMERGIE PIERWOTIIA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [«Whfrok] 66 976,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [k\Wh/rok] 1634,2
ZAPOTAZEBOWANIE HA HIEQDHANIALNA ENERGIE PIERWOTNIA WRAZ 2 URZADZENIAMI PCHOCINCZYHT Q= fkvh/rok] 68 910,3
JECHOSTROWE ZAPGTRZEBOWANIE HA EMERGIE UZYTKOV/A Ely [xWh/rn‘rok] 82,7
JEDHOSTXOWE ZAPGTRZEBOWANIE HNA ENERGIE KOFNCOV/A BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 107.6
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA EMERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMGLNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDMOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOV/A WRAZ Z URZADZEHIAMT POMOCHICZYMI EK, {xWh/m?rok] 108,9
JEDHOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA HIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMGCHICZYCH {kWh/mrok] 139,9
izazg:(sﬂr:tggﬂznwmzseofius tIA NIEODNAWIALHA ENERGIE PIERV/OTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] . 4 ’.[.J_.
iza:&mtéﬁlupomzmownme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/mirok] ]’ 143,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qvna [kWh/rok] i D,q s

?P(-)Tnzsaow.\ms HA EHERGIE KONCOWS BEZ unzn,lr;zer'a POMOCNICZYCH Qv .'[.R;Nﬁ:’rok] O,OL
zapomzeeow,:-riis 1A ENERGIE KDHCOV/A DO HAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH o g Eelzomv [kwh/rok] o | 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE 1A gnsmsua KOFICOV?4 WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCRICZYML fkWh/rok] 1 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNA.\:J}.;LN»\ EMERGIE PIERWGTHA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0_.
ZAPOTRZEBOWANIE MA H[EODt_I-A.V_JIAL?M ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/rak] D,d -
ZAPOTRZEBOWANIE tA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZEHIAMI POMOCHICZYMI Quv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOVIA EUy . tkWh/mzruk] 0,0
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?*rok] 0,0
JEDHOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA EHERGIE KOHCOWA DO HAPEDU unzn.;z_s'ﬁ POMOCHICZYCH [kWh;mka]F 0,0
JEDNOSTKOWE zar;omzeaowame HA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZEHIAMI POP-‘IOCI‘IICZ\'P-I-Ih EKy [kWh/mirak] | 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWWOTHMA BEZ URZADZEN POMOCNICZ;CH (kWh/mZrok] | 0,0
g:g)csu?c?z:v& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mirok) 0,0
i%ﬁgncirré:vﬁlmpomsaowme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI £P, [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA Qu.ra [kWh/rak] 125434
ZAPOTRZEBO\’!;%NIE 1A ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH . Qew [kWh/rok] i 17 421,4 R
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KOFICOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH - Eepomw  [kWh/rok] I 139,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE xoticéwa WRAZ Z URZADZENIAM] POMOCNICZYM] fkwh/rok] I 17 561,2
ZAPOTRZEBOWANIE HA ruecv}_n'r:.A:vtA_um EHERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEM PGMOCHICZYCH [kWh/rok] 19 163,6
ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEODHAWEALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH - (kwh/rok} 419,5
ZAPOTRZEBOWANIE HA HIEQDNAVHALMA ENEI;EI_E PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAM] POMOCNICZYMI Quw o {kWh/rak] 19 583,0

. JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE [.I-Z_YTKOVM Ely o [kWh/mirok] _ 26,2
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE-I-I»; E-rIERGIE KOFICTVA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/m?rok] [ 36,4
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOW;I;IEE; ENERGIE KONCOV/A DO MAPEDL URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDHOSTROWE ZAPOTRZEBOWAH[E‘l.‘l.A-.EHERGIE KOHCOVIA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI .EKW [xWh/m?rok] 36,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBO\.'Mr-I;E_ ;1; MIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEH POMOCNICZYCH o [kWh/m?rok] 40,0“?
;%?-:gacﬂrg&zapormaomnlE 1iA MIEODNAWIALNA ENERGIE PIERVICTHA DO HAPECL URZADZEN - [KWh/m?rok] U.;B_-

Waowm& HA NIEGDHAWIALNA ENERGIE PIERVLTHA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/mirok] 409

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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B OSWIETLENIE | "7 07, Ve SRy S o =g TS, Pt oels T o)
ZAPGTRZEBOWANIE HA ENERGIE KOHCOWA (=3 [kWh/rok] 1 048,1
ZARGTRIESQWANIE HA HIEQDHAWIALIA EHERGIZ PIERWOTHA Q. [kWh/rok] 31444
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBQWANIE MA ENERGIE KOHCOWA EK:, fxWh/mirok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOVANIE MA NIEOCHAWIALMA EI‘IERG?E PIERVIOTI __EP [kWh/r.r-;rokj | -6,6 -

[ K 2 P e G R R T SN T Ty S S . E e DR CRA:
ZAPOTRZEBOWANIE A ENERGIS UZYTKOWA Q. (Q-¢) [kWhfrok] 52 150,4
ZAPOTRZEB(;\TM;E HA Erl;R-G[E KOHCOWA BEZ URZADZEN PGHOCHICIYCH R Q. [kWh/rok] A 69 989,6
ZAPOTRZEBO\‘JAE m EHIER!-SIE KONCOWA CO HAFEDYU URZADZEN POMOCNICZYCH Ep— [kWh/rok] . - 784,6
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOV/A WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZ 8L [kWwh/rak] 70774,2
ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEGDHAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/rok] 89 284,0
ZAPQTRZEBOWANIE HA NIEQDTIAWIALMA EHERGIE PIERV/OTHA DO HAPEDU URZADZEN PGMOCHICZYCH [kWh/rok] 2 353,7
ZAPOTRZEBOWAI‘II; -NA;IH!E-O_DNAWIALHA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z Uazanzer-di;r;;;;al;l.o-gr:t-a.vr-u Q. [kWh/rok} o 9-1- 637,7
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWARIIE NA ENERGIE KONCOWA 82 URZADZEN POMOCNICZYCH _ [kWh/m?3rak] o 146,2
JEDNOSTKOWE umtrﬁz_esownms 1A ENERGIE KDHNCOV/4 DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH. [kwh/m?rok] N 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEB(;\‘;.;NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEH POMOCNI.:CI:Z;CH [kWh/m?rok] 1;3-6,5 R
gﬂ:&i?ccg%nmm&mwmte NA HIEQDMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 4,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE !
JEDHOSTKOWE ZAPGTRZEBCWANIE NA SHERGIE UZYTKOWIA EU

108,9

[kWh/mirok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZESOWANIE HA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI I S— EX [kWh/m2rek] 147,8_
gﬂ:&ﬂg&n%memwme NA NIECDHAWIALNA ENERGIE PIERVOTHA WRAZ 2 URZADZENIAM] Ep [kWh/m?erok] 191,4
nggrlaomowe CRANTCZIE ZAPOTRZEBOWATIIE 14A NIEODAWIALIIA ENERGIE, PIERVOTTIA DLA BUDYIKU WG WT o oz [KWhymirok] 65,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAINIKA EP NIE DOTYCZY?
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRIEGRAD SPELNIONY;. -

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

! W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

! W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTYCJA: Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego.

ADRES INWESTYCJI: ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie, wojewodztwo mazowieckie,
powiat zyrardowski, miasto Zyrardéw, dz. nr ew. 4725/1,
obreb 0004 — OBREB 4, jedn. ewid. 143801_1 -
ZYRARDOW oraz fragmenty dzialek nr 4725/2, 4724/4,
472611, 272917

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow

Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz pianu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120, poz.1126).

5.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
poszczegolnych obiektow:

Podstawowym  zatozeniem budowlanym jest przeprowadzenie robét
remontowych i ociepleniowych elewacji budynku, polegajacych na:

- skucie odparzonych tynkow, naprawy istniejacych tynkéw, uzupelnienia
ubytkéw tynkoéw, mycie elewacji, odgrzybienie i gruntowanie elewaciji,

- uporzadkowanie instalacji kablowych na elewacjach, demontaz banerow itp.
nieczynnych urzadzen,

- wymiana drzwi wejsciowych do klatki schodowe), oraz zadaszenia i oswietlenia
wejsciowego,

- wymiana wybranych obrébek blacharskich,

- ocieplenie elewacji w technologii ETICS,

- zabezpieczenie otwordw okiennych na strychu przeciw ptactwu,

- remont balkonow z podwyzszeniem balustrad,

- renowacja zewnetrznego wejscia do piwnic,

- wymiana i montaz pod ociepleniem pionu kanalizacyjnego na elewacj
szczytowej.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek mieszkalny, wielorodzinny

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projekt remontu i ocieplenia elewac)i budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
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- nie dotyczy

5.4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania,;

5.4.1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci do
1,5 m(...) — nie dotyczy.

b) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m.

- Brygady robocze wykonujgce remont i ocieplenie scian zewnetrznych budynku,
powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem technicznym w zakresie wykonywania
robot na $cianach i w zakresie zasad eksploatacji urzadzen transportu
pionowego. Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni spetniac
wymagania przy pracy na wysokosci oraz bezwzglednie przestrzegac trzezwosci.
Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czasie opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru, niedozwolone s3 roboty montazowe przy szybkosci wiatru
>10[m/s), podczas mgly i przy ziej widocznosci oraz gdy natezenie Swiatta na
stanowisku roboczym jest <50 luksow.

Nalezy stosowac foliowe ostony okien podczas ,mokrych” prac elewacyjnych.
Rusztowania zewnetrzne (ramowe, przyscienne) typowe powinny by¢
montowane zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i warunkami
technicznymi. Montaz rusztowan powinni wykonaé pracownicy przeszkoleni w
tym zakresie i pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Rusztowania mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania
dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu
przydatnosci do projektowanych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym
przez kierownika budowy. Nalezy sprawdzi¢ piony stojakdw i poziomy ujozenia
podiuznic i biezni oraz poprawnos¢ mocowania do $ciany budynku.

Rusztowania robocze nalezy ustawic na podkiadach z desek i umocowa¢ do
$cian za pomoca przediuzonych kotkow lub tulei mocujacych. Przediuzenie to
uwarunkowane jest gruboscig plyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nosnosc
podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan uznano za wystarczajgca
>0,1MPa - nawierzchnia utwardzona. Rusztowania zabezpieczone siatka
ochronng do rusztowan na catej wysoko$ci.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce dla komunikacji pionowej
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Do transportu materiatow o masie
wiekszej niz 150 [kg] powinna by¢ wykonana wieza wyciagowa jako konstrukcja
samodzielna przylegajaca do konstrukeji rusztowania.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Kierownik robot przed przystapieniem do robot budowlanych powinien
przeszkoli¢ pracownikéw (szkolenie stanowiskowe) w zakresie BHP

Projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy l
ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie | 37



elektronarzedzi i innego uzywanego sprzetu oraz w zakresie robot stwarzajacych
szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i zycia.

5.6. Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac odziez ochronna
oraz wymagane przepisami szczegolnymi zabezpieczenia indywidualne. Na
terenie placu budowy nalezy zachowac tad, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne i
p. poZz. nie powinny byé tarasowane poprzez skladowanie materiatow
budowlanych czy parkowanie pojazdéw. Wykopy oraz rusztowania powinny by¢
wykonywane zgodnie z odrebnymi przepisami. Zabrania sie skladowania
materiatéw budowlanych na pomostach rusztowann oraz pozostawiania na
rusztowania sprzetu i narzedzi bez opieki. W czasie eksploatacji rusztowania
powinny by¢ poddawane przegladom codziennym, wykonywanym przez
brygadziste oraz przegladom okresowym i w razie potrzeby doraznym. Pomosty
robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpaddw materiatow budowlanych.
Materiaty potrzebne do wykonywania robot nie mogg byé gromadzone na
pomostach roboczych w ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe pomostdéw zmniejszone o 0,8 [kN].

Przed rozpoczeciem robdt na s$cianach budynku nalezy wydzielic strefe
niebezpieczng w obrebie zagrozenia przez wykonywane roboty na wysokosci,
odpowiednio oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzié, umiesci¢é w
widocznych miejscach informacje dla lokatoréw i uzytkownikow budynku

dotyczace zakresu i terminéw prowadzonych prac.
mgrlntﬁ?n& SZKLARSKL
t
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