Przekroj przez system

Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej. Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.
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Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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Klejowo-szpachlowej ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS70/EPS100

siatka z widkna szklanego

wyprawa tynkarska: SYSTEM OCIEPLENIOWY

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
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Piyty izolacji termicznej

Polaczenie systemu z oscieznicq okienna.
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. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS70/EPS100
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

tasma uszczelniajgca
lub listwa APU

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

z zatopiong siatkg (x1/x2) z wtdkna szklanego

. wyprawa tynkarska:

- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub do pokrycia
farbg elewacyjna

ok.2 [m] ponad p.t.

Zbrojenie wzmocnione - ukiad siatek. Zbrojenie naroznikow.

Druga warstwa siatki
z widkna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm

2\
TN

0
Do

R U] Wt o

SIS I T L] profil naroznikowy

GGG R ARSI LT

SIS HK KX JA“" aluminiowy perforowany
OO M0 e & et Uity

0000.00«*000006‘0'00::00’ - ‘A«« siatka z widkna szklanego

Przyktad zbrojenia kantu profilem
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$ciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej ocieplenie elewacji met. ETICS
ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS70/EPS100
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka (x1/x2) z widkna szklanego
wyprawa tynkarska:
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie lub do pokrycia
farbg elewacyjng
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naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (bgdz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z widkna szklanego

., 10 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

siatka z widkna szklanego

0 x 15 cm oraz siatkg.

Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz katowym

Przekréj poziomy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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profil dylatacyjny
do systemow ocieplen
katowy z PCW - TYP V
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— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70/EPS 100
[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

— 6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego,
barwionego w masie lub malowanego farbami elewacyjnymi

sznur dylatacyjny
elastyczny

profil dylatacyjny
z PCW ptaski typu E

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ

(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

sznur dylatacyjny
elastyczny

elastyczny kit

[ uszczelniajgcy
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UWAGI:

Do Kklejenia izolacji termicznej uzywa sig, w przypadku typowych
podtozy budowlanych, gotowych zapraw Klejowych (mieszanych z wodq
na budowie).

Zaprawg klejowq nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecefi producenta
(instrukcje i karty techniczne).

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne metodq punktowo—pasowq lub
punktowq. Na plyte nanosi¢ takq ilosciq zaprawy, aby uwzgledniajqc
odchylki réwnosci podfoza i mozliwg do polozenia warstwe Kleju
(okolo 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia piyty do podloza. Przy wigkszych nierdwnosciach nalezy
stosowa¢ zrbznicowanie grubosci izolacji. Na réwnych podtozach
mozna naklada¢ zaprawg na plyte termoizolacyjnqg catopowierzchniowo
przy uzyciu pacy zgbatej (ok. 10mm.)

Opr6cz  polqczenia  klejowego nalezy  zastosowa¢  mechaniczne
polqczenie izolacji termicznej z podtozem.

W PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU NALEZY ZASTOSOWAC LACZNIKI IZOLACJ
TERMICZNE) Z PRZEDLUZONA STREFA ROZPOROWA DO MATERIALOW
POROWATYCH (PODLOZE — CEGLA KRATOWKA) W ILOSCI 4-6 [szt./m’]

Plyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gbry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowa¢ do
podioza poziomo (wzdtuz dfuzszej krawgdzi) z  zachowaniem
mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogq przebiega¢ w narozach otworw (np.
okien), ani na rysach i peknigciach w &cianie oraz na przejsciach
migdzy réznymi materialami ciennymi. Na calej powierzchni ocieplenia
sciany plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie.

Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Do redlizacji warstwy zbrojqcej mozna przystqpi¢ nie wczesniej niz po
2 dniach od przyklejenia plyt. Nalezy jq wykonaé w jednej operacji,
rozpoczynajqc od gdry Sciany. Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe
zaprawy klejgcej na calq montazawq powierzchnie plyt w ilosci okoto
2/3 przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiast wtopi¢ w nig
napigtq siatkg zbrojgcq. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zatopiona w zaprawie klejqcej (powinna by¢ niewidoczna).

Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
plytach.

Pasy siatki zbrojqcej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokosci
ok. 10 cm. Zaklady siatki zbrojqcej nie powinny pokrywa¢ sie ze
spoinami migdzy plytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach
(jezeli sq ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojqce;.

Na naroznikach otwor6w w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescic
ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wym. co
najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajqcych sig w narozach otwordw.

Temat: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO,
WIELORODZINNEGO

Lokalizacja: 0z nrew. 4725/1, obreb 0004 — OBREB 4, jedn. ewid. 143801_1 - ZYRARDOW
oraz fragmenty dziatek nr 4725/2, 472414, 472611, 272917,
ul. 1-go Maja 10, Zyrardéw

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw
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UWAGI: Do klejenia izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych  klejenia izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych klejenia izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych  izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych  termicznej używa się, w przypadku typowych termicznej używa się, w przypadku typowych  używa się, w przypadku typowych używa się, w przypadku typowych  się, w przypadku typowych się, w przypadku typowych  w przypadku typowych w przypadku typowych  przypadku typowych przypadku typowych  typowych typowych podłoży budowlanych, gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą  budowlanych, gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą budowlanych, gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą  gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą gotowych zapraw klejowych (mieszanych z wodą  zapraw klejowych (mieszanych z wodą zapraw klejowych (mieszanych z wodą  klejowych (mieszanych z wodą klejowych (mieszanych z wodą  (mieszanych z wodą (mieszanych z wodą  z wodą z wodą  wodą wodą na budowie). Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta  klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta  należy przygotowywać według zaleceń producenta należy przygotowywać według zaleceń producenta  przygotowywać według zaleceń producenta przygotowywać według zaleceń producenta  według zaleceń producenta według zaleceń producenta  zaleceń producenta zaleceń producenta  producenta producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  należy nanosić na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub należy nanosić na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  nanosić na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub nanosić na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub na płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub płyty izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  izolacyjne metodą punktowo-pasową lub izolacyjne metodą punktowo-pasową lub  metodą punktowo-pasową lub metodą punktowo-pasową lub  punktowo-pasową lub punktowo-pasową lub  lub lub punktową. Na płytę nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając  Na płytę nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając Na płytę nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając  płytę nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając płytę nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając  nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając nanosić taką ilością zaprawy, aby uwzględniając  taką ilością zaprawy, aby uwzględniając taką ilością zaprawy, aby uwzględniając  ilością zaprawy, aby uwzględniając ilością zaprawy, aby uwzględniając  zaprawy, aby uwzględniając zaprawy, aby uwzględniając  aby uwzględniając aby uwzględniając  uwzględniając uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju  równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju  podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju  i możliwą do położenia warstwę kleju i możliwą do położenia warstwę kleju  możliwą do położenia warstwę kleju możliwą do położenia warstwę kleju  do położenia warstwę kleju do położenia warstwę kleju  położenia warstwę kleju położenia warstwę kleju  warstwę kleju warstwę kleju  kleju kleju (około 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni  1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni  do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni  2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni  zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni  minimum 40% efektywnej powierzchni minimum 40% efektywnej powierzchni  40% efektywnej powierzchni 40% efektywnej powierzchni  efektywnej powierzchni efektywnej powierzchni  powierzchni powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Przy większych nierównościach należy  płyty do podłoża. Przy większych nierównościach należy płyty do podłoża. Przy większych nierównościach należy  do podłoża. Przy większych nierównościach należy do podłoża. Przy większych nierównościach należy  podłoża. Przy większych nierównościach należy podłoża. Przy większych nierównościach należy  Przy większych nierównościach należy Przy większych nierównościach należy  większych nierównościach należy większych nierównościach należy  nierównościach należy nierównościach należy  należy należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji. Na równych podłożach  zróżnicowanie grubości izolacji. Na równych podłożach zróżnicowanie grubości izolacji. Na równych podłożach  grubości izolacji. Na równych podłożach grubości izolacji. Na równych podłożach  izolacji. Na równych podłożach izolacji. Na równych podłożach  Na równych podłożach Na równych podłożach  równych podłożach równych podłożach  podłożach podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo  nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo  zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo  na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo  płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo  termoizolacyjną całopowierzchniowo termoizolacyjną całopowierzchniowo  całopowierzchniowo całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10mm.) Oprócz połączenia klejowego należy zastosować mechaniczne  połączenia klejowego należy zastosować mechaniczne połączenia klejowego należy zastosować mechaniczne  klejowego należy zastosować mechaniczne klejowego należy zastosować mechaniczne  należy zastosować mechaniczne należy zastosować mechaniczne  zastosować mechaniczne zastosować mechaniczne  mechaniczne mechaniczne połączenie izolacji termicznej z podłożem. W PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI  PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI  BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI  NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI  ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI IZOLACJI  ŁĄCZNIKI IZOLACJI ŁĄCZNIKI IZOLACJI  IZOLACJI IZOLACJI TERMICZNEJ Z PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW  Z PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW Z PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW  PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW  STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW STREFĄ ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW  ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW ROZPOROWĄ DO MATERIAŁÓW  DO MATERIAŁÓW DO MATERIAŁÓW  MATERIAŁÓW MATERIAŁÓW POROWATYCH (PODŁOŻE - CEGŁA KRATÓWKA) W ILOŚCI 4-6 [szt./m²] Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po  izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po  termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po  przykleja się pasami od dołu do góry, po przykleja się pasami od dołu do góry, po  się pasami od dołu do góry, po się pasami od dołu do góry, po  pasami od dołu do góry, po pasami od dołu do góry, po  od dołu do góry, po od dołu do góry, po  dołu do góry, po dołu do góry, po  do góry, po do góry, po  góry, po góry, po  po po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do  przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do  listwy startowej. Płyty należy mocować do listwy startowej. Płyty należy mocować do  startowej. Płyty należy mocować do startowej. Płyty należy mocować do  Płyty należy mocować do Płyty należy mocować do  należy mocować do należy mocować do  mocować do mocować do  do do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem  poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem  (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem  dłuższej krawędzi) z zachowaniem dłuższej krawędzi) z zachowaniem  krawędzi) z zachowaniem krawędzi) z zachowaniem  z zachowaniem z zachowaniem  zachowaniem zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny  układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny  spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny  pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny  Nie mogą tworzyć się spoiny Nie mogą tworzyć się spoiny  mogą tworzyć się spoiny mogą tworzyć się spoiny  tworzyć się spoiny tworzyć się spoiny  się spoiny się spoiny  spoiny spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np.  Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np.  płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np.  nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. nie mogą przebiegać w narożach otworów (np.  mogą przebiegać w narożach otworów (np. mogą przebiegać w narożach otworów (np.  przebiegać w narożach otworów (np. przebiegać w narożach otworów (np.  w narożach otworów (np. w narożach otworów (np.  narożach otworów (np. narożach otworów (np.  otworów (np. otworów (np.  (np. (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  pęknięciach w ścianie oraz na przejściach pęknięciach w ścianie oraz na przejściach  w ścianie oraz na przejściach w ścianie oraz na przejściach  ścianie oraz na przejściach ścianie oraz na przejściach  oraz na przejściach oraz na przejściach  na przejściach na przejściach  przejściach przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia  różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia  materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia  ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia  Na całej powierzchni ocieplenia Na całej powierzchni ocieplenia  całej powierzchni ocieplenia całej powierzchni ocieplenia  powierzchni ocieplenia powierzchni ocieplenia  ocieplenia ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Do realizacji warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po  realizacji warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po realizacji warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po  warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po  zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po  można przystąpić nie wcześniej niż po można przystąpić nie wcześniej niż po  przystąpić nie wcześniej niż po przystąpić nie wcześniej niż po  nie wcześniej niż po nie wcześniej niż po  wcześniej niż po wcześniej niż po  niż po niż po  po po 2 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,  dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,  od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,  przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,  płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji,  Należy ją wykonać w jednej operacji, Należy ją wykonać w jednej operacji,  ją wykonać w jednej operacji, ją wykonać w jednej operacji,  wykonać w jednej operacji, wykonać w jednej operacji,  w jednej operacji, w jednej operacji,  jednej operacji, jednej operacji,  operacji, operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę  od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę  góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę  ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę  Najpierw należy nałożyć warstwę Najpierw należy nałożyć warstwę  należy nałożyć warstwę należy nałożyć warstwę  nałożyć warstwę nałożyć warstwę  warstwę warstwę zaprawy klejącej na całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około  klejącej na całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około klejącej na całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około  na całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około na całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około  całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około całą montażawą powierzchnię płyt w ilości około  montażawą powierzchnię płyt w ilości około montażawą powierzchnię płyt w ilości około  powierzchnię płyt w ilości około powierzchnię płyt w ilości około  płyt w ilości około płyt w ilości około  w ilości około w ilości około  ilości około ilości około  około około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią  przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią  zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią  a następnie natychmiast wtopić w nią a następnie natychmiast wtopić w nią  następnie natychmiast wtopić w nią następnie natychmiast wtopić w nią  natychmiast wtopić w nią natychmiast wtopić w nią  wtopić w nią wtopić w nią  w nią w nią  nią nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie  siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie  zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie  Siatka zbrojąca powinna być całkowicie Siatka zbrojąca powinna być całkowicie  zbrojąca powinna być całkowicie zbrojąca powinna być całkowicie  powinna być całkowicie powinna być całkowicie  być całkowicie być całkowicie  całkowicie całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na  przypadku leżeć bezpośrednio na przypadku leżeć bezpośrednio na  leżeć bezpośrednio na leżeć bezpośrednio na  bezpośrednio na bezpośrednio na  na na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości  siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości  zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości  powinny być przyklejane na zakład, szerokości powinny być przyklejane na zakład, szerokości  być przyklejane na zakład, szerokości być przyklejane na zakład, szerokości  przyklejane na zakład, szerokości przyklejane na zakład, szerokości  na zakład, szerokości na zakład, szerokości  zakład, szerokości zakład, szerokości  szerokości szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  zbrojącej nie powinny pokrywać się ze zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  nie powinny pokrywać się ze nie powinny pokrywać się ze  powinny pokrywać się ze powinny pokrywać się ze  pokrywać się ze pokrywać się ze  się ze się ze  ze ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach  między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach  płytami. Na części parterowej oraz na cokołach płytami. Na części parterowej oraz na cokołach  Na części parterowej oraz na cokołach Na części parterowej oraz na cokołach  części parterowej oraz na cokołach części parterowej oraz na cokołach  parterowej oraz na cokołach parterowej oraz na cokołach  oraz na cokołach oraz na cokołach  na cokołach na cokołach  cokołach cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić  narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić  otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić  w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić  elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić  (np: okien i drzwi) należy umieścić (np: okien i drzwi) należy umieścić  okien i drzwi) należy umieścić okien i drzwi) należy umieścić  i drzwi) należy umieścić i drzwi) należy umieścić  drzwi) należy umieścić drzwi) należy umieścić  należy umieścić należy umieścić  umieścić umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co  (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co  kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co  45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co  stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co  dodatkowe kawałki siatki o wym. co dodatkowe kawałki siatki o wym. co  kawałki siatki o wym. co kawałki siatki o wym. co  siatki o wym. co siatki o wym. co  o wym. co o wym. co  wym. co wym. co  co co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed  ta stanowi zabezpieczenie przed ta stanowi zabezpieczenie przed  stanowi zabezpieczenie przed stanowi zabezpieczenie przed  zabezpieczenie przed zabezpieczenie przed  przed przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.


	Sheets and Views
	PT_1M10-PT-08


