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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, 15 lipca 2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia
7.07.1994) tekst jednolity, (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), oswiadczamy,
ze Projekt remontu i ocieplenia elewacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
poiozonym przy ul. 1-go Maja 10 w Zyrardowie, na dz. nr ew. 4725/1, obr. 0004 (oraz
fragmenty dzialek nr 4725/2, 4724/4, 4726/1, 2729/7), zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyé.

Projektant branzy architektoniczne;j:

mgr inz. arch. Andrzej Szklarski

nr upr.: St-223/86
mgrin . Andrre] SZKLARSKF

1
ARCHIT MOIA nr MA-0Z14
Uprawnicnia: 5t-223/86

Sprawdzajgcy branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Andrzej Stanczak
nr upr.: St-533/84

mpr inZ architekt

Andrzej 5 hNCZAK MA-0784
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. - tekst jednolity (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351, z 2022r. poz. 88).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych it Administracji z dnia 7.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 i Dz.U.2019.p0z.67).
Archiwalna dokumentacja dotyczaca obiektu (branzowa) udostepniona przez
Inwestora, wlasne pomiary obiektu, mapa zasadnicza, uzgodnienia z
Inwestorem.

UCHWALA NR X/81/03 RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA z dnia 26 czerwca
2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zyrardowa; UCHWALA NR XIV/96/11 RADY MIASTA ZYRARDOWA z
dnia 22 wrzesnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa.

1.2. Nazwa inwestycji

Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

1.3. Nazwa i adres inwestora

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z o.0.

ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

1.4. Przedmiot inwestycji

1.4.1. Lokalizacja budynku

ul. 1-go Maja 10, Zyrardéw; nr ew. dziatki 4725/1, obreb 0004, miasto
Zyrardéw, gmina miejska Zyrardow, powiat zyrardowski, woj.
mazowieckie.



1.5.

1.4.2. Forma architektoniczna

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony,
wzniesiony na poczgtku XX w. Kamienica mieszkalna z lokalem
usfugowym. Budynek o prostej formie architektonicznej, detal
architektoniczny stanowi gzyms koronujacy w konstrukcji ceglanej oraz
balkony na elewacji frontowej.

Konstrukeja budynku:

Technologia budowy tradycyjna, murowana; sciany nosne z cegly
ceramiczne] petnej; uktad konstrukcyjny podtuzny dwutraktowy z lokalnie
wystepujacymi poprzecznymi scianami konstrukcyjnymi i kominowymi.
Stropy: nad piwnicami Kleina, powyzej na belkach drewnianych. Wiezba
dachowa drewniana, deskowanie petne, pokrycie z papy.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- wod. - kan.,

- c.w.u.,

- C.0.,

- gazowa,

- elektryczng,

- teletechniczna.

Budynek podiaczony do sieci miejskich, rowniez do sieci cieptowniczej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, ogrzewany,
prowadzona jest niewystarczajgca gospodarka remontowa (ocena
elewacji); brak jednak widocznych uszkodzen mogacych swiadczyé o
wystepowaniu w obiekcie wad lub usterek stwarzajgcych zagrozenie
uzytkowania obiektu lub zagrozenie jego statecznosci. Stan techniczny
budynku jest zadowalajgcy/niezadowalajacy. Generalnie obiekt jest
sprawny technicznie.

W czasie ogledzin elewacji stwierdzono ich zty stan techniczny, ktory w
miejscach ubytkow wypraw tynkarskich, uznaé nalezy jako awaryjny.
Wystepuijg liczne ubytki powtok malarskich, wypraw tynkarskich, spekania
oraz zacieki i zawilgocenia (dotyczy zarowno tynkow jak i struktury muréw).
Tynki miejscami sie obsypuja. Struktura gzymsu koronujgcego z ubytkami.
Na elewacji poludniowej, w obrebie kanatéw wentylacyjnych komina w
$cianie ostonowej, stwierdzono spekania pionowe struktury murow.
Uwaga: po skuciu odparzonych i luznych tykow nalezy dokonac
szczegolowej oceny struktury muru, pod katem spekan i ubytkow spoin. W
miejscach wyraznych spekan tynkéw nalezy tynki te skué (wzdiuz
spekania) i oceni¢ strukiure muru. W uzasadnionych przypadkach
(konsultacja w ramach nadzoru autorskiego) spekania muréw nalezy
naprawi¢ poprzez ankrowanie. Mozna zastosowac zebrowane prety ze
stali AllIN wklejane na zaprawe montazowsg lub zastosowa¢ petny system
renomowanego producenta, skladajacy sie z elastycznych pretow ze stali
nierdzewnej (stal austenityczna z gatunku AlSI 304 i 316 (DIN - V2A i V4A)



poddana procesowi walcowania, o przekroju $rubowym) wklejanych na
niekurczliwg i elastyczng zaprawe na bazie cementu modyfikowanego
polimerami. Spoiny muru uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie projektowanego
ocieplenia elewacji i koniecznych robét remontowych elewacji. W ramach
robét elewacyjnych przewidziano ponad to wymiane obrébek blacharskich
parapetow, remont balkonéw, uporzadkowanie instalacji kablowych na
elewacjach, wymiane zadaszenia i oswietlenia wejSciowego, wymianeg
drzwi wejSciowych, wymiane rur spustowych, zabezpieczenie okienek
strychowych przeciw ptactwu.

Projektowany zakres robét wplynie na poprawe stanu technicznego
budynku: obecny stan_techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie

robo6t budowlanych opisanych w niniejszym projekcie.




elewacja tylna

1.6. Warunki bezpieczenstwa pozaroweqo

Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja 10 jest obiektem o wysokosci
maksymalnej ok. 13,00 [m}, o 3 kondygnacjach nadziemnych.
Podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Parametry charakteryzujace
budynek {(wg 1.1.3):

a) grupa wysokosci: N — niskie,

b) kategoria zagrozenia {udzi: ZL-IV — mieszkalne,

c) posiada klase odpornosci pozarowej co najmniej ,D".

Projektowany zakres robét nie wplywa na zmiane/pogorszenie warunkow
bezpieczenstwa poZzarowedo.
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2. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

OPIS TECHNICZNY

rall

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego.
W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzgdzen |
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego.
Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalac;ji
technicznych.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyka energetyczna lokali.

CZESC RYSUNKOWA

PT01 — rzut parteru 1:100
PTO02 — rzut pietra 1/2 1:100
PT03 — elewacja potudniowo-zachodnia 1:100

PT04 - elewacja potudniowo-wschodnia 1:100

PT05 - elewacja potnocno-wschodnia 1:100

PTO06 — elewacja potnocno-zachodnia 1:100
PTO7 — elewacje — kolorystyka 1:100
PT08 — Detale systemu ocieplenia



2.1 Rozwiazania konstrukcyjne ohiektu budowlanego

PRACE ZIEMNE

Projekt nie przewiduje robot ziemnych, prac zwigzanych z niwelacjg terenu oraz
jakichkolwiek podobnych prac moggcych wptyngé na zmiany stosunkow wodnych na
terenie opracowania.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projekt nie przewiduje robot zwigzanych ze zmianami nawierzchni utwardzonych; w
ramach projektu przewidziano rozbidrke podestu wejsciowego (wejscie nieczynne,
zamurowane) wraz z balustrada stalowa — w miejsce podestu wykonana zostanie
nawierzchnia utwardzona.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Projekt przewiduje rozbidrke nastepujacych elementéw budynku:
- zadaszenie wejsciowe, oswietlenie wejsciowe, drzwi wejsciowe,

- podest wejsciowy (wejscie nieczynne, zamurowane) wraz z balustrada stalowa, drzwi
wejsciowe {zamurowane od wewnatrz),

- drewniana obudowa pionu kanalizacyjnego na elewacji pd.-wsch.,
- zamknigcie wsypu w elewacji pétnocno-wschodniej.

PROJEKTOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Program funkcjonalno-uzytkowy pozostanie bez zmian wzgledem stanu obecnego.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

1. Elewacje - istniejace tynki nalezy oczysci¢ i poddaé kontroli; tynki
przeznaczone do odbicia nalezy usung¢ catkowicie w wymaganym zakresie
(oceny dokonac z rusztowan podczas prac). Przewiduje sie, ze okoto do 40%
tynkéw podlega wymianie. Usuna¢ zaprawe ze spoin muru, na glebokos¢ ok.
2 — 3 cm. Za pomocg stalowej szczotki lub piaskowania starannie usungé z
powierzchni muru luzne czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i
inne, zmniejszajace przyczepnosc elementy. W razie potrzeby wymienic¢
uszkodzone cegly. Silnie chtonne podioza nalezy zwilzy¢.

2. Uwaga: po skuciu odparzonych i luznych tykow nalezy dokonaé szczegdtowej
oceny struktury muru, pod katem spekan i ubytkéw spoin. W miejscach
wyraznych spekan tynkéw nalezy tynki te sku¢ (wzdiuz spekania) i ocenic
strukture muru. W uzasadnionych przypadkach (konsultacja w ramach nadzoru
autorskiego) spekania murow nalezy naprawi¢ poprzez ankrowanie. Mozna
zastosowac zebrowane prety ze stali AllIN wklejane na zaprawe montazowa
lub zastosowaé petny system renomowanego producenta, skiadajacy sie z
elastycznych pretow ze stali nierdzewnej (sta! austenityczna z gatunku AlS1 304
i 316 (DIN - V2A i V4A) poddana procesowi walcowania, o przekroju Srubowym)
wklejanych na niekurczliwg i elastyczng zaprawe na bazie cementu
modyfikowanego polimerami. Spoiny muru uzupetni¢ zaprawg murarska.

3. Po usunieciu powtok i niespojnych tynkow, podioze nalezy zmy¢ wodg z
detergentem pod cisnieniem (Knauf Fassi) oraz wzmocni¢ wodnym



roztworem szkia potasowego rozciefniczonym w proporcji 2:1 z wodg poprzez
intensywne wtarcie szczotka malarskg preparatu w podtoze lub dedykowanym
gotowym do uzycia preparatem gruntujgcym (Knauf Universalgrund). W
razie potrzeby czynnos¢ powtdrzyé pamietajac o zachowaniu zasady pracy
.mokrym na mokre”. Na mury naniesc obrzutke wstepng, ktora powinna
pokry¢ rownomiernie calo$¢ powierzchni w ok. 50% (Knauf Cover Connect).
. Niezbedne uzupeinienia tynkéw wykonac z gotowej zaprawy tynkarskiej
cementowo-wapiennej (Knauf Cover).

. Przygotowane podioze elewacji nalezy ocieplic w technologii ETICS (d. BSO)
z wykorzystaniem styropianu i wetny mineralnej (fragment elewacji pid.-wsch.
— 0zn. w cZ. rys.); wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym na
warstwie klejowo-szpachlowej zbrojonej siatks.

Przyjete zatozenia — wspoétczynnik U
- dla écian nieocieplonych = 0,976 [W/mZK],
- dla $cian w stanie projektowanym = 0,19/0,2 [W/m?K].

Wymagania materiatowe:

- kleje do styropianu/wetny — ogélnodostepne, workowane gotowe mieszanki
mineralne stosowane na oczyszczone i zagruntowane podtoze (np. Knauf
KS300-klej do styropianu, Knauf KZW 700-klej i szpachla do weiny
mineralnej),

- piyty styropianowe — gr. 14cm A=0,033 [W/mK] grafit EPS-70, miejscowo
plyty z elewacyjnej wetny mineralnej gr. 14cm A=0,037 [W/mK],

- kotki do styropianu — ®10mm z trzpieniem stalowym, z dekielkiem
izolacyjnym, [=200mm,

- siatka zbrojeniowa — widkno szklane 145-165g/m?,

- masy klejowo-szpachlowe - ogolnodostepne, workowane gotowe mieszanki,
elastyczne (Knauf K600-klej do zatapiania siatki),

- podkiady tynkarskie - wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej,
maczki marmurowej, piasku kwarcowego i pigmentéw (Knauf Putzgrund),
- wyprawy tynkarskie - ogolnodostepne, workowane gotowe mieszanki
cienkowarstwowe, mineralne/siloksanowe i zywiczne (Knauf OXXI S i Knauf
Mosaic),

- powtoki malarskie — ogdlnodostepne gotowe farby elewacyjne silikonowo-
silikatowe, egalizacyjne stosowane w miare potrzeb,

- obrobki blacharskie parapetow/attyk, rury spustowe, obrébki krawedziowe
balkonéw — blachy stalowe ocynkowane galwanicznie z powlokg PWC o
tacznej grubosci 0,7mm.

. Roboty towarzyszace

- uporzadkowanie kabli na elewacjach (linie kablowe na elewacjach poddacé
kontroli, dokona¢ niezbednych napraw, linie prowadzi¢ w bruzdach muru, pod
warstwa ocieplenia w peszlach/rurkach ochronnych),

- zdjecie banerow (nieuzywane elementy lub te pozostajgce w zlym stanie
technicznym, nalezy zdemontowac; ponowny montaz uzgodni¢ z Inwestorem),
- demontaz zamurowanych drzwi wejsciowych (parter, elewacja frontowa,
czesc pid.), zamurowanie niszy w murze, zamurowanie wsypu w elewacji pin.-
wsch. (bloczki gazobetonowe kl.600 murowane na gotowej zaprawie
murarskiej}, przygotowanie powierzchni pod ocieplenie,



- renowacja wejscia do piwnic (Sciana szczytowa pld.-wsch.) w zakresie

naprawy tynkéw i powlok malarskich,

- montaz zabezpieczen przeciw ptactwu w okienkach strychowych,
e - il

==\ postaci siatki (aczko 10x7mm, gr.
0.8mm).

- wymiana i montaz pod ociepleniem pionu kanalizacyjnego na elewacji
szczytowej (wymiana jakosciowa),

- rozbiérka betonowego podestu wejsciowego i balustrady stalowej — dotyczy
zamurowanego wejscia w elewaciji frontowej na prawo od wejécia do klatki
schodowej.

. Strefa wejsciowa — wymianie podlega¢ beda:

- zadaszenie wejsciowe — rozwigzanie systemowe, zadaszenie jednospadowe
(pulpitowe) wykonane ze szkla bezpiecznego, poliweglanu litego lub szkta
akrylowego na stalowych wspornikach, ocynkowanych i malowanych

|

e przykiadowa forma zadaszenia

- o$wietlenie wej$ciowe — kompletna oprawa min. P44 |K08 ze Zrodiem
$wiatta w kl. energetycznej A+ LED min. 10W 4000K, z czujnikiem ruchu i
czujnikiem zmierzchowym, elementy oprawy w kolorze grafitowym.

| przykladowa forma oprawy



- drzwi wejsciowe do klatki schodowej — drzwi fabrycznie wykoriczone,
jednoskrzydiowe (skrzydto min. 90cm netto), aluminiowe ,ciepty profil’ z
pakietem dwuszybowym, caloS¢ o $r. wsp. U = 1,3 [W/mK], kolor grafitowy.

-

B 2 przykiadowa forma drzwi

8. Remont balkonow

- ptyty — nalezy starannie oczysci¢ i odgrzybi¢ (Knauf Fassi), cato$¢ zagruntowad
(Knauf Universalgrund) i pokry¢ warstwa klejowo-szpachlowg zbrojona siatkg
(Knauf K600-klej do zatapiania siatki + siatka zbrojaca 165}, na dolnych
krawedziach wklei¢ profile okapnikowe z siatkg, cato$¢ otynkowac tynkiem
cienkowarstwowym (analogicznie jak elewacje, stosowa¢ podkiad tynkarski)
{Knauf Putzgrund + Knauf OXXI S),; od gory ptyty nalezy naprawic¢ zaprawami
pcc lub podobnymi zaprawami naprawczymi do betonu (z dodatkiem polimerowy)
(Knauf M1 Repair zaprawa naprawczo-wyrownujaca 3-50mm), wykonac
hydroizolacje szlamowa (Hydro Flex), przy §cianie ostonowe]j wklei¢ tasmy
izolacyjne, zamontowaé krawedziowg obrébke blacharska, na izolacji wykonac
cienkowarstwowg warstwe spadkowg (Knauf M1 Repair zaprawa naprawczo-
wyrownujaca 3-50mm) i cato$¢ wykoriczy¢ np. plytkami ceramicznymi
mocowanymi na elastyczny klej mineralny (Klej K4 Szary Wysokoelastyczny,
odksztalcalny klej do plytek C2TES1) i spinowanymi elastyczna zaprawg
fugowa (Knauf Elastic Plus - Fuga elastyczna) lub alternatywnie wykona¢
pokrycie z zywicy PU.

- balustrady — nalezy starannie oczysci¢ w sposéb mechaniczny i odtuscic,
dospawac pochwyt z profilu stalowego zamknigtego 40x20mm (stal S235, ocynk
ogniowy), wysoko$é balustrady od poziomu wykoriczonej posadzki balkonu min.
110cm, cato$¢ nalezy pomalowaé dwukrotnie dedykowanymi emaliami
poliuretanowymi do metali na kolor grafitowy, wymagana antykorozyjna powloka
podkiadowa z grunto-emalii.



WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWAD_ZIC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW.

ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidziano montaz zadaszenia wejsciowego
(rozwigzanie systemowe, zadaszenie fabrycznie wykoficzone) oraz oprawy
oswietleniowe,j.

ROBOTY MURARSKIE

W zakresie projektu przewidziano zamurowanie niszy w elewacji pd.-zach. (w
miejscu zamurowanego wejscia) i otworu wsypowego w elewacji ptn.-wsch.
Zamurowania omawianych otworow mozna dokonac z wykorzystaniem
dowolnych, niepalnych materiatdéw, np.: cegta petna ceramiczna lub cem.-
piask., bloczki silikatowe, pustaki ceramiczne, bloczki gazobetonowe odmiany
min. 600 (zalecane); stosowa¢ ogolnodostepne, fabrycznie przygotowane
mieszanki murarskie cienkowarstwowe, kazdg spoine pozioma zbroi¢ dwoma
pretami ®6mm stal Rb500W, prety kotwi¢ w otworach w $cianach zelbetowych
na zaprawe montazowa.

ROBOTY POKRYWCZE
Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z wykorzystaniem

ocynkowanych i powlekanych PWC blach stalowych o tgcznej gr. 0,7mm w
kolorze grafitowym.

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

W zakresie projektu przewidziano montaz:

- drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatki schodowej w parterze elewacji pd-
zach - drzwi alu ,ciepty profil” z przeszkleniem (pakiet dwuszybowy) o sr. wsp.
U=1,3[W/m?K}, o wym. 100/205cm., drzwi fabrycznie wykoriczone,
jednoskrzydtowe (skrzydto min. 90cm netto), kolor grafitowy.

Montazu drzwi dokonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

IZOLACJE TERMICZNE
W zakresie projektu przewidziano:
- na $cianach osfonowych budynku montaz systemowego ocieplenia w

technologii ETICS w oparciu o piyty styropianowe/weiny mineralnej
gr.14/14cm i A=0,033/0,037[W/mK] — U=0,10/0,20[W/m3K].

1IZOLACJE WODNE
Szlamy mineralne iflub zywice PU, dedykowane tasmy izolacyjne.

ROBOTY POSADZKOWE
Typowe ptytki gresowe antyposlizgowe R9 mocowane na klej mineralny,
odksztatcalny, spoinowane elastyczng zaprawg fugowa.

INSTALACJE
Nie dotyczy

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Nie dotyczy



ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Elewacje — tynki cienkowarstwowe siloksanowe, ew. miejscowo farby
elewacyjne; balustrady balkonowe — grunto-emalie antykorozyjne i emalie
poliuretanowe na metale.

TECHNOLOGIA ROBOT OCIEPLENIQWYCH

Demontaz elementéw montowanych na tynku, opraw oswietleniowych, hakow i nie
uzytkowanych elementéw instalacji technicznych. Zdemontowane elementy nalezy
wywiez¢ z terenu budowy i utylizowaé lub przekazac inwestorowi.

Jesli pod istniejacym ociepleniem miejscowo wystepujg tynki - skucie istnigjacych
tynkow znajdujacych sie w zlym stanie technicznym. Nalezy dokiadnie opukac calg
elewacje. Luzne fragmenty tynku usungé. Usungé tez uszkodzone fragmenty tynkéw
— zawilgocone czy odparzone. Istniejgce powtoki malarskie i tynki nalezy usuna¢ co
najmniej 80 cm poza strefe zawilgocenia lub zasolenia, sku¢ zmurszale fragmenty
muréw odstaniajac nosne podioze. Sciany oczyscié do uzyskania czystej, rownej
powierzchni. Slady wykwitow solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Zelbetowe
elementy $cian oslonowych poddaé wnikliwej ocenie poszukujgc spekan,
niedokiadnosci montazowych, powiekszonych szczelin montazowych, nieszczelnosci
itp. — ewentualne stwierdzone problemy rozwigzaé¢ w ramach nadzoru autorskiego.
Elewacje doktadnie oczyscié, na mokro.

Po oczyszczeniu podioza, nalezy wykonaé zabiegi odgrzybiajace — w miare potrzeb.
Przed uzyciem preparatu nalezy go rozcienczy¢ wodg, a uzyskanym roztworem
malowac zaatakowane miejsca przy uzyciu pedzla.

Wyrownac plaszczyzne elewacji poprzez narzucenie zaprawy tynkarskiej, uszczelnic¢
spekania muru/elementow elewacji, uzupetni¢ ubytki w Scianach poprzez dokfadne
wypetnienie — w miare potrzeb.

W razie koniecznosci przed klejeniem ptyt izolacyjnych nalezy dodatkowo wzmocnic
podioze za pomocg srodka gruntujgcego.

Na pitaszczyznach $cian mocowac plyty termoizolacji (polistyren ekspandowany EPS
gr. 14cm, w osciezach w miare mozliwosci 2-3cm) za pomocg mineralnej zaprawy
klejowej, pyty przyklei¢ na powierzchni elewacji metoda punktowo-obwodowa tak, aby
zapewni¢ min. 40% powierzchni klejenia styropianu do muru. Plyty izolacyjne nalezy
ukiadaé od dotu do goéry obiektu w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowad
rowniez na naroznikach Scian, aby plyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie moga
znajdowac sie na przediuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych.

Po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych nalezy wykonaé mocowanie
mechaniczne — nalezy zastosowac kotwy montazowe dedykowane dla zastosowanego
systemu ocieplenia — kotki z trzpieniem stalowym fi=8mm 1=200mm z dekielkiem
izolacyjnym. Wymagana liczba kotkow rozporowych — zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu ocieplenia, zaleznie od strefy i wysokosci 3-9szt./m?.



Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzic szczelnosS¢ utozenia piyt
izolacyjnych oraz powierzchnie izolacji. Wierzchnia warstwe ptyty izolacyjnej nalezy
szlifowa¢ do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni bez widocznych rdznic pomigdzy
ptytami. Tolerancja nieréwnosci do 2 mm. Szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypelni¢ piankg lub odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej przy narozach otworow drzwiowych i okiennych
nalezy na plytach izolacyjnych naklei¢ pod katem 45° dodatkowe elementy z tkaniny
zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm; ma to zapobiec powstawaniu rys i peknigeé¢ na
elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian, przy otworach drzwiowych i okiennych a takze wszystkie
elementy wypukle nalezy wzmocni¢c przez zastosowanie aluminiowych profili
naroznych z siatkg zbrojacag osadzonych na kleju. Naroznik nalezy wtopi¢ w warstwe
zbrojacg za pomocg kielni naroznikowej. Na styki osciezy otworéw okiennych i
drzwiowych zamontowaé systemowe profile dylatacyjne. Na krawedziach ptyt
balkonowych oraz na wszystkich elementach budowli narazonych na dziatanie wody
kapiacej (spody piyt balkonowych/zadaszen, nadproza okienne, gzymsy) nalezy
wykonaé okapniki za pomoca listwy kapinosowe;j.

Za pomocg zaprawy klejowej lub klejowo-szpachlowej na wyréwnanej plaszczyznie
izolacji termicznej zamontowac siatke z wtokna szklanego (wielkos¢ oczek ~3.5 x 4
mm, 145g/m?). Wykonac jedng warstwe klejowo-szpachlowg z wtopieniem siatki
zbrojacej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a
oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa
zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm.

Na wykoriczonych w ten sposéb plaszczyznach elewacji aplikowac podkiad tynkarski,
gruntujacy. Dokladnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie okien, drzwi. Ostfania¢
krzewy, rosliny, chodnik itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac
woda.

Po przeszlifowaniu pofaczen i zagruntowaniu, powierzchni¢ mozna wykonczy¢
mineralnym tynkiem cienkowarstwowym (gtadkim ziarno 1,5mmj i farbg elewacyjng (2
warstwy), nanoszac jg przy pomocy watka lub pedzla. Stosowac zalecane przez
producenta przerwy technologiczne.

Kolorystyka do potwierdzenia przez Inwestora, Uzytkownika obiektu oraz projektanta
na podstawie probek w uzgodnionych miejscach na elewacji.

UWAGA: Powyzsze prace nalezy wykonaé zgodnie z technologig producenta, jako
system docieplenia §cian zewnetrznych wybranego, renomowanego producenta. Nie
dopuszcza sie mozliwosci taczenia kilku systeméow lub swobodnego doboru
poszczegolnych jego czesci.

Ponadto zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych gdzie
stwierdza sie: przez wyréb budowlany nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopieni jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng



cafos$¢ uzytkowg i majgcg wplyw na speinienie wymagarn podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. (DZ. U. z 2003 r. Nr
207 , poz. 2016 ora z 2004 r. Nr 6 , poz. 41) Z podanej definicji wynika, ze wyroby
budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang aprobata. Jesli dotyczy ona calego systemu
ktorego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych aprobaty i skompletowac wlasciwy zestaw. Przypadki zmiany poszczegoélnych
sktadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta systemu a
firma wprowadzajaca ,skfadany” system do obrotu i stosowania — w my$| art. 93 ust. 2
ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

DOKUMENTAMI ODNIESIENIA DLA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU DOCIEPLEN
SA:

Na rynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o ZUAT.

Na rynku europejskim (w tym polskim krajowym) Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAGO004,

DOKUMENTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO OBROTU SA ODPOWIEDNIO:
Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE, Krajowa
deklaracja lub certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng i oznaczenie zestawu
znakiem budowlanym B.

Knauf Fassi - Srodek do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybow i glonow.

Knauf Fassi Srodek do czyszczenia oraz zwalczania grzybéw i glonéw na elewacii
przeznaczony jest do konserwaciji konstrukcji murowanych oraz materiatow
budowlanych (oprécz drewna) poprzez przeciwdziatanie szkodliwemu wplywowi
grzybow i glondw. Jest gotowym do uzycia Srodkiem do stosowania na zewngtrz
budynkow, na zanieczyszczonych podiozach akrylowych, silikatowych,
siloksanowych, silikonowych oraz mineralnych.

Knauf Fassi Srodek do czyszczenia oraz zwalczania grzybéw i glonéw na elewaci
przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mikroorganizmow powstatych na
elewacjach w systemach ocieplern BSO (Bezspoinowych Systemach Ocieplen).
Zarowno na powierzchniach wykonanych z tynkéw akrylowych, silikatowych,
silcksanowych, silikonowych jak i rowniez mineralnych. Mozna go stosowac¢ rowniez
do usuwania grzybéw i glonow z tynkow cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych oraz z podiozy betonowych i ceramicznych. W przypadku zastosowania
na dachowki ceramiczne lub cementowe nalezy wczesniej sprawdzié srodek na
niewielkiej powierzchni.

Wiasciwosai:

m niszczy grzyby i glony na elewacji, ® gotowy do uzycia (nie wymaga rozcienczania),
m zapobiega przed ponownym pojawieniem sie mikroorganizmow, m
paroprzepuszczalny, m moze by¢ pokrywany farbami, m do stosowania na zewnatrz.
Sposob wykonania: Knauf FASSI jest $rodkiem gotowym do uzycia. Produktu nie
rozciericzaé. Srodek nalezy nanie$é na zanieczyszczone powierzchnie za pomoca
szczotki lub pedzla. Produkt ten mozna tez naktadaé mechanicznie (np. za pomoca
opryskiwacza ogrodowego). Preparat nalezy pozostawi¢ na 12-24 godziny na
Scianie. Po wyschnieciu powierzchnie oczy$cic z resztek zanieczyszczen ostra
szczotka lub za pomoca wody pod cisnieniem. W przypadku silnych zabrudzen
czynnosc ta nalezy powtorzy¢ az do uzyskania pozadanego efektu. Po
wyczyszczeniu nalezy nanies¢ $rodek Knauf Fassi na powierzchnie w celu



impregnaciji przed ponownym pojawieniem sie mikroorganizmow. Jako warstwe
ostateczna firma Knauf zaleca malowanie np. Knauf Farba silikonowa.

Dodatkowe informacje; Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C Czas schnigcia:
w zaleznosci od chionnosci podioza 12-24 h

Knauf Universalgrund - Bezbarwny $rodek gieboko penetrujacy

Knauf Universalgrund to gotowy do uzycia srodek gleboko penetrujacy na bazie
dyspersiji styrenowo-akrylowej. Opracowane receptury sg poparte wieloletnimi
doswiadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf.

Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw przed tynkowaniem,
uktadaniem ptytek ceramicznych, szpachlowaniem, tapetowaniem i malowaniem.
Zalecany jest do réznych podtozy chionnych i pylacych, takich jak: beton, bloczki z
betonu komorkowego, suporex, ytong, cegta, ceramika, tynki cementowo-wapienne
wewnetrzne i zewnetrzne, jastrychy cementowe, gips, ptyty widrowo-cementowe,
plyty gipsowe i gipsowokartonowe. Wzmacnia powierzchnie $cian, wyréwnuje
zroznicowane wlasciwosci chionne, ktére bez odpowiedniego przygotowania moga
prowadzi¢ do odparzen lub spekar, poprawia fazy obrébki materiatu i wydtuza czas
wigzania.

Wiasciwosci: m gotowy do uzycia m bezbarwny i bezzapachowy m gleboko
penetrujacy m nie zawiera rozpuszczalnikéw m paroprzepuszczalny, ,oddychajacy”
na sciany, podtogi m do wnetrz i na zewnatrz.

Sposob wykonania: Przygotowanie podioza Podioze musi by¢: mocne, nosne, suche,
(wilgotnos¢ resztkowa podioza nie moze przekraczac 3%), czyste, stabilne wolne od
kurzu,oleju, tluszczu, plesni, mleczka cementowego, wykwitdw i innych srodkow
zapobiegajgcych przyleganiu. Podtoza bardzo chionne gruntowac dwukrotnie. W
przypadku gruntowania jastrychdw cementowych usunac luzne fragmenty
(zeszlifowac, zmiesé, odkurzyé). Wszelkie pekniecia poglebic¢, wyczyscic, nacigé
poprzecznie, co ok. 20 cm, a nastepnie wypetni¢ masg naprawczowyréwnujaca
Knauf M1 Repair 3-30 mm. Unika¢ zbieraniu sie nadmiaru $rodka (katuz) na
powierzchni. Nalezy unika¢ zbierania sie nadmiaru srodka (katuz) na powierzchni
posadzki. Powloki nieodporne na wode usungc. Podczas gruntowania temperatura
materiatu, podioza oraz otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Podtoze nie
moze byc przemrozone. Uwaga! Po zagruntowaniu unika¢ osiadania kurzu oraz
zapylenia w pomieszczeniach.

Sposéb uzycia: Knauf Universalgrund nanie$¢ rownomiernie na podioze metoda
natrysku lub przy pomocy watka albo pedzla. W przypadku bardzo chionnych podtozy
czynnosc¢ powtdrzyc. Narzedzia pracy nalezy przemy¢ woda natychmiast po
wykonaniu prac. Zaschniety materiat mozna zmigkczy¢ stopniowo za pomoca
rozpuszczalnika do zywic syntetycznych. Zanieczyszczenia srodkiem gruntujgcym
Knauf Universalgrund zmy¢ na $wiezo przy uzyciu wody. m temperatura podtoza i
powietrza powinna wynosic, co najmniej +5°C, m unikac¢ zapylenia w
pomieszczeniach, aby uniknaé osiadania kurzu, » srodek gruntujacy Knauf
Universalgrund nie nalezy miesza¢ z innymi materialami, moze to spowodowac
istotne zmiany jego wlasciwosci, m narzedzia pracy nalezy przemy¢ wodg natychmiast
po wykonaniu prac. Zuzycie w zaleznosci od chfonnosic podioza: na $ciane ok. 100-
150 ml/m2, na podioge ok. 120-250 ml/m2

Wysychanie: Czas schnigcia srodka gruntujgcego Knauf Universalgrund zalezny jest
od chionnosci podioza, temperatury wewngtrz oraz na zewnatrz budynku, wilgotnosci
powietrza, ale zawsze miesci sie w przedziale od 3 do 24 godzin. Przy nizszej
temperaturze oraz wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulega wydtuzeniu. Dobra



wentylacja pomieszczenia skraca czas wysychania. Nakiadanie warstw
wykonczeniowych nalezy rozpoczac, gdy zagruntowane podtoze jest suche.
Wykonywanie prac na wilgotnym $rodku gruntujacym zmniejsza jego efektywnosc.
Uwagi: = Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C. m Wszelkie dane odnosza sie do temperatury
+23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze schnigecie materiatu.

Zuzycie / wydajnosc - podtoga / §ciana 0.25 litr / m? 0.15 litr / m?

Knauf KS 300 Klej do styropianu

Knauf Klej do styropianu jest starannie dobrang mieszaning cementu, wypeiniaczy
mineralnych, modyfikatoréw. Knauf KS 300 jest specjalng zaprawa do przyklejania
ptyt izolacyjnych w systemach ocieplen ze styropianu biatego, grafitowego oraz piyt
typu XPS. Produkt przeznaczony do obrobki recznej lub maszynowej. Wodo- i
mrozoodporny.

Wysoko wartosciowa, zawierajgca cement zaprawa, jakosciowo kontrolowana,
odporna na mréz i wode. Specjalna zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe muszg by¢ przeznaczone specjalnie do systemu docieplen i
odpowiednio wysezonowane. Bardzo gladkie plyty nalezy wczesniej zarysowad.

s mrozoodporny, m wodoodporny, m paroprzepuszczalny, m wydajny, m wysoka
przyczepnosc.

Sposob wykonania

Przygotowanie podioza: Knauf Klej do styropianu ma bardzo dobrg przyczepnosc do
nosnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow, tynkow i
betondw. Nalezy sprawdzié¢ przyczepnosc istniejgcych tynkow i powltok malarskich.
Tynki wykazujace stabg przyczepnosc do podtoza nalezy usunaé. Ubytki i
nierdbwnosci podtoza trzeba uzupetni¢ Knauf M1 Repair Masa naprawczo -
wyrownujaca 3-50 mm lub pokry¢ Knauf Cover Lekkim tynkiem cementowo-
wapiennym. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usunac
catkowicie np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powtoki malarskie nalezy
oczysci¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia. Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych
czy silikatowych, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym Knauf Uniwersalgrunt i
pozostawi¢ do wyschniecia.

Zarabianie zaprawy

Recznie Opakowanie 25 kg Knauf kleju do styropianu rozmiesza¢ w okolo 6,8-7,2 |
czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszac ponownie.
Konsystencje zaprawy regulowaé woda lub proszkiem. Zaprawe nalezy wykorzystac
w ciggu 2 godzin.

Maszynowe Knauf Klej do styropianu naklada¢ za pomoca agregatu tynkarskiego np.
PFTGS.

Nanoszenie zaprawy

Recznie: Nanies¢ Knauf Klej do styropianu na spodnig strone ptyty po obwodzie
pasek o szerokosci ok. 5 cm a na $srodku kilka plackéw o Srednicy 8-10 cm,
prawidiowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywac minimum 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych, otynkowanych powierzchni klej mozna



nanosi¢ na catg powierzchnie za pomoca pacy zebatej o odpowiednich zebach
kwadratowych lub pétokragtych.

Maszynowo: Nanies¢ Knauf Klej do styropianu za pomocg agregatu tynkarskiego np.
PFT G 5 na spodnig strone plyty, po obwodzie pasek o szerokosci ok. 5 cm oraz
uko$nie nanies¢ paski kleju o szerokosci ok. 5 cm, prawidiowo naniesiona zaprawa
po docisnieciu powinna pokrywa¢ minimum 40% powierzchni piyty.

Dodatkowe informacje Zalecenia Petne wlasciwosci i gwarancje systemu Knauf
Thermo uzyskuje sie stosujgc sktadniki systemu i zgodnie z opisami technicznymi.
Niniejsza karta techniczna okres$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposob
prowadzenia robét,ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrcbu, natomiast nie ma wplywu na
warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykonac wiasne
proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg waznosé
karty wczesniejsze. Wyrob posiada atest higieniczny oraz aprobate techniczna.
Zuzycie / wydajnos¢ Zuzycie 4 kg / m?

Knauf KZW 700 Klej zbrojony z wiéknem

Knauf Klej zbrojony z widcknem jest starannie dobrana mieszaning cementu,
wypetniaczy minerainych, modyfikatorow oraz specjalnie dobranych witdkien
zbrojacych do klejenia i szpachlowania catych powierzchni ptyt dociepleniowych ze
styropianu oraz wetny mineralnej. Klej wzmocniony specjalnym wtéknem jest wysoce
odporny na uszkodzenia mechaniczne. Po dodaniu wody uzyskujemy przyczepna,
elastyczng, wodo- i mrozoodprong zaprawe. Receptura przystosowana do
naktadania maszynowego i recznego.

Wysoko wartosciowa, zawierajgca cement zaprawa, jakosciowo kontrolowana,
odporna na mréz i wode. Zalecana do mocowania termoizolacyjnych ptyt z wetny
mineralnej o zaburzonym ukfadzie widkien jak i prostopadiym do powierzchni
mocowania ( potocznie nazywana wetng lamelowa) Do wykonania warstwy
szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego na ptytach styropianowych oraz z
weiny mineralne;j.

m elastyczny, m wysoka przyczepnosé, m paroprzepuszczalny, m wydajny, =
mrozoodporny, m wodoodporny, m odporny na uszkodzenia mechaniczne, = zawiera
widkna polipropylenowe.

Sposob wykonania

Przygotowanie podioza: Kiejenie ptyt z wetny mineralnej Knauf Klej zbrojony z
wioknem ma bardzo dobrg przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i czystych,
wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy,
pyty) powierzchni muréw, tynkow i betonéw. Nalezy sprawdzic¢ przyczepno$é
istniejacych tynkow i powtok malarskich. Tynki wykazujgce stabg przyczepnosé do
podtoza nalezy usunac. Ubytki i nierownosci podtoza trzeba uzupetni¢c Knauf M1
Repair Masa naprawczo-wyrownujgcg 3-50 mm lub pokryé Knauf Cover Lekkim
tynkiem cementowo-wapiennym. Zanieczyszczenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci
do podtoza nalezy usunac catkowicie np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powtoki
malarskie nalezy oczysci¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ciSnieniem i pozostawic
do catkowitego wyschnigcia.



Wykonywanie warstwy zbrojonej Powierzchnie plyt przeszlifowane odpowiednimi
narzedziami, zamocowane dodatkowo facznikami mechanicznymi nalezy oczysci¢ z
luznych pozostatosci ptyt.

Zarabianie zaprawy

Recznie Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z widknem rozmieszac w okoto
6,5-7,0 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszac
ponownie. Konsystencje zaprawy regulowac wodg lub proszkiem. Zaprawe nalezy
wykorzystac¢ w ciggu 2 godzin. Maszynowe Knauf Klej zbrojony z wibknem nakiadac
za pomocg agregatu tynkarskiego np. PFT G 5.

Nanoszenie zaprawy Klejenie ptyt z welny mineralnej recznie Powierzchnig piyt
mocno przeszpachlowa¢ cienka warstwg Knauf Kleju zbrojonego z wibknem za
pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie nanies¢ na plyty po obwodzie
pasek o szerokosci ok. 3-5 cm a na $rodku kilka plackéw o Srednicy 8-12 cm,
prawidlowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywa¢ minimum 40%
powierzchni ptyty. Zachowa¢ mijankowy ukiad stykow pionowych. W przypadku
réownych, otynkowanych powierzchni klej mozna nanosi¢ po wstepnym
przeszpachlowaniu na catg powierzchnie za pomocg pacy zebatej o odpowiednich
zebach kwadratowych lub pétokragtych.

Szpachlowanie piyt styropianowych i z welny mineralnej Po zakotkowaniu, natozy¢
warstwe 2/3 koricowej grubosci, rozprowadzajgc paca zebatg. W przypadku
szpachlowania plyt z welny mineralnej wcze$niej nalezy przeszpachlowaé na gtadko
powierzchnig plyty a nastepnie nalozy¢ warstwe i przeczesaé paca zebatg. Zatopié
siatke zbrojaca tak, aby nie byla widoczna, a nastepnie natozy¢ pozostatg 1/3
grubos$¢ warstwy rozprowadzajgc gtadka paca. Catkowita grubos¢ warstwy powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Podloza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw
gazobetonowych czy silikatowych, nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujacym Knauf
Uniwersalgrund i pozostawi¢ do wyschniecia.

Wykonywanie warstwy zbrojonej Powierzchnie ptyt przeszlifowane odpowiednimi
narzedziami, zamocowane dodatkowo facznikami mechanicznymi nalezy oczyscic¢ z
luznych pozostatosci ptyt.

Zarabianie zaprawy

Recznie Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z widknem rozmieszac w okolo
6,5-7,0 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszac¢
ponownie. Konsystencje zaprawy regulowac wodg lub proszkiem. Zaprawe nalezy
wykorzystac w ciagu 2 godzin.

Maszynowe Knauf Klej zbrojony z wicknem nakiada¢ za pomocg agregatu
tynkarskiego np. PFT G 5.

Nanoszenie zaprawy Klejenie plyt z weiny mineralnej recznie Powierzchnie plyt
mocno przeszpachlowac cienka warstwa Knauf Kleju zbrojonego z widknem za
pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie nanies¢ na ptyty po obwodzie
pasek o szerokosci ok. 3-5 cm a na $rodku kilka plackow o srednicy 8-12 cm,
prawidtowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywaé minimum 40%
powierzchni ptyty. Zachowa¢ mijankowy ukiad stykow pionowych. W przypadku
rownych, otynkowanych powierzchni klej mozna nanosi¢ po wstepnym
przeszpachlowaniu na calg powierzchnie za pomocg pacy zebatej o odpowiednich
zebach kwadratowych lub potokragtych.

Klejenie plyt z wetny mineralnej maszynowo Powierzchnig ptyt mocno
przeszpachlowac cienka warstwa Knauf Kleju zbrojonegoe z widknem za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanies¢ Knauf Klej zbrojony z wioknem za



pomocyg agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnia strone piyty po obwodzie
pasek o szerokosci ok. 5 cm oraz ukosnie nanies¢ paski kleju o szerokosci 0k.5 cm,
prawidiowo naniesiona zaprawa po doci$nieciu powinna pokrywa¢ minimum 40%
powierzchni piyty.

Nanoszenie zaprawy Klejenie plyt z wetny mineralnej recznie Powierzchnie ptyt
mocno przeszpachlowac cienkg warstwa Knauf Kleju zbrojonego z wibknem za
pomocg gltadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie nanies¢ na piyty po obwodzie
pasek o szerokosci ok. 3-5 cm a na srodku kilka plackéw o srednicy 8-12 cm,
prawidtowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywac minimum 40%
powierzchni ptyty. Zachowa¢ mijankowy ukiad stykéw pionowych. W przypadku
rownych, otynkowanych powierzchni klej mozna nanosi¢ po wstepnym
przeszpachlowaniu na catg powierzchnie za pomocg pacy zebatej o odpowiednich
zebach kwadratowych lub pétokragtych.

Klejenie ptyt z wetny mineralnej maszynowo Powierzchnie ptyt mocno
przeszpachlowaé cienkg warstwa Knauf Kleju zbrojonego z witknem za pomocg
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanies¢ Knauf Klej zbrojony z wioknem za
pomocy agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnig strone piyty po obwodzie
pasek o szerckosci ok. 5 cm oraz ukosnie naniesc¢ paski kleju o szerokosci ok.5 cm,
prawidiowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywac minimum 40%
powierzchni ptyty.

Szpachlowanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej Po zakotkowaniu, natozy¢
warstwe 2/3 koncowej grubosci, rozprowadzajac pacag zebata. W przypadku
szpachlowania ptyt z weiny mineralnej wczesniej nalezy przeszpachlowaé na gtadko
powierzchnie plyty a nastepnie nalozy¢ warstwe i przeczesac pacg zebata. Zatopic
siatke zbrojgca tak, aby nie byta widoczna, a nastepnie nalozy¢ pozostatg 1/3
grubos¢ warstwy rozprowadzajgc gtadka paca. Catkowita grubos¢ warstwy powinna
wynosic 3-4 mm.

Dodatkowe informacije

Whytyczne: m prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C, m narzedzia pracy po uzyciu natychmiast
umy¢ woda, m nie dopuszczaé do dostania sie zaprawy na obrzeza plyty, co prowadzi
do powstania mostkéw termicznych, m po catkowitym wyschnigciu zaprawy ptyte
nalezy przymocowac koltkami {4 szt./m2 do 20 m wysokosci pow. 20 m 8 szt./m2), m
przy narozach budynku nalezy zwigkszy¢ ilos¢ kotkow do 8 szt./m2 bez wzgledu na
wysokosc, m chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, m gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
wyschnieciu Knauf Kleju zbrojonego widknem.

Uwagi: Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotno$ci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
twardnienie materiatu. Knauf Klej zbrojony z wibknem ma witasciwosci draznigce, a
zawarto$é cementu powoduje, Ze po wymieszaniu z wodg wyréb ma odczyn
alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami, plukac je obficie woda i zasiegngc porady lekarza. Wyréb
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zawartosé chromu VI w
uwodnionej formie - ponizej 2 ppm w przeliczeniu na ogdlng sucha mase produktu w
okresie waznosci wyrobu. Produkt wchodzi w sktad Zestawow wyrobdw do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami KNAUF THERMO,
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W, KNAUF THERMO DUC W i KNAUF
THERMO W GARAGE.



Zalecenia: Petne wlasciwosci i gwarancje systemu Knauf Thermo uzyskuje sie
stosujac skiadniki systemu i zgodnie z opisami technicznymi. Niniejsza karta
techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz
podanych zalecen prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wplywu na
warunki i sposob jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykonac wiasne
proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracag waznosé
karty wczesniejsze. Wyrob posiada atest higieniczny oraz aprobate techniczna.
Zuzycie / wydajnos¢ Zuzycie 4 kg / m?

Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki

Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki jest starannie dobrang mieszaning cementu,
wypetniaczy mineralnych, modyfikatorow oraz skiadnikéw polepszajgcych aplikacje
materiatu. Opracowane receptury sg poparte wieloletnimi doswiadczeniami w
laboratoriach badawczych firmy Knauf. Dla produktu przeprowadzono wstepne
badania typu. Knauf K 600 podlega rowniez stalej zakltadowej kontroli produkciji i
posiada oznakowanie CE.

Knauf K 600 stuzy do mocowania plyt termoizolacyjnych ze styropianu biatego,
grafitowego oraz piyt termoizolacyjnych typu XPS. K 600 stuzy rowniez do
wykonywania warstwy zbrojgcej na styropianie biatym, grafitowym w systemach
ocieplen wraz z siatkg z wiokna szklanego.

m elastyczny m 0 wysokiej przyczepnosci m paroprzepuszczalny m wydajny m
mrozoodporny m wodoodporny m ekonomiczny w zuzyciu s do nakiadania recznego i
maszynowego

Sposob wykonania

Przygotowanie podioza; Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki ma bardzo dobrg
przyczepno$c do nosnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow,
tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkow i powlok
malarskich. Tynki wykazujace stabg przyczepnosc¢ do podioza nalezy usunac. Ubytki
i nierownosci poditoza trzeba uzupetni¢ Knauf M1 Repair Masa naprawczo -
wyrownujacg 3-50 mm lub tynkiem cementowo—wapiennym Knauf Cover.
Zanieczyszczenia, resztki substanciji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki
malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podicza nalezy usungc catkowicie np.
za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne
tynki oraz paroprzepuszczalne powtoki malarskie nalezy oczyscic z kurzu, a potem
umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Podioza o
duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy silikatowych, nalezy
zagruntowac $rodkiem gruntujgcym Knauf Uniwersalgrund i pozostawic do
wyschniecia.

Zarabianie zaprawy

Recznie: Nanies¢ Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki na spodnig strong piyty - po
obwodzie na szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku kilka plackdw o $rednicy 8-10 cm.
Prawidiowo naniesiona zaprawa po docisnieciu powinna pokrywa¢ minimum 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych, otynkowanych powierzchni klej mozna
nanosi¢ na calg powierzchnie za pomoca pacy zebatej o odpowiednich zebach
kwadratowych ub potokragtych. Mocowanie ptyt powinno odbywac sie systemem
mijankowym, przy czym nalezy pamietac, zeby zachodzaca plyta na ptyte miata
zaktad minimum 20 cm. Taki sam uktad dotyczy strefy naroznej oraz otwordéw okien i



drzwi. Maszynowo: Naniesc¢ Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki za pomocg
agregatu tynkarskiego np. PFT G5 na spodnig strone plyty - po obwodzie pasek o
szeroko$ci ok. 5 cm oraz ukosnie paski kleju o szerokosci ok. 5 cm. Prawidiowo
naniesiona zaprawa po doci$nieciu powinna pokrywa¢ minimum 40% powierzchni
pyty.

Szpachlowanie piyt styropianowych Zanim przystapimy do wykonywania warstwy
zbrojacej nalezy wyrownac (przeszlifowac) nieréwnosci powstate podczas
mocowania plyt izolacyjnych. Szczegolnie musimy zwréci¢é uwage na miejsca styku
piyty z ptyta. Szczeliny miedzy plytami styropianowymi nalezy uzupetni¢ pianka
poliuretanowa. Aby wykonaé warstwe zbrojong nalezy zatopi¢ Knauf siatke zbrojgcag
w masie klejacej wykonanej z Knauf K 600 Kleju do zatapiania siatki. Klej ten nalezy
naktadac catopowierzchniowo za pomocg pacy zebatej (wymiary zeba min 10x10
mm). Siatka ta powinna by¢ zatopiona w 2/3 grubosci warstwy kleju przy czym
warstwa kleju nie powinna by¢ mniejsza niz 3-4 mm. Siatke nalezy uktadac¢ na
zakiad, przy czym nalezy pamietac, aby zaktad ten nie byt mniejszy niz 10cm. Nalezy
réwniez pamietac¢ o dodatkowym zabezpieczeniu przed zwiekszonymi naprezeniami
powyzej i ponizej otwordow okien i drzwi. W tym celu naklejamy pod katem 45° paski
siatki z widkna szklanego o wymiarach min. 20x30 cm.

Dodatkowe informacije

Wskazowki uzupetniajgce: m nie stosowac w temperaturze otoczenia oraz podioza
ponizej +5°C i powyzj +25°C, = narzedzia pracy po uzciu natychmiast umy¢ woda =
nie dopuszczac do dostania sie zaprawy na obrzeza plyty, co prowadzi do powstania
mostkow termicznych, m po catowitym wyschnieiu zaprawy ptyte nalezy
przymocowac kotami (4 szt./m2), m przy narozach budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe
kotkéw do 6 —8 szt./m2, m chroni¢ przed bezposednim nastonecznieniem oraz
oddziatwaniem opaddw atmosferycznych

Uwagi: Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki zawiera substancje draznigce, a
zawarto$¢ cementu powoduje, ze po wymieszaniu z woda wyréb ma odczyn
alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chronic skore i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami, ptukac je obficie woda i zasiegnaé porady lekarza. Wyrdb
przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zawarto$¢ chromu VI w
uwodnionej formie - ponizej 2 ppm w przeliczeniu na ogélng suchg mase produktu w
okresie waznosci wyrobu.

Zuzycie / wydajnos¢ srednie zuzycie 4 / m?

Knauf Siatka zbrojaca 165

Elastyczna siatka z widkna szklanego odporna na dziatanie alkali, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojacej w systemach ocieplen. Siatka klejona pleciona
splotem gazejskim, gramatura 165 g/m2. Wielko$¢ oczka 3,5 x 3,8 mm. Do wnetrz i
na zewnatrz.

Produkt wchodzi w sktad Zestawéw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkow systemami: m KNAUF THERM, m KNAUF THERMO DU, m
KNAUF THERMO W, m KNAUF THERMO DUO W,

Siuzy do wykonywania warstwy zbrojacej w Bezspoinowych Systemach Ocieplen
oraz innych zastosowan polecanych przez firme Knauf. m wysokoplastyczna m
bardzo dobrze ukiadajaca sie na powierzchni m odporna na pekanie m odporna na
dziatanie alkaliow m posiada specjalna powioka ochronna m siatka pleciona splotem
gazejskim s gramatura 165g/m?



Knauf Putzgrund Podkiad pod tynki

Knauf Putzgrund to specjalny srodek do gruntowania powierzchni przed natozeniem
strukturalnych tynkow fasadowych. Jest to wodna zawiesina dyspers;ji
styrenowoakrylowej, mgczki marmurowej, piasku kwarcowego i pigmentow.
Opracowane receptury sg poparte wieloletnimi doswiadczeniami w laboratoriach
badawczych firmy Knauf,

Gotowy do uzycia $rodek do gruntowania powierzchni przed natozeniem
strukturalnych tynkow fasadowych, dobrze kryjacy i wyrownujacy kolor. Do
stosowania jako podkiad pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, silikonowe,
siloksanowe i mozaikowe na wszelkie typowe podtoza budowlane cementowo-
wapienne oraz gipsowe. Do wnetrz i na zewnatrz.

m gotowy do uiycia m bardzo wydajny m do gruntowania powierzchni, przed
naktadaniem tynkow mineralnych, akrylowych, silikonowych, silikatowych,
siloksanowych i mozaikowych s wzmacnia powierzchnie, reguluje chionnosc,
polepsza przyczepnos$c¢ m zawiera piasek kwarcowy m dostepny w 700 kolorach z
palety barw Knauf m nie zawiera rozpuszczalnikéw m paroprzepuszczalny,
"oddychajacy" m wysoka przyczepnosé m na sciany i sufity m do wnetrz i na zewnatrz
budynkéw

Sposdb wykonania Przygotowanie podioza Podioze musi by¢: mocne, nosne, suche,
czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju, ttuszczu, plesni, mleczka cementowego,
wykwitow i innych $rodkéw zapobiegajacych przyleganiu. Podczas gruntowania
temperatura materiatu, podioza oraz otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C.
Sciany nie moga byé przemrozone. Uwaga! Po zagruntowaniu unikngé osiadania
kurzu oraz zapylenia w pomieszczeniach.

Sposob uzycia Przed uzyciem Knauf Putzgrund nalezy zawsze dobrze wymieszaé
zawarto$é opakowania. Nakiadac na podioze za pomocy watka, szczotki lub pedzia,
tak aby pokryt catg powierzchnig, nie tworzac przy tym zaciekow. Przy bardzo
chionnych i szorstkich podiozach rozcienczy¢ z maks. 10% wody. Pozostawi¢ do
wyschniecia. Uwaga! Nalezy pamietac, aby pod tynki kolorowe stosowa¢ Knauf
Putzgrund w kolorze tynku.

Wysychanie Czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia oraz od
chionnosci podioza, ale zawsze wynosi minimum 12 godz. Tynk mozna nakfadac
dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujgcego. Narzedzia pracy nalezy
przemy¢ wodg natychmiast po wykonaniu prac. Zanieczyszczenia Srodkiem
gruntujgcym Knauf Putzgrund zmy¢ na swiezo przy uzyciu wody.

Dodatkowe informacje m prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. sciany nie moga by¢
przemrozone, m unikaé zapylenia w pomieszczeniach, w ktérych zostat zastosowany
Knauf Putzgrund Podktad pod tynki, aby unikna¢ osiadania kurzu, m Knauf Putzgrund
Podktad pod tynki nie nalezy mieszac¢ z innymi materiatami, moze to spowodowac
istotne zmiany jego wiasciwosci, m narzedzia pracy nalezy przemy¢ woda natychmiast
po wykonaniu prac, s wszelkie dane odnosza sie do temperatury +23°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze schnigcie materiaiu. m w przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukac je
obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza. m chroni¢ przed mrozem! Produkt wchodzi
w skiad Zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw
systemami KNAUF THERMO, KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W,
KNAUF THERMO DUO W i KNAUF THERMO W GARAGE.

Zuzycie / wydajnoéc¢ Zuzycie 0.375 kg / m?



Knauf Mosaic Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to specjalnie dobrana zywica silikonowo--akrylowa w potfaczeniu z
wysokiej jakosci kolorowym kruszywem. Wysoce odporny na wode i mréz. idealny na
wykonczenia cokotow, klatek schodowych, ciggow komunikacyjnych itp. Dostepny we
wszystkich kompozycjach kolorystycznych wzornika Knauf Mosaic.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jako$ciowo kontrolowany, do wykonywania
wypraw tynkarskich. Do stosowania na podiozach betonowych, tradycyjnych tynkach
cementowowapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-witdknowych oraz
tynkach gipsowych. Doskonafy na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narazone
na zabrudzenia (przejscia, cokoty, balustrady, korytarze).

m do wnetrz i na zewnatrz, m wodoodporny, m odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, m gotowy do uzycia, m odporny na uderzenia, = diugi czas otwarty
obrébki, m dostepny w 84 kompozycjach, m dobra przyczepnos¢, m ocdporny na
szorowanie.

Sposob wykonania m Przygotowanie podtoza Knauf Mosaic Tynk mozaikowy nalezy
stosowac na nosne, zwarte, suche, réwne, czyste, wolne od kurzu i pytu oraz innych
srodkow zapobiegajacych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podioza:
piyty gipsowo-kartonowe (tytko wewnatrz budynkéw) zagruntowane Knauf
Universalgrund Srodkiem gruntujacym, a nastepnie Knauf Putzgrund Podktadem pod
tynki, = mocne i dobrze przyczepne powioki malarskie (tylko wewnatrz budynkow)
przeszlifowane papierem $ciernym, odpylone oraz zagruntowane Knauf Putzgrund
Podkiadem pod tynki w odpowiednim kolorze, m warstwy zbrojone siatkg z wickna
szklanego, wykonane Knauf Klejem zbrojonym z widknem (wiek powyzej 3 dni),
zagruntowane Knauf Putzgrund Podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze, m
gipsowe (tylko wewnatrz budynkow wilgotnosc < 1%) zagruntowane Knauf
Universalgrund Srodkiem gruntujacym, a nastepnie Knauf Putzgrund Podktadem pod
tynki, m beton, tynki cementowe, tynki cementowowapienne (wiek powyzej 28 dni,
wilgotnos¢ < 4%) zagruntowane Knauf Putzgrund Podkiadem pod tynki w
odpowiednim kolorze. Wykonanie Opakowanie Knauf Mosaic Tynku mozaikowego
dokiadnie wymieszac. Nalezy wczesniej sprawdzic odcien. Zaleca sie aby Knauf
Putzgrund Podkiad pod tynki byt zabarwiony w kolorze zblizonym do kompozyciji
tynku, Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w
sposob ciagty, aby uniknac nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z
tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac. Na jednej ptaszczyznie pracowac
bez przerw, zachowujac jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdiuz wyznaczonej linii przyklei¢
samoprzylepng tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac¢ tasme z
resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢
taéma samoprzylepna. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy zmy¢ woda, a
stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie. Nanoszenie zaprawy Mase
tynkarskg rownomiernie nanosi¢ na podioze za pomocg trzymanej pod katem
stalowej nierdzewnej pacy, na grubos¢ ziarna. Wygtadzi¢ wyprawe paca stalowg lub
plastikowa zanim jej powierzchnia zacznie przesychac. Nie obrabia¢ ponownie
wczesniej natozonej zaprawy. Stykajace sie powierzchnie $cian tynkowac w miare
mozliwosci w ten sam dzieni w celu uniknigcia réznic z powodu wplywow warunkow
atmosferycznych.

Dodatkowe informacje m nie mieszac z innymi zaprawami, m narzedzia pracy po
uzyciu natychmiast umyé woda, m w trakcie petnego wiazania (twardnigcia tynku)
temperatura otoczenia nie moze spas¢ ponizej +5°C m prace nalezy wykonywac w



suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C m
wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu m pomieszczenia po zastosowaniu tynku wietrzy¢ do zaniku zapachu,
przed oddaniem ich do uzytku m w przypadku kontaktu materiatu z oczami, pluka¢ je
obficie wodg i zasiegnag¢ porady lekarza m wyréb przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci Zalecenia Nie stosowac na powierzchnie narazone na
podciaganie kapilarne wody. Nie nalezy naktadac tynku na sciany silnie
nastonecznione, a wykonang wyprawe tynkarska chroni¢ przed opadami deszczu az
do peinego zwigzania tynku. Wyrob posiada atest higieniczny i aprobate techniczng.
Zuzycie / wydajnosé Zuzycie Mosaic 0,8 - 1,2mm Zuzycie Mosaic 1,0 - 1,6mm 3.6 kg
Im?4.6 kg /m?

Knauf OXXI S Baranek Tynk strukturalny siloksanowy

Knauf oxxi S "baranek" Tynk siloksanowy jest starannie dobrang mieszaning zywic
akrylowych oraz wzbogacony zywicami siloksanowymi. Produkt zawiera wysokiej
jakosci kruszywa marmurowe i dodatki reologiczne. Do struktur zacieranych typu
.baranek”, Wodo i mrozoodporny, paroprzepuszczalny. ldealny na wetne mineralna.
Dostepny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5 lub 2 mm.
Do stosowania na zewnatrz. Do naktadania recznego i maszynowego.

Knauf oxxi S "baranek” Tynk siloksanowy przeznaczony jest do wykonywania
wypraw tynkarskich w bezspionowych systemach docieplen z zastosowaniem ptyt
styropianowych a dzieki swojej wysokiej paroprzepuszczalnosci rowniez wetny
mineralnej. Knauf oxxi S "baranek” mozna rowniez stosowac na tynki tradycyjne,
cementowe, cementowo-wapienne.

s odporny na promienie UV a idealny na weine mineraina s wysoce hydrofobowy m
latwy w aplikacji = odporny na agresje mikrobiologiczna m do nakiadania recznego i
maszynowego m ze zmniejszong tendencjg do brudzenia powierzchni m dostepny w
275 kolorach palety Knauf Classic 04

Sposob wykonania Przygotowanie podioza Knauf oxxi S "baranek” Tynk siloksanowy
nalezy stosowac na nosne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pylu oraz
innych srodkow zapobiegajacych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.)
podioza: m warstwy zbrojone siatkg z wiokna szklanego, wykonane Knauf Klejem
zbrojonym z widknem (wiek powyzej 3 dni), zagruntowane Knauf Putzgrund
Podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze, m beton, tynki cementowe, tynki
cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ = 4%) zagruntowane Knauf
Putzgrund Podktadem pod tynki w odpowiednim kolorze. Wykonanie Przed
rozpoczeciem prac nalezy pamietac¢ o zabezpieczeniu elementow, ktére mogg by¢
zabrudzone podczas malowania typu okna, drzwi, parapety, klinkier, kamienie
naturalne. Przy bezposrednim nastonecznieniu i bardzo cieptych warunkach
atmosferycznych a takze od strony nawietrznej nalezy chronic elewacje siatkami na
rusztowania lub przesunac prace do czasu poprawienia sie warunkéw pogodowych.
Opakowanie Knauf oxxi S "baranek" Tynku siloksanowego nalezy doktadnie
wymieszac. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ kolor tynku i date produkcji
na wszystkich pojemnikach. Nalezy wykonac prébne natozenie. Jezeli zachodzi taka
potrzeba to do opakowania mozna dodaé¢ max. 1% wody i dokiadnie wymieszac. W
przypadku tynkéw barwionych nalezy stosowa¢ Knauf Putzgrund Podktad pod tynki
zabarwiony w kolorze odpowiadajgcym barwie tynku. Nanoszenie zaprawy Tynk
natozy¢ na podioze za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna i nadac
strukture pacg z tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej



zaprawy. Stykajace sie powierzchnie $cian tynkowa¢ w miare mozliwosci w ten sam
dzien, w celu unikniecia réznic z powodu wpltywow warunkow atmosferycznych.
Mozliwe jest rowniez naktadanie maszynowe.

Dodatkowe informacje Zalecenia Nie nalezy nakiadac tynku na $ciany silnie
naslonecznione, a wykonana wyprawe tynkarska chronié przed opadami deszczu
oraz chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 24 godziny, a w
warunkach duzej wilgotnosci powietrza i niskich temperatur do 3 dni. Unikac prac
montazowych i tynkarskich przy silnym wietrze, ktory moze powodowac zbyt szybkie
odparowanie wody z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawiaja sie
rysy na powierzchni tynku. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach.
Malowanie Knauf Farba silikonowg egalizacyjng mozliwe jest nie wczesniej niz po 7
dniach od natozenia tynku. Tynki biate malowane na kolor wymagajg przynajmniej
dwukrotnego malowania Produkt wchodzi w sktad Zestawow wyrobow do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemami KNAUF THERMO,
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W oraz KNAUF THERMO DUO W
objetych Aprobatami Technicznymi AT-15-8224/2016 oraz AT-15-9580/2016
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zuzycie / wydajnosé Zuzycie OXXI S 1,5mm Zuzycie OXXI S 2mm 2.5 kg / m? 2.9 kg
I m?

TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH (BALKONY)

Knauf M1 Repair zaprawa naprawczo-wyrownujaca 3-50 mm

Knauf M1 Repair Masa naprawczowyrownujgca jest fabrycznie przygotowana suchg
mieszankg na bazie spoiwa cementowego, srodkéw modyfikujgcych oraz
wypetniaczy. Klasa wytrzymatosci CT-C16-F3.

Knauf M1 Repair jest przeznaczona do uzupetniania ubytkéw w podktadach
cementowych i anhydrytowych oraz napraw niekonstrukcyjnych elementow
betonowych i zelbetowych przywracajgcych geometrie powierzchni oraz jej
estetyczny wyglad. Szczegolnie polecana jest do naprawy schodow. Zakres grubosci
naktadania wynosi od 3 do 50 mm

m zakres grubosci warstwy 3-50 mm = wysoka wytrzymalosc koricowa m
szybkowigzgca - ruch pieszy mozliwy po 3 godzinach = ruch pieszy po 3 godzinach m
do wnetrz i na zewnatrz

Sposob wykonania Przygotowanie podioza Podioze musi by¢ suche, nosne, stabilne,
czyste, pozbawione $rodkow zmniejszajgcych przyczepnoécé (takich jak tluszcze,
bitumy, resztki kleju, farb i zapraw). Gruntowanie Generalnie wszystkie podioza
przed nalozeniem masy naprawczo-wyrownujacej powinny byé zagruntowane.
Podtoza niechtonne gruntowac $rodkiem gruntujgcym Knauf Haftemulsion
rozcienczonym z wodg w stosunku 1:2 (1 cze8é gruntu : 2 czesci wody). Podtoza
chionne gruntowac srodkiem gruntujagcym Knauf Haftemulsion rozcienczonym z
woda w stosunku 1:3 (1 czes¢ gruntu : 3 czesci wody). Podioza silnie chtonne
gruntowa¢ dwukrotnie srodkiem gruntujacym Knauf Haftemulsion. Pierwszy raz
rozcienczonym z wodg w stosunku 1:4, drugi raz (po uptywie 24 godzin)
rozcienczonym z wodg w stosunku 1:2. Srodek gruntujacy nanosié¢ rownomiernie na
calg powierzchnie przy uzyciu pedzla, szczotki malarskiej, szczotki do gruntowania
lub rolki (unikac tworzenia sie katuz).

Zarabianie zaprawy W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac zwigzanych z
wykorzystaniem Knauf M1 Repair, nalezy do zarabianej masy doda¢ odpowiednig
ilos¢ wody zarobowej: + 4,25} wody na worek 25kg - np. naprawa stopni schodéw,



uzupetnianienie ubytkow, itp. + 5,0 | wody na worek 25kg - np. naprawa powierzchni
podkiadu podiogowege Zaprawe naprawczg Knauf M1 Repair mieszac az do
uzyskania jednorodnej masy, nastepnie odczeka¢ ok. 5§ minut i wymieszac¢ ponownie.
Do mieszania uzywac czystych narzedzi oraz mieszadta wolnoobrotowego {(max 600
obr./min).

Obrobka: Zaprawe naklada¢ za pomoca szpachli lub kielni. Przy naprawie schodow,
po ok. 30 minutach mozna formowac krawedzie stopni. Po ok. 3 godz. mozna
przystepowac do dalszych prac. Grubos¢ warstwy masy naprawcze] utozonej
jednorazowo nie powinna przekraczac¢ 50 mm. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych
warunkach przy temperaturze podioza i powietrza od+ 5°C do 25°C. Czas obrobki:
Zaprawe nalezy zuzy¢ w przeciggu ok. 20 minut.

Dodatkowe informacje Wskazowki uzupeiniajgce m narzedzia pracy nalezy przemy¢
wodga natychmiast po wykonaniu prac, m swiezg warstwe masy chroni¢ przed
nastonecznieniem i przeciggami, m stwardniata zaprawa masy
naprawczowyréwnujacej jest nieodporna na karbonatyzacje. Nie bedzie stanowita
skutecznej ochrony zbrojenia i elementdéw metalowych w betonach. Uwagi Wszelkie
dane odnosza sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W
innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, plukac je
obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Wyrob przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Zawarto$¢ chromu VI w uwodnionej formie jest ponizej 2
ppm w przeliczeniu na ogélng suchg mase produktu w okresie waznoéci wyrobu.
Wyréb zgodny z norma EN 13813:2002 ,Podklady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania” w zakresie wymagan w nigj
okreslonych, majacych wplyw na spetnienie przez obiekty budowlane wymagan
podstawowych. Produkt posiada atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny.
Zuzycie / wydajnosc srednie zuzycie na 1 mm grubosci 1.7 kg / m?

Klej K4 Szary Wysokoelastyczny, odksztalcalny klej do ptytek C2TES1

Knauf K4 SZARY to wysokoelastyczny, odksztatcalny klej do plytek na bazie szarego
cementu, dyspersji polimerowych, kruszyw mineralnych oraz nowoczesnych
wypetniaczy modyfikujacych. Klej o podwyzszonych parametrach przyczepnosci,
zmniejszonym splywie, wydtuzonym czasie otwartym. Spetnia wymagania normy PN-
EN 12004 dla wyrobéw typu C2TES1, posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych. Klej K4 Szary wchodzi w skiad systemu klejenia okiadzin
ceramicznych w zestawach ETICS Knauf Thermo Ceramic i Knauf Thermo W
Ceramic.

m do wnetrz i na zewnatrz = tatwy w aplikacji m stabilny, wygodny w uzyciu m
ekonomiczny w zuzyciu m grubosé warstwy 2 - 10 mm m do gresu, klinkieru, piytek
betonowych itp. m na podtoza cementowe, gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, ptyty
OSB m na hydroizolacje, ogrzewanie podtogowe, scienne m na zewnatrz: schody,
balkony, tarasy, elewacje m na trudne podtoza, jak np. ptytka na plytke, itp.

Do klejenia chtonnych i niechfonnych oktadzin ceramicznych, itp.. Do klejenia ptytek
od matego do wielkiego formatu wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do stosowania
na wszystkie standardowe podioza budowlane. Produkt moze by¢ stosowany m.in. w
budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i garazach, obiektach ustugowo-
handlowych, biurach, obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach stuzby zdrowia,
ztobkach, przedszkolach, szkotach i innych.



Sposob wykonania

Przygotowanie podioza: Podtoze powinno by¢: nosne, réwne, suche, trwale, stabiine,
wolne od kurzu i innych $rodkdéw zmniejszajgcych przyczepnosé. W przypadku
duzych nierownosci podioze nalezy wyréwnac przy zastosowaniu mas
wyrownujacych Knauf. m Knauf M1 Repair, Knauf M2 Smooth lub mas
samopoziomujgcych Knauf: m Knauf M3 Allround, Knauf M4 Special Fiber.

W zalezno$ci od migjsca, rodzaju, chtonnosci podtoza przed natozeniem kleju nalezy
przygotowac - zagruntowac powierzchnie jednym z preparatéow gruntujgcych Knauf

Przygotowanie podtoza w zalezno$ci od jego rodzaju:

Podtoze Przygotowanie podioza chionne Knauf Universalgrund lub Knauf
Tiefengrund podtoza silnie chionne Knauf Tiefengrund lub Knauf Spezialhaftgrund
podioza niechionne Knauf Spezialhafigrund strefy mokre w pomieszczeniach
wilgotnych wewnatrz budynkow Knauf Hydro Flex balkony, tarasy Knauf Hydro Flex
1C elewacje Knauf Universalgrund
Przygotowanie kleju: Opakowanie 25 kg Knauf K4 Szary rozmieszac w ok. 7 | zimnej,
czystej wody mieszadiem wolnoobrotowym (ok. 600 obr./ min) do otrzymania
jednorodnej konsystenciji, wolnej od grudek. Odczekaé ok. 5 min, catos¢ wymieszad
ponownie. Czas gotowosci przygotowanej zaprawy do pracy: ok. 4 godzin,

Uwaga! Po zwigzaniu zaprawa nie nadaje sie do pocnownego uzycia przez dodanie
wody lub ponowne wymieszanie z nowym klejem.

Nanoszenie kleju Nanoszenie kleju mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu
srodka gruntujgcego. Klej naklada¢ na podioze za pomoca pacy zebatej w
temperaturze od +5 °C do +25 °C. Dla zapewnienia wlasciwosci roboczych kleju
podczas pracy unikac przeciggéw. W zaleznosci od rodzaju i wielkosci oktadziny
nalezy dobra¢ odpowiednig wielko$¢ zeboéw pacy. Przy powierzchniach mato
obcigzonych wewnatrz pomieszczen wymagane jest pokrycie przyklejanej ptytki
klejem w min. 75% jej powierzchni. Przy klejeniu piytek duzego formatu, na zewnatrz
pomieszczen, na trudnych podiozach, ogrzewaniu podiogowym, przy intensywnym
obciazeniu, po rozprowadzeniu kleju paca zebatg po podtozu dodatkowo nalezy
natozy¢ cienka warstwe kleju na plytke. Kontakt miedzy ptytkami i klejem powinien
wynosi¢ 100%.

Uwaga! Nalezy naktadac wylacznie taka ilos¢ kleju jakg mozna oblozy¢ plytkami w
czasie otwartym klejenia 30 min. W przypadku, gdy podczas pracy na powierzchni
kleju utworzy sie tzw. sucha powtoka (dotknaé powierzchnie kleju i sprawdzic jego
lepko$¢) nalezy ponownie natozy¢ klej. Plytki mozna korygowac przez ok. 20 min od
ich utozenia.

Uwaga! Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Nalozong zaprawe nalezy chroni¢ przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, bezposrednim nastonecznieniem oraz
temperaturg powyzej +25°C przez okres ok. 2 tygodni (jest to czas hydraulicznego
wigzania zaprawy).

Dodatkowe informacje Proporcja mieszania (woda/suchy klej) ok. 7 | / opakowanie 25
kg Temperatura stosowania od +5°C do +25°C Czas dojrzewania zaprawy ok. 5 min
Czas gotowosci do aplikacji ok. 4 h Grubos¢ warstwy od 2 do 10 mm Czas otwarty
pracy min. 30 min. Czas korekty 20 min Odpornos¢ termiczna od -20 do +70 °C
Fugowanie Szczeliny pod fugi nalezy oczyscic z resztek zaprawy klejowej przed
zwigzaniem kleju. Miejsca styku jak np. $ciana - $ciana i $ciana - podtoga, inne
szczeliny konstrukcyjne, podziatowe i ocbwiedniowe wypetni¢ materialem elastycznym
np. silikon. W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci i rodzaju oktadziny, przy
maksymalnych dopuszczalnych wymiarach okladzin, fugowanie mozna rozpoczat: =



na scianach po min. 24 godz., m na podiogach po min. 48 godz., = na trudnych
podtozach > 48 godz.

Uwaga! Wszelkie dane w niniejszej karcie odnosza sie do temperatury +23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢
szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. WyZsza temperatura i nizsza
wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc
powietrza opdzniajg czas obrobki oraz przebieg wigzania i twardnienia.

Dylatacje Przed klejeniem okladzin zawsze nalezy przewidziec trwale elastyczne
spoiny stykowe, fugi podzialowe i spoiny naroznikowe (np. $ciana/podtoga, ptytka/
armatura). Konijeczne jest pozostawianie miedzy ptytkami szczelin fugowych o
szerokosci nie mniejszej niz 3 mm wewnatrz pomieszczen, na zewnatrz min. 5 mm.
Zawsze nalezy upewnic sie, ze ukiad plytek zgadza sig z uktadem dylatacji (nalezy
odwzorowac wystepujgce szczeliny dylatacyjne) w przeciwnym wypadku wykonac
dylatacje. Dylatacje nalezy przewidzie¢ dla pé! o wymiarach: = na zewnatrz — max. 10
m2 m wewnatrz — max. 20 m2

Szczegdlowe wytyczne:

Na zewnatrz

Elewacije styropian, wetna mineralna - system ETICS m powierzchnie réwne, wolne
od spekan, kurzu i innych $rodkéw zapobiegajacych przyleganiu, m gruntowanie —
Knauf Universalgrund, m klejenie oktadzin — metoda kombinowana (podtoie,
okiadzina), m maksymalny dopuszczalny wymiar okiadzin < 60 cm x 60 cm, m
maksymalny dopuszczalny ciezar oktadzin 40 kg/m2.

Balkony, tarasy m wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, m podioza réwne, wolne
od spekan, kurzu i innych srodkéw zapobiegajacych przyleganiu, = wilgotnos¢
resztkowa podioza przed gruntowaniem, < 4%, m gruntowanie - Knauf Tiefengrund, m
profilowanie spadku posadzki 2 % od sciany zewnetrznej na zewnatrz balkonu tub
tarasu - Knauf M1 Repair (w przypadku naroznego tarasu, ostonietego scianami
zewnetrznymi z dwdch stron minimalny spadek nalezy zachowac od kazdej ze
$cian), m zabezpieczenie przed wilgocig — hydroizolacja Knauf Hydro Flex 1C,
akcesoria uszczelniajace, = klejenie oktadzin — metoda kombinowana (podioze,
okiadzina), m maksymalny dopuszczalny wymiar oktadzin < 90 cm x 90 cm, m
fugowanie — Knauf Fuga Elastyczna, m minimalna szerokos¢ fugi - 5 mm.

Zuzycie / wydajnos¢ Zuzycie przy grubosci 1 mm kg/m2 Wydajnos¢ przy grubosci 5
mm m2 /worek 25 kg ok. 0,8 ok. 6,3

Knauf Elastic Plus - Fuga elastyczna
Zastosowanie zidentyfikowane: specjalna zaprawa cementowa do fugowania
ceramicznych plytek sciennych i podtogowych o spoinach 2-15 mm

Klej Hydro Flex

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrob nieprzepuszczajacy wody,
polimerowo-cementowy, stosowany w postaci ciektej pod plytki ceramiczne
mocowane klejami, do stosowania na zewnatrz, na scianach i podiogach (zwigzana z
klejem C2 TE S1 zgodnym z EN 12004)



WYMIANA NIEKTORYCH ELEMENTOW SLUSARKI DRZWIOWE.J

Zdemontowa¢ elementy Slusarki przeznaczone do wymiany/usuniecia -
zdemontowane elementy nalezy wywiez¢ i utylizowaé. Zabrania sie demontazu
demolacyjnego z uwagi na nie wytaczenie budynku z uzytkowania na czas trwania
projektowanych robét budowlanych,

Elementy $lusarki drzwiowej gotowe dostarczy¢ na budowe, zamontowac w miejscach
wskazanych na rysunkach technicznych wedtug wskazéwek producenta.

Sposob montazu nalezy dostosowa¢ do rodzaju okien/drzwi — drewniane czy
plastikowe czy alu/stal — oraz do konstrukcji muru i materialow, z jakich jest on
wykonany. Najwazniejsze jest poprawne usytuowanie elementu w grubosci Sciany,
aby zapewnic jak najmniejsze straty ciepta przez strefe wokoét elementu. W Scianach
dwuwarstwowych montazu nalezy dokonaé przy zewnetrznej krawedzi muru.

Kazde przerwanie cigglosci Sciany, a wiec rowniez wstawienie w nig drzwi, naraza
przegrode na pogorszenie parametrow cieplnych. Najwiecej ciepta ucieka oczywiscie
przez otoczenie drzwi — jego styk z murem i powierzchnie osciezy bocznych, gornego
i dolnego. Dlatego tak wazne jest prawidtowe ustawienie drzwi w otworze — zaleznie
od budowy $ciany mozna zaizolowac¢ styk albo przynajmniej zmniejszy¢ powierzchnie
narazong na wyziebianie i maksymalnie wydtuzy¢ droge, ktdrg ucieka cieplo.

Do przykrecania oscieznicy do $ciany uzywa sie dostarczanych w komplecie stalowych
kotew lub dybli. Przy ich doborze uwzglednia sie przenoszone sity, rodzaj muru i jego
wytrzymato$é oraz ruchy wystepujace w szczelinie miedzy $ciang a oknem. Srednio
mozna przyjac, ze powinny sie znajdowac¢ w odlegtosci 15 ¢cm od naroznikow i osi
stupka, a odleglo$¢ miedzy kolejnymi tacznikami powinna by¢ nie wigksza niz 60-70
cm w drzwiach plastikowych i 80 cm w drewnianych/stalowych. W kolorowych
drzwiach plastikowych odleglosé tacznikow od naroznikéw wynosi 25 cm, a wzdluz
profilu nie powinna by¢ wieksza niz 50 cm. Do $cian wymurowanych z elementow
lekkich, o poryzowanej strukturze, powinno sie wybiera¢ elementy z diuga strefa
rozprezng i ostrg krawedzig gwintu, ktore nie niszcza struktury materialu i zapewniajg
stabilne zamocowanie. Do podlozy litych wystarcza wkrety krotsze. Dyble to kotki
rozporowe z metalowa tulejkg rozprezng, ktorymi przykreca sie oscieznice
bezposrednio do muru. Mocowanie na dyble jest sztywniejsze niz na kotwy. Uzywa sie
ich do montazu drzwi, ktore czesto sie otwiera i w zwigzku z tym sg narazone na
znaczne obciazenia. Na dyble montuje sie tez zazwyczaj listwy progowe, ktore musza
by¢ stabilnie przymocowane do podtoza.

Nalezy pamietac¢ o zachowaniu obwodowych szczelin dylatacyjnych:

Po zamontowaniu drzwi przestrzen miedzy oscieznicg a murem wypetnia sig piankg
poliuretanowg. Zabezpiecza ona przestrzen wokot drzwi przed ucieczka ciepla i przed
zamakaniem, a jednoczesnie pozwala na swobodne odksztatcanie sie profili pod
wplywem zmian temperatury — jest materiaiem elastycznym. Wazne, aby uzywac
pianki nisko rozpreznej i nie stosowac jej w zbyt duzej ilosci, bo nadmierna objgto$c
rozpycha wolng przestrzen i napiera na ramy, powodujgc ich wypaczanie. Po
wyschnieciu nadmiar pianki nalezy odcia¢, a powierzchnie osciezy wykoriczyc z
zewnatrz i od $rodka tak jak $ciany. Jesli pokrywa sie je tynkiem, pomieszczenie nalezy
wietrzyc. Kiedy glify wyschng, ich styk z ramg okna powinno sie zabezpieczy¢
silikonem, ktory ostania szczeling przed wnikaniem wilgoci, a dzieki swojej
elastycznosci nie pgka pod wpltywem ruchow konstrukeiji. Silikon mozna tez
zastosowac bezposrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wykanczaniem



osciezy.

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej — drzwi fabrycznie wykoriczone,
jednoskrzydtowe (skrzydio min. 80cm netto), aluminiowe ,cieply profil' z pakietem
dwuszybowym, calosé o §r. wsp. U = 1,3 [W/m?2K], kolor grafitowy.

2.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego

Z uwagi na zakres projektowanych robot nie sporzadzono opinii geotechniczne;.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu i kategoria geotechniczna:

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463) ustala sie dla
niniejszej inwestycji:

- warunki gruntowo - wodne: nie dotyczy z uwagi na zakres i charakter
projektowanych robot,

- kategorie obiektu budowlanego: nie dotyczy z uwagi na zakres i charakter
projektowanych robot.

Projektowane roboty remontowo-budowlane, ze wzgledu na charakter prac
zwigzanych z ich realizacjg, nie wymagaja sporzadzenia opinii geotechnicznej wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.0.463).

2.3 W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska.
Patrz 2.2

2.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

Sciany ostonowe murowane z cegly ceramicznej, petnej 1 %2 cegly, ocieplone z
zewnatrz styropianem/wetng mineralng i wykoriczone tynkami cienkowarstwowymi na
warstwie kiejowo-szpachlowej zbrojonej siatkg nylonowg — o $rednim wspdtczynniku
przewodzenia ciepta U=0,19/0,2[W/m2K};

Stropy miedzy kondygnacyjne na belkach drewnianych, otynkowane, wykornczenia
podiogowe indywidualne; strop nad piwnicami Kleina (stalowo-ceramiczny) na
belkach stalowych, z ptytami ceglanymi.

Okna wspétczesne, PWC z pakietami dwuszybowymi.

2.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkecyjnego.

Nie dotyczy, w ramach opracowania nie przewidziano budowy obiektow ustugowych
ani tez produkcyjnych.



2.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy, w ramach opracowania nie przewidziano budowy obiektéw liniowych.

2.7 Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Wszystkie wystepujace w obiekcie instalacje sg sprawne, uzytkowanie instalaciji
realizowane bedzie bez zmian na podstawie dotychczasowych przydziatow i
warunkdw technicznych.

2.8 Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego.
Nie dotyczy, w ramach opracowania nie przewidziano zmian w tym zakresie.

2.9 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.
Nie dotyczy, w ramach opracowania nie przewidziano zmian w tym zakresie.

2.10 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

PODSTAWA PRAWNA
Wykaz przepisow bedacych podstawa do opracowania :

» Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2020 : Dz. U. poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Z 2002. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami —
tekst jednolity z 2019 poz. 1065)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722 z péin.
zm.),

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJ!

Pow. uzytkowa obiektu wynosi 394,34m?, wysokos¢ obiektu 13,00m, budynek
trzykondygnacyiny z podpiwniczeniem.



CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB —
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

Nie dotyczy, nie przewidziano prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem
materialdw niebezpiecznych pozarowo.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UNAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,

Klasyfikacja pozarowa ZL, bud. mieszk. Nie wystepuja strefy PM i IN.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZ] ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-1V, ilos¢ oséb do 22 statych uzytkownikdw.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA,

Caly obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej, brak podziatu na strefy dymowe.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYM! DO JEJ OKRESLENIA,

Strefy PM nie wystepuja, gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ © KLASIE REAKCJI NA
OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG
EWAKUACYJNYCH,

Klasa odpornosci pozarowej obiektu — D"

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™
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Wymagania spetnione.

INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O POMIESZCZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED POWSTANIEM WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI

Na terenie opracowania nie przewidziano lokalizacji jakichkolwiek elementow,
pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Nie dotyczy — warunki ewakuacji pozostang bez zmian.

INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH INSTALACJACH |
URZADZENIACH SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN | INSTALACJL

Urzadzenia p.poz. nie wystgpuja.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Zabezpieczenia p.poz. instalacji typowe dla okresu budowy obiektu — po remoncie nie
ulegng zmianie.

INFORMACJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH.
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter obiektu.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY.
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter obiektu.

INFORMAC.JE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH SLUZACYCH TYM DZIALANIOM, DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
ORAZ PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaruw ilogci 10 dm?/s stanowi sieédm_, GZXLARSK
wodociggowa miejska. e Ink 4R AT



