Lp. ! Podstawa

OBMIAR

Opls i wyliczenia

Remont i ocieplenie elewacii 1go Maja 10 “yrarddw
1 Rusztowania
1/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢é do 16 m m#
d.1/1609-02
58.7*11.4 m?
2|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji rum?
d.1/1613-02 rowej
18.570.73 m?
3 KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciagle wolnostojgee nad przejsciami dla pieszych o konstrukeji 'm?
d.1:1613-04 drewnianej
2°272 m
4 NNRNKB {z.VIll) Oslony z statki na rusztowaniach zewnegltrznych mi
d.1/202 1622a-
o
poz.1 m?2
5|KNR 2.02 Oslony okien i drzwi folig polietylenowg mé
d.1/0925-1
((13+18)71.1271.93}+{271.12"1.67)+(271.2372.90)+(1.25"2.15)+(1.0"2.1)+{0.5" 'm?
0.8
6/KNR 2-02  |Czas pracy rusziowan grupy 1

d.1/r.16 2.52.5.15|(p0z.:11,2,3.4,5,7,11,12,13,19,20,21,22,23,24,25,26,27 28,29,30,31,32,33,34 35,

2
7/ KNR-W 4-01
d.2/0701-02
analogia

8|KNR-W 4-01
d.2/0353-10

9 KNR 4-04
d.2)0804-01

10 KNR 4-04
d.2/0302-01
analogia

11 KNR 4-04
d.2/0404-07
analogia

12| KNR-W 4-02
d.2/0229-08

13|KNR-W 4-01
d.2/0341-01

14|KNR 4-04
d.2/1101-02

15 KNR 4-04
d.2{1101-05

36,37,38,39,40,41,42,43,44 45 46 47 48,49,50,51,52,53 54,55,56,57 58,59 60,61,
6278 79,80.81)

Roboty rozbiérkowe i porzadkowe

Qdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila'm?
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

(58.7*11.1)+(2"14.93)} <elewacje brutto>

-31.30 <budynek przylegly> -4.75 <zejscie do piwnic>

-poz.5
{{(13+18)"4,98)+(2"4.46)+(2"7.03)+(5.55)+(4.10)}+(2.10))"0.18
A (obliczenia pomocnicze)

poz.7A%0.4 m2

Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?
m2 - dotyczy drzwi do klatki schodowej i drzwi nieuzytkowanych {zamurowanych)

2.1+3.4 m?
Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | kendygnacii m
3.45 m
Rozebranie podestu wej$ciowego m?
2.85"0.7 m3
Rozebranie cbudowy drewnianej pionu kanalizacyjnego m?
2.20 mi
Demaontaz rurociagu 2 PVC na $cianach budynku m
7.3 m

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceq. w Scianach z cegiel na zaprawie cemen'm
towo-wapiennej

7.3 m

Transport gruzu 2 lerenu rozhiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sam'm?
chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
(p0z.7°0.02)+poz.10+0.05 m?

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu sam m*
chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnosé = 14

poz.14 m?

Nowmna STH Weraia 4 8% Ky aannnv 18780

m.

Poszcz.

665.180
RAZEM

13.505
RAZEM

8.000
RAZEM

669.180
RAZEM

83.072
RAZEM

681.430
-36.050
-83.072

34.040

596.348
238.539
RAZEM

5.500
RAZEM

3.450
RAZEM

1.985
RAZEM

2.200
RAZEM

7.300
RAZEM

7.300
RAZEM

6.816
RAZEM

6.816
RAZEM

Razem

669.180

13.505

8.000

669.180

83.072

238.539

5.500

3.450

1.985

2.200

7.300

7.300

6.816

6816



OBMIAR

MNarma STD Warsin 4 R Nr sarviny 15759

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Optata utylizacy)na m?
d.2 kalk. wlasna
poz.14 m3 6.816
_ | | RAZEM 6.816
17 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recz- |t
d.2 1107-1 nym na odleglo¢ do 1 km :
02 t 0.200
| | RAZEM 0.200
18| KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pt
d.2 1107-04 nad 1 km
Krotnosé = 14
poz.17 t 0.200
RAZEM 0.200
3l Ocieplenie elewacji
19 KNR 017 Przygolowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mect m?
d.3 2608-01 niczne i zmycie
(58.7711.1)+(2°14.93) <elewacje brutto> m2 681.430
-31.30 <budynek przylegly> -4.75 <zejscie do piwnic> m? -36.050
-poz.5 mZ -83.072
[(({13+18)74.98)+(2°4.46)+(2*7.03)+(5.55)+(4.10)+(2.10))"0.18 <oscieza> m2 34.040
I . | RAZEM 596.348
20 KNR 017 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-maokra - gruntowanie prepaim?
d.3 2608-03 tem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.19 m? 596.348 (
1 i RAZEM 596.348
21 KNR D-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klgjacej do podioza m2
d.3/2608-05
|poz.19 m 596.348
L | - 1 RAZEM 596.348
22 KNR-W 4-01 Uzupetnienie cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementow m?
d.3 0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
analogia
(3.4+1.151"0.12 m? 0.546 ]
1 ) ) e RAZEM 0.546
23|ZKNR C-2  Wykonanie obrzutki pokrywajace] 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 vm?
d.3/0408-03 jednym migjscu
analogia Knauf Cover Connect
poz.7 m? 238.539
! 13.4+1.15 m 4.550 :
| ] . RAZEM 243.089
24 ZKNR C-2  |Uzupelnienie tynkéw o gr. 2 ¢m na $cianach o powierzehni ponad 5,0 m2 w jed- m?
d.30413-03 nym miejscu Knauf Cover
analogia
il |poz.23 m2_ | 243.089 .
_ . . ! | RAZEM 243.089
25 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkdw - montaz lisiew starowych do podicza z betonu m
d.3 2629-03
58.7-7.2-2.64-1.8 |m 45.060
, _ RAZEM 45,060
26/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropiznowymi metoda lekka-mokra przy uzym?
d.3 2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych 14gr.cm do $cian
(58.7°11.1)+(2"14.93) <elewacje brutio> me 681.430
-31.30 <budynek przylegly> -4.75 <zejscie do piwnic> m? -36.050
-poz.5 m? -83.072
-poz.28 m? -88.800,
] RAZEM 473.508
27 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzym?
d.3/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych gr.2cm do oscie-
zy
[({13+18)°4.98)+(274.46)+(2"7.03)+(5.55)+({4.10)+(2.10)}"0.34 m? 64.297
i RAZEM 64.297
28 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi meloda lekka-mokra przy uzym®
d.32609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt welny mineralnej 14gr.cm do
Scian
88.8 m? 88.800
I | RAZEM 88.800
29 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o ér.do 23 mm ukladane p.t. w gotowych 'm
d.3 0102-06 bruzdach w padiozu innym niz beton
20 m 20.000
{ RAZEM 20.000
30 KNR 017 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyszt.
d.3 2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do écian z cegly
|[poz2.26+p0z,28)"4.25 szt. 2389 808
RAZEM 2389.809
-l -



Lp. | Podstawa

31|KNR 0-17
d.3 2608-06

32 KNR 0-17
d.3/2609-07

33 KNR 0-17
d.3/2609-07

34 KNR 0-17
d.3/2609-08

35 KNR 0-17
d.3,2608-03

36/KNR 017
d.3/0927-03

37|KNR G-17
d.3/0927-03

38 KNR 0-17
d.3/0927-05

a
4.1
39/KNR 0-17
d.4.1 2608-01

40 KNR 0-17
d.4.1/2608-03

41 KNR 0-17
d.4.12609-06

42 KNR 0-17
d.4.1/2609-08

43 KNR 0-17
d.4.12608-03

44 KNR 0-17
d.4.1|0927-05

45 KNR BC-02

d.4.1.0201-01
analogia

46/ KNR BC-02

d.4.1/0214-02

47 KNR BC-02

d.4.1/0307-02

48|KNR 0-29
d.4.1/0638-01
analogia

OBMIAR

Opis | wyliczenia j.m.
Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m?2
poz 26+poz.28 m?
Wklejenie jedne) warstwy siatki diagonalnej 20x30cm w osciezach m?
34*470.2°0.3 m?2
6°2°0.2°0.3 m2

Ocieplenie 4cian budynkow - przyklejenie jednej warstwy siatki na oiciezach m?

poz.27 m?2
Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
58.7+(7"10.9 m

Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie podkiz m?
dem tynkarskim jednokrotnie
poz.26+poz.27+poz.28 m?

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego siloksanowe m?2
go wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podloZzu na scianach
poz.26+poz 28-{45.06"0.4) m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku cienkowarstwowego mozaikowegm?
wyk. recznie na uprzednio przygolowanym podiozu na cokotach
{45.06"0.4) m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lynku cienkowarstwowego silcksanowe m?
go wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na osciezach
poz.27 m?

Remont balkondw

Plvty

Przygotowanie podioza pod ocieplenie meteda lekka-mokra - oczyszczenie meckm?
niczne i zmycie

(4"1.6"0.95)+{4"3.3"0.15) m2

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepai m?
tem wzmacniajgcym jednakrotnie

poz.39 m?
Przyklejenie jednej warstwy siatki m?
poz.39 m?
Montaz profili ckapnikowych m
4*3.3 m

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruniowanie podkiz m?
dem tynkarskim jednokrotnie
poz.39 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego sitoksanowe m?
go wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na plytach balkonéw

poz.39 m?
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych m?
4*1.6"0.95 m?

Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowa-cementow m<
grubos¢ warstwy do 10 mm, powierzchnie z betonéw prefabrykowanych. Przyjeto
100% pow.

poz.45 m?

Uszczelnienie nowych lub istnigjacych podlozy betonowych masa uszczelniajaca m?
na powierzchniach narazonych na dziatanie wody bezciénieniowej
poz.45 m?

Montaz taémy uszczelniajace] m

Norma STD Wersia 4 53 Nr serviny 15759

Poszcz.

562.308
RAZEM

8.160
0.720
RAZEM

64.297
RAZEM

135.000
RAZEM

626.605
RAZEM

544.284
RAZEM

18.024
RAZEM

64,297

RAZEM

B.060

RAZEM

8.060
RAZEM

8.060
RAZEM

13.200
RAZEM

8.060
RAZEM

8.060
RAZEM

6.080
RAZEM

6.080
RAZEM

€.080
RAZEM

Razem

562.308

8.880

64.297

135.000

626.605

544.284

18.024

64.297

8.080

8.060

8.060

13.200

8.060

8.060

6.080

6.080

6.080



Lp. | Podstawa

49 NNRNKB

d.4.1202 0541-02

50/ KNR AT-23
d.4.110201-07

51 KNR AT-39

d.4.1/0113-01 ana-

logia

4.2
52/ KNR D-25
d.4.2 0105-02

53|KNR 0-25
d.4.2/0101-02

54 KNR 0-25
d.4.2/0103-02

55 KNR-W 4-01

d.4.2/1301-03

56 KNR 0-25
d.4.2/0202-02
0201 C 04

57 KNR 0-25
d.4.210202-02
0201 C 04

]

58| KNR-W 4-01

d.5/0545-06

59 KNR-W 4-01

d.5/0545-08

60 NNRNKB

d.5 202 0541-02

61iKNR-W 2-02

d.5/0529-02

62 KNR-W 4-01

d.5/0534-05

6
63 KNR 0-17
d.6/2608-1

64| KNR 0-17
d.6/2608-03

65 KNR 0-17
d.62609-06

OBMIAR

Opis | wyliczenia j-m.

4*1.6 m
(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cmm?
473.3°0.25 m?

Okladziny posadzkowe z gesu R-9 o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe m?
grubowarstwowej, plytki o wymiarach 30x60 cm

poz.39 m?
Wykonanie cokolikow z ksztattek gresowych - cokolik wys. 10 cm m
0.24+0.23+0.23+0.17 m
Balustrad

Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy powierzchni | m?

13.20 m?
Mycie konstrukeji kratowych woda z detergentem pod cisnieniem m?
3.3"1.074 m?
Odtluszezanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
poz.53 m?

Wymiana lub uzupeinienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - do-m
spawanie pochwytu
.34 m

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskiadniko m?
wymi - farby przeciwkorozyjne ¢ grubosci od 26 do 70 mikrometrow (pierwsza war-
stwa) (wydajnosé katalegowa 6 m2 / dm3)

4*3.3"1.1 m?

Malowanie pedzlem lub waikiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskladniko: m?
wymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warst-
wa) (wydajnos¢ katalogowa 8 m2 / dm3}

poz.56 m?
Obrébki blacharskie

Rozebranie rury spusiowej z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m
3"11.0 m

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsoéw itp, z blachym?
nie nadajgcej sie do uzytku
{33°1.16°0.26)+(0.54°0.26}+(18.470.44) m?

(z.VI} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ¢ m?
{3371.16"0.42)+{0.54"0.42)+(18 40.60]+{2°2.2°0.25} m2

Rury spustowe okragie o &r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stal m
wej ocynkowanej i blachy z cynku
3"1.0 m

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrgatych z blachy miedzianej -| szt
dodatek za zatamanie
32 szt.

Zejscie do piwnic

Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie meck m?
niczne i zmycie

4.5 m

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokia - gruntowanie prepaimé
tem wzmacniajacym jednokrotnie

poz.63 m?

Przyklejenie jednej warstwy siatki m?

poz.63 m?
=5 -

Norma STD Wersia 4 53 Nr serviny 15759

Poszcz.

6.400
RAZEM

3.300
RAZEM

8.060
RAZEM

0.870
RAZEM

13.200
RAZEM

13.200
RAZEM

13.200
RAZEM

13.200
RAZEM

14.520
RAZEM

14.520
RAZEM

33.000
RAZEM

18.189
RAZEM

28.444
RAZEM

33.000
RAZEM

6.000
RAZEM

4.500
RAZEM

4.500
RAZEM

4.500
RAZEM

Razem

€.400

3.300

8.060

0.870

13.200

13.20

13.200

13.200

14.520

14.520

33.000

18.188

28.444

33.000

6.000

4.500

4.500

4.500
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66 KNR D-17
d.6/2608-03

67 KNR 0-17
d.6/0927-05

68 KNR 0-25
d.6/0101-01

69 KNR 0-25
d.6/0103-01

70 KNR 0-25
d.6/0105-01
analogia

71/KNR 0-25
d.6/0202-01
0201 C 02

72|KNR 0-25
d.6 0202-01
0201 C 02

7
71

73 KNR-W 2-02

d.7.1{1220-04

7.2

74 KNR-W 4-03

d.7.2,1017-01
analogia

75 KNR-W 4-03

d.7.2 1016-01
analogia

76/ KNR 5-08
d.7.2{0515-08
analogia

7.3

77 KNR-W 2-02

d.7.3/1040-01

7.4
7.5

78 KNR-W 2-02

d.7.5/1215-01
analogia

7.6

79 KNR-W 4-02

d.7.6:0212-08

80 KNR-W 4-02

d.7.6/10210-05

OBMIAR

Opis i wyliczenia J.m.

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie podkiz m?
dem tynkarskim jednokrotnie
4.5 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lynku cienkowarstwowego siloksanowe m2
go wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pedtozu na ptytach balkondw
45

m2
Mycie konstrukeji pelnosciennych woda z detergentiem poed ciSnieniem m?
11.0 m?
Odtluszczanie rozpuszczalnikami konsirukcji petnoéciennych m2
poz.68 m?

Czyszczenie konstrukcii pelnosciennych do stopnia St 3 - slan wyjéciowy powierzm?
chni B

Krotnose = 2

poz.68 m?

Malowanie pedzlem lub walkiem kanstrukcji petnosciennych wyrobami jednoskta: m?
nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow (pierwsza
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 6 m2 / dm3)

Krotnosc = 2

11.0 m?2

Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukeji petnosciennych wyrobami jednosklalm?
nikowymi - farby przeciwkorozyjne o gruboséci od 26 do 70 mikrometrow (druga
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 8 m2 / dm3)

poz.71 m?

Roboly towarzyszice
Zadaszenie we/sciowe
Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?

2 me

Oswietlenie wejscia

Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 10 mm otw.
2 otw.
Osadzanie kolkéw plastykowych rozporowych w Scianie lub stropie szt.
2 szl.

Montaz z podiaczeniem na gotowym podioZzu opraw w obudowie - oprawa oswiet szt
niowa energooszczedna o klasie IP44 IK08 LED 13,5W PIR

1 szt.

Drzwi wejsciowe
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe, wejiciowe z przeszkleniem, cieply profil m?

2.05 m?

Wejscie do piwnic

Zahezpieczenie okienek strychowych

Drzwiczki i kratki osadzone w scianach ¢ powierzchni elementu do 0.1 m2 - siatk szt.
cieto-ciagniona, ocynkowana

13 szt.
Pion kanalizacyjny

Wymiana podej$cia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metoda weiskowa msc
Obmiar dodatkowy - faczna diugosé

0.6 m

1 msc.

Wymiana odcinka rury 2 PVC o $r. 110 mm 2 uszczelnieniem pierscieniami gumc szt
wymi lub za pemoca klejenia

-7-

Narma STD Wersia 4.53 Nr saryiny 15759

Poszcz.

4.500
RAZEM

4.500
RAZEM

11.000
RAZEM

11.000
RAZEM

11.000
RAZEM

11.000
RAZEM

11.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2,050
RAZEM

13.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

4.500

4.500

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

2.000

2.000

2.000

1.000

2.050

13.000

0.600

1.000



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy - laczna dlugosé
6.0 m 6.000
i szt. | _1.000 :
: . RAZEM 1.000
81 KNR-W 4-02 Wslawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o §r. 150 mm szt.
d.7.6 0214-06 :
analogia
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
-8-

Nomma STD Wrsia 4 §3 Nr serviny 15759



