OPIS TECHNICZNY - OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego
w Piszu , 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr ew.498/15,

1. Ochrona przeciwpozarowa budynku

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Gtowna bryta budynku starostwa jest obiektem trzykondygnacyjnym wraz z poddaszem.
Budynek jest w czesci podpiwniczony. Lacznie caty obiekt zaliczamy do grupy wysokosci —
niski (wysokos¢ od poziomu terenu do gornej ptaszczyzny stropodachu nie przekracza 12 m).

Szczeqotowe parametry techniczne:

— powierzchnia zabudowy (istniejaca) - 1038,00 m?2

— powierzchnia zabudowy projektowanej windy zewnetrznej - 6,43 m?2

— powierzchnia uzytkowa (istniejgca) - 2548,18 m?

— powierzchnia wewnetrzna projektowanego szybu windowego — 4,37 m2
— powierzchnia catkowita — 2.429,40 m2

— kubatura (istniejaca) — 10316,00 m3

— Kubatura projektowanego szybu windowego — 89,87 m2

— liczba kondygnacji nadziemnych (istniejaca) — 3 w tym poddasze uzytkowe
— liczba kondygnacji obstugi szybu windowego — 3 wraz z piwnicg

— wysoko$¢ szybu windowego — 12.00 m (niski)

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych:

W budynku Starostwa Powiatowego znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe,
obstugi interesantow, zaplecza sanitarne oraz pozostate pomieszczenia pomocnicze. W
budynku nie sg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Projektowany szyb windy
zewnetrznej bedzie stuzyt do celdw komunikacji migdzy pietrami.

Pozostate materialy palne, ktére mogq wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,

- sprzet RTV, AGD i komputery,

- ubrania, firany, zastony

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancja-

L.p. materiat

charakterystyka




- tatwo palny

drewno, materialy | temperatura zapalania 300-400° C

drewnopochodne | ™ _
- Ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0MJ/kg
- tatwo palny
9 papier, karton |- temperat.ura zapalania 230 ° C, w stanie rozluznionym pali sig
intensywnie

- ciepto spalania 16 MJ/kg

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta
- temperatura zapalania 420 ° C

- podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymu,

3. polietylen (PE)

- ciepto spalania 40.3 MJ/kg
polichlorek - |- palny
4 wyroby - temperatura zapalania 400-500 °C
" | plastykowane | podczas palenia wydzielajg sie duze iloéci dymu i gazéw toksycznych
(PCV) - ciepto spalania 25 MJ/kg
- ciafo state wtemp. 20°C
5. | polipropylen (PP) | MOPANY
- podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymu i gazow toksycznych
- ciepto spalania 43 MJ/kg
- palny, samogasnacy
6. poliamid - temperatura zapalania 230 °C
- ciepto spalania 29 MJ/kg
- tatwo palny
7 . - temperatura zapalania 400-500 °C
: poliester . . e s
- pali sie po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego Zrodha ciepta
- ciepto spalania 31 MJ/kg
- palny
8. | wyroby gumowe | - temperatura zapalania 340 °C
- ciepto spalania 40 MJ/kg
. - palny
9. poliﬁlz?:r?owa - temperatura zapalania 410 ° C
- ciepto spalania 26 MJ/kg

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania:
Budynek uzytecznosci publicznej

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢
sie na zewnatrz pomieszczen:

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek Starostwa Powiatowego z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - budynek uzytecznosci
publicznej, z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi PM.



Przewidywana maksymalna ilo§¢ oséb mogacych przebywaC¢ w catym budynku wynosi
maksymalnie do 70 osob

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne bedq otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen. Sala konferencyjna przeznaczona moze by¢ dla nie wigcej niz 50
0sob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe:

f)

Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowych pozarowe :

— strefa pozarowa SP 1 o powierzchni 1952,95 m? obejmujaca pomieszczenia
administracyjno-biurowe i obstugi interesantdw wraz niezbednym zapleczem
socjalnym oraz pomieszczeniami pomochiczymi usytuowane w kondygnaciji parteru,
pietra oraz na poddaszu budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I,

— strefa pozarowa SP 2 o powierzchni 345,79 m? obejmujacy pomieszczenia wezta
cieplnego i wodomierza usytutowane w czesci podziemnej budynku zakwalifikowane
do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2

Powierzchnia strefy pozarowej SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, ktéra wynosi 8000 m2.
Powierzchnia strefy SP 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
posiadajacego strefe pozarowg PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m2 ktéra
wynosi 8 000 m2.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych jest
wymagana klasa odporno$ci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odporno$ci ogniowej (EI)
tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W stropach i $cianach pomieszczenia zamknigtego dla ktdrych wymagana klasa odporno$ci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejScia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej dla $ciany i stropu
El 60.

Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego:

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-
magazynowe (PM) o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?2 (pomieszczenie wezta
cieplnego, wodomierza, pomieszczenia techniczne, magazyny i archiwa)

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana
klasa odpornosci pozarowej ,C".



Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoSci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagana
Nazwa elementu | klasa Materiaty i wyroby budowlane, z ktérych o
- cena
budynku odpornosci | wykonano elementy budynku
ogniowej
. Istniejgca Sciana z cegty kratowki gr 24 i 38 cm. Z
Gtoéwna . . ; .

. ociepleniem ze styropianu o gr 14 cm. Spetnia
konstrukcja R 60 Proick b windowv konstrukaii stalowei .
nosna roje tovyany szyb windowy konstrukcji stalowej, | wymagania

oszklonej
Istniejacy strop zelbetowy na belkach stalowych | Spetnia
Strop REI60 oraz gestozebrowy typu DMS wymagania
) Istniejgca Sciana z cegty kratowki gr 24 i 38 cm. Z
Sciany . | ociepleniem ze styropianu o gr 14 cm. Spetnia
El 30 (0->i) . . , . .
zewnetrzne Projektowany szyb windowy konstrukcji stalowej, | wymagania
oszklonej
Sciany Sciana jednowarstwowa z cegly ceramiczne; Spetnia
El 15 . o . .
wewnetrzne petnej, kratowki gr 12 i 18cm wymagania
Kpnstrukqa . R 60 Schody zelbetowe, istniejace. Spelnia .
biegu schoddéw wymagania
Konstrukeja R15 Konstrukcja dachu drewniana, impregnowana Spefnia .
dachu wymagania
Blacha tytanowo-cynkowa na deskowaniu petnym Spelnia
Przykrycie dachu | RE 15 z izolacjq z papy lub membrany wysoko P .
. wymagania
paroprzepuszczainej

h) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie wystepuijg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie:

— llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Z budynku na zewnatrz prowadzg 3 wyjS¢ ewakuacyjnych — drzwiami na zewnatrz
budynku z pomieszczen na parterze. Drzwi wyjS¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na
zewnatrz. Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z istniejacej klatki schodowe;
prowadzacej przez hol wyjsciowy na zewnatrz budynku wynosi 1.20 m, a wysokos¢
220m

— Szeroko$¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z
pomieszczen uzytkowych) wynosi w Swietle 0,9 m drzwi jednoskrzydtowych i 1.20 m
drzwi dwuskrzydtowych , a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.
Wszystkie drzwi 0 odpornosci pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

— Kierunki i sposoby otwierania drzwi:




Drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng z pomieszczen ogolnodostepnych
otwierajq sie na zewnatrz pomieszczen. Poniewaz drzwi prowadzace z pomieszczen
na droge ewakuacyjng po otwarciu mogg zawezac¢ szerokos¢ drogi ewakuacyjnej,
nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

— Przej$cia ewakuacyijne:
Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjécia na droge ewakuacyjng wynosi nie przekracza 40 m. W budynku wystepujg
przejscia przez dwa pomieszczenia.

— Dojécia ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Ill przy jednym doj$ciu, nie moze przekraczac
30m ( w tym nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej), a przy dwoch dojsciach 60 m.
W rozpatrywanym obiekcie nie zostaly przekroczone dtugosci dojscia
ewakuacyjnego.
Minimalna szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1.20 m, a szeroko$¢
spocznikow wynosi 1.50 m.

— Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy):
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi od 1.90 m do 2.50m.

— Dtugo$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy):
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL Il nie przekraczajg
dlugosci 50 m, dlatego tez nie ma potrzeby ich podzielenia na odcinki przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

— Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej:
Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2.50 m z
miejscowym obnizeniem do 2.30m w obrebie odcinkow niektorych podciggow.

— Klatki schodowe:
Dobudowana klatka schodowa obudowana jest $cianami o klasie odporno$ci
ogniowej REI 60 i zamknieta bedzie projektowanymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 (od strony wyjcia z windy), przedzielajac tym samym strefe piwnicy.
Minimalna szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1.20 m, a szeroko$¢
spocznikow wynosi 1.50 m.

— Elementy wykonczenia wnetrz:
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi
na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatow niepalnych. Sufity w budynku
wykonane sg z materiatow niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

Strategia ewakuagji ludzi:

Ewakuacja z pieter bedzie prowadzona korytarzem do klatki schodowe. Z klatki schodowe;
droga ewakuacyjna prowadzi przez hol wyjSciowy bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokosci min. 1.50 m. Z cze$ci parteru budynku ewakuacja prowadzona jest
przejsciem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa pomieszczenia do holu prowadzacego na
zewnatrz budynku.



j)

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacja o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach:

— Ze wzgledu na kubature przekraczajacq 1000 m3 budynek jest wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtownym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

— Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) sg
wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix z czasem
podtrzymania dziatania tego o$wietlenia przez co najmniej 1 godzine.

— Obiekt jest wyposazony w 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na
kazdej kondygnacji budynku. Zaleca si¢ wymiang hydrantow w piwnicy na HP 33.

k) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerfistwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice:

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w
gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do
gaszenia pozarow grupy A, B, C.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych:




Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa szeroko$ci min. 4,00m, ktora swoim
zasiegiem obejmuje caly budynek starostwa. Drogi pozarowa jest potgaczona
bezposrednia z drogg publiczng dwoma wjazdami.

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode, usytuowaniu zrodet wody do celdw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddw pozarniczych:
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla obiektu wynosi 20 dm3/s tgcznie z dwoch hydrantow.

Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody z istniejacych hydrantow zewnetrznych
zainstalowanych na sieci wodociggowej miasta Pisz — hydrant naziemny usytuowany
w odlegtosci okoto 45,00 m i 140 m od chronionego obiektu.

Opracowat:

Marcin Dobrzynski



