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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

do projektu budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu na dziafce nr ew.498/15

potozonej w Pisz 1 (miasto)

I. Oswiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego

Il. Projekt zagospodarowania dziatki

1. Czesc opisowa

a) Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

2. Czesc graficzna

a) Mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

lll. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Inwentaryzacja z orzeczeniem technicznym i rysunkami rzutow

2. Czesc opisowa

a) Opis techniczny do projektu budowlanego architektoniczno-budowlanego

b) Opis techniczny ochrony przeciwpozarowej

3. Cze$c graficzna

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
9)
h)
i

Rzut piwnicy w skali 1:50

Rzut parteru w skali 1:50

Rzut | pietra w skali 1:50

Rzut poddasza w skali 1:50

Rzut dachu w skali 1:50

Przekroj A-A w skali 1:50

Przekroj szybu dzwigowego w skali 1:50
Elewacja frontowa w skali 1:100

Elewacja szczytowa w skali 1:100

IV. Zatgczniki

1. Uchwata planu zagospodarowania przestrzennego z zatacznikiem graficznym

2. Informacja dotyczaca Planu B i O Z planowanej inwestycji



Jolanta Kotowska

(imie i nazwisko)
28/PDOKK/2018

(nr uprawnien)

PD-0500

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, t.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki

lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

Budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu zlokalizowanej na dz. nr

ew. 498/15 obreb Pisz 1 (miasto). sporzadzony w lutym 2022 roku. dla: Powiat Piski z siedzibg przy

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

0 WOPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL.:

Imig i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

Podpisy

mgr inz. Marcin Dobrzynski

WAM/0038/PBKb/20

mgr inz. Piotr Ciotrowski

WAM/0050/POOE/08

Pisz, Luty 2022r.

(miejscowosc i data)

(piecze¢ wraz z podpisem)



Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawa Budowlanego

OSWIADCZAM

ze jest mozliwo$¢ podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego p.n. ,,Budowa windy zewnetrznej do
budynku Starostwa Powiatowego w Piszu”, zlokalizowanego na dz. nr ew. 498/15 w Piszu, gmina Pisz,
ktorego inwestorem jest Powiat Piski do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.)

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
na dziafce nr ew. 498/15 pofozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora

O

Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego

O

)
)
) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1: 500

d) Uzgodniona z inwestorem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania funkcjonalno-

budowlane.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu na dziatce nr ew. 498/15 potozonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ew. 498/15 o powierzchni 6738,00 m2 potozona w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, stanowi
teren Starostwa Powiatowego w Piszu. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie niezbedna
infrastruktura w postaci przytacza energii elekirycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazu,
telekomunikacji oraz ciepfa z sieci. Na przylegtym terenie znajdujg sie nasadzenia w postaci drzew

i krzewow.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 496/5 (droga gminna) dwoma
istniejacymi wjazdami poprzez wewnetrzng komunikacje utwardzona, ktéra stanowi zarazem droge

pozarowa. Teren jest czesciowo ogrodzony, nie wymaga przeprowadzenia niwelacji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa windy zewnetrznej nie wptynie na zmiane funkcji zagospodarowania
istniejacego obszaru — funkcja uzytecznosci publicznej. Projektowane zamierzenie budowlane
zwiekszy nieznacznie zakres dotychczasowej zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy

uwzgledniona w planie miejscowym nie zostanie przekroczona.

Rzedna poziomu posadowienia parteru windy +/- 0,00 p. p. p. = 118,68 m n.p.m.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:




e Zasilanie w energie elektryczng z istniejacego przytacza w istniejgcym budynku starostwa
z rozdzielni zlokalizowanej na kondygnacji poddasza — wg opracowania elektrycznego

e Zasilanie obiektu w wode — nie wystepuje /istniejacy budynek starostwa zasilany jest z
sieci miejskiej/;

e Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren przylegty,

e Odprowadzenie $ciekdw bytowych — nie wystepuije /istniejacy budynek starostwa posiada
odprowadzenie $ciekdw bytowych do sieci miejskiej/;

e Zasilanie obiektu w ciepto — nie wystepuje /istniejacy budynek starostwa zasilany jest z
sieci miejskiej/;

e Gromadzenie i sposob unieszkodliwiania odpaddw — nie wystepuije,

b) Sposob odprowadzenia wody lub oszczedzania Sciekdw:

Nie wystepuje
c) Uktad komunikacyiny:

Projektowanym doj$ciem chodnikowym do istniejacego uktadu komunikacji pieszej i przylegtych
miejsc parkingowych potaczonych z drogg pozarowa.
d) Sposdb dostepu do drogi publicznei:

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr 496/5 (droga gminna)
poprzez- istniejace zjazdy.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Nie dotyczy
f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Na przylegtym, czesciowo ogrodzonym terenie znajduje si¢ zielen niska w postaci krzewow oraz

wysoka w postaci drzew ozdobnych. Pozostaty teren biologicznie czynny stanowi obsianie trawa.

5. Zestawienie powierzchni/bilans terenu

a) Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:

e Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku = 1038,00 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej windy zewnetrznej = 6,43 m?
RAZEM: 1044,43 m2 co stanowi 15,50% < 60% (warunek spetniony)
b) Powierzchnia drég, parkingdw, placdw i chodnikdw:

e Powierzchnia terenow i drog utwardzonych fistniejacal/ = 4085,59 m?
e Powierzchnia projektowanego dojscia do windy z kostki betonowej = 21,56 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna:

e Powierzchnia biologicznie czynna = 1586,42 m2 co stanowi 23,54% > 15,00% (spetnione)



d) Powierzchnia innych cze$ci terenu:

Powierzchnia dziatki 498/15 = 6738,00 m?

6. Informacje i dane

a) Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw z zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, nie moze sta¢ w sprzecznosci z prawidtowym funkcjonowaniem
potozonych w sasiedztwie terendw i obiektow, w szczegdinosci zakazuje sie pozbawiania
sgsiadow:

- dostepu do drogi publicznej,

- korzystania z energii elektrycznej,

Zabrania si¢ powodowania ucigzliwo$ci, w szczegdlnosci hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania, w iloSci przekraczajacej obowigzujace normy okreslone
przepisami prawa,

Zabrania sie powodowania zanieczyszczen powietrza, wody i gleby w iloSci
przekraczajacej obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa,

Wszystkie elementy wchodzace w skfad inwestycji nalezy bezwzglednie zlokalizowa¢ na

terenie bedacym w dyspozycji inwestora na cele budowlane.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane

do rejestru zabytkow:

Dziatka nr ew. 498/15 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dane okres$lajace wplyw eksploataciji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Nie dotyczy

Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow. .

Zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub tez potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz do przedsiewzieC innych niz mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Dojazd do budynku — z wewnetrznej komunikacji utwardzonej, stanowigcej dojazd pozarowy

potaczony z drogq publiczng (droga gminna — ul. Warszawska).



e Zaopatrzenie w wode dla zewnetrznego gaszenia pozaru — 20 dm?/s tgcznie z co najmniej 2
hydrantdbw o $rednicy 80mm zlokalizowanych w odlegtosci okoto 45 m i 140 m od
przedmiotowego budynku (zewnetrzne hydranty w pasie drogi gminnej dz. nr 496/15).

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Nie dotyczy

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 14 pkt 8 oraz § 18 dokonano analizy
obszaru oddziatywania obiektu (zgodnie z definicja zawartg w ustawie Prawo Budowlane art. 3 pkt
20 gdzie ,obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”. Projektowana do istniejacego budynku
winda zewnetrzna, bedzie usytutowana w odlegtosci 6,50m od dziatki 498/16 i nie przekroczy lica
istniejacej Sciany szczytowej budynku. W bliskim sasiedztwie graniczacym z przedmiotowq
inwestycjg nie ma szczegolnych obiektow, dla ktorych zachodzitaby obawa: zacienienia,
przestaniania lub emisji zanieczyszczen zapachowych. Obszar oddziatywania obiektu bedzie

miesSci¢ sie w granicach dziatki, bedacej wtasnoscig inwestora.

10. Uwagi koricowe

o Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne
z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

e Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

e Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

o Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Opracowat:
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INWENTARYZACJA

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w

1.

2.

Piszu na dziatce nr ew. 498/15 potozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

Stan istniejacy i lokalizacja.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa windy zewnetrznej do istniejacego budynku
Starostwa Powiatowego w Piszu zlokalizowanego na dziatce nr 498/15 przy ul. Warszawskiej 1.

Istniejacy budynek petni funkcje budynku uzytecznoSci publicznej. Teren jest skomunikowany,
czesciowo ogrodzony na ktorym znajduje sie nasadzenia w postaci drzew i krzewéw. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej poprzez dziatke nr ew. 496/5 (droga gminna).

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Ogledziny na obiekcie

Opis 0g6Iny budynku

Budynek stanowi siedzibe Starostwa Powiatowego w Pisz i jest uzytkowany do potrzeby uzyteczno$ci
publicznej. Jest to budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w znacznej
czesci podpiwniczony. Gtéwna konstrukcja dachu drewniana, tukowa z deskowaniem petnym, pokryta
blachg tytanowo cynkowa na rabek stojacy Przylegta jednokondygnacyjna cze$¢ stanowigca zaplecza
archiwum i mieszkania stuzbowe jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona z dachem
jednospadowym, Zelbetowym pokrytym papg termozgrzewalng. Obecny pionowy uktad komunikacji do
pomieszczen wewnafrz budynku powoduje, ze zachodzi konieczno$¢ wykonywania windy w celu

dostosowania budynku do potrzeb dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

Charakterystyka budynku Starostwa:

- dtugos¢ (maksymalna) ok. 65,00 m
- szerokos¢ (maksymalna) ok. 25,80 m /13,80 m + 12,00 m/
- wysoko$¢ budynku do najwyzszego punktu dachu ok. 12,85 m

- powierzchnia zabudowy (istniejaca) - 1038,00 m?



5.1

5.2

5.3

54

5.5

- powierzchnia uzytkowa (istniejgca) — 2548,18 m?2
- kubatura (istniejaca) — 10316,00 m?

Warunki wodno-$ciekowe

Zgromadzona woda opadowa sptywa w sposdb powierzchniowy. Scieki z budynku odprowadzane do

sieci miejskiej. Zapotrzebowanie na wode z sieci miejskiej.

Opis szczegotowy elementow konstrukcji

Fundamenty
Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie na fawach Zzelbetowych.

Sciany konstrukcyijne i dziatowe

Mury zewnetrzne — na kondygnacji jednowarstwowe, ocieplone styropianem gr 12 i 14 cm. Oktadziny

zewnetrzne - tynk akrylowy oraz tynk mozaikowy na wysokosci cokotu.

Mury wewnetrzne - wykonane z elementow murowych na zaprawie. Otynkowane, malowane w czesci

z oktadzing z ptytek ceramicznych oraz tynku mozaikowego.

Stropy

Gestozebrowy na belkach typu DMS, w czesci monolityczny z betonu zbrojonego, oraz na belkach
stalowych.

Podciagi, nadproza

Podciagi:

Betonowe i stalowe

Nadproza:

Okienne — stalowe i betonowe,
Drzwiowe —stalowe i betonowe,

Wiezba dachowa




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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7.2

7.3

Dach konstrukcji drewnianej tukowej zgodnie z zatgczonymi rysunkami elewaciji. Pokrycie stanowi
blacha tytanowo-cynkowa na deskowaniu petnym. Na dachu wystepujg obrobki blacharskie, kominy i

orynnowanie.

Opis szczegodtowy elementow nie konstrukcyjnych

Okna i drzwi:
Okna z PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa, konstrukcji ptytowej oraz stalowa
Wentylacja:
Grawitacyjna kanatami wyprowadzonymi w $cianach zewnetrznych oraz ponad pota¢ dachu.
Posadzki:

Posadzka betonowa wykonczona oktadzing z ptytek ceramicznych, paneli drewnianych, wyktadzing
dywanowa.

Izolacje:

Sciany nadziemia — wystepuje izolacja pozioma $cian z papy na lepiku, izolacji termicznej $cian

nadziemia ze styropianu.

Izolacja dachu — wystepuije izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej
Elewacja:

Tynk akrylowy na izolacji termicznej z zatopiong siatkg z klejem.

Opis instalacji

Instalacje elektryczne:

Do budynku doprowadzona jest instalacja elekiryczna zasilana przytagczem kablowym z tablicy
gtéwnej przylegtej do Sciany frontowej budynku (przy wejsciu gtownym)

Instalacje Wodne:

Do budynku doprowadzona jest instalacja wodociggowa. Zrodto wody pochodzi z sieci miejskiej.

Instalacja Kanalizacyjna:

Scieki z budynku odprowadzane do sieci miejskiej.



7.4 Instalacja centralnego ogrzewania:

W budynku wystepuje instalacja centralnego ogrzewania, zrodto ciepta z sieci miejskie;

7.5 Instalacja deszczowa:

Odprowadzenie cze$ci wody opadowej w sposob powierzchniowy oraz do istniejacej kanalizacji

deszczowe;.

Opracowat:

Marcin Dobrzyriski



EKSPERTYZA TECHNICZNA

do inwentaryzacji budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu na dziafce nr ew.
498/15 potozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

Inwestor: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
Adres:  12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dziatka nr 498/15, obreb Pisz 1

Na terenie dziatki oznaczonych nr geodezyjnym 498/15 znajduje sie przedmiotowy budynek do ktorego
planowana jest dobudowa windy zewnetrznej, wolnostojacy, w gtdwnej czesSci podpiwniczony
trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Sciany budynku murowane. Budynek przykryty dachem

tukowym z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowe;.

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak: sciany konstrukcyjne murowane, stropy, stupy, belki, nadproza
i otwory zostaty pomierzone, sprawdzono przekroje i wykonano wzrokowe ogledziny.

Whioski z wykonanych ogledzin sg nastepujace:

- fundamenty - Zelbetowe — nie wykazujg spekan, wystepuje ocieplenie, oktadzina cokotu i izolacja pionowa
— Stan techniczny dobry;

- $ciany nadziemia — murowane — wystepujg izolacja termiczna na wyprawie — stan techniczny dobry;

- konstrukcja schodow — Zelbetowa z okfadzing z plytek — nie wykazuje nadmiernych ugie¢ — stan
techniczny dobry.

- stupy, belki i nadproza — w rozpatrywanej czesci klatki schodowej zelbetowe — stan techniczny dobry

- stropy — zelbetowe, na belkach stalowych oraz gestozebrowe typu DMS — nie wykazujg rys oraz
nadmiernych ugiec — stan techniczny dobry;

- stolarka okienna i drzwiowa — w rozpatrywanej cze$ci klatki schodowej - drzwiowa aluminiowa, okienna z
PCV- stan techniczny dobry. Na potrzeby budowy windy istniejgce otwory okienne w miejscu szybu do

przebudowy;

Reasumujac istniejacy budynek Starostwa Powiatowego w Piszu zlokalizowany na dziatce nr
498/15 w obrebie Pisz 1, gmina Ruciane-Nida nadaje sie¢ do dobudowy do niego windy zewnetrznej,

zgodnie z potrzebami inwestora.

Pisz, luty 2022 r. Opracowat: Marcin Dobrzyrniski



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w
Piszu na dziatce nr ew. 498/15 potozonej w obrebie Pisz 1 (miasto)

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

O

Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego

O

)
)
) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1: 500

d) Uzgodniona z inwestorem i uzytkownikiem koncepcja obejmujgca program oraz rozwigzania

funkcjonalno-budowlane.

2. Rodzaj i kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa windy zewnetrznej do istniejacego budynku
Starostwa Powiatowego w Piszu na dziatce nrew. 498/15 potozonej przy ul. Warszawskiej 1, obreb
Pisz 1 (miasto).

Przyjeta kategoria obiektu - Xl
3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Przedmiotowa winda zewnetrzng przyczyni si¢ do likwidacji pionowej bariery architektoniczno-
budowlanej komunikacji dla oséb niepetnosprawnych w istniejagcym budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu, ktory petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej. Projektowane dojscie
chodnikowe bedzie dostosowane do aktualnych potrzeb, uwzgledniajacych m.in. uwarunkowania
uzytkowe potrzebnej komunikacji wewnetrznej do przylegtych miejsc postojowych przeznaczonych

dla oséb niepetnosprawnych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany winda zewnetrzna bedzie stanowita dobudowe do klatki schodowej zlokalizowanej
na szczycie budynku starostwa. Jej stalowa konstrukcja wypetniona oktadzing szklang ze szkta
bezpiecznego mocowanego wg rozwigzan systemowych wybranego producenta bedzie stanowita
komunikacje na wszystkie kondygnacije budynku. Obudowa projektowanego szybu windowego do
kondygnacji piwnicy wraz z zaprojektowanym podszybiem bedzie konstrukcji Zzelbetowe;,

posadowionej na ptycie gr 30 cm.



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wraz z elementami towarzyszacymi

a) Kubatura:
e Istniejacego budynku starostwa = 10316,00 m?
e Projektowanego szybu windowego = 89,87 m?
e Kubatura ogétem: 10405,87 m?

b) Zestawienie powierzchni zabudowy:

e Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku starostwa = 1038,00 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej windy = 6,43 m2

e Powierzchnia zabudowy ogdtem: 1044,43 m?

e Powierzchnia catkowita ogétem = 18,00 m?

e Powierzchnia uzytkowa projektowana = 15,24 m?

c) Zestawienie powierzchni uzytkowej:
e Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku starostwa = 2548,18 m?
o Powierzchnia wewnetrzna projektowanego szybu windowego = 4,37 m?

d) Wysoko$¢, dtugos¢ i szerokos¢ obiektu budowlanego:

o Wysokos¢ windy = 12,00 m
e Zewnetrzne wymiary szybu windy /fasada/ = 6,00 m
e Zewnetrzne wymiary windy /czes¢ dolna/ = 2,40 x 2,68 m
e) Liczba kondygnacii: obstuga 3 kondygnacji nadziemnych i piwnicy = 2,13 x 2,51 m

f) Inne niezbedne dane:

e (Catkowita wysoko$¢ szybu = 13,85 m

o Wysokos¢ podnoszenia = 8,92 m

o Glebokos¢ podszybia=1,10 m

o Wysokos¢ nadszybia = 3,83 m

e Powierzchnia catkowita ogétem (budynek + winda) = 2842,55 m2

¢ Intensywno$¢ zabudowy = 0,42 < 0,80 oraz 0,42 > 0,05 (warunek spetniony)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okreslono na podstawie analizy badan
geotechnicznych gruntu — opracowanie z grudnia 2007 r. Posadowienie projektowanej windy za
pomoca ptyty zelbetowej z betonu zbrojonego stalg, bezposrednio na gruncie. Przyjeto | kategorie

geotechniczng - zgodnie z §4, ust. 2 i ust. 3 pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 463).



7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

a) Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty - Zelbetowa ptyta gr. 30 cm z betonu C25/C30 (B-30) W8 zbrojona stalg AllIN. Z
uwagi na ryzyko wystepowania poziomu wody gruntowej, ktory zgodnie z badaniami
geotechnicznymi ksztattuje sie na poziomie 2,50 +/- 0,5 m od poziomu terenu, zaprojektowano
wykonanie ptyty i Scian podszybia metoda tzw. “biatej wanny”. Ponadto, z uwagi na fakt, iz poziom
istniejacych fundamentow klatki schodowej jest powyzej projektowanej ptyty szybu windy, nalezy
wykonac ich podbicie. Pozostate szczegoty w/g projektu technicznego wykonawczego.

Sciany fundamentowe — Zelbetowe gr 20 cm z betonu C25/30 (B-30) zbrojonego stalg AllIN i A0,
wysokos¢ Scian 205 cm — szczegdty zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym.

UWAGA:

Prace przy istniejgcym fundamencie nalezy wykonywac ze szczegdlng ostrozno$cig zgodnie z
technologig robot i sztukg budowlg. Zaleca sie, aby wigkszoS¢ prac ziemnych zostata wykonana

recznie, zwtaszcza z uwagi na ryzyko spowodowane wystepowaniem infrastruktury podziemnej.

b) Sciany zewnetrzne

Szkieletowa spawana konstrukcja stalowa z profili 100x100x5mm z okfadzing szklang z szyb
bezpiecznych mocowanych na podkonstrukcji za pomocg rozwigzan systemowych. Szklane $ciany
i ostony szybu, w miejscach ogdlnodostepnych, muszg mie¢ budowe warstwowa, chronigca przed

zranieniem, w razie ich uszkodzenia. Pozostate szczegoty wg projektu techniczno-wykonawczego.

¢) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Nie projektuje sie

d) Sciany dziatowe

Nie projektuje sie

e) Stropy, wierice

Stropy — nie projektuje sie,

Wieniec - nie projektuje sie,

f) Schody wewnetrzne

Nie dotyczy



h) Nadproza okienne i drzwiowe

e Nadproze nad poszerzonym otworem na kondygnacji poddasza — z ksztattownikow stalowych
2xC140 /szczegdty zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym/,
i) Kominy

e Projektuje sie wentylacje grawitacyjng szybu w Scianie zewnetrznej szybu. Zaleca si¢ usytuowanie
w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego

przekroju szybu.

Jj) Dach

e Projektuje sie dach ptaski z odwodnieniem skierowanym poza obrys Sciany zewnetrzne;
istniejacego budynku. Pokrycie dachu z blachy na rabek stojacy mocowanej do konstrukciji szybu.

k) Izolacje przeciwwilgociowe

e Pionowa Scian fundamentowych - 2x bitumiczno-kauczukowa masa + warstwa gruntujgca
) Izolacje cieplne
e XPS 100 gr 5 cm - $ciany fundamentowe szubu windy,

e Wetna mineralna twarda gr 10 cm - /opcjonalnie/ - dach szyby windy.

f) Wykoriczenie wewnetrzne budynku:

Roboty tynkarskie i malarskie:
Sciany podszybia malowane zewnetrznymi farbami akrylowymi w kolorze biatlym. Sciany boczne

wejscia do szybu od strony klatki schodowej wraz z obwodowym pasem nad wej$ciem szerokosci

min. 20 cm nalezy wykonac z ptyt kamiennych gtadkich.

Roboty posadzkarskie:

Posadzki — uzupetnienie posadzek na klatce schodowej z ptyt kamiennych gr 20mm (w miejscach
progow taczacych szyb windowy z podestami klatki schodowej. Posadzka podszybia betonowa,

pomalowana zmywalng farbg do betonu w kolorze szarym.

m) Stolarka okienna i drzwiowa

e Stolarka okienna — nie projektuje sie
e Stolarka drzwiowa:

— Projektowane drzwi wewnetrzne na kondygnacji piwnicy konstrukcji aluminiowej,

oszklone o odpornosci pozarowej El 30. Drzwi z samozamykaczami w kolorze biatym.



n) Wykonczenie zewnetrzne

o Cokot - betonowy, ocieplony styropianem i wykonczony wyprawg z tynku mozaikowego,

e Sciany powyzej — ewentualne uzupehienia nalezy wykonaé styropianem fasadowym,
wykonczonym wyprawg elewacyjng na siatce z klejem,

e Parapet zewnetrzny murka podszybia — z blachy powlekanej szarej,

e Pozostate obrdbki blacharskie - z blachy powlekanej szare;j,

e Rynny i rury systemowe — nie projektuje sie

e Projektowane dojscie do windy z kostki betonowej “starobruk” gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, wykonanej na warstwie zageszczonego piasku. Przy istniejgcym miejscu postojowym
dla niepetnosprawnych nalezy wykonac lokalne obnizenie kraweznika. Przed szybem zamontowac

stalowg wycieraczke wtopiong w nawierzchnie z kostki.

f) Wykoriczenie i podstawowe parametry kabiny windy:

o Szerokos¢ 1100 mm x gtebokos¢ 1400 mm x wysoko$¢ 2100 mm,

e Drzwi kabinowe i szybowe przelotowe /przyziemie/ pozostate jednostronne,

o llos¢ przystankow - 5,

e Drzwi przystankowe teleskopowe, minimalny wymiar w Swietle 900x2000 mm, stalowe z blachy
nierdzewnej, otwierane automatycznie,

e Sciany boczne przeszklone,

e Oswietlenie LED, wentylacja grawitacyjna,

e podtoga z ptytek kamiennych,

o  Sufit z blachy laminowanej,

e Panel dyspozycyjne pionowy wykonany z blachy AlSI 430 K240,

UWAGA:

Kabina —przystosowana do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, podfoga wykoriczona w sposob
antyposlizgowy , porecz aluminiowa szczotkowa lub malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
wyposazona w sygnalizacje przecigzenia, przycisk alarmowy sygnalizacji dZzwigkowej oraz system
bezposredniej komunikacji 0S0b znajdujacych sie w kabinie. Panele sterujgce zewnetrzne i
wewnetrzne ze stali nierdzewnej oznakowane znakami Brailla , wyposazone w pigetrowskazywacz,
kierunek ruchu kabiny, komunikaty wizualne i gtosowe o ruchu i zatrzymaniu sig kabiny. Pozostate

Szczegotu wg projektu techniczno-wykonawczego oraz specyfikacji techniczney.



8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

9. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Planowane zamierzenie przyczyni sie¢ do dostepnosci pionowej dla niepetnosprawnych do
wszystkich kondygnaciji w istniejagcym budynku starostwa. Ponadto utatwiona zostanie komunikacja
do istniejacych parkingdw przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych poprzez projektowane
doj$cie utwardzone z windy oraz zastosowanie fragmentowego obnizenia kraweznikow w celu

utatwienia tego dojscia.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana budowa nie narusza warunkow gruntowo - wodnych. Gromadzenie nieczystosci
statych w szczelnych pojemnikach z wywozem na gminne wysypisko Smieci.

W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe i materiaty zgodne z obowigzujacymi przepisami
I normami. Obiekt jako cato$¢ i jego poszczegdlne elementy nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikow i okolicznych mieszkancow.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty ITB, PZH oraz inne i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

W obiekcie nie przewiduje sie urzadzen wydzielajacych szkodliwe zanieczyszczenia i
promieniowania do Srodowiska, szkodliwej emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow
pytowych i ptynnych.

Obiekt zaprojektowano w ten sposob, iz w przypadku wiasciwego prowadzenia robot budowlanych
oraz witasciwej eksploatacji zagrozen dla ludzi i Srodowiska nie przewiduje sie.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy realizacji, jak i
osob posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Nie dotyczy

b) Dostepne no$niki energii:



Nie dotyczy
c) Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Nie dotyczy
d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy
e) Wyniki analizy porownawczej:
Nie dotyczy

12.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do
automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku
Nie dotyczy

13.Elementy wyposazenia instalacyjnego

a) Instalacje elektryczne

Zasilanie dzwigu windy - istniejace z rozdzielni wewnetrznej zlokalizowanej w budynku starostwa
na kondygnacji poddasza. Pozostate szczegdty wg opracowania zawartego w projekcie

technicznym.

b) Instalacje wodno-kanalizacyjne

e Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitamej:

Nie projektuje sie

e Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Nie projektuje sie

e Instalacja centralnego ogrzewania:

Nie projektuje sie.
UWAGA:

Wykonanie szybu windowego powinno uwzgledniac rozwigzania techniczne, aby temperatura

w szybie umozliwiafa utrzymanie w zakresie od + 5 do + 40°C.

e Instalacja kanalizacji deszczowej:




Odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi zewnetrznymi powierzchniowo na teren

wokot budynku.

14.0chrona przeciwpozarowa budynku

Zgodnie z odrebnym opracowaniem opisowym zataczonym do niniejszej dokumentacii
projektowe;

11. Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty powinny posiadac stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne
z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 811).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

UWAGA:

1.

Szczegoty techniczne nieujete w niniejszej dokumentaciji nalezy wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Niektore rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogq by¢ traktowane
alternatywnie i by¢ zastepowane za zgodg autora projektu w zalezno$ci od sytuacji na rynku
w czasie realizacji inwestyciji.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sg niedozwolone.

Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,rownowaznych" co do ich cech i
konkretnych parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

Opracowat:
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Cze$¢ opisowa
Obiekt: Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
1. Zakres robot

Prace budowlane zwigzane z budowg windy zewnetrznej do istniejacego budynku siedziby
Starostwa Powiatowego w Piszu

Kolejnosc¢ realizacji inwestycji:

e organizacja placu budowy,

e roboty pomiarowe,

e roboty ziemne,

e roboty fundamentowe i betonowe,

e roboty izolacyjne,

e przebudowa istniejgcych otwordw okiennych na dojscia do szybu,
e wykonanie i montaz konstrukcji obudowy szybu windy,

e wykonanie i montaz zewnetrznej przegrody szklanej szybu windy,
e wykonanie zabudowy otworéw,

e roboty tynkarskie,

¢ wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

e montaz dzwigu windowego,

e roboty instalacyjne,

e wykonanie dojScia z kostki betonowej,

e roboty wykonczeniowe,

e zawiadomienie 0 zakonczeniu robot,

e prace odbiorowe dozoru technicznego,

e przystapienie do uzytkowania,

1. Wykaz istniejacych budynkow:
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany, dziatka jest uzbrojona

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak jest czynnikobw mogacych stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa ekipy
budowlanej jak i 0sob trzecich

3. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych, rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania:

e prace ziemne



e obstuga maszyn

e obstuga urzadzen elekirycznych i elektromechanicznych
e transport mieszanki betonowej

e transport i montaz elementow

e prace na rusztowaniach

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOblInie niebezpiecznych:

Pracownicy winni byé zapoznani z przepisami w sprawie BHP i P.POZ
Kierownik budowy winien udzielié instruktazu BHP, P.POZ pracownikom przed przystapieniem do
prac na placu budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

e prawidtowe zorganizowanie placu budowy
e zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzadzi
e przeszkolenie pracownikow z zakresu
» stosowania odziezy ochronnej
» transportu
» prac rozbiorkowych i demontazu
> stosowania maszyn i urzadzen elektro — mechanicznych
e wyznaczenie drog ewakuacyjnych
e uUmieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;
e wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego
e powierzenie kierownictwa robdt osobie upowaznionej

W razie wypadku:

Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo robot oraz stosowne organy (w tym nadzor
budowlany)

Nalezy:

e Ustali¢c miejsce przechowywania dokumentacji technicznej oraz udostepnia¢ jg stosownym
organom nadzoru budowlanego

Opracowat:

mgr inz. Marcin Dobrzyrski
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