POZOSTALA CZESC BUDYNKU - POZA OPRACOWANIEM
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skala 1:100

T g

] +10,59

f UWAGI:
‘ 7
‘ /] -Projekiowana winda - konstrukja stalowa (szara) oszkiona
D - Cokét z tynku mozaikowego (odcien zieleni)

% H - Sciany z tynku akrylowego (odcieni 20ttej z elementami szarosc)

s E - Pokrycie dachu z blachy tytan-cynk "rabek stojacy” (szare)
- Podbitka dachu z sidingu (zielony)

7 7 - Orynnowanie z blachy powlekanej (zielone)
\\ - Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (zielone)
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: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
T Y Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

nwestor Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 cbreb Pisz 1 (miasto}

Nazwarys.:

Elewacja frontowa

Projektant {specjalnosc¢ architektoniczna): Podpis:
mgr inz. arch. Jolanta Kotowska upr. nr 28/PDOKK/2018

Projektant {specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana): Podpis:
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