POZOSTALA CZESC BUDYNKU - POZA OPRACOWANIEM

RZUT PARTERU
skala 1:50
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OZNACZENIA: UWAGI: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

G

Sciany konstrukcyjne projektowane
gr 20 cm (zelbetowe z betonu C20/25 W8)

Sciany konstrukcyjne istniejace gr 27cm
Sciany dzialowe istnijace gr 18 cm
Stupy i rdzenie istniejace 27x27 cm

Zabudowa projektowana czeéci szybu
(stelarz obudowany z plyt OSB, wypetnienie weing)

- Dzwig elektryczny 630kg (8 osob)

- Kabina 1100x1400mm

- Drzwi kabiny 900x2000mm

- Szyb z profili 100x100mm

- Fasada (szkto przezroczyste, bezpieczne)

- Obudowa kabiny (szkto przezroczyste, bezpieczne)
- Fundament - piyta Zelbetowa

- Pozostate szczegdty w/g projektu wykonawczego

Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys.: Rzut Umlm-.c

Projektant (specjalnos¢ architektoniczna):
magrinz. arch. Jolanta Kotowska upr. nr 28/PDOKK/2018

Podpis:

Projektant (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana): Podpis:

magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20

Branza: Budowlana Data: Luty 2022 Rys. nr:

Skala: 1:50 Strona nr: >A




