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Wykoriczenie z tynku akrylowego

Siatka na kleju elastycznym

Zabudowa z ptyt OSB na stelarzu

Wypetnienie wetng mineralng gr 12 cm

Zabudowa z ptyt OSB na stelarzu

Siatka na kleju elastycznym

Wykoriczenie z ptyt kamiennych gtadkich

D]

Szkfo bezpieczne

Podkonstrukcja mocujgca elementy szkta

Konstrukcja stalowa z profili 100x100mm

Szyb windy w/g rozwigzan producenta

c]

Izolacja termiczna XPS 100 gr 5¢cm

Masa bitumiczna

Emulsja gruntujaca

Sciana zelbetowa gr 20 cm (C25/30 W8)

Powloka malarska akrylowa

Konstrukcja stalowa z profili 100x100mm

Szyb windy w/g rozwigzan producenta

|

Masa bitumiczna

Emulsja gruntujaca

Sciana zelbetowa gr 20 cm (C25/30 W8)

Powloka malarska akrylowa

Konstrukcja stalowa z profili 100x100mm

Szyb windy w/g rozwigzan producenta

B

Tynk akrylowy

Ocieplenie na siatce gr 14 cm

Sciana murowana gr 25 cm

262

Tynk cementowo-wapienny
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Gtadz + malowanie
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Emulsja izolacyjna
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Styropian fundament. na siatce gr 12cm

Emulsja izolacyjna

0

1

Sciana murowana z bloczkéw gr 25 cm

1

150

Tynk cementowo-wapienny

Wykoriczenie

- Dzwig elektryczny 630kg (8 osob)
- Kabina 1100x1400mm
- Drzwi kabiny 900x2000mm

RZEKROJ A-A
skala 1:50

4]

Kostka betonowa starobruk gr 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr 4cm
Warstwa filtrujgca z piasku zageszczona
Grunt rodzimy

3]

Blacha powlekana lub szkto bezpieczne
Podkonstrukcja stalowa mocujaca
Memrana dachowa (opcjonalnie)

Izolacja z wetny mineralnej (opcjonalnie)
Zabudowa z pltyt OSB (opcjonalnie)
Siatka na kleju + malowanie (opcjonalnie)
Konstrukcja stalowa z profila 100x100mm

3]

Blacha cynkowo-tytanowa "rabek stojacy”
Membrana dachowa

Papa termozgrzewalna

Sklejka wodoodporna gr 8 cm
Deskowanie petne gr 19 mm

Belki drewniane 15x25 cm

Pustka powetrzna

Wetna mineralna twarda gr 20 cm
Folia - paroizolacja

Ptyta GKF na ruszcie systemowym
Gtadz + malowanie

2]

Phytki gress

Ptyta zelbetowa gr 18cm
Tynk cementowo-wapienny
Gtadz + malowanie

]

Farba posadzkowa (szara)

Ptyta zelbetowa gr 30 cm (C25/30 W8)
Chudy beton gr 10 cm (C8/10)

Grunt rodzimy

1

Phytki gress

Gtadz cementowa gr 5 cm

Folia PE

Phyty styropianowe gr 6 cm

Papa asfaltowa x3

Podktad betonowy zbrojony gr 8 cm
Chudy beton gr5cm

Piasek zageszczony gr 20 cm
Grunt rodzimy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa windy zewnetrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor:

Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji:

- Szyb z profili 100x100x5mm

- Fasada (szkto przezroczyste, bezpieczne)
- Obudowa kabiny (szklo przezroczyste, bezpieczne)
- Fundament - piyta Zelbetowa

- Pozostate szczegdty w/g projektu wykonawczego

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obreb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys.: A
i Przekréj A-A
Projektant (specjalnos¢ architektoniczna): Podpis:
magrinz. arch. Jolanta Kotowska upr. nr 28/PDOKK/2018
Projektant (specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana): Podpis:
magr inz. Marcin Dobrzyriski upr. nr WAM/0038/PBKb/20
Branza: Budowlana Data: Rys. nr:
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