Elblgskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

(NI-02-03)
Wydanie 6

KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH

RURY | KSZTALTKI OCYNKOWANE

1. Przeznaczenie: do stosowania w instalacjach wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.

2. Wymiary i tolerancje: zgodnie z norma PN-EN 10255+A1 »Rury ze stali niestopowych do
spawania i gwintowania -- Warunki techniczne dostawy”, szereg sredni M.

Tabela nr 1. Paramenty geometryczne rur ocynkowanych

Sr:gglf:a Sgrszvcil:tlza Srednica zew. Grubos¢ scianki

[Dn] [G] [mm] [mm]
15 %" 21,3 255
20 W 26,9 2,65
25 1” 33,7 3,25
32 15" 42,4 3,25
40 1%” 48,3 3,25
50 2" 60,3 365
65 25" 76,1 3,65
80 3" 88,9 405
100 4" 114,3 4,5

3. Wtasciwosci mechaniczne: zgodnie z norma PN-EN10217-1 ~Rury stalowe ze szwem do

zastosowari cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych

z okreslonymi wtasciwosciami w temperaturze pokojowej”, mat. P235TR1, P235TR2.

4. Powtoka ochronna: cynk nanoszony ogniowo wg PN-EN 10240 ~Wewnetrzne i/lub zewnetrzne

powtoki ochronne rur stalowych -- Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych”.

5. Ksztattki ocynkowane gwintowane z zeliwa ciagliwego

- wymagania dotyczace materiatdw, wymiaréw i odchytek gwintow, pokryé, oznaczenia,

znakowania, badar i kontroli zgodne z normg PN-EN 10242 ,Gwintowane taczniki rurowe z

zeliwa ciggliwego”,
- srednica gwintu zgodnie z tabelg nr 1.
6. Wymagane atesty
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
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