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KARTA WYMAGAN TECHNICZNYCH

ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA

Zawory muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN1983.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: min. PN 25.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: min. 130°C.

Materiat krocca przytaczeniowego: P235GH wg PN-EN 10217-2.

Kula zamykajgca wykonana ze stali odpornej na korozje X5CrNi18-10 wg PN-EN 10222-5 lub
réwnowaznej.

Materiat: wrzeciono zaworu ze stali X2CrNi19-11 wg PN-EN 1027-2 lub rownowaznej.
Materiat uszczelnienia kuli: PTFE+20% grafit zbrojony lub rédwnowazny.

Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia trzpienia zaworu bez koniecznoéci demontazu zaworu.
Klasa szczelnosci zamkniecia zaworu: ,A”.

10 Dla $rednic >Dn125 zawdr powinien byc wyposazony w przekfadnie reczna.
11. Zakres srednic i wymiary kréécow przytaczeniowych:

Srednica nominalna | S$rednica zewnetrzna r s s
.. Grubos¢ scianki
zaworu krocca G
Dn Dz )
[mm] [mm] [mm]: .
15 21,3 2,0
20 26,9 2,3
25 33,7 2,6
32 42,4 2,6
40 48,3 2,6
50 60,3 2,9
65 76,1 2,9
80 88,9 3,2
100 114,3 3,6
125 139,7 3,6
150 168,3 4,0
200 219,1 4,5
250 273,0 50
300 323,9 56
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