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A.CZESC OPISOWA

.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora — Gmina Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250
Skarszewy, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg — biurem projektowym PRO-
DESIGNERS, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80 — 175 Gdansk.

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, a nastepnie wykonanie na
jej podstawie robdt budowlanych przedsiewziecia ,Remont nawierzchni drogi gminnej nr 197041G (dziatka
nr 380 obreb 8 oraz dziatka nr 29 obreb 9) ul. Chojnicka do dojazdu pozarowego nr 66 w Lesnictwie
Zapowiednik, gmina Skarszewy”.

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji nalezy wykona¢ projekt remontu istniejacej infrastruktury
drogowej. Przewidywana taczna dtugo$¢ drogi do wyremontowania to okoto 2640.00 mb.

Dzieki planowanej inwestyciji znacznej poprawie ulegnie nawierzchnia drogi taczacej droge wojewddzkg nr 224
ul. Koscierska z drogg pozarowa lesng nr 66, stanowiacq istotny szlak komunikacyjny stuzacy do sprawnego
zarzadzania terenami leSnymi. Dodatkowo droga stanowi réwniez dojazd do akwenu wodnego — Boréwno oraz
oérodka wypoczynkowego. Inwestycja wptynie na podniesienie nosnosci drogi i poprawe ptynnosci ruchu.
Remont drogi znacznie podniesie komfort uzytkownikéw zamieszkujacych w obrebie przedmiotowej inwestyciji,
ale takze stuzb leSnych w zakresie prowadzonej gospodarki leSnej oraz promocji Laséw Parnstwowych.
Zwiaszcza wérdd mieszkancdw gminy korzystajacych z tej drogi, a takze turystow.

lIl. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga ul. Chojnicka stanowi droge gminng nr 197041 G klasy D, znajdujacq sie na dziatkach nr
380 obreb 0008 Skarszewy oraz nr 29 obreb 0009 Skarszewy. Poczatek odcinka rozpoczyna sie
skrzyzowaniem zwyktym typu T z drogg wojewddzka nr 224 ul. KoScierska znajdujaca sie na dziatce nr 179/2
obreb 0005 Skarszewy i stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej, a koficzy sie na wysokosci
dziatek nr 19 i 19/1 obreb 0009 Skarszewy.

Na poczatku opracowania do km ok. 0+545 droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni jest
zmienna i wynosi 6,00 — 6,50 m. Wzdtuz czeSci drogi przebiega obustronny chodnik z betonowej kostki
brukowej. Od km ok. 0+545 do km ok. 0+909 droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych YOMB w uktadzie
$ladowym, a pomiedzy ptytami znajduje sie nawierzchnia gruntowa. Szeroko$¢ drogi jest zmienna i wynosi 2,50
—3,50 m. Od km ok. 0+909 do km 1+058 droga posiada nawierzchnig z brukowca o szerokosci ok. 3,00 m. Od
km 1+058 do km 1+578 droga ponownie posiada nawierzchnie z ptyt betonowych YOMB w uktadzie $ladowym,
a pomiedzy ptytami znajduje sie nawierzchnia gruntowa. Szeroko$¢ drogi jest zmienna i wynosi 2,50 — 3,50 m.
Od km 1+578 do korica opracowania droga posiada nawierzchnig gruntowg oraz z brukowca o szeroko$ci ok.
3,00 m.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekroj uliczny i drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy.

Przylegty obszar do ww. drogi stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny upraw rolnych,
lasow, tak i pastwisk, a takze Le$nictwa Zapowiednik.
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Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze:

— Istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym, nawierzchnia jest nieréwna, wystepujg ubytki i
spekania nawierzchni. W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza
wilgotno$¢ podtoza gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntdéw przylegtych do
drég, na drodze tworzg sie zastoiska wody.

IV. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 197041G (dziatka nr
380 obreb 8 oraz dziatka nr 29 obreb 9) ul. Chojnicka do dojazdu pozarowego nr 66 w Le$nictwie
Zapowiednik, gmina Skarszewy

Na odcinku od km 0+000 do km 0+545 przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez
wykonanie frezowania oraz naktadki bitumicznej AC11S 50/70.

Na odcinku od km 0+545 do km 0+909 planuje si¢ remont istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych YOMB
100x75x12.5 cm poprzez wymiane na nowe oraz dofozenie ptyt na wysokos$ci istniejacych skrzyzowan i
Zjazddw do posesji. Wzdtuz ww. odcinka planuje sie wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 0,50 m.

Na odcinku od 0+909 do 1+058 istniejaca nawierzchnie drogi z brukowca nalezy wyrownaé poprzez watowanie.
Wzdtuz ww. odcinka planuje sie wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm o szeroko$ci 0,50 m.

Na odcinku od km 1+058 do km 1+578 planuje sie remont istniejacej nawierzchni z plyt betonowych YOMB
100x75x12.5 cm poprzez wymiang na nowe oraz dotozenie ptyt na wysokosci istniejacych skrzyzowan. Wzdtuz
ww. odcinka planuje sie wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm o szeroko$ci 0,50 m.

Na odcinku od km 1+578 do korca opracowania przewiduje sie rozbiorke fragmentu nawierzchni z brukowca
(na odcinku od ok. km 1+757 do ok. km 1+827) oraz wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 23 cm wykonanej na podbudowie z gruzu betonowego kruszonego
31,5-63 mm o grubosci 20 cm i warstwie odsaczajacej z piasku.

Dodatkowo zaktada sie spadek poprzeczny daszkowy lub jednostronny w zaleznosci od wystepujacych rowow
przydroznych oraz tukdw poziomych utatwiajacych sptyw wod opadowych do rowdw przydroznych lub na
pobocza drogi stanowigcych zbiorniki odsaczajaco-odparowujace.

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W ramach inwestycji branzy drogowej, projektuje sie remont nastepujacych obiektow budowlanych, dla ktorych
mozna okresli¢ powierzchnie:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UL. CHOJNICKA
Rodzaj nawierzchni Materiat Powierzchnia [m?]

Jezdnia — naktadka bitumiczna | Warstwa $cieralna AC11S 50/70, gr. 5 cm 33594
Jezdnia z piyt betonowych | Plyty betonowe wielootworowe YOMB | 1415.5 (1887 piyt)
YOMB 100x75x12,5 cm
Jezdnia z kruszywa Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 3733.6

KLSM 0/31,5, gr. 23 cm
Wypetnienie migdzy ptytami Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 794.2

KLSM 0/31,5, gr. 12,5 cm
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Pobocze Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 2089.4

KLSM 0/31,5, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni

5 REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 197041G (DZIAtKA
= NR 380 OBREB 8 ORAZ DZIALKA NR 29 OBREB 9) UL. CHOJNICKA
= DO DOJAZDU POZAROWEGO NR 66 W LESNICTWIE
§ ZAPOWIEDNIK, GMINA SKARSZEWY
K01 Jezdnia - nakladka bitumiczna
Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa $cieralna: AC 11S 50/70 5
Warstwa przeciwspekaniowa: Geosiatka z widkien szklanych i weglowych -
przesaczonych asfaltem, 120/200 kN
Istniejace warstwy konstrukcji nawierzchni po frezowaniu ér. 5 cm
K02 Jezdnia z plyt betonowych YOMB
Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa $cieralna: ptyta zelbetowa typu YOMB 100x75x12.5 ¢cm 12.5
Podsypka piaskowa z Pr/Ps 10
Podtoze gruntowe -
KO3 Jezdnia z kruszywa
Warstwa Grubosé
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 23
Podbudowa z gruzu betonowego 31,5 - 63 mm 20
Podsypka piaskowa z Pr/Ps 10
Podtoze gruntowe -
K04 Wypetnienie miedzy ptytami
Warstwa Grubosé
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 12.5
Podsypka piaskowa z Pr/Ps 10
Podtoze gruntowe -
K05 Pobocze
Warstwa Grubosé
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 10
Podtoze gruntowe -
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B. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000

Rys. 2.1-2.4 Plan Sytuacyjny Skala 1:500



