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LEGENDA:

w E
ISTN. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA
DO WYROWNANIA POPRZEZ WALOWANIE S

PROJ. JEZDNIA - NAKLADKA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA AC11S 50/70

ISTN. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA
DO ROZBIORKI

PROJ. JEZDNIA
NAWIERZCHNIA Z PLYT YOMB
100x75x12.5 cm

PROJ. JEZDNIA

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm
PROJ. JEZDNIA ORAZ WYPELNIENIE MIEDZY PLYTAM
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm

PROJ. POBOCZA UTWARDZONE
| NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm
E “““ —| GRANICE REALIZACJI INWESTYCJI

PRO-DESIGNERS
I'. mgr inz. tUKASZ KOTULSKI

80-175 Gdarisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl

PRO-DESIGNERS tel. kom. +48 607 125 664

PROJEKTY  WYKONAWSTWO NADZORY

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 197041G (dziatka nr 380
Zadanie/Obiek! obreb 8 oraz dziatka nr 29 obreb 9) ul. Chojnicka do dojazdu
pozarowego nr 66 w Lesnictwie Zapowiednik, gmina Skarszewy

Adres Woj.: pomorskie  Powiat: starogardzki Gmina: Skarszewy
Inwestor Gmina Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy
OPZ
Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY

Branza

ZALACZNIK DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | Drogowa

Data opracowania Skala Rysnr:

07/2022 1:500 2.3




