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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie nasadzen zieleni w pasie drogowym
ulicy Nowoinzynierskiej na odcinku od ulicy Promyka do ulicy 3 Maja oraz w ulicy Elektrycznej
w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ul. Nowoinzynierskiej i Elektrycznej”,

mapa w skali 1:500 oraz inwentaryzacja terenowa wykonana.

1.2.Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nasadzen w pasie drogowym ul. Nowoinzynierskiej

oraz Elektrycznej w Pruszkowie wraz z pielegnacjg gwarancyjng przez okres 3 lat.

2. Nasadzenia

2.1.Ustalenia ogdine

Na opracowywanym obszarze zaprojektowano nasadzenia drzew, krzewow, bylin i traw

w miejscach niekolidujgcych z infrastrukturg techniczng. W pasach zieleni o szerokosci min. 3 m

zaprojektowano nasadzenia drzew oraz krzewow. W wezszych pasach zieleni zaprojektowano

nasadzenia krzewow, bylin i traw. Ponadto przewiduje sie w miejscach wystepowania istniejgcych
drzew wprowadzenia nawierzchni trawiastej.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy zapewni¢ nadzér Inspektora ds.

zieleni posiadajgcego stosowne uprawnienia.

2.2.Parametry roslin do nasadzen:

Drzewa:

- materiat szkotkarski, czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

- wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rownym pokrojem i parametrami

- forma pienna drzew, pokréj typowy dla gatunku i odmiany, prawidtowo uformowany

- wyraznie uformowany pgk szczytowy przewodnika

- korona wiasciwie wyprowadzona, nasada korony na wys. 2 m; jeden wyrazny przewodnik, pedy
boczne réwnomiernie rozmieszczone (korona symetryczna);

- pien prosty, blizny na przewodniku dobrze zabliznione

- obwdd pnia mierzony na wysokosci 100cm: min. 14 cm (14-16 cm);

- bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,
nieprzesuszona, srednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3 razy wieksza od
obwodu pnia mierzonego na wysokosci 100 cm,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- rozstaw sadzenia od 4m do 6m w zalezno$ci od gatunku i odmiany drzew,

Niedopuszczalne wady materiatu szkotkarskiego:
- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci roslin: pni, korzeni, przewodnika oraz

nienaturalne (niezgodne z cechami gatunku i odmiany) deformacije;
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- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére w stosunku do
prawidtowego pokroju,

- odrosty i odrosla z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- $lady zerowania szkodnikéw, owocniki grzybow, zrakowacenia, nienaturalne przebarwienia lisci,
wyptywu i wysieki lub inne oznaki choréb;

- martwice, pekniecia kory; ubytki w pniu;

- zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na cze$ciach nadziemnych jak i na korzeniach;

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik;

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

- dwa lub wiecej przewodnikéw konkurencyjnych formy piennej, nieprawidtowe rozwidlenia;

- silnie wyro$niete korzenie wtérne, w tym obecnos$é korzeni duszacych;

- zle wyksztatcona bryta korzeniowa (np. w przypadku braku szkotkowania lub nieprawidtowego

szkotkowania).

Krzewy:
- wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany, na podstawie pojemnika w tabeli

- ilos¢ peddw gtéwnych — co najmniej 5 szt.

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami drobnymi;

- w przypadku tego samego gatunku materiat musi by¢ réwny tzn. wielkos¢, stopie rozkrzewienia
powinna by¢ zblizona;

- pedy na catej swojej dtugosci nie mogg mie¢ uszkodzen mechanicznych;

- liscie powinny by¢ odpowiednio wybarwione w stosunku do gatunku i pory roku;

- bryta korzeniowa nie moze by¢ przesuszona,;

- niedopuszczalny jest materiat, ktéry ma widoczne zmiany chorobowe Iub $lady Zzerowania
szkodnikéw;

- ilos¢ krzewdw / rozstaw zgodnie z tabelg

Byliny i trawy:
- materiat roslinny przeznaczonego do nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem

w pojemnikach i spetnia¢ wymagania zawarte w tabeli
- rodliny z rozwinietg czescig nadziemng powinny mie¢ dobrze wyksztatcone cechy gatunkowe i
odmianowe, bez uszkodzen, objawéw chorobowych, prawidtowo wybarwione,

- ilos¢ i rozstaw zgodnie z tabelg

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie¢ zastosowanie kwalifikowanego,

wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego, powinien on charakteryzowac sie:

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu,

- godnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiana,

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak chorobowych),

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden peten sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system

korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemna.
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2.3.Przygotowanie gruntu rodzimego

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. Zaleca sie wykonanie badan podtoza, a w razie stwierdzenia wystgpienia
zanieczyszczen chemicznych nalezy wymieni¢ zanieczyszczony grunt. Grunt pod nasadzenia
powinien byé wyréwnany (ale nie zageszczony). Wszelkie zanieczyszczenia pobudowlane, w tym
gruz, kamienie, resztki materiatdw budowlanych itp., powinny by¢ usuniete z terenu przeznaczonego
pod nasadzenia.

Nalezy sprawdzi¢ czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. W przypadku gdy zostat
mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw
niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtgb profilu. Jesli zaobserwowano
podczas przeprowadzania proby wodnej stagnowanie wody - konieczne jest rozluznienie warstw gleby
ponizej warstwy wegetacyjnej.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna

mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie).

2.4.Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate prace {j. stabilizacja drzew i wykohczenie gruntu.

W miejscach sadzenia drzew usungc istniejgce podtoze, wybierajac warstwe gtebokosci 80 cm.
Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sie,
ze powinny mie¢ o 20% wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny
(min. 70 x 70 cm).

Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji nalezy
usung¢ przed sadzeniem roslin. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem,
rany ciecia o $rednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Gtebokos$¢ sadzenia drzewa
powinna byc¢ taka jak w szkotce. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig urodzajng wolng od
zanieczyszczen i chwastéw, o zawartosci substancji organicznych min. 3% z dodatkiem hydrozelu.

Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez uzycie trzech palikéw drewnianych (toczone, jeden koniec
palika ostro zakonczony, o $rednicy min. 6 cm, o wysokosci ok. 2 — 2.5 m). Poprzeczki do tgczenia
palikéw nalezy umiejscowi¢ na gorze i dole palikdw - 9 szt. (3 szt. na gorze, 6 szt. na dole)
z desek lub poétwatkéw o szerokosci min. 6 cm. Tasma do opalikowania o szerokosci min. 5 cm.

Po posadzeniu, wokoét drzewa uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Do Scidtkowania
nalezy uzyé przekompostowanej kory iglastej. Na dole pnia nalezy uzyé ostonki ochronnej. Drzewo

nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic.

2.5. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewéw

Przed posadzeniem krzewdéw w catosci nalezy usung¢ darh. Po roztozeniu ziemi urodzajnej
teren nalezy wyréwnaé, wygrabi¢ dwukrotnie na krzyz i usung¢ z powierzchniowej warstwy ziemi
wszystkie kamienie, gatgzki, korzenie, grudki o srednicy wiekszej niz 10 mm. Roztozy¢ agrowtdknine
do $cidtkowania gleby, przymocowac szpilkami i wykona¢ otwory w miejscu sadzenia roslin.

Doty pod krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Pod projektowane
nasadzenia krzewoéw doty nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie (zgodnie ze wskazaniami z
planu nasadzen). Srednica i gtebokosé dotéw powinna byé dopasowana do bryly korzeniowej. Krzewy

nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig urodzajng wolng od zanieczyszczen i chwastow o zawartosci
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substancji organicznej min. 3% z hydrozelem. Rosliny powinny by¢ sadzone min. 2-5 cm ponizej
krawedzi sgsiadujgcych ciggdw pieszych, a gtebokos¢ w przypadku roslin z brytg korzeniowg powinna
odpowiada¢ gtebokosci jakiej rosty one w szkofce. Przed posadzeniem nalezy usungé pojemniki
i uszkodzone korzenie. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

Po posadzeniu krzewy nalezy wysciotkowa¢ przekompostowang i odkwaszong korg iglastg o
grubosci min. 5 cm, wokét rodlin uformowacd zagtebienie — miske ufatwiajacg podlewanie. Nalezy

podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).

2.6.Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin i traw

Przed posadzeniem roslin w catosci nalezy usung¢ darn. Po roztozeniu ziemi urodzajnej teren
nalezy wyréwnac, wygrabi¢ dwukrotnie na krzyz i usung¢ z powierzchniowej warstwy ziemi wszystkie
kamienie, gatgzki, korzenie, grudki o $rednicy wiekszej niz 10 mm. Natychmiast po roztozeniu ziemi
urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin, aby nie dopusci¢ do rozwoju chwastow.

Doty pod krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Pod projektowane
nasadzenia krzewéw doty nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie (zgodnie ze wskazaniami z
planu nasadzen). Srednica i gleboko$¢ dotéw powinna by¢ dopasowana do bryty korzeniowe;.

Rosliny sadzi¢ w rozstawie wg projektu. Rosliny sadzi sie na tej samej glebokosci na jakiej rosty
w szkotce, przed posadzeniem nalezy usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie. Po posadzeniu rosliny

obficie podlac.

2.7.Wykonczenie powierzchni gruntu

Grunt pod nasadzeniami krzewdw nalezy wyscidtkowaé przekompostowang i odkwaszong korg
iglastg o grubosci min. 5 cm. Powinna mie¢ odpowiedni zapach i kolor, niedopuszczalne sg objawy
zagrzybienia.

Agrowtdknina Scidtkujgca przeciw chwastom gr. 50 g w kolorze czarnym rozktadana na
powierzchni gruntu pod nasadzeniami krzewéw mocowana przy pomocy szpilek z tworzywa
sztucznego. Pod krzewami roztozy¢ agrowtdknine $cidtkujgcg oraz wymagang migzszo$é materiatu
wykanczajgcego, tj: 5 cm kory iglastej Srednio mielone;j.

Docelowy poziom materiatu srednio ok. 1 cm ponizej poziomu przylegajgcych nawierzchni. W

razie koniecznosci, przed roztozeniem materiatu wykanczajgcego, zdjaé¢ nadmiar gruntu.

2.8.Pielegnacja gwarancyjna

Przewiduje sie okres trwania pielegnacji gwarancyjnej na 3 lata.

Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegoinych prac. Dotyczy to réwniez elementow
wymienionych przez wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za poczatek okresu
gwarancyjnego przyjmuje sie odbiér poprawionych prac.

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny.
Konserwacji podlegajg wszelkie wyspecyfikowane elementy objete projektem.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci
wykonania, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym liczonym od daty odebrania i bedg spowodowane
uzyciem materiatéw i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang

naprawione na koszt Wykonawcy.
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Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem
nasadzen ipozostatych elementow zawartych w projekcie i przedstawiony do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego
na okres gwarancyjny i pogwarancyjny.

Materiat roslinny:

- nawozenie nawozem o przediuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta; zabrania sie
przenawozenia materiatu roslinnego - min. 1 raz w sezonie wegetacyjnym;

- regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwo$¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegolnych gatunkéw i odmian,

- systematyczne odchwaszczanie

- ciecia sanitarne, formujgce, korygujgce, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

- systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew

- poprawa systeméw stabilizujgcych drzewa

- wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetac;ji

- obserwowanie roslin na obecnos¢ patogenéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych
zaleca sie zastosowanie oprysku $srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owadéw
zerujgcych na drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku $rodkiem owadobdjczym, ilos¢ i dawke
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi byé wykonany przez osobe ze
stosownymi uprawnieniami

- odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

- wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych cze$ci materiatu roslinnego

- poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ tkaniny ograniczajgcej rozwdj chwastow
w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych i
odmtadzajgcych (ciecia nalezy wykonywaé w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)

- poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidlowym ksztaicie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

- uzupetnianie sciotki (kora), tak aby zachowa¢ wymagang gtebokos¢ warstwy Scidtkujgcej

- poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory

- usuwanie opadtych lisci, réwniez z drzew istniejgcych

- materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru
ds. zieleni

Trawnik:

- koszenie min. 1 raz w miesigcu w zaleznosci od potrzeb

- systematyczne grabienie trawnikow z lisci

- dosiew trawy w miejscach gdzie nie wzrosta
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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

1.1.Tabela nasadzen drzew, krzewéw, bylin i traw

L.p. nazwa tacinska nazwa polska ilos¢ (szt.) | rozstaw (m) rozmiar
rosliny
1 2 3 4 6 7
1 Acer platanoides ‘Royal Red’ Klon zwyczajny 'Royal Red' 4 co5 obwéd 14-16
2 P,t‘;“bsr;&’}#gfaﬂ‘s Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ 63 co4 obwod 14-16
3 Alnus glutinosa Olsza czarna 9 co6 obwdd 14-16
4 Aesculus xcarnea Kasztanowiec czerwony 32 co5 obwdd 14-16
5 Rosa rugosa Réza pomarszczona 939 0,6x0,6 C3
6 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna 2844 co0,7 C5
7 Symp hor/';arp oS x?henaultu Snieguliczka Chenaulta 'Hancock' 2801 0,5x0,5 C3
lancock

8 Rosa Snow Pavement Ro6za Snow Pavement 1078 0,5x0,5 C2
9 Rosa 'The Fairy' Réza ‘The Fairy’ 550 0,5x0,5 C2

10 Rosa Marathon Réza Marathon 1638 0,6x0,6 C2

11 Cotoneaster lucidus Irga blyszczaca 245 0,7x0,7 C5

12 Cornus alba Deren biaty 28 co1m C5

13 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 802 0,5x0,5 C3

14 Iris sibirica Kosaciec syberyjski 182 0,6x0,6 C2

15 Caltha palustris Kaczeniec btotny 589 0,3x0,3 C1

16 Polygonum bistorta Rdest wezownik 287 0,4x0,4 C2

17 Rudbeckia laciniata Rudbekia naga 640 0,4x0,4 C2

RAZEM 12731
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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

CZESC TABELARYCZNA | RYSUNKOWA

Zestawienie wykazéw

Lp. Nazwa Nr tabeli
1 Wykaz z lokalizacjg projektowanych drzew i krzewoéw 1
Zestawienie rysunkow
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Plan orientacyjny 1
2 Plan nasadzen 21-23
3 Przekroje normalne 3
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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

Wykaz nr 1: Wykaz z lokalizacja projektowanych drzew i krzewoéw

L.p. nazwa tacinska nazwa polska
D1-D4 Acer platanoides ‘Royal Red’ Klon zwyczajny 'Royal Red'
D5-D50 Prunus xeminens 'Umbraculifera’ Wiénia osobliwa 'Umbraculifera’
D51-D59 Alnus glutinosa Olsza czarna
D60-D91 Aesculus xcarnea Kasztanowiec czerwony
D92-D104 Prunus xeminens 'Umbraculifera’ Wisnia osobliwa 'Umbraculifera’
K1 Rosa rugosa Réza pomarszczona
K2-K20 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
K21-K23 | Symphoricarpos xchenaultii ‘Hancock' |  Snieguliczka Chenaulta 'Hancock'
K24 - K25 Rosa Snow Pavement Réza Snow Pavement
K26 Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock' |  Snieguliczka Chenaulta 'Hancock'
K27 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata
Iris sibirica Kosaciec syberyjski
K28 Caltha palustris Kaczeniec btotny
Polygonum bistorta Rdest wezownik
Rudbeckia laciniata Rudbekia naga
K29-K30 | Symphoricarpos xchenaultii ‘Hancock' |  Snieguliczka Chenaulta 'Hancock'
K31 Rosa 'The Fairy' Réza ‘The Fairy
K32 Rosa Snow Pavement Réza Snow Pavement
K33 Rosa Marathon Réza Matarhon
K34 Cotoneaster lucidus Irga btyszczaca
K35-K36 Rosa Snow Pavement Réza Snow Pavement
K37-K38 Rosa 'The Fairy' Réza ‘The Fairy’
K39 Cornus alba Deren bialy
K40 Rosa rugosa Réza pomarszczona
K41 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
K42 Rosa rugosa Réza pomarszczona
K43 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
K44 Rosa rugosa Réza pomarszczona
K45 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI
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