Zatacznik nr 1 do SWz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Zakup uzywanego, sredniego samochodu pozarniczego z napedem 4 x 4
dla jednostki OSP w Sekowie”

Minimalne wymagania techniczno- uzytkowe dla uzywanego sredniego samochodu pozarniczego

z napedem 4x4 dla jednostki OSP w Sekowie.

Lp.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

Warunki ogdlne:

Pojazd spetnia wymagania aktualnych polskich przepiséw o ruchu drogowym,
z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg
z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z pdzn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Pojazd musi posiada¢ wazne Swiadectwo dopuszczenia/certyfikat do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm). Aktualne Swiadectwo dopuszczenia/certyfikat

wraz ze sprawozdaniem z badan oferowanego pojazdu, potwierdzajgce dane techniczno-

uzytkowe oferowanego pojazdu nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.

Powyisze dotyczy rdwniez sprzetu dostarczonego z oferowanym pojazdem, jesli jest dla

niego wymagane Swiadectwo dopuszczenia.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy, musi on posiadaé¢ aktualng opinie
techniczng w zakresie spetnienia  wymagan techniczno-uzytkowych, wydang przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — PIB w Jozefowie, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.10.2020 r. w sprawie
wprowadzania do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej pojazdéw
pozarniczych uzywanych poza granicami kraju (Dz.U. z 2020 r., poz. 1878). Opinie nalezy
dostarczyé wraz z oferta.

Pojazd musi by¢ oznakowany napisem ,,O0SP SEKOWOQ” oraz numerami operacyjnymi PSP
zgodnie z Zarzadzeniem Nr 3 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KGPSP
2019 r. poz.5).

Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zamdwienia.

Pojazd musi by¢ zarejestrowany w Polsce.

Wykonawca dostarczy pojazd na wtasny koszt pod adres: Sekowo, ul. Szkolna 8, 64-541
Podrzewie.

Podwozie z kabing:
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1. | Pojazd uzywany, bezwypadkowy.
2. | Pojazd wyprodukowany w roku 2000 lub pdznie;j.
3 Maksymalna wysokosé catkowita pojazdu nie moze przekroczyé 3200 mm. Maksymalna
dtugos¢ pojazdu nie moze przekraczaé¢ 7500 mm.
4. | Silnik Diesla, minimalna moc znamionowa silnika 240 KM.
5 Uktad jezdny - naped 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokada obu mostéw
napedowych.
6. | Minimalny przeswit pod osiami nie mniejszy niz 340 mm.
- Na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwdjne. Zawieszenie osi przedniej
" | itylnej resorowe. Nie dopuszcza sie zawieszenia pneumatycznego.
8. | Rozmiar két pojazdu nie mniejszy niz R-22,5.
9 Samochdd na przednich i tylnych kotach obu osi posiada ogumienie uniwersalne, szosowo —
terenowe z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych.
10, Samochod wyposazony w przeciwsniegowe tancuchy podrzutowe, zatgczane z kabiny
kierowcy.
11 Pojemnosc¢ zbiornika paliwa zapewniajgca przejazd minimum 300 km lub 4 godzinng prace
autopompy, min. 120 litrow. Zbiornik umiejscowiony poza zabudowg pozarnicza.
1. Samochdd posiada wymienione: olej w silniku, olej w skrzyni biegdw, filtry oleju silnika
i skrzyni biegéw, filtry powietrza i paliwa.
Kolorystyka:
13. | - przedni zderzak oraz nadkola w kolorze biatym;
- kabina, zabudowa — czerwony RAL 3000.
14. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa, ilo$¢é miejsc 9.
1s Przednie fotele posiadajg pasy bezpieczenistwa, wyposazone w zagtéwki. Fotel dla kierowcy
z regulacjg pochylenia oparcia oraz pneumatyczng regulacjg wysokosci.
Kabina pojazdu posiada:
— niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy
wytgczonym silniku typu webasto,
16. — lusterka gtéwne po stronie kierowcy i dowddcy,
— usterko kraweznikowe po stronie dowddcy,
— radiostacje samochodowa z dodatkowym gtosnikiem w przedziale autopompy,
podtgczong do instalacji antenowej zakonczonej antena radiows.
17 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej nie
moze przekroczy¢ 15 000 kg.
Pojazd wyposazony w urzadzenie - generator sygnatéow dzwiekowych dla pojazdu
18. | uprzywilejowanego (modulator). Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska z tytu pojazdu
na dachu zabudowy.
19 Pojazd posiada sygnalizacje Swietlng i dZwiekowg wigczonego biegu wstecznego - jako
sygnalizacje swietlng dopuszcza sie Swiatto cofania.
20, Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen
pojazdu. Wylot spalin pod spodem pojazdu, wyprowadzony do dotu.
21. | Pojazd posiada system ABS.
22. | Pojazd posiada uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
53, Pojazd posiada zaczep holowniczy paszczowy z tytu pojazdu, zapewniajgcy mozliwosé

holowania przyczepy oraz gniazdo do podtgczania instalacji przyczepy. Z przodu szekle.

Zabudowa pozarnicza:
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1. | Zabudowa wykonana z profili aluminiowych. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne — blacha
aluminiowa.

2. Potki sprzetowe wykonane z aluminium. Zewnetrzne i wewnetrzne poszycia wykonane
z blachy aluminiowej. llos¢ skrytek zabudowy wynoszaca 7, skrytki w uktadzie 3+3+1.

3. Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami (roletami) wykonanymi z aluminium.
Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.

4, Skrytka przeznaczona dla akumulatoréw wyposazona w wysuwang prowadnice.

5. Skrytka przeznaczona dla agregatu pradotwdrczego wyposazona w wysuwang prowadnice.

6 Wszystkie szuflady, podesty i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowaé¢ w pozycji
zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed -catkowitym
wyciggnieciem (wypadniecie z prowadnic).

7. Zbiornik na wode kompozytowy, o pojemnosci nie mniejszej niz 2500 litréw.

8. Pojazd posiada 2 nasady tankowania zbiornika na wode umieszczone w tylnej czesci.

9. Pojazd posiada funkcje tankowania zbiornika przez autopompe.

10. | Instalacja tankowania posiada konstrukcje zabezpieczajgcy przed swobodnym wyptywem
wody ze zbiornika.

11. | Zbiornik srodka pianotwdrczego z wlewem od strony dachu do grawitacyjnego napetniania
zbiornika.

12. Pojazd posiada uchwyty na 4 aparaty powietrzne.

13. Pojazd posiada uchwyty na weze pozarnicze, co najmniej 4 x W52, co najmniej 4 x W75.

14. | Pojazd posiada co najmniej jedng linie szybkiego natarcia o dtugosci weza co najmniej 40
metréw, umieszczone w tylnej skrytce z prawej strony (strona dowddcy). Linia szybkiego
natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza.

15. | Zwijadto posiada co najmniej manualny rodzaj zwijania.

16. | Autopompa dwustopniowa o wydajnosci co najmniej 1600 |/min. przy ci$nieniu 8 bar,
posiadajgca co najmniej 2 nasady ttoczne 75 oraz 1 ssawng 110.

17. | Pojazd posiada zamontowany na state system dozowania srodka pianotwdrczego z regulacja
liczby spienienia.

18. | Autopompa wyposazona w system sterowania posiadajacy automatyke utrzymywania
cisnienia ttoczenia.

19. | Pojazd posiada oswietlenie wewngatrz zabudowy pozarniczej.

20. | Pojazd posiada oswietlenie pola pracy nad kazdg ze skrytek, co najmniej 3 z kazdej strony.

21. | Dach zabudowy pozarniczej w formie podestu roboczego. Dach wyposazony w uchwyty do
drabiny pozarniczej oraz skrzynie przeznaczong do wezy ssawnych W-110 oraz do drobnego
sprzetu podrecznego.

22. Pojazd wyposazony w wysuwany maszt osSwietleniowy, zasilany z agregatu prgdotwdrczego.

IV. | Wyposazenie dodatkowe:

1 Zamawiajgcy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 6 miesiecy.
Pojazd posiada aktualne badania techniczne.
Pojazd posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wazng
€O najmniej 3 miesigce.

4. | Wraz z pojazdem dostarczone bedy: komplet dokumentacji pojazdu i wyposazenia,

ewentualne instrukcje obstugi.
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