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1 OPIS TECHNICZNY   
 

1.1 Podstawa opracowania  

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69,       

81-198 Kosakowo.   

  

1.2 Cel i zakres opracowania  

Gmina Kosakowo planuje inwestycję w postaci Przystani Jachtowej Mechelinki. 

Koncepcję „Przystani Jachtowej Mechelinki” wykonała Pracownia Projektowa 

Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT sp. z o.o. 80-266 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 230/4, wrzesień 2021r.  

Z uwagi na ograniczony teren (akwen), w części północnej projektowanej mariny, 

projektowane pomosty w pasie około 50m „zachodzą” na strefę bezpieczeństwa 

ustanowioną przez GUM Gdynia Zarządzeniem nr 8 z dnia 24 sierpnia 2011 r., w której 

określono: „w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zakaz kotwiczenia i uprawiania 

rybołówstwa i wszelkich prac podwodnych”   

 Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że ograniczenie strefy bezpieczeństwa 

w pasie 50m na odległości około 500m od linii brzegowej nie będzie miało ujemnego 

wpływu na bezpieczeństwo:   

- rurociągu zrzutu solanki Ø300 z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej  

- rurociągu zrzutu ścieków Ø1300 z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej,  

dla których to rurociągów ustalono w/w strefę.  
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1.3 Materiały wyjściowe do ekspertyzy 

[1]  Projekt koncepcja przystani jachtowej Mechelinki – Pracownia Projektowa 

Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT sp. z o.o. 80-266 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 230/3, wrzesień 2021r. 

[2]  Zarządzenie nr 8 Dyrektora GUM w Gdyni z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie 

ustanowienia bezpieczeństwa kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone 

z oczyszczalni Dębogórze oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę 

z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej  

[3]  Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Morskich Wód Wewnętrznych 

część Zatoki Gdańskiej wyk. Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o. Gdańsk, 

ul. Grottgera 26/3, listopad 2021.  

[4]  Dokumentacja Powykonawcza Głębokowodnego kolektora odprowadzającego 

ścieki z Oczyszczalni Dębogórze – wyk. PROJMORS sp. z o.o. Gdańsk, 

ul. Kruczkowskiego 3, grudzień 2009.  

[5]  Koncepcja Falochronu Osłonowego Przystani Morskiej „Mechelinki” – 

wyk. WUPROHYD Sp. z o.o. Gdynia, ul. Kopernika 78, grudzień 2016.  

[6] Karta Informacyjna Przedsięwzięcia planowanych falochronów osłonowych 

przystani morskiej „Mechelinki” wyk. mgr inż. Marzanna Ćwikła-Duda, Sopot 

30.12.2016  

[7] Korespondencja dotycząca strefy bezpieczeństwa  

[8] Przepisy GUM Gdynia  

[9] Przepisy Polskiego Rejestru Statków  

[10] Literatura dotycząca rybołówstwa  

[11] Literatura dotycząca budownictwa okrętowego  

[12] literatura dotycząca portów jachtowych  
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W trakcie opracowania niniejszej ekspertyzy wystąpiono do PKN ORLEN S.A. 

o udostępnienie materiałów – profil rurociągu solanki (właściciel PMG Kosakowo) – nie 

uzyskano odpowiedzi.  Tym niemniej autor niniejszej ekspertyzy posiada stosowną 

wiedzę dotyczącą rurociągu zrzutu solanki – będąc Generalnym Projektantem projektu 

„Zrzutu solanki z PMG Kosakowo doza toki Puckiej” oraz prowadząc nadzór autorski 

w trakcie jego wykonywania.  

Opracowanie [5] WUPROHYD nie będzie realizowane, lecz z racji pokrycia terenu 

„częściowo” z lokalizacją Przystani Morskiej „Mechelinki” wykorzystano jej ustalenia 

dotyczące akwenu i strefy brzegowej.  

Praca [6] szczegółowo opisuje warunki hydrologiczne, przyrodnicze, ochrony środowiska 

a także ewentualne zagrożenia w trakcie wykonywania robót budowlanych, które 

wykorzystano w niniejszej ekspertyzie.     

1.4 Projektowana przystań jachtowa wg [1]  

Projektowana przystań jachtowa znajduje się na wybrzeżu Zatoki Puckiej – morskich 

wodach wewnętrznych. Zasadnicza część ma zostać wykonana na akwenie. Dostęp od lądu 

na przystań będzie z działek 99/6 i 214/7 obręb 0002 w Mechelinkach. W zał. 1 pokazano 

rzut przystani według koncepcji oraz naniesiono granice:  

- strefy bezpieczeństwa dla rurociągów ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni 

Dębogórze i solanki z PMG Kosakowo 

- początkowy przebieg w/w rurociągów od brzegu wgłąb zatoki Puckiej 

Akwen przeznaczony pod lokalizację przystani ograniczony jest od strony południowej 

pomostem stałym dla ruchu pieszego. Na jego końcu wybudowano małą przystań 

z pływających pomostów stalowych.  

W koncepcji przewidziano:     

- przystań dla jednostek o max wymiarach 12x4,8m, łącznie 120 miejsc 

postojowych od strony wewnętrznej, cumowanie jednostek do 4 szt. pomostów 

pływających.   

- od strony północnej przystań osłonięta będzie przez pomost falochronowy, 
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pływający, długości 160m o szerokości 4,0m (16 szt. modułów po 10m) jako 

zakończenie pomostu stałego na palach (ca 80m) – molo spacerowe. Moduły 

zamocowano do pali wbitych w dno akwenu. Nie przewiduje się cumowania 

jednostek od strony zewnętrznej (północnej) przystani.  „Ażurowy” 

(pływający) pomost-falochron umożliwi przepływ wody, ruch rumowiska 

wzdłuż brzegu nie zakłócając jego naturalnego ruchu0.  

- Od strony wschodniej przystań będzie chroniona przez falochrony narzutowe 

usytuowane „z grubsza” równolegle do linii brzegowej, w odległości około 

200-250m od lądu.  

W technologii wykonania przystani przewidziano wykonanie pali i grodzy narzutowej 

z wody. Akwen w tym zakresie ma głębokość od 0,0m do 3,0m.     

 

1.5 Warunki hydrologiczne  

 
Według danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) z 2000-2019 

w Gdyni zanotowano stany morza, które można wprost przenieść na stany morza 

w miejscy inwestycji.  

Najwyższy notowany poziom wody  WW  646  [cm] 

Średni wysoki poziom     SWW 602 

Średni poziom      SW  510 

Średni niski poziom     SNW  449 

Najniższy notowany poziom     NW  409 

Głębokości morza w obrębie przystani zmieniają się od 0,0 do około 3,0m W odległości 

400m od brzegu głębokości są rzędu 4,0m. Według [5] występują 3 rewy o grzbietach 

wyższych niż wynikających ze spadku dna od 0,0m do około 4,0m głębokości.   

W opracowaniu [5[] i [6] określono szczegółowo takie parametry jak: falowanie, przepływ 

wody, prądy, osady denne, zmiany brzegowe.  

Średnia wysokość fali to H≈0,35m okres T=2,6s.  

Max fala znaczna H≈0,65 – 0,70m,  

Średnie prądy dryfowe mają prędkość 0,05-0,10 m/s maksymalnie 0,22m/s 

w warstwie przypowierzchniowej i 0,16m/s na głębokości 7,7m  

Transport osadów jest stosunkowo niewielki, rzędu 1-2 tyś m3 w ciągu roku  (ułamek 

tej wartości w strefie przystani jachtowej)  
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Brzeg w interesującym nas obszarze znajduje się we względnej równowadze.  

Należy uznać, że projektowana przystań będzie funkcjonować w stosunkowo stabilnym 

obszarze.   

W pracy [6] szczegółowo rozpatrywano inne aspekty ingerencji projektowanej inwestycji 

w tym obszarze określając, że (w skrócie):  

- Inwestycja nie naruszy równowagi hydrogeologicznej w akwenie  

- Nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko w tym w szczególności na wody 

powierzchniowe, życie biologiczne, ptactwo, itd.  

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii bądź katastrofy naturalnej i budowlanej jest 

bardzo niskie 

- Planowane przedsięwzięcie będzie miało charakter lokalny i będzie nieuciążliwe dla 

środowiska.  

Z racji lokalizacji i podobnego charakteru inwestycji wnioski te można zastosować również 

do inwestycji przystani „Mechelinki” będącej obiektem niniejszego opracowania.  

1.6 Plan Zagospodarowania  

W chwili obecnej istnieje „Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Morskich Wód Wewnętrznych Części Zatoki Gdańskiej” - [3]. Projektowana 

inwestycja znajduje się w obrębie obszarów oznaczonych jako ZGD.38.C 

o powierzchni 1,66 km2, gdzie przewidziano między innymi Fp – funkcjonowanie 

portu lub przystani z zakazem / ograniczeniem w korzystaniu w podakwenie 38.01.I:  

- kolektorów wylotowych systemów kanalizacji sanitarnej 

- rurociągów stanowiących kolektory poborowe lub zrzutowe (np. solanka, wody 

z odwadniania terenów). 

W zał. 3 pokazano w/w Plan Zagospodarowania. W zał. nr 4 powiększenie w/w 

Planu w miejscu inwestycji. W zał nr 5 przedstawiono kartę akwenu ZGD.38.C – 

opis do Planu Zagospodarowania.  

Na planie oznaczono również akwen 61.03.I będący strefą bezpieczeństwa dla 

rurociągów ściekowego i solanki.   

1.7 Strefa bezpieczeństwa   

 
Po wykonaniu pod koniec 1 dekady XXI wieku rurociągów ściekowego 

z Oczyszczalni Dębogórze i solanki z PMG Kosakowo, decyzją Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni ustanowiono strefę bezpieczeństwa dla w/w rurociągów. 
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W zał. nr 2 przywołano decyzję nr 8 z 24 sierpnia 2011 w sprawie tej strefy.  

Akwen obejmujący strefę został ograniczony punktami:  

1)   φ = 54°36,84’ N   λ = 18°30,72’ E 

2)  φ = 54°37,20’ N   λ = 18°32,80’ E 

3)  φ = 54°36,92’ N   λ = 18°32,22’ E 

4)  φ = 54°36,71’ N   λ = 18°30,79’ E 

W decyzji tej obowiązuje zakaz kotwiczenia, uprawiania rybołówstwa i wszelkich 

prac podwodnych.  

W rejonie planowana była też inwestycja ułożenia podmorskiego gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN700 lecz GUM umorzył postępowanie decyzją 5/10 

z 15.11.2010 o układaniu w/w rurociągu, tak więc nie ma kolizji z projektowaną 

przystanią jachtową.  

Decyzja (zał. nr 2) została wydana na podstawie art. 26 ust 6 ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.  

Art. 24 Ustawy z 21 marca 1991 określa, że „wokół sztucznych wysp… a także kabli 

i rurociągów… właściwy dyrektor urzędu morskiego może w drodze zarządzenia 

ustanowić strefy bezpieczeństwa…”. Ustawa nie określa ścisłych warunków 

dotyczących zasięgu strefy oraz rodzaju ograniczeń.      

1.8 Rurociągi 

1.8.1  Głębokowodny kolektor odprowadzający ścieki z Oczyszczalni 
Dębogórze  

Ukończony w 2009 r. W niniejszej ekspertyzie wykorzystano dokumentację 

powykonawczą [4]. W zał. nr 1 pokazano odcinek w planie rurociągu na 

początkowym odcinku od brzegu do około 500m.  

Rurociąg wykonany z rur PEHD DN1300 (PE100 SDR26 PN6.3).  

Długość rurociągu ~2425m. Na końcu część dyfuzorowa długości ~137m 

o mniejszych średnicach z wyprowadzeniem dyfuzorów (rur mniejszej średnicy) 

powyżej dna morza.  

Głębokość ułożenia na początkowym odcinku około 500m pod dnem wynosi około 

2,60m. Na krótkim odcinku przy samym brzegu głębokość posadowienia około 

2,30÷2,40m. Rury zaopatrzono w obciążniki wystające 0,27m powyżej rury.  

Daje to przykrycie rurociągu rzędu 2,20 ÷2,30m  (miejscowo 2,10÷2,20m).  

Rurociąg wykonano w grodzy, zasyp piaskiem. W zał nr 6 pokazano profil 

kolektora na początkowym odcinku od brzegu.  
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1.8.2  Rurociąg zrzutowy solanki z PMG Kosakowo  

Rurociąg Ø 300mm z PEHD PN16. Na odcinku końcowym 2000m od brzegu 

zlokalizowane są budowle podwodne rozsączające solankę – ponad dnem na 

głębokości -8,0m. W strefie brzegowej (do 500m od brzegu) rurociąg ułożono 

w grodzy, zasypano piaskiem na głębokości 1,50÷2,00m pod dnem.  

Rurociąg w chwili obecnej nie jest wykorzystywany   

1.9 Analiza zagrożeń związanych z ograniczeniem strefy bezpieczeństwa 
w strefie przybrzeżnej.  

 
Strefa bezpieczeństwa została ustanowiona dla ochrony rurociągów DN300 

i DN1300 (solanka i ścieki) przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi 

z użytkowania akwenu a w szczególności żeglugi, rybołówstwa i prac podwodnych. 

Zał. nr 1 określa tę strefę opisaną współrzędnymi geograficznymi (Zał. nr 2) 

Wymiary strefy, a w szczególności szerokość, nie są regulowane odrębnymi 

przepisami. Należy uznać, że te wymiary określono w Załączniku nr 8 na podstawie 

„dobrej praktyki” i doświadczeń Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Wypadkowa szerokości strefy w obszarze przybrzeżnym wynika z nałożenia się 

dwóch stref: dla rurociągu solanki i dla rurociągu ściekowego.  

Każda z tych dwóch jednostkowych stref ma około 100m szerokości (po około 50m 

od rurociągu z każdej strony.  

 

Poniższa analiza dotyczy następujących składowych:  

1) Rurociągi:  

i. Solanka 

ii. Ściekowy  

2) Rodzaj działań zakazanych w strefie  

i. Rybołówstwo  

ii. Kotwiczenie 

iii. Prace podwodne  

3) Okres obowiązywania  

i. Po wybudowaniu przystani jachtowej 

ii. W trakcie budowy przystani jachtowej  
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1.9.1  Rurociąg solanki  

Wnioskowana w niniejszej analizie korekta obszaru bezpieczeństwa nie narusza 

wstępnej szerokości stref dla solanki (2x100m) jak niżej.  

 

Tak więc korekta strefy nie obniży stopnia bezpieczeństwa dla rurociągu 
solanki. 

1.9.2  Rurociąg ściekowy  

Strefa bezpieczeństwa na długości ca 500 m będzie zwężona z około 100m do 50m. 

W dalszej części analizy odniesiono się do aspektów technicznych ewentualnych 

zagrożeń dla rurociągu ściekowego.   
 

1.9.3  Istniejąca strefa bezpieczeństwa 

Rozciąga się na długości około 2,5 km. Wgłąb zatoki Puckiej. Jej szerokość na 

brzegu to: 

- 108m  od strony północnej rurociągu solanki  

- 52m   Między rurociągiem solanki a rurociągiem ścieków  

- 95m  od strony południowej rurociągu ścieków  

Razem to daje  255 m ochrony 

Na długości około 2000 m od brzegu oba rurociągi są ułożone pod dnem morza. 

Na końcu strefy znajdują się :  

- budowle rozsączające solanki w postaci 16 szt. bloków betonowych 

z dyszami rozsączającymi wyniesionymi około 2,0m ponad dno morza na 

głębokość ca 8,0m  

- „kominki” rozsączające ścieki w postaci rur wyniesionych około 1,0m 

ponad dno morza 

Są to elementy najbardziej narażone na uszkodzenia. „dla nich” strefa 

bezpieczeństwa ma decydujące znaczenie. Na zał nr 3 i 4 pokazano strefę 

bezpieczeństwa  
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1.9.4  Rybołówstwo  

W zatoce Puckiej prowadzone jest rybołówstwo na ograniczoną skalę. Sprzęt 

połowowy to niewielki jednostki rybackie (wyporność do kilku / kilkunastu ton), 

to różnego rodzaju sieci a także wędkarstwo. Sieci ciągnione są w toni morskiej 

a także po dnie. Należy przyjąć,  że praktycznie nigdy nie zagłębiają się w dno. 

Mogą stanowić zagrożenie dla budowli ponad dnem jak dyfuzory, które znajdują się 

w odległości ponad 2 km od brzegu. Zagrożenie dla odcinka przybrzeżnego jest 

praktycznie „zerowe”. Jedynie ewentualne kotwiczenie może penetrować dno.  

Kotwiczenie opisano dalej w pkt. 1.9.6.   

1.9.5  Prace podwodne  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie wszelkich prac 

podwodnych wymaga zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 

o wykonywaniu prac podwodnych (art. 6):  

- jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich albo 

śródlądowych drogach wodnych  

- wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach, na 

obszarach morskich albo śródlądowych drogach wodnych  

Każde prace podwodne, w tym wypadku w Zatoce Puckiej wymagają zezwolenia 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyrektor Urzędu wydając zezwolenie 

określa warunki wykonania prac uwzględniając oprócz przepisów prawa także 

ewentualne zagrożenia, które mogą być skutkiem prac podwodnych. Oznacza to, że 

wydając zezwolenie na prace podwodne uwzględnia warunki prac w sąsiedztwie 

strefie bezpieczeństwa.   

 

1.9.6  Kotwiczenie  

Celem niniejszej opinii nie jest zlikwidowanie strefy bezpieczeństwa. Ma ona 

wykazać, że zmniejszenie szerokości strefy w pobliżu brzegu (do 500m) nie zagrozi 

rurociągom solanki i ścieków z oczyszczalni Dębogórze. Najbardziej konkretnym 

zagrożeniem jest kotwiczenie. Poniżej Analiza zagrożeń wynikających 

z ewentualnego kotwiczenia na planowanej przystani w Mechelinkach oraz wokół 

głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Dębogórze 

i rurociągu odprowadzającego solankę z KMMG Kosakowo do Zatoki Puckiej 

wykonana przez dr inż. Jacka Niedzielskiego – Politechnika Gdańska.  
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Jak przedstawiono w analizie  

- Jednostki wielkości jachtu mogą spowodować głębokość ułożenia 

kotwicy do 0,22 m (kotwica 50kg)  

- Jednostki wielkości do 350 ton mogą spowodować głębokość ułożenia 

kotwicy do 0,73 m (kotwica 1440kg). Wielkość tej jednostki to 

graniczna wartość przy zanurzeniu do 3÷3,5m  

- Jednostki posiadające duże kotwice (duże statki i okręty) o masie 

kotwicy do 20 900 kg mogą spowodować głębokość ułożenia kotwicy 

do 1,80 m  

 

Należy określić wnioski:   

- Dla typowego ruchu jednostek: jachty, Male kutry rybackie itp. 

maksymalne zagłębienie kotwicy to 0,22m.  

- W wypadku hipotetycznego wpłynięcia na akwen przybrzeżny jednostki 

większej (np. 350 t) maksymalne zagłębienie kotwicy to 0,73m. 

Dotyczy to np. awarii, zdryfowanie jednostki na brzeg itp.  

- Nawet kotwica jednostki bardzo dużej (kotwica ~21 ton) nie zagłębi się 

więcej niż 1,8m. Takie zdarzenie nie jest możliwe ze względu na 

zanurzenie takiej jednostki (rzędu 10m).   

 

1.9.7  Okres normalnej eksploatacji portu jachtowego  

Wszystkie wnioski z punktu od 1.9.1 do 1.9.6 mają odniesienie do okresu normalnej 

eksploatacji.  

1.9.8  Okres budowy  

„Okrojona” o pas 25m strefa bezpieczeństwa będzie obowiązywać także w trakcie 

trwania budowy przystani jachtowej. Zakłada się, że ruch jednostek w tym czasie 

(holowniki, pchacze, pontony robocze, szalandy, tratwy) będzie odbywać się poza 

strefą bezpieczeństwa. Oznacza to, że również kotwiczenie, prace podwodne nie 

będą stanowiły zagrożenia.  

W hipotetycznym zdarzeniu naruszenia strefy również rurociągi nie będą zagrożone 

(kotwiczenie do 0,73m poniżej dna).  

Powtarzamy:    

- Minimalne przykrycie rurociągu ścieków to ~2,5m (2,2m z obciążnikami)  

- Minimalne przykrycie rurociągu solanki ~1,5m  
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W pracy [5] szczegółowo opisano warunki budowy analogiczne dla przystani 

jachtowej „Mechelinki”  

1.10 WNIOSKI    

Opiniuje się, że:  

1. Skorygowana strefa bezpieczeństwa nie zmienia warunków bezpieczeństwa dla 

rurociągu solanki  

2. Skorygowana strefa bezpieczeństwa dla rurociągu ściekowego z Oczyszczalni 

Dębogórze nawet przy naruszeniu jej granic nie spowoduje uszkodzeń czy  

awarii rurociągu  

 
Niniejsza opinia nie uwzględnia takich czynników jak działania wojenne, sabotaż, 

klęski żywiołowe itp.  

W trakcie realizacji inwestycji w Projekcie Budowlanym, Technicznym 

i Wykonawczym winny być zamieszczone wymagania wynikające z niniejszej 

opinii.  

Pozwolenie na budowę będzie określało te uwarunkowania.  

Można tez rozważyć dodatkowe oznakowanie bojami strefę bezpieczeństwa na 

odcinku poniżej 500m od strony południowej – styku z przystanią jachtową.   

Opracował:        

   

   
mgr inż. Henryk Noga       
upr. proj.  nr 942/Gd/82     
  

        



 

Strona: 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2      ZAŁĄCZNIKI 
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Zał 2.  Zarządzenie nr 8 GUM z 24 sierpnia 2011r.  
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Zał 3.  Plan sytuacyjny akwenu Zatoki Puckiej  według Projektu Planu Zagospodarowania 
przestrzennego Morskich Wód Wewnętrznych Części Zatoki Gdańskiej [3] 
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Zał 4.  Powiększenie planu według zał. 3 w rejonie projektowanej przystani w Mechelinkach 
[3]  
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Zał 5.  Wyciąg z Projektu planu zagospodarowania j/w dot. obszaru lokalizacji przystani  
„Mechelinki” stron 4  [3]  
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Zał 6.  Profil Kolektora ściekowego z Oczyszczalni Dębogórze – stron 2 [4]   
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Zał 7.  Korespondencja – stron 11 [7]  
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Zał 8.  Korespondencja WUPROHYD – [5] i [6]    
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3 UZGODNIENIA  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


