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Spis Zatacznikow

Plan sytuacyjny projektowanej mariny w Mechelinkach (koncepcja) wraz ze strefg
bezpieczenstwa i wnioskowang jej zmiang wg [1].

Zarzgdzenie nr 8 GUM z 24 sierpnia 2011r.

Plan sytuacyjny akwenu Zatoki Puckiej wedtug Projektu Planu Zagospodarowania
przestrzennego Morskich Wod ... [3]

Powiekszenie planu wedtug zat. 3 w rejonie projektowanej przystani w Mechelinkach

[3]

Wyciag z Projektu planu zagospodarowania j/w dot. obszaru lokalizacji przystani
.Mechelinki” stron 4 [3]

Profil Kolektora sciekowego z Oczyszczalni Debogodrze — stron 2 [4]
Korespondencja — stron 11 [7]

Koncepcja WUPROHYD - [5] i [6]

Zatgczniki w tekscie

Analiza zagrozen wynikajgcych z ewentualnego kotwiczenia na planowanej przystani
w Mechelinkach oraz wokdt gtebokowodnego kolektora odprowadzajgcego Scieki
z Oczyszczalni Debogérze i rurociggu odprowadzajgcego solanke z KMMG
Kosakowo do Zatoki Puckiej — wyk. dr inz. Jacek Niedzielski Politechnika Gdanska

25.05.2023, wykonana na zlecenie autora na potrzeby niniejszej ekspertyzy
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1.2

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Kosakowo ul. Zeromskiego 69,

81-198 Kosakowo.

Cel i zakres opracowania

Gmina Kosakowo planuje inwestycje w postaci Przystani Jachtowej Mechelinki.
Koncepcje ,Przystani Jachtowej Mechelinki” wykonata Pracownia Projektowa
Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT sp. z o.0. 80-266 Gdansk
ul. Grunwaldzka 230/4, wrzesien 2021r.

Z uwagi na ograniczony teren (akwen), w czg¢sci pdinocnej projektowanej mariny,
projektowane pomosty w pasie okoto 50m ,zachodzg” na stref¢ bezpieczenstwa
ustanowiong przez GUM Gdynia Zarzadzeniem nr 8 z dnia 24 sierpnia 2011 r., w ktorej
okreslono: ,w strefie bezpieczenstwa obowigzuje zakaz kotwiczenia 1 uprawiania

rybotéwstwa i wszelkich prac podwodnych”

Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, ze ograniczenie strefy bezpieczenstwa
w pasie 50m na odleglosci okoto 500m od linii brzegowej nie bedzie miato ujemnego
wptywu na bezpieczenstwo:

- rurociagu zrzutu solanki @300 z PMG Kosakowo do Zatoki Puckie;j

- rurociggu zrzutu $ciekow @1300 z oczyszczalni Dgbogérze do Zatoki Puckiej,

dla ktorych to rurociggdéw ustalono w/w strefe.
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1.3 Materiaty wyjsciowe do ekspertyzy

[1]

[6]

[9]

Projekt koncepcja przystani jachtowej Mechelinki — Pracownia Projektowa
Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT sp. z o0.0. 80-266 Gdansk
ul. Grunwaldzka 230/3, wrzesien 2021r.

Zarzadzenie nr 8 Dyrektora GUM w Gdyni z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
ustanowienia bezpieczenstwa kolektora odprowadzajacego S$cieki oczyszczone
z oczyszczalni Debogdrze oraz podmorskiego rurociagu odprowadzajacego solanke

z PMG Kosakowo do Zatoki Puckie;j

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Morskich Wod Wewnetrznych
cze$¢ Zatoki Gdanskiej wyk. Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.0. Gdansk,
ul. Grottgera 26/3, listopad 2021.

Dokumentacja Powykonawcza Giebokowodnego kolektora odprowadzajacego
scieki z Oczyszczalni Dg¢bogérze — wyk. PROJMORS sp. z o.0. Gdansk,
ul. Kruczkowskiego 3, grudzien 2009.

Koncepcja Falochronu Ostonowego Przystani Morskiej ,,Mechelinki”

wyk. WUPROHYD Sp. z 0.0. Gdynia, ul. Kopernika 78, grudzien 2016.

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia planowanych falochronéw ostonowych
przystani morskiej ,,Mechelinki” wyk. mgr inz. Marzanna Cwikta-Duda, Sopot

30.12.2016
Korespondencja dotyczaca strefy bezpieczenstwa
Przepisy GUM Gdynia

Przepisy Polskiego Rejestru Statkow

[10] Literatura dotyczaca rybotowstwa

[11] Literatura dotyczgca budownictwa okrgtowego

[12] literatura dotyczaca portow jachtowych
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1.4

W trakcie opracowania niniejszej ekspertyzy wystagpiono do PKN ORLEN S.A.
o udostepnienie materiatéw — profil rurociggu solanki (wtasciciel PMG Kosakowo) — nie
uzyskano odpowiedzi. Tym niemniej autor niniejszej ekspertyzy posiada stosowng
wiedz¢ dotyczaca rurociggu zrzutu solanki — bedac Generalnym Projektantem projektu
»Zrzutu solanki z PMG Kosakowo doza toki Puckiej” oraz prowadzgc nadzor autorski

w trakcie jego wykonywania.

Opracowanie [5] WUPROHYD nie bedzie realizowane, lecz z racji pokrycia terenu
»czesciowo” z lokalizacjg Przystani Morskiej ,,Mechelinki” wykorzystano jej ustalenia

dotyczace akwenu 1 strefy brzegowe;.

Praca [6] szczegdlowo opisuje warunki hydrologiczne, przyrodnicze, ochrony §rodowiska
a takze ewentualne zagrozenia w trakcie wykonywania robot budowlanych, ktoére

wykorzystano w niniejszej ekspertyzie.

Projektowana przystan jachtowa wg [1]

Projektowana przystan jachtowa znajduje si¢ na wybrzezu Zatoki Puckiej — morskich
wodach wewnetrznych. Zasadnicza cz¢$¢ ma zosta¢ wykonana na akwenie. Dostegp od ladu
na przystan bedzie z dziatek 99/6 1 214/7 obrgb 0002 w Mechelinkach. W zal. 1 pokazano

rzut przystani wedlug koncepcji oraz naniesiono granice:

- strefy bezpieczenstwa dla rurociagéw $ciekow oczyszczonych z Oczyszczalni

De¢bogorze i solanki z PMG Kosakowo
- poczatkowy przebieg w/w rurociggow od brzegu wglab zatoki Puckiej

Akwen przeznaczony pod lokalizacj¢ przystani ograniczony jest od strony potudniowe;j
pomostem statym dla ruchu pieszego. Na jego koncu wybudowano malg przystan

z plywajacych pomostow stalowych.
W koncepcji przewidziano:

- przystan dla jednostek o max wymiarach 12x4,8m, lacznie 120 miejsc

postojowych od strony wewnetrznej, cumowanie jednostek do 4 szt. pomostow

ptywajacych.

- od strony potnocnej przystan ostonigta bedzie przez pomost falochronowy,
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1.5

ptywajacy, dtugosci 160m o szerokosci 4,0m (16 szt. modutéw po 10m) jako
zakonczenie pomostu statego na palach (ca 80m) — molo spacerowe. Moduty
zamocowano do pali wbitych w dno akwenu. Nie przewiduje si¢ cumowania
jednostek od strony zewnegtrznej (potnocnej) przystani. »Azurowy”
(plywajacy) pomost-falochron umozliwi przeptyw wody, ruch rumowiska

wzdhuz brzegu nie zaktdcajac jego naturalnego ruchuo.

- Od strony wschodniej przystan bedzie chroniona przez falochrony narzutowe
usytuowane ,,z grubsza” rownolegle do linii brzegowej, w odlegtosci okoto

200-250m od ladu.

W technologii wykonania przystani przewidziano wykonanie pali i grodzy narzutowej

z wody. Akwen w tym zakresie ma gtebokos¢ od 0,0m do 3,0m.

Warunki hydrologiczne

Wedhug danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) z 2000-2019
w Gdyni zanotowano stany morza, ktore mozna wprost przenies¢ na stany morza

W miejscy inwestycji.

Najwyzszy notowany poziom wody ww 646 [cm]
Sredni wysoki poziom SWwW 602
Sredni poziom SW 510
Sredni niski poziom SNW 449
Najnizszy notowany poziom NW 409

Glebokosci morza w obregbie przystani zmieniajg si¢ od 0,0 do okoto 3,0m W odlegtosci
400m od brzegu glebokosci sg rzedu 4,0m. Wedlug [5] wystepuja 3 rewy o grzbietach
wyzszych niz wynikajacych ze spadku dna od 0,0m do okoto 4,0m glebokosci.

W opracowaniu [5[] i [6] okreslono szczegotowo takie parametry jak: falowanie, przeptyw
wody, prady, osady denne, zmiany brzegowe.
Srednia wysokos¢ fali to H=0,35m okres T=2,6s.
Max fala znaczna H~0,65 — 0,70m,
Srednie prady dryfowe maja predkosé 0,05-0,10 m/s maksymalnie 0,22m/s
w warstwie przypowierzchniowej i 0,16m/s na gtebokosci 7,7m
Transport osadow jest stosunkowo niewielki, rzedu 1-2 ty§ m® w ciagu roku (utamek

tej warto$ci w strefie przystani jachtowe;)
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Brzeg w interesujacym nas obszarze znajduje si¢ we wzglednej rownowadze.

Nalezy uznaé, ze projektowana przystan begdzie funkcjonowaé w stosunkowo stabilnym

obszarze.

W pracy [6] szczegdlowo rozpatrywano inne aspekty ingerencji projektowanej inwestycji

w tym obszarze okreslajac, ze (w skrocie):

Inwestycja nie naruszy rownowagi hydrogeologicznej w akwenie

Nie bedzie miata znaczacego wptywu na srodowisko w tym w szczegdlnosci na wody
powierzchniowe, zycie biologiczne, ptactwo, itd.

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii badz katastrofy naturalnej i budowlanej jest
bardzo niskie

Planowane przedsi¢wzigcie bedzie miato charakter lokalny i bedzie nieucigzliwe dla

srodowiska.

Z racji lokalizacji 1 podobnego charakteru inwestycji wnioski te mozna zastosowac¢ rowniez

do inwestycji przystani ,,Mechelinki” b¢dacej obiektem niniejszego opracowania.

1.6 Plan Zagospodarowania

W chwili obecnej istnieje ,Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Morskich Wo6d Wewnetrznych Czes$ci Zatoki Gdanskiej” - [3]. Projektowana
inwestycja znajduje si¢ w obrgbie obszarow oznaczonych jako ZGD.38.C
o powierzchni 1,66 km?, gdzie przewidziano migdzy innymi F, — funkcjonowanie
portu lub przystani z zakazem / ograniczeniem w korzystaniu w podakwenie 38.01.1:
- kolektorow wylotowych systemow kanalizacji sanitarne;j
- rurociggow stanowigcych kolektory poborowe lub zrzutowe (np. solanka, wody
z odwadniania terenow).
W zat. 3 pokazano w/w Plan Zagospodarowania. W zat. nr 4 powickszenie w/w
Planu w miejscu inwestycji. W zal nr 5 przedstawiono kart¢ akwenu ZGD.38.C —
opis do Planu Zagospodarowania.
Na planie oznaczono réwniez akwen 61.03.1 bedacy strefa bezpieczenstwa dla

rurociggoéw Sciekowego 1 solanki.

1.7 Strefa bezpieczenstwa

Po wykonaniu pod koniec 1 dekady XXI wieku rurociggow $ciekowego

z Oczyszczalni Debogorze 1 solanki z PMG Kosakowo, decyzja Dyrektora Urzedu

Morskiego w Gdyni ustanowiono strefe bezpieczenstwa dla w/w rurociggdw.
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W zal. nr 2 przywotano decyzje nr 8 z 24 sierpnia 2011 w sprawie tej strefy.

Akwen obejmujacy stref¢ zostat ograniczony punktami:

1) ¢=54°36,84" N A =18°30,72" E
2) @=54°37,20' N A=18°32,80" E
3) ¢=54°36,92" N A=18°3222"E
4)  @=54°36,71" N A =18°30,79" E

W decyzji tej obowigzuje zakaz kotwiczenia, uprawiania rybotowstwa 1 wszelkich
prac podwodnych.

W rejonie planowana byla tez inwestycja utozenia podmorskiego gazociagu
wysokiego ci$nienia DN700 lecz GUM umorzyt postepowanie decyzja 5/10
z 15.11.2010 o uktadaniu w/w rurociagu, tak wiec nie ma kolizji z projektowang
przystanig jachtowa.

Decyzja (zat. nr 2) zostala wydana na podstawie art. 26 ust 6 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskie;.

Art. 24 Ustawy z 21 marca 1991 okresla, ze ,,wokét sztucznych wysp... a takze kabli
i rurociggdéw... wlasciwy dyrektor urzedu morskiego moze w drodze zarzadzenia

b

ustanowi¢ strefy bezpieczenstwa...”. Ustawa nie okresla $cistych warunkow

dotyczacych zasiggu strefy oraz rodzaju ograniczen.

1.8 Rurociagi

1.8.1 Giebokowodny kolektor odprowadzajacy s$cieki z Oczyszczalni
Debogoérze

Ukonczony w 2009 r. W niniejszej ekspertyzie wykorzystano dokumentacje
powykonawcza [4]. W zal nr 1 pokazano odcinek w planie rurociggu na
poczatkowym odcinku od brzegu do okoto 500m.

Rurocigg wykonany z rur PEHD DN1300 (PE100 SDR26 PN6.3).

Dhlugo$¢ rurociggu ~2425m. Na koncu cze$¢ dyfuzorowa dhugosci ~137m
o mniejszych $rednicach z wyprowadzeniem dyfuzoréw (rur mniejszej $rednicy)
powyzej dna morza.

Gleboko$¢ utozenia na poczatkowym odcinku okoto 500m pod dnem wynosi okoto
2,60m. Na krotkim odcinku przy samym brzegu gleboko$¢ posadowienia okoto
2,30+2,40m. Rury zaopatrzono w obcigzniki wystajace 0,27m powyzej rury.

Daje to przykrycie rurociggu rzedu 2,20 +2,30m  (miejscowo 2,10-2,20m).
Rurocigg wykonano w grodzy, zasyp piaskiem. W zal nr 6 pokazano profil

kolektora na poczatkowym odcinku od brzegu.
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1.8.2 Rurociag zrzutowy solanki z PMG Kosakowo
Rurocigg @ 300mm z PEHD PN16. Na odcinku koncowym 2000m od brzegu

zlokalizowane s3 budowle podwodne rozsgczajace solanke — ponad dnem na
glebokosci -8,0m. W strefie brzegowej (do 500m od brzegu) rurociag utozono
w grodzy, zasypano piaskiem na glebokosci 1,50+2,00m pod dnem.

Rurocigg w chwili obecnej nie jest wykorzystywany

1.9 Analiza zagrozen zwigzanych z ograniczeniem strefy bezpieczenstwa
w strefie przybrzeznej.

Strefa bezpieczenstwa zostala ustanowiona dla ochrony rurociggow DN300
1DN1300 (solanka i S$cieki) przed ewentualnymi zagrozeniami wynikajagcymi
z uzytkowania akwenu a w szczegdlnosci zeglugi, rybotéwstwa i1 prac podwodnych.

Zal. nr 1 okresla te strefe opisang wspotrzednymi geograficznymi (Zat. nr 2)

Wymiary strefy, a w szczegdlnosci szeroko$¢, nie s3 regulowane odrebnymi
przepisami. Nalezy uznaé, ze te wymiary okreslono w Zatgczniku nr 8 na podstawie
,,dobrej praktyki” 1 do§wiadczen Urzedu Morskiego w Gdyni.

Wypadkowa szerokosci strefy w obszarze przybrzeznym wynika z natozenia si¢

dwoch stref: dla rurociggu solanki 1 dla rurociggu sciekowego.

Kazda z tych dwoch jednostkowych stref ma okolo 100m szerokosci (po okoto 50m

od rurociggu z kazdej strony.

Ponizsza analiza dotyczy nastepujacych sktadowych:
1) Rurociagi:
1. Solanka
ii. Scickowy
2) Rodzaj dziatan zakazanych w strefie
i. Rybotowstwo
ii. Kotwiczenie
iii. Prace podwodne
3) Okres obowigzywania
i. Po wybudowaniu przystani jachtowej

ii. W trakcie budowy przystani jachtowe;j
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1.9.1 Rurociag solanki
Whnioskowana w niniejszej analizie korekta obszaru bezpieczenstwa nie narusza

wstepnej szerokosci stref dla solanki (2x100m) jak nize;.
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Tak wiec korekta strefy nie obnizy stopnia bezpieczenstwa dla rurociagu
solanki.

1.9.2 Rurociag sciekowy
Strefa bezpieczenstwa na dtugosci ca 500 m bedzie zwezona z okoto 100m do 50m.
W dalszej czgsci analizy odniesiono si¢ do aspektow technicznych ewentualnych

zagrozen dla rurociggu $cickowego.

1.9.3 Istniejaca strefa bezpieczenstwa
Rozcigga si¢ na dhlugosci okoto 2,5 km. Wglab zatoki Puckiej. Jej szerokos¢ na
brzegu to:
- 108m od strony potnocnej rurociggu solanki
- 52m  Migdzy rurociagiem solanki a rurociaggiem $ciekow
- 95m  od strony potudniowej rurociggu sciekow
Razem to daje 255 m ochrony
Na dhtugosci okoto 2000 m od brzegu oba rurociagi sg utozone pod dnem morza.
Na koncu strefy znajdujg si¢ :
- budowle rozsaczajace solanki w postaci 16 szt. blokow betonowych
z dyszami rozsaczajacymi wyniesionymi okoto 2,0m ponad dno morza na
glebokos¢ ca 8,0m
- kominki” rozsaczajace Scieki w postaci rur wyniesionych okoto 1,0m
ponad dno morza
Sa to elementy najbardziej narazone na uszkodzenia. ,dla nich” strefa
bezpieczenstwa ma decydujgce znaczenie. Na zat nr 3 1 4 pokazano strefe

bezpieczenstwa
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1.9.4 Rybotéwstwo
W zatoce Puckiej prowadzone jest rybotowstwo na ograniczong skalg. Sprzet
potowowy to niewielki jednostki rybackie (wypornos¢ do kilku / kilkunastu ton),
to roznego rodzaju sieci a takze wedkarstwo. Sieci ciggnione s3 w toni morskiej
a takze po dnie. Nalezy przyja¢, ze praktycznie nigdy nie zaglebiajg si¢ w dno.
Moga stanowi¢ zagrozenie dla budowli ponad dnem jak dyfuzory, ktére znajduja si¢
w odleglosci ponad 2 km od brzegu. Zagrozenie dla odcinka przybrzeznego jest
praktycznie ,,zerowe”. Jedynie ewentualne kotwiczenie moze penetrowaé dno.

Kotwiczenie opisano dalej w pkt. 1.9.6.

1.9.5 Prace podwodne
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wykonywanie wszelkich prac
podwodnych wymaga zezwolenia zgodnie z ustawag z dnia 17 pazdziernika 2003
o wykonywaniu prac podwodnych (art. 6):
- jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich albo
srodladowych drogach wodnych
- wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na matych gtebokosciach, na
obszarach morskich albo $rédladowych drogach wodnych

Kazde prace podwodne, w tym wypadku w Zatoce Puckiej wymagaja zezwolenia

Dyrektora Urzgedu Morskiego w Gdyni. Dyrektor Urzedu wydajac zezwolenie
okresla warunki wykonania prac uwzgledniajac oprocz przepisOw prawa takze
ewentualne zagrozenia, ktore moga by¢ skutkiem prac podwodnych. Oznacza to, ze
wydajac zezwolenie na prace podwodne uwzglednia warunki prac w sasiedztwie

strefie bezpieczenstwa.

1.9.6 Kotwiczenie

Celem niniejszej opinii nie jest zlikwidowanie strefy bezpieczenstwa. Ma ona
wykaza¢, ze zmniejszenie szerokosci strefy w poblizu brzegu (do 500m) nie zagrozi
rurociggom solanki 1 $ciekow z oczyszczalni Debogdrze. Najbardziej konkretnym
zagrozeniem jest kotwiczenie. Ponizej Analiza zagrozen wynikajacych
z ewentualnego kotwiczenia na planowanej przystani w Mechelinkach oraz wokot
glebokowodnego kolektora odprowadzajacego $cieki z Oczyszczalni Debogorze
i rurociggu odprowadzajacego solanke z KMMG Kosakowo do Zatoki Puckiej

wykonana przez dr inz. Jacka Niedzielskiego — Politechnika Gdanska.
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ANALIZA ZAGROZEN WYNIKAJACYCH Z EWENTUALNEGO KOTWICZENIA NA
PLANOWANEJ PRZYSTANI W MECHELINKACH ORAZ WOKOL
GLEBOKOWODNEGO KOLEKTORA ODPROWADZAJACEGO SCIEKI Z
OCZYSZCZALNI DEBOGORZE | RUROCIAGU ODPROWADZAJACEGO

SOLANKE Z KPMG KOSAKOWO DO ZATOKI PUCKIEJ

dr inz. Jacek Nakielski

Politechnika Gdaniska

Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa
Instytut Oceanotachniki i Okretownictwa

1. WSTEP

Przedmiotem analizy jest mozliwos¢ ewentualnego kotwiczenia jednostek
ptywajacych (jachtow lub malych statkéw morskich), ktére beda korzystaly z
projektowanej Przystani Jachtowej Mechelinki oraz innych jednostek ktore mogtyby
kotwiczy¢ w strefie bezpieczerstwa. Obecnie, zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 8 Dyreklora
Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011 roku, na czesci planowanej
przystani jest ustanowiona strefa bezpieczenstwa, ktérej celem jest ochrona
infrastruktury rurociggowej. Niniejsza analiza dotyczy strefy 500 m od linii brzegowe;j

F M
ropozycls zmiany zasiggu strefy bezpieczenistwa
akit g{ﬁokowcdne@ folektora odprowadzajacego Scieki
cayszczone 2 oczyszcraini Dgbogdrze oraz podmorskiego rurociggu
dprowadzajacego splankg z PMG Kosskowo do Zatoki Puckie]

S
%&&&%\\ﬂ R

Rys. 1. Przebieg infrastruktury rurociggowej oraz strefy bezpieczenstwa {wylaczenie kotwiczenia)} na tle
planowanej przystani jachtowej w Mechelinkach. Kolorem czerwonym zaznaczono proponowang
wielko$é strefy bezpieczenstwa.

ANALIZA ZAGROZEN WYNIKAJACYCH Z EWENTUALNEGO KOTWICZENIA NA PLANOWANE) PRZYSTAN| W MECHELINKACH ORAZ WOKOL
GtEBOKOWODNEGOQ KOLEKTORA ODPROWADZAJACEGO SCIEKI Z OCZYSZCZALNI DEBOGORZE | RUROCIAGU ODPROWADZAJACEGO
SOLANKE Z KPMG KOSAKOWC DO ZATOKI PUCKIES
dr ini. Jacek Nakielski
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Inwestor pragnie ograniczy¢ szerckosc strefy bezpieczenstwa od strony
potudniowej 0 50 m na diugosci 500m., tak aby umozliwi¢ awaryjne kotwiczenie matych
jednostek ptywajgcych, ktore bedg korzystaty z przystani. Aktualna wielkos¢ strefy
bezpieczefistwa oraz jej proponowany zasieg po pdinochych stronie przystani
jachtowej w Mechelinkach pokazano na rys. 1.

Celem przeprowadzenia powyzszej analizy jest wykazanie, ze incydentalne
kotwiczenie jednostek plywajgcych nie stanowi zagrozenia dla przebiegajacej w
poblizu przystani infrastruktury. Ninigjsza analiza dotyczy strefy 500 m od linii
brzegowej.

2. WIELKOSC JEDNOSTEK | MOZLIWA MASA ZAINSTALOWANYCH NA TYCH
JEDNOSTKACH KOTWIC

Projekt koncepcyjny — Przystan jachtowa Mechelinki zaktada, ze z mariny beda
mogly korzystaé jednostki o wymiarach 12x4,8 metra. Nalezy wiec na podstawie
przepiséw Polskiego Rejestru Statkow oszacowaé, w jakie — pod wzgledem masy —
kotwice beda mogly by¢ wyposazone tego typu jednostki.

W przypadku jachtéw w celu oszacowania interesujgcych nas parametréw
nalezy korzysta¢ z ,Przepisow klasyfikacji i budowy jachtéw morskich”, gdzie w czesci
I Wyposazenie i statecznos¢” odnajdziemy przepisy dotyczace urzgdzen
kotwicznych. Natomiast w przypadku innych jednostek nalezy zaczerpngé stosowne
informacije z ,Przepisow klasyfikacji budowy malych statkéw morskich”, a doktadnie z

czescei lll \Wyposazenie kadiubowe”.

Jesli chodzi o jachtéw pierwszym krokiem do wyznaczenia masy kotwicy jest

obliczenie wskaznika wyposazenia, ktory wyraza sie wzorem (wzor 5.2):
W = L(0,3B+0,6H)+0,3N+5,5V)@3 [m?]

gdzie:
L — dtugosé catkowita [my;
B — szerokosé [m];
H — wysokosé boczna [m];

N - pole powierzchni bocznej poktaddwki lub nadbudowki, jesli ich szerokose
lub dugo$é przekracza wartosé 0,5B [m?];

Vi — wypornosé konstrukcyjna [m?)].
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Dla tak okreslonego wskaznika wyposazenia, z Tablicy 5.3.1 ,\Wyposazenie kotwiczne
dla jachtéw Zzaglowych i motorowo-zaglowych” mozna wyznaczy¢ mase, jakg musi

mieé kotwica danego jachtu.

Natomiast w przypadku malych jednostek morskich, aby wyznaczy¢ mase

kotwicy, nalezy obliczy¢ wskaznik wyposazenia (wzor 1.6.1):
Ne = D?3+2Bh+0,1A

gdzie:
D —wypornosé statku przy zanurzeniu do letniej wodnicy ptywania [t];
B - szerokosé statku [m];

h — rzeczywista wysokosé mierzona od letniej wodnicy plywania do gorne;
krawedzi najwyzszej nadbudowy[m];

A — pole bocznego rzutu kadtuba powyzej letniej wodnicy pltywania oraz
nadbuddwek i poktaddwek p szerokosci wiekszej niz 0,258, w obrebie diugosci
L [m?;
W celu zobrazowania, na konkretnych przyktadach, o jakich rzedach wielkosci w
przypadku kotwic mowimy, przeprowadzono obliczenia wskaznika wyposazenia dla
todzi Roger Hill (rys. 2) oraz jachtu Super 12 (rys. 3).

I\_:I] i\\

Rys. 2. LddZz motorowa Roger Hill.
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Rys. 3. Jacht Super 12.

W tabeli 1 przedstawiono parametry obu jednostek.

Jacht Super 12 Lodz motorowa Roger Hill
£=198m D=84t
B=37m B=447m
H=3,05m h=28m
N=0m? A=233m?
Vi =20 m?3
Wskaznik wyposazenia: Wskaznik wyposazenia:
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W=9873 N:=315

masa kotwicy: .
54 kg — kotwica patentowa; masa kotwicy — 50 kg

41 kg - kotwica o podwyzszongj sile
trzymania
Tab. 1. Parametry jednostek, wartoéc wskaznika wyposazenia oraz masa kotwicy.

Z przedstawionych powyzej obliczer wynika, ze maksymalna masa kotwicy, w
kitorg mogg by¢ wyposazone jednostki cumujgce na przystani, wynosi okofto 50

kilogramow.

Danfortha Bruce'a
Ptugowa Czterotapowa

Rys. 4. Podstawowe rodzaje kotwic wykorzystywanych przez mate jednostki i jachty.

Podstawowymi rodzajami kotwic wykorzystywanymi przez jachty i mate jednostki

pltywajace s3:
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« Danfortha (dne: piasek)
¢ Bruce’a (dno: piasek, skaty)
* Plugowa (dno: mut, piasek)

¢ Crzterolapowa (dno: mut, zarosla, piasek)

W ogdlnym zarysie operacja kotwiczenia polega na rzuceniu kotwicy i wydaniu
odpowiednigj ilosci tancucha kotwicznego (w zaleznosci od glebokosci kotwiczenia).
Jednostka, na skutek dryfowania, powoduje wleczenie kotwicy, ktéra zaglebia sie w

dnie.

WLASCIWA PROPORCJA |

Rys. 6. Przykiad kotwicy, ktdra dobrze zaryta sie w piaszczyste dno.
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3. BEZPIECZENSTWO INFRASTRUKTURY

Wiasciwg czesdcig powyzszego opracowania jest stwierdzenie, czy jachty lub male
jednostki morskie, kiére bedg incydentalnie kotwiczyly w rejonie przystani jachtowej,

spowodujg zagrozenia dla chronionej infrastruktury.

Nalezy w pierwszej kolejnosci ustali¢, na jakg maksymalnie gltebokos¢ moze zaryc sie
dana kotwica. W celu ustalenia tej wielkosci nalezy powotaé sie na literature fachowa. W tym
migjscu pozwole sobie przywota¢ dwie publikacje: "Buried Depth of a Submarine Pipeline
Based on Anchor Penetration” oraz “Investigation into the penetration behaviour of ships’

anchors via anchor-dragging tesis”.

Celem pierwszej publikacii jest okreslenie bezpieczne| glebokaosci zakopania rurociggu,
tak aby nie ulegt on uszkodzeniu w wyniku dziatania kotwicy. Testowano kotwice o duze
wadze (od 500 kilogramoéw do prawie 21 ton) na dnie o roznej strukiurze (piaszczystej oraz

gliniastej}.

W przypadku kotwic o masie 500 kg obliczono, ze jej maksymalne zagtebienie w
piaszczyste dno o luzniej strukturze bedzie wynosié 0,5 metra (natomiast zmierzona glebokose
wynosita 0,05 m). Natomiast w przypadku kotwicy o takie] samej masie, lecz dla dna
gliniastego wyniki wynosity odpowiednio: 1,3 metra i 1,88 metra. Dla kotwic o masie 20 900 kg
obliczeniowe =zaglebienie w luznym piaszczystym dnie wyniesie 1,8 metra (zmierzona
glebokosé to 1,75 metra). Natomiast dla dna gliniastego i kotwicy o masie 18 000 kg te
wielkosci wynosity odpowiednio: 3,7 metra (2,63 m).

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z kotwicg o znacznie mniejsze;
masie: ok. 50 kilograméw. W wyniku aproksymacji danych zamieszczonych w pracy [7]

otrzymano nastepujace wyniki dla dna piaszczystego: 0,22 metra.

Dla jeszcze wickszego bezpieczenstwa instalacji sprawdzono réwniez mozliwosé
incydentalnego kotwiczenia przez wigksze jednostki niz te, ktére bedg mogly korzystac z
przystani. Jako kryterium przyjeto maksymalne zanurzenie na poziomie 3+3,5 metra. W
tabeli 2 przedstawiono zestawienie trzech takich jednostek.

Statek Urzedu Morskiego Kuter rybacki Holownik portowy
Zodiak Il Hel-103 FAIRPLAY-85

D=350t D=1451 D=1691

B=13m B=72m B=14m

h=149m f=51m h=85m

A =380 m? A=76m? A=110m?

Wskaznik wyposazenia: Wskaznik wyposazenia: Wskaznik wyposazenia:

Nc= 475 Ne=108 Ne =279
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masga kotwicy — 1440 kg | masa kotwicy — 300 kg masa kotwicy — 780 kg

Tab. 2. Parametry jednostek, wartos¢ wskaznika wyposazenia oraz masa kotwicy.

Wstawigjgc masy kotwic poszczegdinych jednostek do wzoru z opracowania [7]:
2 =0.51457 + 0.164297 x M - 0.008163 x M? + 0.000163 x M?
gdzie:

z — glebokosé w piaszczystym dnie na jakg zaryje sie kotwica [m];

M — masa kotwicy [f].
otrzymamy nastepujace wartosci z (zaglebienia kotwicy): statek Urzedu Morskiego Zodiak Il —
0,73 m; kuter rybacki Hel-103 — 0,56 m; holownik portowy FAIRPLAY-85 — 0,64 m.

Nalezy rowniez przyjaé ze w trakcie budowy portu jachtowego, sprzet plywajgcy
(szalandy, pontony robocze, holowniki) nie przekroczg swoimi gabarytami (zanurzenie,
wypornosc) gabarytow wiw jednostek a co zalem idzie glebokosci ich kotwiczenia nie bedzie
wigksza.

Z rozmowy z wykonaweg projektu przystani wynika, Ze rurociagi sg polozone na
gtebokoesci 2,5 metra poed powierzchnig piaszczystego dna. Mozna wiec uznaé, ze ryzyko ich

uszkodzenia jest praktycznie rowne zeru.

4. PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzié, Ze infrastruktura
rurociggowa (gtebokowoadny kolektor odprowadzajacy scieki z oczyszczalni Debogorze i
rurocigg odprowadzajgcy sclanke z KPMG Kosakowo), ktora jest zakopana 2,5 metra peonizej
poziomu dna, nhie jest zagrozona przez ewentualne kotwiczenie roznego rodzaju jednostek
plywajacych. W przypadku jachtow i matych jednostek, ktdre beda korzystaty z przystani, nie
ma moawy o zadnym zagrozeniu dla infrastruktury. Co wiecej, nawet najwicksze jednostki, ktére
zupetnie przypadkowo mogg znalez¢ sie w bliskim sasiedztwie infrastruktury i rzuci¢ swoje
kotwice, rowniez nie spowodujg zagrozenia, gdyz ewentualne zagrzebanie kotwic tych

jednostek nie przekroczy 1 metra.

/f{ct/ /@/,//%J%/“

Gdansk, 25.05.2023 dr inz. Jacek Nakielski
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Jak przedstawiono w analizie

- Jednostki wielko$ci jachtu moga spowodowaé gleboko$¢ utozenia
kotwicy do 0,22 m (kotwica 50kg)

- Jednostki wielko$ci do 350 ton moga spowodowac gleboko$¢ utozenia
kotwicy do 0,73 m (kotwica 1440kg). Wielko$¢ tej jednostki to
graniczna warto$¢ przy zanurzeniu do 3+3,5m

- Jednostki posiadajace duze kotwice (duze statki 1 okrgty) o masie
kotwicy do 20 900 kg moga spowodowac¢ glebokos¢ ulozenia kotwicy
do 1,80 m

Nalezy okresli¢ wnioski:

- Dla typowego ruchu jednostek: jachty, Male kutry rybackie itp.
maksymalne zaglebienie kotwicy to 0,22m.

- W wypadku hipotetycznego wplynigcia na akwen przybrzezny jednostki
wickszej (np. 350 t) maksymalne zaglebienie kotwicy to 0,73m.
Dotyczy to np. awarii, zdryfowanie jednostki na brzeg itp.

- Nawet kotwica jednostki bardzo duzej (kotwica ~21 ton) nie zaglebi si¢
wigce] niz 1,8m. Takie zdarzenie nie jest mozliwe ze wzgledu na

zanurzenie takiej jednostki (rzgdu 10m).

1.9.7 Okres normalnej eksploatacji portu jachtowego
Wszystkie wnioski z punktu od 1.9.1 do 1.9.6 maja odniesienie do okresu normalnej

eksploatacji.

1.9.8 Okres budowy
,Okrojona” o pas 25m strefa bezpieczenstwa bedzie obowigzywaé takze w trakcie
trwania budowy przystani jachtowej. Zaktada si¢, ze ruch jednostek w tym czasie
(holowniki, pchacze, pontony robocze, szalandy, tratwy) bedzie odbywac si¢ poza
strefg bezpieczenstwa. Oznacza to, ze réwniez kotwiczenie, prace podwodne nie
beda stanowily zagrozenia.
W hipotetycznym zdarzeniu naruszenia strefy rowniez rurociaggi nie beda zagrozone
(kotwiczenie do 0,73m ponizej dna).
Powtarzamy:

- Minimalne przykrycie rurociagu $ciekow to ~2,5m (2,2m z obcigznikami)

- Minimalne przykrycie rurociggu solanki ~1,5m
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W pracy [5] szczegdtowo opisano warunki budowy analogiczne dla przystani

jachtowej ,,Mechelinki”

1.10 WNIOSKI
Opiniyje sig, ze:
1. Skorygowana strefa bezpieczenstwa nie zmienia warunkow bezpieczenstwa dla
rurociggu solanki
2. Skorygowana strefa bezpieczenstwa dla rurociggu $ciekowego z Oczyszczalni
Debogorze nawet przy naruszeniu jej granic nie spowoduje uszkodzen czy

awarii rurociggu

Niniejsza opinia nie uwzglednia takich czynnikéw jak dziatania wojenne, sabotaz,

kleski zywiotowe itp.

W  trakcie realizacji inwestycji w Projekcie Budowlanym, Technicznym
1 Wykonawczym winny by¢ zamieszczone wymagania wynikajace z niniejszej

opinii.
Pozwolenie na budowe bedzie okreslato te uwarunkowania.

Mozna tez rozwazy¢ dodatkowe oznakowanie bojami stref¢ bezpieczenstwa na

odcinku ponizej 500m od strony poludniowej — styku z przystanig jachtowa.

Opracowal:

mgr inz. Henryk Noga
upr. proj. nr 942/Gd/82
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— obecny zakres strefy bezpieczefistwa
charakterygtycznych 12x4.8m
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— obszar wyfqczeniaze strefy

bezpieczefistwa wg niniejszej ekspertyzy
ZAtACZNIK NR 1

Plan sytuacyjny projektowanej mariny w Mechelinkach (koncepcja) wraz ze strefg bezpieczenstwa i wnioskowana jej zmiang wg [1]



Zarzadzenie nr 8 GUM z 24 sierpnia 2011r.

Dziennik Urzgdowy
Wojewddztwa Pomorskiego Nr 119

— 13274 —

Poz. 2414, 2415, 2416

realizacji programdw, opiniowanie projektow uchwat i
programdw przyjmowanych przez Rade Powiatu Stupskie-

go pod katem ich skutkow dla osob niepetnosprawnych.

Wicestarosta
Andrzej Bury

2415

ZARZADZENIE Nr 8
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia strefy bezpieczenstwa wokal glebokowodnego kolektora odprowadzajacego Scieki
oczyszczone z oczyszczalni Debogorze oraz podmorskiego rurociagu odprowadzajacego solanke z PMG Kosakowo
do Zatoki Puckiej.

Na podstawie art. 47 w zw. z art. 24 ustawy z dnia 21
marca 1991r o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej {Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1602, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93 poz.
895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203 poz. 1683, z 2006r
Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz.
125,z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 98, poz. 817,
Nr 92, poz. 753,z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 108 poz. 622,
Nr 134, poz. 778) zarzadza sie, co nastgpuje:

g1
Ustanawia sie na wodach Zatoki Gdanskiej strefe

§3

W strefie bezpieczenstwa obowigzuje zakaz kotwiczenia,
uprawiania rybotowstwa i wszelkich prac podwodnych.

54
Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od

bezpieczenstwa wokol glebokowodnego kolektora odpro-
wadzajgcego scieki oczyszczone z oczyszczalni Debogorze
oraz podmorskiego rurociggu odprowadzajgcego solanke
z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej.

§2

Strefe bezpieczenstwa tworzy obszar o wspoirzednych
geograficznych:

1) ¢=54°36,84'NA=18°30,72'E
2) p=54°37,20'N . =18°32,80'E
3)p=54°36,92"NA=18°33,22'E
4) p=54°36,71"N L =18°30,79'E

ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodziwa Po-
morskiego.

Dyrektor
Urzedu Morskiego w Gdyni
dr inz. kpt. Z.w. Andrzej Krolikowski

2416

OBWIESZCZENIE Nr 2/2011
Dyrektora Izby Skarbowej w Gdansku
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie wykazu osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci
prawnej, ktorym w okresie 1.04.2011r. - 30.06.2011r. umorzono zalegiosci podatkowe, odsetki za zwioke lub optaty
prolongacyjne w kwocie przewyzszajgcej 5.000 2i.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z pozn. zm.) oraz § 3 rozporzadzenia Ministra Finansow z
dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osob prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajg-
cych osobowosci prawnej, ktorym umorzono zaleglosci
podatkowe, odsetki za zwloke lub optaty prolongacyjne
w kwocie przewyzszajacej 5.000 zt (Dz. U. Nr 22, poz. 112
z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Gdansku ogla-
sza wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej
majgcych siedzibe/miejsce zamieszkania na terenie woje-
wodztwa pomorskiego, ktérym w okresie od 01.04.2011r.
do 30.06.2011r. umorzono zaleglosci podatkowe, odsetki
za zwloke lub optaty prolongacyjne w kwocie przewyzsza-
jacej 5.000 zi, stanowigcy zalacznik do obwieszczenia.

Z upowaznienia
Dyrektora lzby Skarbowej w Gdansku
Marzena Kochanowska
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Zat 3. Plan sytuacyjny akwenu Zatoki Puckiej wedtug Projektu Planu Zagospodarowania
przestrzennego Morskich Wéd Wewnetrznych Czesci Zatoki Gdanskiej [3]
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Zat4. Powiekszenie planu wedtug zat. 3 w rejonie projektowanej przystani w Mechelinkach
3]
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Zat5. Wycigg z Projektu planu zagospodarowania j/w dot. obszaru lokalizacji przystani
.Mechelinki” stron 4 [3]

§ 53. Ustala sig rozstrzygniecia szczegdfowe dla akwenu ZGD.38.C okreélone w karcie akwenu:
i 1. OZNACZENIE LITEROWE

KARTA AKWENU ZGD.38.C

I
2. NUMER AKWENU | 38 | 3. oms zgodnie  z  wykazem
4. POLE POWIERZCHNI |’1,55 km? [ POLOZENIA | wspétrzednych, zawartym
w§ 15

5. FUNKCIA PODSTAWOWA

C - OCHRONA BRZEGU

6. FUNKCIE DOPUSZCZALMNE

1) B-obronnosic i bezpieczenstwo panstwa;

2) D-dziedzictwo kulturowe;

3} I-infrastruktura techniczna;

4) Fp - funkcjonowanie portu lub przystani;

5) O-ochrona srodowiska i przyrody;

6) R-rybotdwstwo:

7) 5-—turystyka, sport i rekreacja;

8) Tk—transport lokalny;

8) W —sztuczne wyspy i konstrukcje.

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGOLNYCH OBSZAROW

1) dia funkeji Fp — funkcjonowanie portu lub przystani, korzystanie z akwenu ogranicza sie
do zapewnienia przestrzeni dla istniejgcej i planowanej infrastruktury zapewniajacej dostep
do przystani i infrastruktury portowej - przystani morskiej ,Mechelinki” oraz przystani
morskiej ,Pogdérze”;

2) dla funkeji | - infrastruktura techniczna, korzystanie z akwenu ogranicza sie do zapewnienia
warunkow i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji:
a) obiektow i urzgdzen infrastruktury fgcznosci,
b) obiektdw i urzadzen komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urzadzen |

infrastruktury technicznej obstugujacej tereny zurbanizowane w zakresie: zaopatrzenia

w wode, energie elektryczng, gaz, facznos¢, odprowadzenia wéd opadowych

i roztopowych oraz sciekdw bytowych i przemystowych i innych,

c) kolektoréw wylotowych systemow kanalizacji deszczowej,
d) wpodakwenie 38.01.1:

— obiektow i urzadzeri infrastruktury przesytlu weglowodoréw oraz biometanu,
a takie wodoru i innych gazéw przemystowych,

— kolektordw wylotowych systeméw kanalizacji sanitarnej,

— rurociggéw stanowigcych kolektory poborowe lub zrzutowe (np.: solanka, wody
z odwadniania terendw);

3) dlafunkejis - turystyka, sport i rekreacja, korzystanie z akwenu ogranicza sie do zapewnienia
warunkdw i przestrzeni dla:
a) sytuowania kapielisk oraz miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kapieli

z wyltaczeniem:

— miejsc uznanych za niebezpieczne przez wiasciwy organ administracji morskiej na
podstawie posiadane] wiedzy o danym akwenie, w szczegdinoici: w rejonie
podejscia do portu lub przystani, w rejonie mariny, w rejonie budowli morskich,
w rejonie ujscia rzeki i innego cieku, w miejscach wystepowania silnych pradéw,
w sgsiedztwie aktywnych kliféw, w sgsiedztwie obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej,

— obszaréw wystepowania oraz odtwarzania trzcinowisk,

b) sytuowania pomostu w podakwenie 38.02.5,
c) uprawiania sportdw wodnych i Zeglarstwa;
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4) dla funkcji Tk — transport lokalny transport lokalny, korzystanie z akwenu ogranicza sie do
zapewnienia przestrzeni dla wyznaczania trasy 2eglugowe] lub toru wodnego do przystani
morskiej ,Mechelinki”;

5) dla funkcji W — sztuczne wyspy i konstrukcje, zagospodarowanie akwenu ogranicza sie do
wznoszenia lub wykorzystania obiektéw stuzacych funkcjom C - ochrona brzegu, Fp -
funkcjonowanie portu lub przystani oraz § - turystyka, sport i rekreacja.

8. INWESTYCIE CELU PUBLICZNEGO

1) utrzymanie dostepu do przystani morskiej ,Mechelinki”;
2) budowa i utrzymanie falochronu ostonowego przystani morskiej w Mechelinkach.

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU

1) dla przedsiewzied realizowanych na potrzeby funkcji Fp - funkcjonowanie portu lub
przystani oraz § = turystyka, sport i rekreacja, warunkiem korzystania z akwenu jest
zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych minimalny wplyw przedsiewziec na:

a) strefe brzegowa w ich sgsiedztwie,

b} utrzymywanie i realizacje systemu ochrony brzegu w stanie zapewniajacym wymagane
prawem bezpieczeristwo | stan érodowiska w ich sgsiedztwie;

2} w obszarze poloinym do 50 m od obrysu zabytkowego wraka lub jego pozostatodci, w celu
zachowania zabytku in situ, w przypadku realizacji zagospodarowania lub inwestycji
zwigzanych z naruszaniem struktury dna morskiego, mogacych doprowadzic do
zniszczenia lub uszkodzenia substancji zabytkowej, warunkiem korzystania z akwenu jest
przeprowadzenie niezbednej inwentaryzacji archeologicznej oraz badan archeologicznych
przed podjeciem prac;

3) warunkiem korzystania z akwenu jest zastosowanie rozwigzan:

a) niezagrazajacych potencjainie korzystnym warunkom odbycia sie skutecznego tarta ryb
gatunkow pofawianych komercyjnie oraz obszarom cennym dla ichtiofauny,
realizowanych przy uiyciu metod, ktdre nie niszcza siedliska i substratu tarfowego, nie
powodujg wysokiej smiertelnosci ikry lub larw (np.: ekspozycja na nadmierny hatas,
wibracje, koncentracje zawiesiny i szkodliwych substancji chemicznych, zmniejszenie
stezenia tlenu) lub s3 prowadzone poza okresem tarfa i rozwoju larw, a po zakoficzeniu
prac warunki fizykochemiczne tarliska zostang odtworzone przed kolejnym okresem
tarta,

b) niewplywajacych znaczaco negatywnie na dobrostan ptakow w okresach wedrowek
jesiennych i zimowania,

c) niezagrazajgcych miejscom wystepowania zmieraczka, gdzie:

— ustala sie zakaz rozszerzania pasa sztucznych umocnien brzegu na obszar piaszczystej
plazy,

— w przypadku wystapienia koniecznodci zasilania plat piaskiem lub prowadzenia innych
czasowych robét w obrebie plaiy, prace te nalezy prowadzic z wody i w okresie zimowym.

10. USTALENIA WIAZACE SAMORZADY WOJEWODZTW ORAZ GMIN

nie ustala sie

UWARUNKOWANIA

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikajace z dokumentdw lub aktéw normatywnych)

1) akwen znajduje sie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Zatoka Pucka
PLB220005, wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawle obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. 2011 r. nr 25 poz. 133);

2) akwen znajduje sie w granicach obszaru sieci Natura 2000- obszaru majacego znaczenie dia
Wspdlnoty Zatoka Pucka | Potwysep Helski PLH220032, wyznaczonego Decyzjg Komisji z dnia
13 listopada 2007 r. przyjmujaca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy
zaktualizowany wykaz terendw majacych znaczenie dla Wspdlnoty, (notyfikowana jako
dokument C(2007)5043)(2008,/25/WE);

80
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3) w granicach akwenu obowigzujg strefy ograniczen potowdw komercyjnych przy uiyciu
narzedzi potowowych widczonych lub ciggnionych, wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédlgdowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiaréw
i okreséw ochronnych organizméw morskich oraz szczegdtowych warunkdw wykonywania
rybotdwstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701);

4) w akwenie obowigzujg dziatania opisane w Krajowym programie ochrony wid morskich,
0 ktdrym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. SZCZEGOLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE AKWENU

1) czes¢ akwenu znajduje sie granicach przystani morskiej ,Mechelinki”- Zarzgdzenie nr 5
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni 2 dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie okreslenia granicy
przystani morskiej ,Mechelinki” w Mechelinkach (gmina Kosakowo) (publ. Dz. Urz. Woj.
Pom. 2019.3467), gdzie s usytuowane dalba, pomost staly | pomosty ptywajace;

2) fragment akwenu znajduje sie w granicach przystani morskiej ,Pogdrze”, wyznaczone]
Zarzgdzeniem nr 13 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 25 listopada 2021 r. (publ.
Dz. urz. Woj. Pom D poz. 4498);

3} w granicach akwenu zlokalizowany jest zabytkowy wrak lub jego pozostatosci;

4) akwen znajduje sie w obszarze cennym ze wzgledu na wystepowanie najlepszych warunkéw
dla odbycia tarta dla niektérych gatunkéw ryb potawianych komercyjnie oraz obszarze
waznym dla rozwoju ichtiofauny w strefie przybrzeine];

5) akwen stanowi cenny obszar dla caforocznego wystepowania morswina i foki szarej, wedtug
danych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego; .

6) akwen jest potoiny w obszarze cennym przyrodniczo, stanowigcym miejsce odpoczynku,
terowania, koncentracji i zimowania ptakdéw wodno-btotnych w okresach wedrowek
jesiennych i zimowania;

7) w akwenie i jego s3siedztwie wystepuja odcinki brzegu morskiego o naturalnym
charakterze;

8) nad wodami w granicach akwenu wyznaczone sg powierzchnie ograniczajace przeszkody
wokot lotniska wojskowego Gdynia = Oksywie pofozonego w s3siedztwie obszaru objetego
planem zgodnie przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1580 z pdin. zm.);

9) w granicach akwenu zlokalizowany jest rurocigg - kolektor odprowadzajacy scieki
oczyszezone 2 oczyszczalni Debogdrze oraz podmorski rurociag odprowadzajacy solanke
z PMG Kosakowo w rejonie Mechelinek w Gminie Kosakowo; W otoczeniu tych dwoch
rurociggéw - wyznaczono strefe bezpieczeristwa Zarzadzeniem Nr 8 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeristwa
woko! glebokowodnego kolektora odprowadzajgcego écieki oczyszczone 2 oczyszczalni
Debogérze oraz podmorskiego rurociggu odprowadzajacego solanke z PMG Kosakowo do
Zatoki Puckiej Kosakowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119, poz. 2415);

10) w granicach akwenu obowigzuje Zarzadzenie Porzadkowe Nr 14 z dnia 17.07.2013 r.
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w sprawie warunkow uprawiania zeglugi na wodach
morskich w celach rekreacyjno-sportowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2868 , Dz. Urz.
Woj. Warmirisko - Mazurskiego poz. 2425);

11) czesé akwenu znajduje sie w granicach poligonu morskiego P-1 Marynarki Wojennej;

12) akwen znajduje sie w granicach ustalonych stref ochronnych terendw zamknietych-
uznanych za tereny zamkniete Decyzjg Ministra Obrony Narodowej nr 38/MON z dnia 13
marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Narod. z 2019 r. poz. 46 z pdén. zm.), rozlokowanych na
wybrzeiu:

a) strefy ochronnej terendw zamknietych w kompleksie wojskowym Hel - Cypel,
ustanowionej Protokotem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych Nr 2/2020 z dnia
14.04,2020 r. obejmujgcej obszar o promieniu 28 km,

a1
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b) strefy ochronnej terendw zamknietych w kompleksie wojskowym Hel- Gdra Szweddw,
ustanowionej Protokotem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych Nr 1/2020 2 dnia
14.04.2020 r. obejmujacej obszar o promieniu 30 km;

¢) strefy ochronnej terenu zamknietego w kompleksie wojskowym w Gdyni Babich Dotach
(Lp. MON 706) ustanowionej Decyzja lokalizacyjng Nr 022/76 z dnia 21.05.1976 .,

13) w akwenie oraz w jego sasiedztwie obejmujagcym obszar w granicach pasa technicznego,
realizowane s3 dziatania w ramach ,Programu ochrony brzegéw maorskich”, przyjetego
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (t.j. Dz. U. 2 2016 .
poz. 678);

14) w obszarze pasa technicznego przylegtym do akwenu podejmuje sie dziatania majgce na celu
zapewnienie bezpieczedstwa brzegu morskiego. Minimalne poziomy bezpieczeristwa
brzegu morskiego oraz potoienie granicznej linii ochrony okreslone zostaty w przepisach
wydanych na podstawie art. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskie] i administracji morskiej;

15) piaszczyste wybrzeze Zatoki Puckiej w najblizszym sasiedztwie akwenu, to rejon
wystepowania zmieraczka zatokowego Deshayesorchestia deshayesii.

13. INNE ISTOTNE INFORMACIE

Dla obszaru specjalnej ochrony ptakéw Zatoka Pucka PLB220005 oraz specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Zatoka Pucka | Potwysep Helski PLH220032 powstaty projekty planow ochrony.

§ 54. Ustala sie rozstrzygniecia szczegétowe dla akwenu ZGD.39.0, okreslone w karcie akwenu:

1. OZNACZENIE LITEROWE

KARTA AKWENU ZGD.39.0 0

2. NUMER AKWENU 39 3. OPIS zgodnie z  wykazem
4, POLE POWIERZCHNI 1,40 km? POLOZENIA wspotrzednych, zawartym

w§ls

5. FUNKCIA PODSTAWOWA
0 - OCHRONA SRODOWISKA | PRZYRODY

6. FUNKCIE DOPUSZCZALNE

1) B - obronnosc i bezpieczerstwo paristwa;

2) | =infrastruktura techniczna.

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGOLNYCH OBSZAROW

Dla funkeji | = infrastruktura techriiczna, korzystanie z akwenu ogranicza sie do zapewnienia

warunkdw i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji obiektdw i urzadzen infrastruktury przesytu

weglowodordw oraz biometanu, a takie wodoru | innych gazdw przemystowych w podakwenie

39.01.1.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
nie dotyczy
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
W korzystaniu z akwenu nakazuje sie zastosowanie rozwigzari:

1) niezagraiajgcych potencjalnie korzystnym warunkom odbycia sig skutecznego tarta ryb
gatunkéw potawianych komercyjnie oraz obszarom cennym dla ichtiofauny, realizowanych
przy utyciu metod, ktdre nie niszczg siedliska i substratu tartowego, nie powodujg wysokiej
$miertelnoéci ikry lub larw (np.: ekspozycja na nadmierny hatas, wibracje, koncentracje
zawiesiny i szkodliwych substancji chemicznych, zmniejszenie steienia tlenu) lub s3
prowadzone poza okresem tarta i rozwoju larw, a po zakorczeniu prac warunki
fizykochemiczne tarliska zostang odtworzone przed kolejnym okresem tarta;

2) niezagrazajgcych obszarom stanowiacym siedlisko przyrodnicze makrofitow;

3]} niezagraiajgcych miejscom rozrodu ptakow w okresie legowym;

4) niezagrazajacych miejscom odpoczynku foki szarej;
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Zat 6. Profil Kolektora sciekowego z Oczyszczalni Debogoérze — stron 2 [4]
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Zat7. Korespondencja — stron 11 [7]

‘s GMINA : Wojt Gminy Kosakowo
= KOSAKOWO el 586604313

WWW. KOSAKOWO.PL mail planowanie@hkosakowo.pl
PP.6724.49.2022 Kosakowo, dnia 17.05.2022r.
Prezes Zarzadu
Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji PEWiK Gdynia Sp. z 0.0

ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

. dotyczy: zmiany granic strefy berpieczenstwa ustalonej dla glebokowodnego kolektora
odprowadzajacego $cieki oczyszczone 2z oczyszczalni Debogbrze do Zatoki Gdariskiej
w rejonie Mechelinek gm. Kosakowo

W zwigzku z planowang budowg przystani jachtowe] w Mechelinkach, w akwenie
zlokalizowanym w okolicy przystani rybackiej, na 97 kilometraiu brzegu morskiego oraz
zloionym przez Gming Kosakowo wnioskiem do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wad wewnetrznych czesci Zatoki Gdariskiej - zwracam sie z prosba
do Pana Prezesa o wystgpienie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni 2z wnioskiem
o zmiane Zarzgdzenia nr 8 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011r.
w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeristwa woko! glebokowodnego kolektora
odprowadzajacego scieki oczyszczone do Zatoki Puckiej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 119,
poz.2415).

Wyznaczona Zarzgdzeniem nr 8 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 24
sierpnia 2011r. strefa bezpieczedstwa wokdt glebokowodnego kolektora sciekowego,

. opisana wspdirzednymi geograficznymi w §& 2, ustala zakaz kotwiczenia, uprawiania
rybotéwstwa | wszelkich prac podwodnych.

Whniosek o zmiane przywolanego wytej Zarzadzenia dotyczy zmniejszenia
wyznaczonej strefy bezpieczeristwa od kolektora odplywowego éciekdw oczyszczonych, po
stronie poludniowej, na odleglosé oznaczona na zalgczniku graficznym nr 1 do niniejszego
pisma. Obecny zasieg strefy bezpieczeristwa od kolektora sciekowego uniemotiiwia
posadowienie falochronu i pomostu w miejscu najbardziej dogodnym, wskazanym
w koncepcji zagospodarowania przystani.

Wedlug projektu koncepcyjnego, planowana przystan jachtowa w Mechelinkach
bedzie oddzielona od strefy infrastruktury technicznej, plywajgcym pomostem
falochronowym, nie przewidzianym do bezpoéredniego cumowania i ruchu jednostek
ptywajgcych. Ruch jednostek odbywac sie bedzie od strony wewnetrznej - poludniowej.
Takie rozwigzanie zabezpieczy korytarz wylgczony z teglugl | stworzy strefe bezpieczeristwa
dla kolektora glebokowodnego w odpowiedniej odleglosci.

Zgodnie z art. 24. 1. ustawy z dnia z dnia 21 marca 1991 r, o obszarach morskich
Rzeczypospolite] Polskiej | administracji morskiej: ,wokdf sztucznych wysp, konstrukcji
i urzqdzeri fub ich zespoldw, rozumianych jako grupa sztucznych wysp, konstrukcji lub

T T T R T m——— e .
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urzqdzen znajdujgeych sig od siebie nie dalej niz 1000 m, wiasciwy dyrektor urzedu morskiego
mote, w drodze zarzgdzenia, ustanowic strefy bezpieczenstwa, dostosowane do rodzaju
i przeznaczenia sztucznych wysp, konstrukcji i urzqdzen lub ich zespotdw, siegajgce nie dalej
niz 500 m od koidego punktu ich zewnetrznej krawedzi, chyba Ze inny zasieg strefy jest
dozwolony przez powszechnie przyjete stondardy miedzynorodowe lub zalecony przez
wiasciwg organizacje miedzynarodowg”.

Zmniejszenie strefy bezpieczeristwa nie naruszy obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
a Gminie Kosakowo umoiliwi w przysziosci realizacje miejsc do cumowania na potrzeby
przystani jachtowej. W Mechelinkach obserwuje sig dynamiczny rozwdj oferty ustugowej
zwigzanej z turystykg i wypoczynkiem nad woda. Akwen wykorzystywany jest na cele
turystyki i rekreacji, w zwigzku z tym pojawilo sie spoleczne zapotrzebowanie na nows
infrastrukture zapewniajycy dostep do przystani.

Z tym samym wnioskiem wystapitem do Prezesa Zarzadu Polskiego Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa 5.A. 2 uwagi na fakt, te omawiana strefa bezpieczenstwa dotyczy rowniei
podmorskiego rurociggu odprowadzajqcego solankeg 2 PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej. .

S

1) zal. nr 1 - mapa z wnioskowanym do zmiany zasiggiem strefy bezpieczenstwo w Mechelinkach
2) zal. nr 2 - mapa z obecnym zasiggiem strefy bezpieczerstwa w Mechelinkach
3) Zarzqdzenie Nr 8 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdynia z dnia 24 sierpnio 2011r.

Otrzymujg:
1.Adresat
2.a.a.

Do wiadomosci:
1) Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
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P Al

i
Pan
Marcin Majek
) i Wojt Gminy Kosakowo
5 MINY :
nb G \H ul. Zeromskiego 69
PEWIK GOYNIA Kosakowo 81-198 KOSAKOWO

Pigmo 2 dnia; Znak: Nasz znak: Daia:
J705.2022 . PP.6724.49.2022 TT-711-¥0-01 7471422 13-06-2022

Sprawa: zmiany granic  strefy  begpieczeristwa  ustalonej dla  glgbokowodnego kolekiora

odprowadzajgcego scieki oczyszezone r oczyszezalni Debogdrze do Zatoki Gdanskiej
w rejonie Mechelinek gm. Kosakowo,

Odpowiadajac na pismo, kidre wplynglo dnia 24-05-2022 PEWIK GDYNIA Sp. z o0
informuje, e wprowadzenie zmian w Zarzgdzeniu nr 8 Dyrekiora Urzedu Morskiego w Gdyni
z dnia 24. sierpnia 2011 r. we wskazanym zakresie bedzie moiliwe po spelnieniu  ponizszych
i warunkow:

P 1) nalezy przeprowadzi¢ symulacje wplywu inwestycji polegajacej na budowie przystani
jachtowej w Mechelinkach na: konstrukcjg i posadowienie kanatu odprowadzajacego Scieki
oczyszezone oraz zmiang dotychczasowego sposobu mieszania oczyszezonych Sciekow
z wodg morska na terenie Zatoki Gdanskiej;

2) nalezy sporzadzié plan zagospodarowania terenu uwzgledniajacy zakres robot planowanych

w ramach budowy mariny oraz lokalizacje kolektora odprowadzajacego cieki
OCZYSZCZONE;

3) naleky sporzadeié docelowy sposib oznakowania koleklora odprowadzajgcego Scieki

oczyszczone do wod Zatoki Gdanskiej.

Przy czym zaznaczamy, e wskazane w p. |, 2 oraz 3 opracowania nalezy uprzednio przediozyc
do zaopiniowania w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0

Sprawg prowadzi:
Malgorzata Sokolowska
Tel. 536687496

kLo et

cd%\mam,g‘cbdocusm@
ek gjdfjmia L
Prasdsigbiorsrwe Wodoclggiw | Knnaliraci Sp. 2 s.0. w Gdyni

ol Winpmedsk 75, K010 Cidyrea, isd BASET 1)1 fax SHAEET 200, www powk prhymia pl
sciretaniar pel HB621% 142, o 96307 221, e-mail Buro@pewik gdvnia pl
aad rejentiwy Sd Reonewy Glateh Piinoc o Crlatsk, (KRS 0000126573
kapeiad gaklsdowy Spofie 197 3400000 &, r hosta hankoweips B9 1030 1 130 D000 (000 3406 700
NIP SE8-000-44-12 REGON /905LXETY
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GMINA : Wit Gminy Kosakowo
KOSAKOWO tel, SEBBO43 13

WWW. KDSAKOWO.PL mail planowanie@kosakowo.pl
PP.6724.5.50.2022 Kosakowo, dnia 29.06.2022r.
Dyrektor Urzedu Morskiego
ul. Chrzanowskiego 10
B1-338 Gdyni

dotyczy: pozwolenia Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr 5/10 z dnia 15.11.2010r.
na uloienie podmorskiego gazociggu wysokiego ciénienia DN 700, p-8,4 MPa w obszarze
Zatoki Puckiej i Zatoki Gdanskie|.

Majac na uwadze przepis art. 28 ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej | administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze
zm.), w zwigzku z wnioskami i uwagami Gminy Kosakowo sktadanymi do sporzgdzanego
projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich waod wewnetrznych czesci Zatoki
Gdariskie, a wczeéniej takie do projektu planu Polskich Obszaréw Morskich, dotyczacymi
wykluczenia wariantu przebiegu podmorskiego gazociggu wysokiego cisnienia DN 700
2 wejéciem w okolicach Mechelinek gmina Kosakowo, na utozenie ktérego Dyrektor Urzedu
Morskiego w Gdyni wydat pozwolenie nr 5/10 z dnia 15.11.2010r., proszg o informacje, czy
wydana zostata decyzja o wygaszeniu przedmiotowego pozwolenia oraz o przestanie kopii tej
decyzji.

W myél przepisu art. 28. Ust.6 wyiej cytowanej ustawy: jeieli w okresie:

1) 10 lat od dnia, w ktdrym decyzja o pozwoleniu, o ktérym mowa w ust. 1, stala
sie ostateczna, nie zostanie rozpoczete ukltadanie kabli lub rurociggéw albo

2) 15 lat od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu, o ktérym mowa w ust. 1, stofa
sie ostateczna, nie zostanie podjete wykorzystywanie kabli lub rurociggéw
zgodnie z warunkami okreslonymi w tym pozwoleniu

- organ, ktdry wydal pozwolenie, o ktérym mowa w ust. 1, stwierdzo, w drodze
decyzji, wygasniecie tego pozwolenia.

W okresie 10 lat od dnia, w ktorym pozwolenie stalo sie ostateczne Inwestor nie
rozpoczat budowy (ukiadania) pomorskiego gazociagu, a to stanowi podstawe do wydania
decyzji o wygasnieciu pozwolenia i tym samym nie przywolywanie go w sporzgdzanym
aktualnie projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wod wewngtrznych
czedci Zatoki Gdariskiej.

wOIT
OMINY KOSAKOWOD
Otrzymuja: MarcigMoajek
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
2. afa.
e

hkuwn il Farmmebians B0 R1-108 Kacskawn tal 68 RRMN 41T kneakawndmkneaknwn nl NIPGAT 1R /3 870
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Gdynia, dnia 24.11.2022 r,
DYREKTOR :
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, B1 - 338 Gdynia
tel. + 4B (58] 355 33 23 fax +48 (58) 62067 43
e —mail : umgdy@umgdy.gov.pl

INZ1.8104.16.3.2022.MG
za dowodem doreczenia

DECYZIA nr 13/22

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. & ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rreczypospolitef Polskief | administracji morskief (Dz.U. 2022 poz. 457 z dnia 2022.02.24) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowonio odministrocyinego
(Dz.U.2022.2000 tj. 2 dnia 2022.09.27), Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ktéry wydat
decyzje nr 5/10 z dnia 15.11.2010 r. (znak INZ/ZP-8310/6/2010) na uktadanie podmorskich
rurociggdw na morskich wodach wewnetrznych dlo przedsiewziecio polegajgcego na
ufoZeniu podmorskiego gazociggu wysokiego ciénienia DN700, p-8,4 MPo w obszarze Zatoki
Puckiej | Zatokl Gdariskie] wydanej dla Inwestora Polskie Gdrnictwo Naftowe | Gazownictwo
S.A. (ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), na podstawie art. 26 ustawy z dnia 21 marca
1951 r. o0 obszaraoch morskich Rzeczypospolitej Polskiej | administracji morskiej {Dz.U.2003 r.
poz. 1502 z péin.zm.), po wszczeciu z urzedu postepowania,

Postanawia

wygasit decyzje nr 5/10 z dnia 15.11.2010 r. (znak INZ/ZP-8310/6/2010) na ukladanie
podmorskich rurociggdw na morskich wodach wewn:tnn@ dla przedsiewziecia
polegajacego na ulozeniu podmorskiego gazociggu wysoklego ciéniertia DN700, p-8,4 MPa w

obszarze Zatoki Puckie] i Zatoki Gdariskiej.

Uzasadnienie

Dyrektor Urzedu Morskiegp w Gdyni pismem z dnla 07.09.2022 r. znak
INZ1.1.8104.16.2022.MG wszczal postepowanie na wygaszenie decyzji nr 5/10 z dnia
15.11.2010 r. (znak INZ/ZP-8310/6/2010) na uktadanie podmorskich rurociggéw na morskich
wodach wewnetrznych dla przedsiewzigcia polegajgcego na ufoieniu podmorskiego
gazocigou wysokiego cisnienic DN700, p-8.4 MPo w obszarze Zotoki Puckiej | Zatoki
Gdoriskie] wydane| dla Inwestora Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazownictwo S5.A. Organ
administracji morskiej, stwierdzit, dziatajac na podstawie art. 26 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administrocji morskief
(Dz.U. 2022 poz. 457 z dnia 2022.02.24), e w okresie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
pozwoleniu na ukfadanie i utrzymywanie kabli lub rurociggéw na obszarach morskich wad
wewnetrznych, stata sie ostateczna, nie zostato rozpoczete uktadanie rurociaggdw. W celu
potwierdzenia powyiszego stwierdzenia, do Inwestora zostalo wystane pismo z dnia
07.09.2022 r. znak INZ1.8104.16.1.2022.MG, z prosbg o odniesienie do wszczete] procedury.
Na powyisze pismo nie otrzymano 2adnej odpowiedzi. W zwigzku z czym Dyrektor Urzedu
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Morskiego w Gdyni pismem z dnia 26.10.2022 r. znak INZ1.8104.16.2.2022. MG zawiadomi
strony oraz Inwestora, o zakoriczeniu postepowania dowodowego w przedmiotowej
sprawle.

W toku postepowania nie wptynelo od stron zadne pismo,

Wobec powyiszego dalsze funkcjonowania decyzji uznaé nalety za bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Zgodnie z art.127a § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie blegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja stanie sig ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uphywem terminu do wniesienia odwotania, jeieli
jest zgodna z iadaniem wszystkich stron lub jedell wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Od niniejszej decyzji stuty stronom prawo odwolania za posrednictwem Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni do Ministra Infrastruktury w Warszawle, w terminie 14 dni od

daty doreczenia.
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= GMINA ' Woijt Gminy Kosakowo
ey KOSAKOWO tel. 586604313

WWW. KDSAKOWDO.PL ; mail planowanie@kosakowo.pl
PP.6724.49.2022 Kosakowo, dnia 17.05.2022r.
Prezes Zarzgdu
Polskie Gérnictwo Naftowe

| Gazownictwo 5.A.
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

. dotyczy: zmiany granic strefy bezpieczeristwa ustalonej dla podmorskiego rurociggu
odprowadzajgcego solanke z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej w rejonie Mechelinek gm.
Kosakowo

W zwigzku z planowang budowg przystani jachtowej w Mechelinkach, w akwenie
zlokalizowanym w okolicy przystani rybackiej, na 97 kilometraiu brzegu morskiego oraz
zlozonym przez Gmine Kosakowo wnioskiem do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego morskich wdd wewnetrznych czeéci Zatoki Gdariskiej - zwracam sie z proéba
do Pana Prezesa o wystgpienie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z wnioskiem
o zmiane Zarzadzenia nr B Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011r,
w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeristwa wokél podmorskiego rurociggu
odprowadzajgcego solankeg z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej w rejonie Mechelinek gm.
Kosakowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 119, poz.2415).

Wyznaczona Zarzadzeniem nr 8 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia

2011r. strefa bezpieczeristwa wokdt podmorskiego rurociggu odprowadzajacego solanke

2 PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej opisana wspofrzednymi geograficznymi w § 2, ustala
. zakaz kotwiczenia, uprawiania rybotéwstwa i wszelkich prac podwodnych.

Whniosek o zmiane przywotanego wyiej Zarzgdzenia dotyczy zmniejszenia
wyznaczonej strefy bezpieczeristwa od rurociggu, po stronie poludniowej, na odlegloéé
oznaczong na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Obecny zasieg strefy
bezpieczeristwa uniemoiliwia posadowienie falochronu | pomostu w miejscu najbardzie
dogodnym, wskazanym w koncepcji zagospodarowania przystani.

Wedlug projektu koncepcyjnego, planowana przystar jachtowa w Mechelinkach
bedzie oddzielona od strefy infrastruktury technicznej, plywajagcym pomostem
falochronowym, nie przewidzianym do bezposredniego cumowania i ruchu jednostek
ptywajacych. Ruch jednostek odbywad sie bedzie od strony wewnetrznej - potudniowe).
Takie rozwigzanie zabezpieczy korytarz wylgczony z zeglugi i stworzy strefe bezpieczeristwa
dla kolektora glebokoewodnego w odpowiednie] odleglosci.

Zgodnie z art. 24. 1. ustawy 2 dnia 2 dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej: ,wokdf sztucznych wysp, konstrukcji
i urzqdzen lub ich zespofdéw, rozumianych jako grupa sztucznych wysp, konstrukcfi lub
urzqdzen znajdujgcych sie od siebie nie dalej niz 1000 m, wiasciwy dyrektor urzedu morskiego
moie, w drodze zarzqdzenia, ustanowié strefy bezpieczerstwa, dostosowane do rodzaju

e el M= i o g . — WY e e e L ——
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i przeznaczenia sztucznych wysp, konstrukcji i urzqdzen lub ich zespoldw, siegajgee nie dalef
niz 500 m od kaidego punktu ich zewnetrznej krawedzi, chyba ze inny zasieg strefy jest
dozwolony przez powszechnie przyfete standardy miedzynarodowe lub zalecony prie:
wigéciwg organizocje migdzynarodowq”.

Zmniejszenie strefy bezpieczefistwa nie naruszy obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw a Gminie Kosakowo umoiliwi w przyszfoéci realizacje miejsc do cumowania na
potrzeby przystani jachtowej. W Mechelinkach obserwuje sie dynamiczny rozwdj oferty
ustugowej zwigzanej z turystyka i wypoczynkiem nad wodg. Akwen wykorzystywany jest na
cele turystyki i rekreacji, w zwigzku z tym pojawito sie zapotrzebowanie na nowa
infrastrukture zapewniajacg dostep do przystani.

Z tym samym wnioskiem wystapitem do Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa Wodociggéw
Kanalizacji PEWIK Gdynia sp. 2z 0.0.  uwagi na fakt, e omawiana strefa bezpieczenstwa
dotyczy rdwniei glebokowodnego kolektora odprowadzajgcego icieki oczyszczone
2 oczyszczalni Debogodrze.

#

S A

Zatgcznik:

1) zal. nr 1 - mapa z wnioskowanym do zmiany zosiegiem strefy bezpieczeristwa w Mechelinkach
2) zof. nr 2 - mopa 2 obecnym zasiggiem strefy bezpiecredstwa w Mechelinkach

3) Zarzqdzenie Nr 8 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdynia z dnia 24 sierpnia 2011r.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.a.a.

Do wiadomosci:
1) Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
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Pelskie Gémictwo Naftowe i Cazownictwo SA
Oddriat Geologin | Eksploatacyi w Warszawie

Dziat Koordynac]i | Nadzoru Inwestycji Wijt Gminy Kosakowo
ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa ul. Zeromskiego 69
tel. 22 106 46 42 81 - 198 Kosakowo

palryk scfinski@pgnig.pl

Wasz znak; ‘Warszawa, 10.06.2022 r.
Masz znak: OGIE.DI.DIN.18-6.2022

Dot. Zmiany granic strefy bezpieczedstwa ustalone| dia podmorskiego  rurociggu
odprowadzajacego solanke z PMG Kosakowo do Zatoki Puckie] w rejonie Mechelinek gm.
Kosakowo.

W nawiazaniu do otrzymanego pisma znak PP.672449.2022 z dnia
17.05.2022 r., uprzejmie prosze o doprecyzowanie uzytego okreslenia dotyczacego
proponowanego zasiggu strefy bezpieczeristwa od strony péinocnej. Czy sirefa ta
obejmuje obszar na péinoc od podmorskiego rurociagu odprowadzajacego solanke z
KPMG Kosakowo do Zatoki Puckiej czy na péinoc od planowanej przystani jachtowej w
Mechelnikach — prosze o jednoznaczne wskazanie na opracowaniu graficznym
proponowanego przebiegu strefy bezpieczenstwa oraz przekazania dokladnych
wspéirzednych obrazujacych przebieg posadowienia projektowanego falochronu |

pomostu.

Ponadto, prosze o weryfikacie wykonanego opracowania graficznego oraz
u#ytego podkiadu mapowego z uwagi na nieaktualny przebieg i numeracje granic dzialek
(m.in. dzialka oznaczona jako 99/2 nie widnieje w ewidencji gruntéw i budynkdw).

Dodatkowo w zaktualizowanym opracowaniu graficznym prosze uwzglgdnié
aktualng siet¢ uzbrojenia terenu, w  tym przebieg podmorskiego rurociagu
odprowadzajacego solanke z KPMG Kosakowo do Zatoki Puckiej.

YREKTOR
Gérnl

rzej Seroko

Pohkie Girrecrwe Nafiowe | Gagosnictwe S ul M. Kasprrska 25, 07-224 Warsaws
Dickdais? Geclogh ¢ Eisploatach w Warizawse, ul M. Kaipristas 25 01224 Warstaws

RS GOOOSE497 Sad Reonowy dia m. st Warstevey, NI Wydsial Gospodarcry KRS

WP SISOG0B0PE REGOM [122167 38 kapital zakisdowsy (opacany w cabobcik 5 T8 314 857 2
panigE!
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Polskie Grnictwo Naftowe | Gazownictwo 54
Oddzial Geologii | Eksploataci w Warszawie

Dziat Koordynacji | Nadzoru Inwestycji Wijt Gminy Kosakowo
ul. M. Kasprzaka 254, 01-224 Warszawa ul. Zeromskiego 69
tel. 22 106 46 42 81 - 198 Kosakowo
patryk. sofinski@pgnig.pl

Wasz znak: Warszawa, 25.07.2022 r

Nasz znak: OGIE.DI.DIN.27-7.2022

Dot: Zmiany granic strefy bezpieczenstwa ustalonej dla podmorskiege rurociggu
odprowadzajgcego solanke z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej w rejonie Mechelinek gm.

Kosakowao.

W nawigzaniu do ofrzymanego pisma znak PP.6724.492022 z dnia
27.06.2022r., uprzejmie informuje, ze zgodnie z Zarzadzeniem nr 8 Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011r. zostata wyznaczona strefa bezpieczenstwa
wokdt glebokowodnego kolektora odprowadzajaceqo Scieki oczyszczone z oczyszczalni
Debogérze oraz podmaorskiego rurociggu odprowadzajacego solanke z PMG Kosakowo
do Zatoki Puckiej. W strefie tej cbowiazuje zakaz kotwiczenia, uprawiania rybotowstwa
i wszelkich prac podwodnych. Obszar strefy zostat dostosowany do rodzaju
i przeznaczenia ww. infrastruktury. Ogranicza on ryzyko powstania czynnikow, ktore
moglyby spowodowac uszkodzenie lub negatywnie wplywac na jege uzytkowanie
i funkcjonowanie. Zmniejszenie tej strefy mogloby negatywnie oddzialywaé oraz
stwarzaé ryzyko uszkodzenia ww. infrastruktury. Zmniejszenie tej strefy do
wnioskowanej powinno byC poprzedzone wykonaniem ekspertyzy techniczne] -
wykonanej przez akredytowana jednostke naukowo-badawcza — okreélajace] czy
realizacja prac zwiagzanych z wykonaniem planowanej przystani jachtowej nie wplynie
negatywnie na istniejacg i planowang infrastrukiure w obszarze bezpieczenstwa.
Ponadto, zaproponowane rozwiazania ograniczajace ryzyko uszkodzenia (tj. wykonanie
plywajgcego pomostu falochronowego, nie przewidzianego do bezpoéredniego

Polskie Gornactwo Naftowe | Gatownicowe SA, ul M, Exproaks 25, 01-224 Warszaws

Cidedrial Geologd | Eksplostack w Warstawie, 1l M. Ksiprrsks 252 01-20 Warizews

ERS 000059477, Sed Rejomowy dla m. st Warszawy, Xl Wydsisd Gospodarcry KRS

WP S350008028, REGOM 0122167 36, kapitel takladowry lophacory w caterdeil 5 778 314 857 0
Fgrag pl
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cumowania i ruchu jednostek ptywajgcych oraz ruch jednostek od strony wewnetrznej)
powinny zosta¢ réwniez zweryfikowane oraz ocenione przez akredytowang jednostke
naukowo-badawcza.

Dodatkowo w rejonie wyznaczonej strefy bezpieczenstwa planowana jest
realizacja przez Gaz-System S.A. przedsiewzigcia zwigzanego z Morskim Punktem
Przetadunkowym Gazu, w zwiazku z czym zapytanie dot. zmiany granic bezpieczeristwa
powinno trafi¢ rowniez do firmy Gaz-System S.A.

Ponadto, najblizsza planowanej lokalizacji przystani, infrastrukturg jest kolektor
odprowadzajacy &cieki oczyszczone z oczyszczalni Debogdrze, w zwigzku z czym
zapytanie dot. zmiany granic bezpieczeristwa powinno trafi¢ réwniez do wtasciciela tej
infrastruktury.
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