D-06.01.01.
UMOCNIENIA ROWOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnien
rowow zwigzane z remontem nawierzchni asfaltowej wraz z modernizacja poboczy drogi gminnej 119225D
Jakubowice w miejscowosci Kudowa zdroj, gmina Kudowa Zdroj

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
roboét jak wyze;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
umocnien rowow i obejmujg ilo§¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacja projektowa:

- umocnienie dna i skarpy rowu przy wylocie i wlocie przepustu z kostki granitowej na warstwie betonu C12/15.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. pkt. 1.5. Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, Normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY i WYROBY BUDOWLANE

- bruk kamienny grub. 8 cm

- beton C12/15 spetniajacy warunki zawarte w normie PN-88/B-06250
- piasek wg PN-B-11113:1996

- zwir wg PN-B-11112:1996

- cement wg PN-88/B-30000

- woda

- kamien polny o min wymiarze 15 cm.

3.SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ ogolne wymagania okreslone w SST DM-00.00.00.
4.TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do budowy umocnienia rowu powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Umocnienie dna i skarpy rowu przy wylocie i wlocie przepustu

Dla zapobiezenia podmywaniu konstrukcji przepustu i ewentualnego wpltywu wody pod rure, przyjeto
wykonanie na wylocie umocnienia z kostki granitowej uktadane na 5 cm warstwie betonu C 12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary wykonanego pasa umocnienia przeprowadza si¢ dla :
1. zageszczenia podtoza,
2. konstrukcji umocnienia ,
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3. profilu podtuznego,
4. profilu poprzecznego,
5. szerokosci i wypelnienia spoin.

ad.1. Sprawdzenie zageszczenia podtoza nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz w jednym punkcie na 50 m?
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia podloza wynosi 1,00. Powierzchnie, ktore nie spelniaja wymagan
nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

ad.2. Sprawdzenie konstrukcji przeprowadza si¢ na kazde 12,0 m? umocnienia, co 8 m nalezy zdja¢ 2 elementy
w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad elementow .

Dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki nie moga przekraczaé 1 cm .

ad.3. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza si¢ za pomoca niwelacji co 10 m, odchylenia nie moga
przekracza¢ 1 cm.

ad.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego przeprowadza si¢ za pomoca szablonu, nie rzadziej jak co 5 m.
Dopuszczalne odchylenia 0,5 %.

ad.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienie spoin sprawdza si¢ przez wydtubanie spoin na dt. ok. 10 cm w
trzech do-wolnych miejscach, na kazde 50 m? bruku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" .
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego umocnienia rowu .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne” .

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, Inzynier dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy.

Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma, SST
i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za ilo$¢ robot podang w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy i udokumentowanych zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe przez uprawnionego geodete,

- dostarczenie bruku kamiennego, wykonanie podbudowy , ulozenie bruku i wypekienie spoin, pielegnacja
spoin,

- wykonanie umocnienia koryta rowu z kostki granitowej na podbudowie z betonu C 12/15,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-74/91919-02  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonow i zapraw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania

PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 197-1:2002 cz.1. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatos$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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