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NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ
STOSOWNA LICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga wewnetrzna w m. Piorundw, gm. Wodzierady, dz. nr

LASKIEGO,

UL. POLUDNIOWA1 ewid. 187, 136, 186
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UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy

dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

UWAGI:

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

LEGENDA:
NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ
.. : . : : : SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ : :
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq projektowq STOSOWNALICENCJA WYDANA PRZEZ STAROSTE |~ granica opracowania
- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne LASKIEGO,
wykonania i odbioru robot budowlanych
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie

- krawedz jezdni
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem

UL. POLUDNIOWA 1
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej

— - krawedz pobocza
98-100 LASK R
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o —— - krawedz zjazdow
tym fakcie projektanta

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

—— - krawedz rowow przydroznych

- krawedz zjazdow do regulacji
wysokosciowej
—- os jezdni
- nawierzchnia jezdni
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6x
LH )
ﬁ%\
‘Q’l\b‘ |
’\’5\"1

0,5m

(555550 - nawierzchnia pobocza

1

Gy'L$G+0 ‘Zd

10°¢LL+0=WH O
10°C/L+0 VINVMOOVHO O3INOA

wy oA

[22°°7]- nawierzchnia zjazdéw/utwardzen pasa
do remontu

[ - nawierzchnia zjazdéw do regulacji
wysokosciowej
- nawierzchnia terenow zielonych

LGL'G9l

0,5m

0,5m

VMOOVHdO O3INOA

1920L+0

cOL +
4[N

IVdd0 Y3L¥Z00d

- rowy przydrozne do odmulenia
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Nazwa projektu: Przebudowa drogi wewnetrznej wzdtuz
dz. nr 136, 186 w m. Piorunow, gm. Wodzierady

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
it
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Obiekt budowlany i jego lokalizacja:

Droga wewnetrzna w m. Piorundw, gm. Wodzierady, dz. nr
ewid. 187, 136, 186

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
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Projektant:

mgr inz. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: Grudzien 2022




TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY KM 0+000 - 0+702,61

450cm

50cm 175cm

175cm 50cm

®

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa wzmacniajqca z mieszanki zwiqzanej cementem Rm=5 Mpa gr. 15cm

Istniejgce podtoze gruntowe

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. sr. 15cm

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do G1

W KM 0+000 - 0+702,61 PRZEWIDUJE SIE KORY TOWANIE ISTNIEJACEJ
JEZDNI NA GtEBOKOSC 35cm

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY KM 0+000 - 0+733

500cm

50cm

200cm

200cm

50cm

®

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy
rozpatrywac tqcznie z catq pozostatq
dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego
rysunku sq: opis techniczny oraz
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego rysunku ze
stanem istniejgcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie
projektanta

- docelowe spadki poprzeczne jezdni
wg projektu technicznego -
przedstawione rysunki dotyczq
odcinka o spadku daszkowym 2%

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. sr. 15cm

Istniejqgce podtoze gruntowe doprowadzone do G1

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe

W KM 0+000 - 0+733 PRZEWIDUJE SIE KORYTOWANIE ISTNIEJACEJ

JEZDNI NA GLEBOKOSC 10cm

Nazwa projektu: Przebudowa drogi wewnetrznej wzdtuz
dz. nr 136, 186 w m. Piorundw, gm. Wodzierady

Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga wewnetrzna w m. Piorunow, gm. Wodzierady, dz. nr
ewid. 187, 136, 186

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/D

Projektant:

mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Grudzien 2022




