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. CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okresleniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PIORUNOW WZDtUZ DZ. NR 136, 186,
GMINA WODZIERADY”.

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o roboty przygotowawcze (rozbiorka istniejgcych elementdw drogi: jezdnia, pobocza, zjazdy,
tyczenia geodezyjne, tymczasowa organizacja ruchu, wycinanie drzew i zakrzaczen)

o roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie),

o roboty ziemne (odmulenie istniejgcego rowu przydroznego wraz z wymiang rur
przepustowych — zgodnie z rysunkiem PZT)

o wykonanie remontu przepustow pod korong drogi

o wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdéw,

o wykonanie nawierzchni jezdni,

o wykonanie nawierzchni poboczy,

o wykonanie nawierzchni zjazdow wraz z ich ewentualng requlacjqg wysokosciowg
o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

o wykonanie docelowych terendw zielonych

o regulacja wysokosciowa istniejgcych elementdw sieci

o tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna na omawianym odcinku posiada nawierzchnie ttuczniowq z
kruszywa tamanego. Dziatki na ktérej znajduje sie w stanie istniejgcym przedmiotowa droga stanowiq
pas drogowy (oznaczenie ,dr”). Droga wewnetrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity).




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PIORUNOW WZDLUZ DZ. NR 136, 186,
GMINA WODZIERADY

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

o sie¢ wodociggowa
o siec¢ elektroenergetyczna
J siec teletechniczna

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny, zabudowy zagrodowej rolniczej oraz przez tgki i
tereny uprawne. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest trawami. Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejqcych przydroznych
rowow oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W ciggu projektowanej drogi nie poruszajq sie pojazdy komunikacji zbiorowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wodzierady, w powiecie taskim
w wojewddztwie todzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA

NUMERY EWIDENCYINE DZIAtEK:
EWIDENCYJNA/ OBREB

Zakres inwestycji:

obreb 19 Piorunow 136, 186, 187

DROGA WEWNETRZNA W M. PIORUNOW, GMINA WODZIERADY
Parametry techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- szerokos¢ jezdni: 1 odcinek ok. 770 mb - bitumiczna o szer. 4,00 m wraz z mijankami do szer. 5,00 i
6,00 m (zgodnie z rysunkiem PZT)

2 odcinek ok. 700 mb - bitumiczna o szer. 3,50 m (zgodhnie z rysunkiem PZT)

- kategoria obcigzania ruchem KR1-2
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- szerokosc poboczy: stata 0,50 m (zgodnie z rysunkiem PZT)

- szerokos¢ zjazddow: zmienna od 5,00 do 10,4 m (zgodnie z rysunkiem PZT)

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2% - szczegdty nachyleri i spadkdéw zgodnie z rysunkiem PZT
- dostepnosc do drogi nieograniczona

Przyjeta kolorystka wyrobow uZytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega
w sposob istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystki elementow drdg tj. jezdnia bitumiczna
koloru czarnego/ciemnoszarego, pobocza i nawierzchnia zjazdéw z destruktu bitumicznego koloru
czarnego/ciemnoszarego,.

Wskazane powyzej uwarunkowania nie naruszajq ustalen prawa lokalnego.

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Piorunéw, Gmina
Wodzierady. Omawiany odcinek nie stanowi drogi gminnej publicznej. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,00 m na odcinku ok
770 mb wraz z mijankami o szerokosci 5,00 i 6,00 m (zgodnie zrysunkiem PZT) oraz jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,50 m na odcinku ok 700 mb (zgodnie z rysunkiem PZT) wraz
z obustronnymi poboczami utwardzonymi o nawierzchni z destruktu o szerokosci 0,50m (zgodnie
z rysunkiem PZT). W ciggu catego przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano indywidualne
zjazdy do dziatek o nawierzchni utwardzonej z destruktu o szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkiem
PZT) wraz z remontem istniejgcych przepustow pod zjazdami i korong drogi. Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy
pasa drogowego. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%. Projektowany
uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wdd deszczowych przewidziano za pomocq spadkdw podtuznych i poprzecznych jezdni
i poboczy do istniejgcych rowdw przydroznych wymagajgcych odmulenia. Wody z obszarow
utwardzonych i nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym oczyszczane przez warstwe
humusu drogowym odprowadzane bedq powierzchniowo do istniejgcych przydroznych rowdw.
Projektowana przebudowa drogi nie zmieni istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi.

c) Uktad komunikacyjny

Przebudowywana droga na omawianym odcinku nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Punkty poczgtkowy przedmiotowego przebudowywanego odcinka drogi stanowi istniejgce
skrzyzowanie z drogq powiatowqg 4910E.
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Obecne nateZenie ruchu szacowane jest na ok. 50 pojazddw dziennie, dominujg pojazdy osobowe,
w okresie wieczornym/nocnym natezenie ruchu istotnie spada. Po realizacji zadania — tj. przebudowie
przedmiotowej drogi, ruch drogowy nie powinien znaczqco wzrosng¢, utrzyma sie nadal na niskim
poziomie wynoszgcym ok. 80 pojazdow na dobe (zaktada sie nieznaczne zwiekszenie natezenia ruchu
wzgledem obecnego wynoszqcego 80 poj/dobe, z uwagi na poprawe warunkéw i komfortu
uzytkowania drogi po jej przebudowie, a co za tym idzie wieksze zainteresowanie przejazdem tq drogq
przez uczestnikow ruchu lokalnego).

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada 1 skrzyzowanie z drogami publicznymi:
z drogami powiatowymi nr 4910E (w km 0+000)

W ciggu projektowanego przebudowywanego odcinka drogi mozliwe jest okresowe poruszanie sie
autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkoty.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentacji tj. droga wewnetrzna na omawianym
odcinku stanowi bezposrednie potgczenie lokalne mieszkarncow miejscowosci Piorundw z droggq
powiatowq 4910E. Przebudowywana droga wewnetrzna na omawianym odcinku nie stanowi drogi
publicznej w rozumieniu ustawy Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity).

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada 1 skrzyzowanie z drogami publicznymi:
z drogami powiatowymi nr 4910E (w km 0+000)

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
Z przebiegiem przedstawionym na podktadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie zasadniczej.
Zakres niniejszej dokumentacji zaktada jedynie ewentualng regulacje wysokosciowq istniejgcych sieci,
tylko w przypadku ich natrafienia np. w czasie robot ziemnych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje
w bezposredni sposéb na parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

f) Uksztalfowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — réznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 2m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej rolniczej oraz przez tqki i pola uprawne.
Teren poza szlakiem drogi porosniety jest trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
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odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo na przylegte tereny zielone w pasie drogowym
i oczyszczone przez warstwe humusu.

Zaktada sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu w ilosci zgodnej
z inwentaryzacjg wykonang na potrzeby pozyskania decyzji Srodowiskowe;.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiekiow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 13 200 m2

- powierzchnia docelowej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 13 200 m2 (bez
zmian wzgledem stanu istniejgcego tj. bez zmiany przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego)

b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej drogi po wykonaniu przebudowy — ok. 5 700 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy po wykonaniu przebudowy — ok. 1 500 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdéw drogi po wykonaniu przebudowy — ok. 150 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu przebudowy — ok. 6 000 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjg celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, c powierzchnie nie naruszajg ustalen prawa lokalnego.
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1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w  zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z akiéw prawa
miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwigzania projektowe i przyjete zatozenia nie naruszajg ustalen
prawa lokalnego.

b) Czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatorskg.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gdrniczej.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia zgodnie z obowigzujgcym
prawem lokalnym.
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1.6 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniv w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiekiu budowlanego Ilub robét
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ wodociggowa
o siec¢ elektroenergetyczna
J siec teletechniczna

Nalezy wykonal regulacje wysokosciowq catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wtazy, klapy, studnie, zawory itp.) muszq byc¢ scisle wypoziomowane do powierzchni
jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac¢ protokolarnego
odbioru elementow uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujq proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiekiv budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczgcych drdg tj. rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (aktualny
tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).
Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie
przedmiotowego opracowani (zgodnie z rysunkiem PZT). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
dziatkach na ktérych obiekt zostat zaprojektowany (zgodnie z rysunkiem PZT).
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. CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-01
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2.2 Rysunek D-02
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